
symbol

szerokość

wysokość

ilość L(lewe)/P(prawe)

wykończenie zewnętrzne

uwagi

schemat

izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelność

1

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. próbek 

EI60

230

180(90+90)

DZ9+9-E6

- Drzwi rozwierane stalowe przeznaczone dla energetyki np. MERCOR lub

równoważny

- Ościeżnice stalowe oraz skrzydła malowane lakierem kryjącym w kolorze skrzyd ła.

- W skrzyd³a drzwiowe wmontowane s¹ kratki wentylacyjne wykonane z katowników

stalowych

- Drzwi wyposa¿one w zamek.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pó³mat np. wg standardu Tupai model

2002 lub równowa¿ny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odpornoœci ogniowej EI60

1L/-

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. próbek 

EI60

230

90

DZ9-E6

Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia rozdzielnicy.

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Ościeżnice stalowe.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat np. wg standardu Tupai

model 2002 lub równoważny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażone w zamek.

- Drzwi o odporności ogniowej EI60

4

szklenie zgodne ze szkleniem ściany kurtynowej SZT-S12 i SZT-S11

antywłamaniowe/EI60

240

66+66

DZT7+7

- Drzwi przesuwne szklane o wąskich ramach

- Kolor elemetów stalowych zgodny z kolorem ściany kurtynowej, do akceptacji

przez projektanta na podstawie próbki

- Otwierane ręcznie i automatycznie wg.projektu teletechnicznego

- Napęd ukryty w elewacji oraz posiadający maksymalnie niską wysokość

montażową 7cm, typu GEZE Slimdrive SL lub równoważny

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta

- Izolacyjność akustyczna 25 dB

1

szklenie zgodne ze szkleniem ściany kurtynowej SZT-S10-EI30

antywłamaniowe / EI30 / 45 dB

294

180(90+90)

DZT9+9-E3

2L/-

blacha miedziana oxydowana zgodna z blacha na elewacjach

antywłamaniowe 

294

120

DZ12

-  Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Ościeżnice stalowe. Skrzydła i ościeżnice pokryte blachą miedzianą

oxydowaną typu Tecu Oxid lub równoważny

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat np. wg standardu

Tupai model 2002 lub równoważny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażone w kontrakton zgodnie z projektem telekom.

-  Drzwi rozwierane szklane wg systemu ściany kurtynowej

- Typ szklenia - antywłamaniowe zgodny z systemem ściany kurtynowej

- Kolor elementów stalowych zgodny z kolorem ściany kurtynowej do

akceptacji przez projektanta na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat np. wg standardu

Tupai model 2002 lub równoważny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

- Izolacyjność akustyczna 45 dB

1

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. próbek 

-

200

150(90+60)

DZ9+6-E6

1

-

250

550

DZ55

- Brama garażowa  rolowana, przewietrzana ( perforacja 0.7m2 powierzchni otworu netto), ocieplana i malowana

typu Hormann lub równoważny.

- Napęd wg standardu producenta.

- Drzwi rozwierane stalowe przeznaczone dla energetyki np. MERCOR lub

równoważny

- Ościeżnice stalowe oraz skrzydła malowane lakierem kryjącym w kolorze skrzyd ła

- W skrzyd³a drzwiowe wmontowane s¹ kratki wentylacyjne wykonane z katowników

stalowych

- Drzwi wyposa¿one w zamek.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pó³mat np. wg standardu Tupai model

2002 lub równowa¿ny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odpornoœci ogniowej EI60

 ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek

Drzwi oznaczono wg wzoru:

[rodzaj drzwi][szerokoœæ skrzyd³a]- [izolacyjno ź

akustyczna][odporno ź ogniowa][dymoszczelno ź]

Rodzaj drzwi: DR - drzwi rewizyjne , DS - drzwi szklane , DZ -

drzwi zewnętrzne,  D - drzwi

Szeroko ź skrzyd³a - np. "9" oznacza 90cm, "10+10" oznacza

drzwi dwuskrzyd³owe o szeroko ci 200cm

Izolacyjno ź akustyczna - "A" oznacza drzwi o izolacyjno ci

akustycznej 43dB

Odporno ź ogniowa - np. "E3" oznacza drzwi o odporno ci

ogniowej EI30

Dymoszczelno ź - np. "S3" oznacza drzwi o dymoszczelno ci

S30

Uwaga! Na rysunkach rzutów oprócz nazwy drzwi

wpowadzono rozróżnienie na drzwi lewe i prawe poprzez

dodanie po nazwie drzwi odpowiednio litery L lub P.

D10+10-AE6S3-1
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LEGENDA:

p
o

d
t
y
p

Nalezy rozpatrywać w zgodzie z rzutami i

przekrojami.
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