ROZWINIECIE SCIANY D-A

sufit gtowny nad piytami GK oraz

wszystkie instalacje prowadzone
powyze| sufitow podwieszanych
malowane na kolor grafitivy matowy
RAL 7016 Anthrazitgrau

pfyta Isover* Ventiterm Plus czarna

gr.5cm, mocowana bezposrednio do
sufitu (nie obkfada¢ podciggdw)

pfyty GK gr.1.5cm z natryskiem Sto*

Silent podwieszane do sufitu na
stabilnej konstrukcji nie podlegajgcej
drganiom na wieszakach stalowych
systemowych, kolor jasny krem symbol

NCS S 0500-N

ekran akustyczny blacha KME* Tecu

Oxid (miedziane arkusze obustronnie
oksydowane) mocowana na przekfadce
z folii dzwiekoizolacyjnej Semag typ FD1
gr.1.8cm do pfyt GK 2x1.25¢m, cafose
szczelnie skrecona, powieszona na
stabilnej konstrukeji nie podlegajgce]
drganiom na wieszakach stalowych
systemowych

Sciana tynk gipsowy, malowana w

kolorze jasny krem farbq emulsyjng
zmywalng Polifarb Debica* symbol NCS
S 0500-N

stof konferencyjny plyta fornirowana
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okleina dgb bielony, ukfad sfojow
prostopadfy do podfogi, szer.70cm,
d1.420cm, wys.90cm

+0.260
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szklana Sciana kurtynowa typu Schueco

+0.00

wg zestawienia slusarki zewnetrznej

drzwi szklane 180x200cm wg

zestawienia Slusarki wewnetrznej

wykfadzina dywanowa w ptytkach

o

420 p

Interfaceflor* Heuga 530
6314 Taupe 50x50cm
kolor brgzowy

UWAGII:

* — podane znaki towarowe nalezy traktowa¢ jako
przykfadowe, mogq zostaé wybrane inne réwnowazne, jednak
nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiaty nalezy
uzgodni¢ z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych probek

w catym abiekcie cokoty systemowe dopasowane
kolorystycznie do koloru scian NCS S 0500-N

osprzet elektryczny (gniazdka, przefqczniki) proste w formie
Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru Scian NCS S
0500-N

wszystkie widoczne konstrukcje tras kablowych (np korytka)
dopasowac kolarystykqg do koloru Scian i sufitow, RAL 9010
Reinweis

kanafy wentylacyjne otulone weing mineralng wg. projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbg Polifarb Debica* symbol NCS S 0500-N, w sali

odczytow na kolor grafitowy RAL7016 Anthrazitgrau
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