styk swietlika ze $ciang szklang pomiedzy
holem wejsciowym a salg odczytow

otwor w Swietle Scianek attykowych

LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
informacje dodatkowe (np. ognioodporno$¢)

numer zestawu slusarkowego

SZT-S1-EI30

Slusarke 0znaczono wg wzoru powyze;.
Rodzaj $lusarki:

SZT-S - Sciana zewnetrzna systemowa - szklana

Na zestawieniach podano katy zewnetrzne.

Kolor $lusarki i obrébki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub

7024), do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych prébek fragmentu $ciany kurtynowej.

Zestawy szklane typu Pilkington Optilam Suncool
Brilliant (np. Optilam Suncool Brilliant 66/33 8mm +
argon 90% 16mm + Optilam Clear 8mm) o parametrach:
- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii

0<0,35

- wspotczynnik przepuszczalnosci $wiatta (za wyjatkiem

zestawdw laminowanych kolorowych) LT>0,60

- wspotczynnik odbicia $wiatta LR<0,30

Projektant Generalny:

halha Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego
WRFeFW R BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej
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Swietlik dachowy w systemie typu Schueco FW50+.

Podziaty poprzeczne: listwy maskujgce 50x15mm (np. Schueco 112 720), podziaty na
przetamaniach ptaszczyzn: fuga silikonowa.

Kolor $lusarki i obrébki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta
na podstawie przedstawionych prébek fragmentu $ciany kurtynowe;.
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