okfadzina Scienna blacha KME* Tecu Oxid,

KL.00.25] Kl. schoddw

11.80 el gres KW—p+

okfadzina Scienna blacha KME* Tecu

lampa wiszgca 10x30cm wys.124cm,

instalacjo wentylacj — nawiew powyzej

azurowy sufit podwieszany siatka KME* Tecu

Swietlowki mocowane pomiedzy plytami

Swietlowki mocowane do stropu wg

Oxid, miedziane arkusze obustronnie
oksydowane w ukfadzie pionowym na
podkonstrukeji fgczona na rqbek
stojgey

sciany tynk gipsowy, malowane farbg

57,5

/W.00.26] infot+kontrola

emulsyjna zmywalng Polifarb Debica* w
kolorze jasny krem, symbol NCS S
0500-N

przeszklenie wg wykazu Slasarki

18.49ml gres PW—7-c-1

wewnetrze]

120

sciany tynk gipsowy, malowane farbq

emulsyjna zmywalng Polifarb Debica* w
kolorze jasny krem, symbol NCS S
0500-N

sciany tynk gipsowy, malowane farbq

\
\
\
[ emulsypa zmywalng Polifarb Debica* w
| kolorze josny krem, symbol NCS S

‘ 0500-N

\

\

\

| Sciany tynk gipsowy, malowane farbq

. emulsyna zmywalng Polifarb Debica* w
olorze jasny krem, symbo

| kolorze josny k bol NCS S

| 0500-N

szklany Swietlik wg zestawienia Slusark

UWAGII:

350
SWT-535 39

120

szklana Sciana kurtynowa typu Schueco

wg zestawien slusarki zewnetrznej

Swietlowki wg projektu elektrycznego

zewnetrznej

oSwietlenie mocowane do stropu wg

* — podane znaki towarowe nalezy traktowat joko

przykfadowe, mogq zostac wybrane inne réwnowazne, jednak

nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiaty nalezy
uzgodnic¢ z architektem w nadzorze autorskim na podstawie

sufit podwieszany piyty GK, malowane

farbg emulsyjng zmywalng Polifarb
Debica* kolor jasny krem, symbol NCS
S 0500-N

| Swietlowki mocowane pomiedzy plytami

GK mocowane do sufitu gfownego wg
| projektu elektrycznego

sfupy malowane farbg emulsyjng

zmywalng Polifarb Debica* w kolorze
jasny krem, symbol NCS S 0500-N

oSwietlenie mocowane do stropu wg

projektu elektrycznego, oprawa Es
System* seria DN $red.26cm,wys.22.5¢cm

lampa wiszgca 10x30cm wys.124cm,

mocowanie z baoku

mocowana na wys. 250cm od podfogi,
klosz z jasnego materiafu, tkanina i
kolor do ustalenia w nadzorze
autorskim, oprawa Es—System*

projektu elektrycznego, oprawa Es
System* seria DN $red.26cm,wys.22.5¢
mocowanie z boku

Sciany tynk gipsowy, malowane farbg

miedziane arkusze obustronnie mocowana na wys. 250cm od podfogi, sufitu podwieszanego Oxid, miedziane arkusze gr.Imm, typ Qg siatki KME* Tecu Oxid mocowane do projektu elektrycznego
oksydowane w ukfadzie pionowym na klosz z jasrego materiafu, tkanina i 5x15mm wymiar elementdw sufitowych sufitu gfdwnego wg projektu
podkonstrukeji fgczona na rgbek stojgey kolor do usrlq\emq w nadzorze | 45x150-200cm, arkusze perforowane
autorskim, oprawa ES—System* : obustronnie oksydowane
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oswietlenie mocowane do stropu wg lampa wiszdoq 10x30cm wys.124cm, M
projektu elektrycznego, oprawa Es mocowana fja wys. 250cm od podfogi, =
System* seria DN $red.26cm,wys.22.5cm klosz z quqego materiafu, tkanina i O
mocowanie od gory kolor do ustalenia w nadzorze A
autorskim, $prqw0 Es—System* i
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| D

emulsyjng zmywalng Polifarb Debica* w
kolorze jasny krem, symbol NCS S
0500-N

przedstawionych probek

w cafym obiekcie cokoly systemowe dopasowane
kolorystycznie do koloru Scian NCS S 0500-N

osprzet elektryczny (gniazdka, przelqezniki) proste w formie
Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru $cian NCS S
0500-N

wszystkie widoczne konstrukcje tras kablowych (np korytka)
dopasowa¢ kolorystykq do koloru Scian i sufitow, RAL 9010
Reinweis

kanatly wentylacyjne otulone weing mineralng wg. projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbq Polifarb Debica* symbol NCS S 0300-N, w sali
odczytow na kolor grafitowy RAL7016 Anthrazitgrau
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