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symbol SWT-S210

szerokosé 144+294+612+293+145+612cm

wysokos¢ 329

typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=40dB

kolor $lusarki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg probki
ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1

uwagi

Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz.

Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwdjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie

widoczny element szer. 1.5cm. Naroznik wykonany na zaktadke. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokos$ci max. 8cm.

Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamknieciu zlicowanie skrzyd®a drzwi z p*aszczyzn g $ciany. Szk®o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np.
RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Powy, ej wysokoceci 270cm szk®o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na
ca’®ej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Gruboceci szk®*a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w
tym zestawieniu celusarki wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Pola szk®a gdzie przechodz' kana®y i trasy instalacji (przebicia) pe*ne z

pyt gipsowych pokrytych tapet' winylow® g*adk kolor jak na cecianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Débica lub réwnowagny o symbolu NSC S 0500-N.

Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu ceciany szklane;j.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnoway ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pé*mat, mocowane do

pionowych elementédw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.
UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.

6

LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

szeroko$¢ otworu w $wietle muru (dm)

podtyp
Szeroko$¢ otworu w $wietle muru - np. "9" oznacza szerokos$¢ 90cm w $wietle muru

[rodzaj $lusarki][szerokooeae otworu w $wietle muru]-[podtyp]

Rodzaj $lusarki: SZT - $ciana zewnetrzna systemowa

Slusarke oznaczono wg wzoru:

SZT-ZY-1

Nalezy rozpatrywac¢ w zgodzie z rzutami i

przekrojami.

Projektant Generalny:

halha Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego
WRFeFW R BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkédw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:
Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

perforawanej sufitow

%l'l‘l'l'lﬁg

Projektant:

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczefi numer 24 /LOIA /06, MA-1810

Podpis

ERERTE o
RRENE B
ANERN B

wzor sitodruku analogiczny
do rodzaju perforacji blachy

Zespdt projektowy:
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gométka

techn. Dorota Jarosiewicz

Podpis

podwieszanych,wg probki

Sprawdzajqey:

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen numer MA/061/12, MA-2468

Podpis

Tres¢ rysunku:

Zestawienie slusarki wewnetrznej

Skala: Data: Nr rysunku:
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