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rynna kandlizacji deszczowe]

SZ-Z-piip

0.07 cm

blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid* lub rownowazna
fqczona na rgbek stojgcy (h rgbka = 22 mm)

2.2 cm

deskowanie — skleja lisciasta impregnowana i wodoodporna, NRO
(nierozprzestrzeniajqca ogien)

4.0x6.0 cm

faty drewniane mocowane na ruszcie stalowym do Sciany budynku,
rozstaw kotew co 90 mem

12.0 cm

welna minercina (o gestosci 80 -150 kg/m3 )

15.0 cm

Sciana zelbetowa monolityczna impregnowana wg projektu konstrukcji

0.02 cm

paroizolacja — folia PE

10.0 ¢cm

polistyren ekstrudowany XPS

hydroizolacja samaprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
Phoenix  Hydroizolacja Resitrix SKW*

+7.54

RZ-Z-zi

zieleA ekstensywna — rozchodniki

15.0 cm

warstwa substratu glebowego

0.1 cm

widknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo SF*

2.5 ¢m

warstwa drenujaca z polietylenu do intensywnej i zwykfej uprawy
roglin, 10 1/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo Floradrain FD 25*

0.5 cm

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m2 typu
ZinCo Mata chfonno — ochronna SSM 45*

0.3 cm

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
Phoenix  Hydroizolacja Resitrix SKW*

min 15.0 cm

polistyren ekstrudowany XPS w spadku

0.02 cm

paroizolacja — folia PE

30.0 cm

pfyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukeiji

1.0 em

natrysk dzwiekochtonny typu Sto Spritz Putz*

klin 10x10 cm z polistyrenu
ekstrudowanego XPS
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blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid* fgczona na rgbek
stojgey (h rgbka = 22 mm) na sklejce na ruszcie stalowym

UWAGI:

* — podane znaki towarowe nalezy traktowaé jako
przykfadowe, mogq zosta¢ wybrane inne réwnowazne,
jednak nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie
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Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

7
Inwestor:
7

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10
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Projektant branzowy:
Biuro Projektéw Budownictwa Ogoélnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

sciana kurtyno
Slusarki zewnet)
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a szklana, wg zestawienia
rznej BPR-PW-A-4.01

Projektant: Padpis
arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicze numer 24 /LOIA/06, MA=1810

Zespd! projektowy: Padpis
arch. Tomasz Wieteska
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