PW-Z-wi
UWAGI:

wykfadzina dywanowa trudnozapalna, z nylonowymi wiknami

zwigzanymi molekularnie z wodoodpornym i wzmocnionym witknem * — podane znaki towarowe nalezy traktowac jako
90 szklanym- podfozem rzykfadowe, moqg zostac wybrane inne rownowazne,
= RZ-Z-zif preyeiace 9 J " .
beton C16,/20 (B20) zbrojony pretami 08 siatka 20,0x20,0cm, jednak nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

zielen ekstensywna — rozchodniki

6.0 cm | dylatacja w pasach
5.0 cm | styropian EPS 100 (PS-E FS 20)
2.5 c¢m | styropian elastyczny akustyczny

min 13.0 ¢cm | warstwa substratu glebowego

0.1 cm | widknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo* witknina filtracyjna SF

warstwa drenujaca z polietylenu do intensywnej i zwykfej uprawy
2.5 cm | roslin, 10 1/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo* Floradrain FD 25

30.0 cm | pfyta zelbetowa monolityczna wq projektu konstrukeji
5.0 cm | wefna mineralna typu ISOVER* AKUPLYTA
1.25 ecm | 1.25 cm GKF na zawiesiach elastycznych

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m?2 typu
0.5 c¢m | ZinCo* Mata chfonno — ochronna SSM 45

/ 20 hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu Projetant Generalny.
/(%' ) 0.5 c¢m | Phoenix* Hydroizolacja Resitrix SKW Baaallagx | Biuro Projektow Budownictwa Ogdlnego
cokdf o min 15.0 cm | polistyren ekstrudowany XPS w spadku NPRFSFW § BUDOPOL SA
iOOO = f b\acThy m(‘)equnej gr.0.07cm 0.02 c¢m | paroizolacjo — folia PE 00-895 Warszawa, ul. Biata 4
N o~ j/‘i]: o el 20.0 cm | pfyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukeji tel. (48 22) 653 33 4?' faks (48 22) 827 78 20
-~ 50 cm | welno mineraing typu ISOVER® AKUPEYTA www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
/////////////////*///I/M/i;;;;;;;fff;;;;;fff;;;;;;fff;;;;;ffff;;;/ Ay 2wir pfukany frakeji 16-32 mm 1.25 cm | 1.25 cm GKF na zawiesiach elastycznych Obekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

N\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ > 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10
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ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:
Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA

g s — o —smn— ()-8 95 \N'arszawa, ul. Biata 4
) /,/////////// tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
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- s s /4 arch. Daniel Frac
styropion EPS 100 (PS=E FS 20) ¢r.5.0 cm y AN IS IA AN - a ST
s 4 s S Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
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7 7 7 7 7 7 7 Ve - . . L
S S S /L do projektowania bez ograniczefi numer 24/L0IA/06, MA-1810

Zespd! projektowy: Padpis

arch. Tomasz Wieteska

arch. Mikotaj Gométka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqey: Padpis
arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczest numer MA/061/12, MA-2468

Tres¢ rysunku:

STREFA COKOLOWA ELEWACJI BLASZANEJ
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