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symbol

szerokość

wysokość

izolacyjność akustyczna

kolor ślusarki

ilość L (lewe) / P (prawe)

typ szklenia

uwagi

hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

a b c d a

a

d c

b

C

5

6

c 5 56 6c

Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równoważny o odporności ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż.

Ścianka na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie

widoczny element szer. 1.5cm. Narożnik wykonany na zakładkę. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm.

Ościeżnice drzwiowe umożliwiające po zamkni ęciu zlicowanie skrzyd³a drzwi z p³aszczyzną ściany. Szk³o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np.

RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Powy¿ej wysokoœci 270cm szk³o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na

ca³ej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Gruboœci szk³a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoœci akustycznej wyspecyfikowanej w

tym zestawieniu œlusarki wewnêtrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Pola szk³a gdzie przechodz¹ kana³y i  trasy instalacji (przebicia) pe³ne z

p³yt gipsowych  pokrytych tapet¹ winylow¹ g³adk¹ kolor jak na œcianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Dêbica lub równowa¿ny o symbolu NSC S 0500-N.

Kolor elementów stalowych œlusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu œciany szklanej.

Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub równowa¿ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pó³mat, mocowane do

pionowych elementów ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.

UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.

ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki
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