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Pieccatka jednostki organizacyinef ZE Lédz-Teren S.A.

1.6dz, dn. 28/03/2008

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 3813/10/2008

do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napig¢ciu znamionowym 15KV nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Wnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 10-RP-000945-2008

Na wniosek z dnia: 7/03/2008 Miasto Piotrkéw Tryb'

ul. Pasaz Rudowskiego 10

Zarejestrowany .
w ZEL-T S.A. dnia: 17/03/2008 97-300 Piotrkéw Tryb.

Zaklad Energetyczny 1L.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elekirycznej w ilosci zgodnej ze ziozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie oraz po
spelnieniu okreslonych nizej warunkow przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: Miejska Biblioteka Publiczna.
LOKALIZACJA: ul. Marii Curie - Sklodowskiej (nr ewid. dzialek 151, 152) Piotrkow Tryb.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawic szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z2007r. poz. 623), okredla si¢ nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elekirycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy si¢ z siecia: istnigjaca linia kablowa
15 kV ZE L6dz-Teren S. A. pomiedzy stacjami transformatorowymi nr 1-0440 ,,Szpital Zamkowa" 1 nr 1-
0877 ,Jerozolimska".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny L.0dz — Teren S.A.

zobowigzany jest dostarczac energie elektryczna: zaciski glowic kablowych 15 kV istniejacej linii 15 kV

ZE Lodz-Teren S. A. pomigdzy stacjami transformatorowymi nr 1-0440 ,,Szpital Zamkowa" i nr 1-0877

Jerozolimska" w projektowanym dwupolowym ztaczu kablowym 15 kV odbiorcy.

Moc przylaczeniowa, jako moc sluzaca do zaprojektowania przylacza: 350 kW — zasilanie rezerwowe.

4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: kablowe 15 kV wykonane trzema kablami typu XRUHAKXS
120/50 mm?* 12/20 kV. Stacja odbiorcza: wnetrzowa.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— budowa dwéch odeinkéw linii kablowych 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120/50 mm’ 12/20 kV
stanowiacych wciecie w istniejaca lini¢ kablowa 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120/50 mm® pomiedzy
stacjami transformatorowymi nr 1-0440 ,,Szpital Zamkowa™ i nr 1-0877 ,Jerozolimska™ i przyfaczenie
ich przelotowo do pola 15 kV projektowanego dwupolowego ztacza kablowego 15 kV odbiorcy.

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: pole pomiarowe 15 kV w stacji
wnetrzowe]j odbiorczej..

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: pomiar posredni na napigciu 15 kV wedhug
wymagan okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszych warunkow.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeni, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie gtéwne urzadzen elektrycznych odbiorcy stanowia: bezpieczniki SN w stacji
wnetrzowej odbiorcze;j.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 15kV - 10kA (poziom podstawowy), maksymalny czas
wylaczenia zwarcia przez zabezpieczenia sieci 15kV - 1,3s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (sie¢ kompensowana).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej
do energii czynnej: tge= 0,4. Wartos¢ optymalnego wspolczynnika tge moze by¢ przedmiotem
uzgodnienia na etapie projektowania i zawierania umowy o dostarczenie energii elektrycznej, w oparciu
o indywidualna dla odbiorcy analizg techniczno — ekonomiczna wytwarzania i przesytu energii biernej.

11.Wymagania w zakresie:
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