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Rys. 1. Transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem modutu G Tm-t

Specyfikacja techniczna Wymiary modutu GTm-t
Zasilanie 230V AC @ o| 4
Pobér mocy <56W

Obslugiwane porty | 0-65 000

Interfejsy R3485, CLO, RS232 {(konfiguracyjny)
komunikacyjne
Predkes$é transmisji | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,

STATUS
LOGOWANA
e,

19200, 23040, 28800, 38400, 57600, s £
115200 [Baud] GTm-+t g
Typ gniazda FME EQ@Z. ¥LD /D87 E[
antenowego %
Ciezar ~0,7kg
& ZASILAMIE CLD 22485 REZ1Z & r
. 120mm -
Przyktadowy schemat potaczenia z licznikiem EQABP
N N 7 EQABP 3x58/100 V, 5 A EI
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Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp.zo.o.

Poland 42-200 Czestochowa, Ul. Staszica 8
tel.: (+48) 034 386 44 95, 034 361 38 32 e-mail: pozvton@pozyton.com.pl

fax: (+48) 034 361 38 35, 034 324 13 50 htto fwww.pozyton.com pl




