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Zalgcznik nr 1

Wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowo — rozliczeniowych, wedlug
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(Pelny tekst w/w Instrukcji opublikowany jest na stronie internetowej www.zelt.pl)

Urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowo — rozliczeniowego musza posiadac legalizacje
i/lub homologacjg¢ oraz zatwierdzenie typu zgodne z wymaganiami okreslonymi dla danego
urzadzenia.

Przektadniki pradowe i napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem w przypadkach
ich powtornej zabudowy.

Do pomiaréw energii elektrycznej w sieci trojfazowej nalezy stosowaé trojsystemowe uklady
pomiarowo — rozliczeniowe.

Moc znamionowa rdzeni i uzwojen przektadnikow pomiarowych powinna zostaé dobrana tak,
zeby obcigzenie strony wtornej zawieralo si¢ miedzy 25%, a 100% wartosci znamionowej mocy
uzwojef/rdzeni tych przekladnikdéw. Przekfadniki pradowe dla nowo budowanych uktadow
pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit
sie w granicach 80 — 100% ich pradu znamionowego a w przypadku istniejacych ukladéw
pomiarowych w granicach 50 — 120% ich pradu znamionowego. W przypadku wystapienia
koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtornego przekladnikow pradowych w ukfadach pomiarowo — rozliczeniowych nie
mozna przytaczac innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych
przypadkach rezystorow docigzajacych.

Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych w ukladach
pomiarowo — rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych powinien byé <= 10 dla ukladéw
pomiarowych na napigciu <= 110 kV. Dla ukladéw pomiarowych modernizowanych i nowo
budowanych wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu dla przektadnikow pradowych w uktadach
pomiarowo — rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych powinien byé <= 5.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skilad ukiadu
pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

W ukfadach pomiarowo — rozliczeniowych nalezy instalowa¢ przektadniki pradowe i napigciowe
o klasie doktadnosci co najmniej 0.5.

Liczniki energii elekirycznej w podstawowych uktadach pomiarowo — rozliczeniowych powinny
mie¢ klasg dokladnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biernej.
Liczniki energii elektryczne] w rezerwowych ukfadach pomiarowo — rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ dokladnoéci nie gorsza niz 1 dla pomiaru energii czynnej i 3 dla cnergii biernej.

Jako uklad rezerwowy nalezy rozumie¢ jedynie licznik kontrolny zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Liczniki energii elektrycznej powinny by¢ wyposazone w uktady synchronizacji synchronizowane
ze zrodta zewngtrznego, co najmniej raz na dobe.

Uktady pomiarowo — rozliczeniowe powinny by¢é wyposazone w uklady transmisji danych
pomiarowych .,,off line” do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Transmisja danych z podstawowego i rezerwowego uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii
elektrycznej powinna by¢ realizowana za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii
elektrycznej lub rejestratoréw (koncentratordw).

Liczniki energii elekfrycznej powinny rejestrowaé i przechowywaé w pamieci przebiegi
obcigZzenia w programowalnym okresie usredniania od 1 do 60 min oraz umozliwiaé
potautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Liczniki energii elektrycznej powinny automatycznie zamykacé okresy obrachunkowe
zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowna oraz przechowywa¢ dane pomiarowe przez
okres min 63 dni (dla cykli catkowania 157).



