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a) dostosowania przylaczanych instalacji do systeméw sterowania dyspozytorskiego - nie wymagane,

b) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje - nie stosuje sie,

c) wyposazenia instalacji niezbednego do wspélpracy z siecia;

— ograniczniki przepig¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10kA, napiecie pracy
ciaglej od 16,5kV do 18kV, napiecie ograniczone 65kV,

— odlacznik (roztacznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciaglty 400A).

— uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3€2,

— zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego
zasilania niepetnofazowego,

— blokady: nalezy zainstalowa¢ blokadg uniemozliwiajaca spigcie do pracy w pierscieniu przylaczy
15 kV dla zasilania podstawowego i rezerwowego.

12.Mozliwosci  dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych,

wymagajacych zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjne zasilanie niepelnofazowe,

— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii sieciowych moga przekroczyé:
Jjednorazowe - 24 godziny, faczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku - 48 godzin. Ewentualne
inne ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: sie¢

skompensowana — warunki zwarciowe podano wyzej, czas wytaczenia zwarcia w cyklu SPZ > 5s.
14.Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie — w zalaczeniu,

— odwolanie od warunkéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym Lodz — Teren S.A. w Lodzi

ul. Piotrkowska 58, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac zakres wnioskowanych zmian
i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania

zobowigzan umownych i nie narusza praw Zzadnych oséb.

16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) wykonanie instalacji elektrycznej od miejsca dostarczania i w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie,
dokonanie odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron, ktére zawarly umowe o
przylaczenie,

¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i §wiadezenia ushug dystrybuc 31) lub
umowy o swiadczeniu ustug dystrybucji.

Zamiar zawarcia umowy o przylaczenie prosimy zglosi¢ do Wydzialu Rozwoju w Lodzi
ul. Piotrkowska 58, tel. centrali (0-42) 675-20-00.
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