ZAL.9; str. 1/1

PIAIFIAIL

OZNACZENIE TYPU umieszczone na tabliczce znamionowej buduje
I LG AT sie z cztonow cyfrowyeh i literowych wg opisanej ponizej zasady:
6 C 8 cd

| cyfra 6 - ckresla trwata cbecigzalnosc pomiarowa licznika (stosunek pradu maksymalnege do
pradu bazowega)

litera C - oznacza licznik indukcyjny o trzech organach napedowych, do sieci trojfazowej
czteroprzewodowej

cyfra 8 - opisuje fabryczne oznaczenie konstrukgii licznika

litery:
a - licznik do pomiaru polposredniego lub posredniego
[brak litery a oznacza licznik do pomiaru bezposredniego]
b - licznik energii biernej [brak litery b oznacza licznik energii czynnej)
¢ - licznik z liczydtem dwustrefowym
[brak litery e oznacza zastosowanie liczydta jednostrefowego]
d - licznik z blokada ruchu wstecznego wirnika
[brak litery d oznacza zastosowanie liczydla rewersyjnego)
g - licznik z nadajnikiem impulsow
p - licznik z elektronicznym wskaznikiem mocy maksymalnej.
z - licznik z sygnalizacja niewlasciwej pracy obwodow napieciowych

PARAMETRY LICZNIKOW
®

WARTOSC PARAMETRU
NAZWA PARAMETRU 6C8ab | BC8 | 6C8h

z odmianamic,d, g, 2z, p

Sposob przytaczenia licznika do sieci przez przekladniki bezposredni
Rodzaj mierzonej energii czynna | bierna czynna | bierna
L N 3Ix58/100
W
Napiecie odniesienia [Vl 3x530,/400 3x230,400
Prad bazowy 7, (Prad maksymalny 7r.,)  [A] 1(6) 5(30) [10(60)|20(120)| 5(30) |10(60)|20(120)
Czestotliwost odniesienia [Hz] a0
Predkose obrotowa bazowa [obr/min] 8.6
Steta licznika [obr /kVWh] 3705000 15a | 75 |37,5| 150 | 75 [37.5
; S . 18000 -
Stata impulsowa licznika [imp /lkWWh] 4500 8900 | 450 | 225 | 900 | 450 | 225
e : 100
N t W
apiecie toru pomochiczego [V] 530 230
Pobor mocy w torze pomocniczym [W¥] 1.2
Wekaznik klasy dokladnosci 2 | 3 | 2 | 3
Moment obrotowy bazowy [Nm] 7 x 104
Pobdr mocy w torze napieciowym  [W]/[VA] | 1.0 /4,0 | 1.4 /4,0 1.0 /74,0 | 1.4 /74,0
Pobor mocy J=1A [VA] 0,06
w¢ jednym torze J_5A [VA] 1,45
pradoveym pray. i [VA] 0.08|011|0,18|0,08|0,11|0,18
Whtreymalosc elektryczna izolacii:
przy =00 Hz [kv] i |
przy udarach 1,2/50 us/us [kv] 6
Sradni wapticznnik Ermperatury w przedziale od -30°C do +70°C
przy zmianie temperatury atnczenia a 20°C:
od 0,1 fi do fnee przy cosp= 10 [Go/°C] +0,07 +=0,07
od 0.2 fi do fnee przy cosp=05 [9n/C] =0.10 +0.10
od 0,1 f d0 fre przysing =10 [9a/°C] =0,07 =0,07
od 05 f, do fnee przysing =05 [Ya,/C] +0,10 +0,10
Prad rozruchu [%6 7,) 0.5 1,0 0.5 1.0
Zakres temperatury pracy [Tl -30 + +70
Masa licznika [kgl 2.6+2,8 3.0+:3.3 | 3.3 3.0+3.3 3.3
MNormy spelniane przez licznik PN-EN 62052-11| PN-EN 62052-11| PN-EN 62052-11 | PMN-EN 62052-11
PN-EN 8205311 PNEOBS0E | PN-EN 62053-11 PN-E 06506
; ; - ; PL 05
Zatwierdzenie Typu Glownego Urzedu Miar PLT 06 24 ZTE4 3




