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e [ 11  pws/861/a (A1/E)
- — “ — — S T - - - -1 i‘ 1 T . .
7 W\mﬁm‘%gv%xm = , 7 Obis rozdzielnic _ Grupa_sterowania (opcja) Opis/oznaczenie oprawy Dodatkowe wyposazenie
o | | | N . . . .
7 TL-1 7@\% 2 -2 | 7 ug: > zasilanie N<x|v§.2 Nr_obwodu w/q schematu wedtug opisu j/w w modut zasilania awaryjnego
= | Petna wspdlpraca z centralkg monitorowania lamp awaryjnych
7 \ = K100 oraz powiqzanych z niq rozdzielaczami lamp awaryjnych
I | 1 LANAY)
= —% | Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 2h
| == |
g 1|
- OZNACZENIA:
| JNE=Y e
ESS==sss=== 1l —® (P1) Oprawa zarowa, klosz z przezroczystego szkla
7 ¥ pws/61/b ﬁ M _ =l oraz siatka ochronna z drutu stalowego, IP54, 1 x 150W
7 e w_K100 _mzmruo.\ " 7 Wymiary zewnetrzne 280x180x175mm, zasilanie przelotowe
r M% sp6d h=1.9m | Hus/35] | (np. OK-4/2 A65 150W firmy ES—System)
T‘ 1OP00 g spodu ~0.80 _bws/31;} _ 7 ._O (A1) Oprawa oswietleniowa, swietlowkowa 2 x TS5 28W. Obudowa P65,
SN U I R ¢% — [ krowgdz obnizenio steopu — - — . — TN L dyfuzor przezroczysty wykonany z poliweglanu, elektoniczny uktad stabilizacyjno—zaptonowy.
7 m _ | 7 Wymiary zewnetrzne 1287x129x136 mm
7 ! hw\n@ a (np. CO2 228 2xT5 28W firmy ES—System)
5 = bnizertie st _m | 7 (A1/E) Oprawa j.w. wyposazona dodatkowo w inwerter z podtrzymaniem $wiecenia min. 2h podczas zaniku napigcia
7 2 m@j%mzmbwaﬁc sebtone) 05 | 7 M%Mo%%ﬁﬂw% ﬂBmNu«roﬁ wlasciwq wspdtprace z systemem monitorowania opraw awaryjnych
7 4 m _A_oo_L_ | 7 & tLqcznik 1-biegunowy, bryzgoszczelny, 10A/230V
7 5 = g _ 7 7 s tqcznik swiecznikowy, bryzgoszczelny, 10A/230V
il = nzm\m_\c | msku& Gniazdo id.aN_SSm 2P+Z, bryzgoszczelne, 16A/230V . )
7 O (A1) 5 7 Wypust zasil. wentylatora 1—fazowego (typ went. w/g proj. wentylacji mech.)
< ows /61/a pws/0 _ | H Czujnik temperatury
7 5 [.© aﬂ%sa ZZ* Al 7
N podf. przemysf. N
©  pws/31; UWAGA:
| 211D Hnmsmmuw._F _ L | 1. O ile na rzutach nie opisano inaczej to:
7 o s 300 115p5d h=1,9m _ 7 7 a) Gniazda wtyczkowe montowaé na wys. h=1,5m
\Eﬁi T b) tqczniki oswietleniowe montowa¢ na wys. h=1,15m
7 i fRes/01; 7 c) Typ przewoddw zasilajgcych oraz ilos¢ zyt w/g schematéw tablic zasilajqcych
O]em rzedna spodu —1,05 S====r=====| _ d) Instalacje zasilania wentylatoréw montowa¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL28/n.t.
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