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Modut komunikacyjny GTm-t

Przeznaczenie

GTm-t jest inteligentnym modutem komunikacyjnym,
pizeznaczonym do transmisji danych pomiarowych
z licznikdw energii elektrycznej za posrednictwem sieci
telefonii komoérkowej GSM. Zasadniczym elementem
urzadzenia jest modem GSM/GPRS posiadajgcy protokét
PPP. Urzadzenie posiada wewnetizny serwer www, ktory
pozwala na zmiane parametréw konfiguracyjnych oraz
parametrow portu szeregowego RS232 wykorzystywanego
do wstepne] konfiguracji urzgdzenia. W zaleznosci od
potizeb urzgdzenie moze pracowaé w trybie transmisji
pakietowe] (GPRS) lub w trybie transmisji danych {(CSD).
Wybdr i konfiguracja trybu pracy modutu moze =zostac
dokonana na etapie produkcji urzadzenia lub u klienta po
dostarczeniu odpowiedniej karty SIM operatora sieci
komoérkowe)j. Urzadzenie przeznaczone jest do odczytu
danych pomiarowych z licznikébw EQM, EQABP, FQABP,
EAP, FAP, sEA, LZQM, LAP.

Zilacza komunikacyjne

Modut komunikacyjny GTm-t wyposazony jest w dwa
niezalezne  interfejsy  komunikacyjne, umozZliwiajgce
podtaczanie licznikéw energii elektrycznej. W standardowym
wykonaniu urzadzenie wyposazone jest w ztagcze petli
pradowsj {CLO) i RS-485.

Do interfejsu wej$ciowego modutu GTm-t mozliwe jest
podtaczenie (Rys. nr 1):

« w przypadku interfejsu CLO — maksymalnie 4 szt. licznikow energii elektrycznegj

« w przypadku interfejsu RS-485 — maksymalnie 31 szt. licznikéw energii elektrycznej

Opcjonalnie w wykonaniu specjalnym urzgdzenie moZze byé wyposaZzone w tizy izolowane interfejsy
RS485.

Komunikacja
Modut komunikacyjny GTm-t jest urzadzeniem ,przezroczystym”, tzn. po nawigzaniu potaczenia

z aplikacja odczytowa, urzadzenie zestawia transparentne potgczenie z licznikami. Definiowanie
trybu oraz zakresu danych odczytywanych z licznikéw za posrednictwem modulu GTm-t {odczyt
wielkosci rozliczeniowych lub odczyt profiu mocy) odbywa sie z poziomu aplikacji odczytowe],
kazdorazowo podczas nawigzania sesji odczytowej. Zastosowanie takiego trybu pracy zapewnia
tatwo$é adaptacji urzgdzenia w réznych systemach akwizycji danych.

GTm-t standardowo wyposazony jest w dookdlng antene GSM z przewodem dtugosci 2,5 m.
Opcjonalnie istnieje mozliwosé wyposazenia modutu w antene kierunkowa.

Odczyt danych

Do odczytu danych pomiarowych za posrednictwem modutu GTm-t w standardowych systemach
zdalnego odczytu danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeniowych stuZzg specjalistyczne programy
komputerowe SCOLEN | SKADEN.

Wybér programu odczytowego uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb klientéw i dokonywany
jest na etapie przygotowywania oferty.

Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp.zo.o.

Poland 42-200 Czestochowa, ul. Staszica 8
tel.: (+48) 034 386 44 95, 034 361 38 32 e-mail; pozyton@pozyton.com.pl
fax: (+48) 034 361 38 35, 034 324 13 50 http:fwwwr. pozyton.com pl




