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EQABP jest wislostrefowym, czterckwadrantowym licznikiem przeznaczonym do bezposrednich, potposrednich Wymiary montazowe
[ub posrednich pomiaréw mooy | energii elektryczne] w sieciach 3 lub 4 przewodowych o jednokierunkowym lub
dwukierunkowym przeptywie energii.

Licznik w wykonaniu posrednim i pbiposrednim mozZe by¢ zasilany z napieé cbhwoddw pomiarowych lub
Z zewnetrznego napiecia pomocniczego. W liczniku zastosowano galwaniczng separacje pomigdzy obwodami:
pomiarowymi, analogowo cyfrowymi | komunikacyjnymi. EQABP posiada bezobstugowy kalendarz dni wolnych
i Swigtecznych (takZe ruchomych). UmoZliwia réwnoczesng rejestracje profilbw mooy w 4-ch kanatach
P+, P-G+.Q- wcyklach 1, 15, 30 lub B0 minutowych. Petny rejestr 15 minutowych cykli obejmuje 280 dni. Licznik
rejestruje wartosci U2t | It wykorzystywane do obliczania strat.

Zamykanie ckresu obrachunkowego w liczniku EQABP mozZe byt realizowane:

- za pomocy przetacznika swistinego,

- za pomoca, przenosnego komputera z oprogramowaniem i ziaczem optycznym OPTO,

i

- automatycznie, do pigciu razy w ciggu miesiaca w zdefiniowanych przez uzytkownika godzinach i dniach

miesigca. ;
Do kompleksows] obstugi licznika EQABF w zakresie: konfiguracji, programowania oraz zdalhego i lokalnego
odozytu danych, stuZy pakiet oprogramowania narzedziowego SOLEN.
Podstawowe wyposazenie licznika stanowi: — 70— 75— -
- wyswietlacz cieklokrystaliczny LCD, na ktérym prezentowane sg mierzone wielkosci | wybrane stany, — 178
- przetaoznik sekwencyjny umozliwiajacy przegladanie wielkosci pomiarowych na ekranie LOD,
- przetacznik edyoyjny zabezpieczony plomba, A3 otwory do mocowania licznika $rednica & mm
- interfejs optyczny OPTO,

- interfajs kemunikacyjny CLO lub RS485,

- wyjscia impulsowe typu otwarty kolektor reprezentujace poszezegdéine rodzaje mierzong| energii,

- wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczna zmiang czasu zima-lato, lato-zima,

- higulotna pamigt umoZliwiajaca przechowywanie wielkosol profilowych oraz rozliczeniowych z 12 okresbw obrachunkowych,
- wyjécie kontrolne — dicda impulsujaca o okreslone] state] imp.iWh(kvarh).

Konstrukcja licznika zapewnia podwyzszona cdpornosc na wphyw zewnetrznych pél magnetycznych.
EQABP poslada $wiadectwo zatwlerdzenia typu PL T 04 8 wydane przez Giowny Urzad Miar w Warszawle.

Podstawowe dane techniczne:

Typ licznika EQABP
Uklad pomiarowy Bezposredni Podposradni Posradni
Klasa dokladnosei P-1; Q-2 P-1; 2 P-0.2; Q-0,5 P-1; Q-2 P-0.2; Q-0,5
wg normy PN-EN 8205321 PN-EN lub P-0,5; Q-1 PN-EN lub P-0.5; Q-1
82053-21 PN-EN 6205322 82053-21 PN-EN 6205322
Napigcie odniesienia Us 3x 230M400 Y AC 3 5800 V AC
Prad bazowy I 54 | 10A
Prad znamionowy s 1A 5A 1A 2A 5A 1A 5A 1A 2A 5A
Prad maksymalny . G0 A 100 A | 6DA | 100A 1 1, 1 1,
2 PR 28 | o | aa| 24 | BA [ 28] (.| .| 248 | BA
Pobdr mocy przez tor napigciowy <16YVAI <1,6W <1IVAI <1TW <DOVAI <DIW
na faze na fazg nafaze
Pobér mocy przez tor pradowy < 0,09 VA na faze
Czestotliwos€ odniesienia 80 Hz
Zakres czestotliwosci pracy 49-91Hz
llos € stref czasowych 4
Podtrzymanie pracy zegara RTC Bateria litowa: 20 lat gwaranc|i nisprzerwang] pracy
Pole odczytowe Wyswietlacz LCD, 23x79 mm, wysokosé cyfr 8 mm
Pojemnosc liczydet 999999,9 99999,99 | 999,999
Napigcie rezerwowe [opcja) 80-230 YV AC, 120-320 Y DC
Pobér mocy przez obwod rezervowy < 10 VA
Interfejsy komunikacyjne OPTO {wg PN-EN 620568-21) oraz CLO lub R5485

Mozliwosé wykonania z odezytem i komunikacjg w systemie GSM (GPRS i SMS)
- zastrzefenie w Urzgdzie Patentowym nr W- 114857

Nadajnik impulsw Transoptorowe typu otwarty kolektor, impuls negatywny o czasie trwania
Upom=24Y DC, lyg=10mA
Stata nadajnika impulséw —w zaleZnodci od zamdwienia
‘{.‘gej::;e fWyjscie synchronizacji czasu Transoptorowe typu otwarty kolektor, impuls negatywny o czasie twania50ms £ 10%,
Pl Upom=24Y DC, o y=10mA
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Szybkie wislokrotne przebiegi przejsciowe -4 kY
{wg PN-EN 810004 | PN-EN 62052-11} Udary dla obwodéw napigciowych —4 kY

Wytadowania elektryeznose statyeznej — 8 kY
Cbciafenia i krotkotrwate przenyy zasilania

Obudowa PC [y PN-74/E-88004}, klasa ochrennosci: I, IP 91,
Zakres temperatury pracy -20°C .. +55°C

Graniczny zakres temperatury pracy -25°C . +BD°C

Zakres temperatury skladowania -30°C..+70°C

Cigzar 14kg [ 16ky [ 14kg | 1,6kg | 1,3kg

Uwaga: Schematy podtaczen dostepne sg w ,Biuletynie Informacyjnym dla Projektantow" na stronie  internetowe] hitp:iwww. pozyton.com.pl

Przy skiadaniu zamowie n nalezy podac: klase dokiadnosci licznika, napiecie i prad uktadu pomiarowego, taryfe, czas usrednienia mocy, czas usredniania rejestraci

profilu, sposob zamykania okresu obrachunkowego, wyposa zenie dodatkowe (np. CLO lub R3485, przeka znik, wejscie lub wyjscie synchronizacji czasu).
POZYTON Kana E0ABPv.1.



