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Kable SN (zasilanie bud.): 3xXRUHAKXS 120/50mm?2

2 przepusty kablowe obustronnie uszczelnione $130,

montaz w szalunku i betonowanie w trakcie wylewania sciany
wyposazony w pokrywy systemowe pozwalajace na wprowadzenie
trzech kabli o $rednicy zewn. do #55mm

np. HSI150 K2/250 + HSI150-D3/60

(poziom montazu w/q przekrojow

Przepust kablowy obustronnie uszczelniony $150,

montaz w szalunku i betonowanie w trakcie wylewania Sciany
wyposazony w pokrywe zaslepiajqco—uszczelniajqcq (rezerwa)
np. HSI150 K2/250 + pokrywa zaslepiajaco-uszczelniajqca
(poziom montazu w/gq przekrojow)

Przepust dla bednarki o przekroju do 200mm2, obustronnie uszczelniony,
montaz w szalunku i betonowanie w trakcie wylewania Sciany

np. HOE

(poziom montazu w/g przekrojow

Oprzewodowanie do tablic pomiarowych: 2x(6xDY2,5/RL28 + 4xDY4/RL28) nt./nk.
oraz od UPS w rozdz. SN do modufow transmisji danych: YDYzo 3x2,5/RL22 n.t./nk.

Kabel SN (R.SN -> Trafo): YHAKXs1x70/20kV
Uchwyt do mocowania kabla SN np. UK 26/38
Uchwyt kablowy nn - sufitowy

Kable nn: ( 2x(YKXS1x240) )

Szynoprzewdd 1600A

Podktadki amortyzujace ,Powar”

Wskaznik przeplywu prqdu zwarciowego FLAR 279 typ A2 - 2 kpl.
(Przekladniki, jednostka centralna, sygnalizator zewnetrzny wandaloodporny typu BVD, oprzewodowanie)
Oprzewodowanie wskaznika prqdu zwarciowego ukladat w rurkach elektroinstalacyjnych n.t.

Instalacje ukladane w korytku kablowym

7 1.Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujqce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku. (Dz.U.75 § 234.4)

ﬁﬂ Biuro Projektéw Budownictwa Ogéinego BUDOPOL SA

00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27, tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Obiekt:

Miejska Biblioteka Publiczna w Plotrkowle Trybunalskim

Adres:

ul. Maril Curie-Skiodowskiej, Plotrkéw Trybunalski

Inwestor:

UM w PiotrkowieTrybunalskim, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

, poz.—1,05m
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Projektant: Nr uprawniefi: Podpisy: Stadium:
Inz. Tadeusz Belowskl ST-717/88 PROJEKT WYKONAWCZY
Zespbt projektowy: Specjalnost: Symbol:
techn. Plotr Kr6l
ELEKTRYCZNA | 0228
Data: Skala:
Lipiec 2008 1:50
Sprawdzit: Nr uprawniefi: Podpis: Nr rysunku: obiekt—faza—branza—nr-rewizja
mgr In2. Stanisiaw Wieteska 5/83 Sk-ce BPT-PW-E-06-00
Tres¢ rysunku: - STACJA TRANSFORMATOROWA

Rozmleszczenle urzadzen. Polgczenia kablowe




