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Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia

( parametry minimalne oraz wymagania )

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe samochodu 5 osobowego fabrycznie
nowego z roku produkcji 2017 ( nie dopuszcza sie samochodu powypadkowego oraz
po naprawie blacharskiej nadwozia ) spetniajgcego nastepujgce warunki, parametry
techniczne oraz wyposazenie;

- bryta nadwozia typu kombi,

- dtugos¢ pojazdu nie mniejsza niz 4 300 mm,

- wysokos$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1 800 mm,

- liczba miejsc siedzgcych tgcznie z kierowca: 5,

- kolor lakieru: srebrny metalik,

- rodzaj paliwa: benzyna bezotowiowa ( Pb ),

- silnik wolnossacy o mocy nie mniejszej niz 85 kW,

- pojemnos¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 1 500 cm®,

- drzwi tylne dwuskrzydtowe 60/40,

- ABS z rozdziatem sity hamowania,

- system stabilizacji toru jazdy ESP,

- centralny zamek + blokowanie drzwi podczas ruszania,

- czujnik spadku ci$nienia w ogumieniu,

- drzwi tylne przeszklone(szyba ogrzewana + wycieraczka),

- felgi stalowe 16" z kotpakami,

- petnowymiarowe koto zapasowe,

- zestaw 4 szt. opon zimowych z felgami stalowymi 167,

- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem kabinowym

- lusterka zewnetrzne regulowane i sktadane elektrycznie, podgrzewane,

- tapicerka dowolna,

- poduszki czotowe i boczne dla kierowcy i pasazera,

- immobiliser,

- regulacja kolumny kierownicy manualna w dwoch ptaszczyznach,

- szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne,

- wspomaganie parkowania — zestaw czujnikéw z tytu fabrycznie montowanych,

- antena do radiotelefonu wraz z okablowaniem przystosowana do podtgczenia

Motoroli DM 360,



- wewnetrzna antena GPS do podtgczenia Motoroli DM 3601,

- norma emisji spalin - EURO 6,

- zamontowany radiotelefon Motorola DM 3601 dostarczony przez

zamawiajgcego,

- oznakowanie pojazdu — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 31.12.2002r. w sprawach warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2022 z pézn. zmianami )

a) pasem wyrozniajgcym odblaskowym w postaci trojrzednej szachownicy
barwy z6#to granatowej, o wymiarach kwadratéw 5 cm x 5 cm.

b) pasem barwy granatowej umieszczonym ponizej pasa, o ktérym mowa w
lit. a, o szerokosci nie mniejszej niz 30 cm i nie wiekszej niz do dolnej
krawedzi drzwi,

c) odblaskowym napisem ,STRAZ MIEJSKA” barwy z6ttej umieszczonym
na pasie, o ktorym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach
przednich oraz z tytu pojazdu, o wysokosci min. 15 cm,

d) emblematem Strazy Miejskiej o wymiarach nie mniejszych niz 30cm x 22
cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich,

e) nr telefonu alarmowego: 986 oraz znak graficzny telefonu w kolorze
z6ttym odblaskowym umieszczone na tylnych oknach oraz tylnej szybie,

f) numer porzadkowy samochodu tj. 02 w kolorze zéttym umieszczony po

obu stronach pojazdu w tylnej czesci pojazdu na granatowym tle,

g) na szybie tylnych drzwi naklejka z foli OWV z logo 800-lecia Piotrkowa

Trybunalskiego,

Szczegoétowe parametry oznakowania zostang okreslone przez

Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu oferty i podaniu przez wykonawce

niezbednych wymiaréw nadwozia oferowanego pojazdu.

- wymagania techniczne oznakowania pojazdu:

a) na dachu belka sygnalizacyjna o wysokosci do 100 mm ze $wietinym
napisem ,STRAZ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na biatym tle
do przodu i do tytu,

b) belka wyposazona w moduty $wietine LED, w dwoch skrajnych czesciach
belki sygnalizacyjnej posiadajagce homologacje niezbedna dla o$wietlenia
ostrzegawczego,

c) belka dodatkowo wyposazona w boczne ( po dwéch stronach )
oswietlenie LED w kolorze biatym do o$wietlenia terenu po bokach
pojazdu,

d) belka zamocowana w sposob staty umozliwiajgcy mycie pojazdu w
myjniach mechanicznych

€) wzmacniacz sygnatowy o mocy minimum 100W z mozliwo$cia
podawania komunikatéw, stownych na zewnatrz pojazdu, posiadajgcy
homologacje na kompatybilnosé elektromagnetyczng.

f) gto$nik minimum 100W zamontowany w komorze silnika — np. przy wlocie
powietrza



- samocho6d musi posiada¢ dopuszczenie do ruchu, jako pojazd (
uprzywilejowany w ruchu drogowym ), przystosowany do przewozu 5 0sob,
wydane przez Okregowg Stacje Diagnostyczng.

Wykonawca: Zamawiajgcy



