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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zewn�trznej 

infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodoci�gowej doprowadzaj�cej wod� do celów socjalno-

bytowych i p.po�. dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zlokalizowanego wzdłu� ulicy 

Wiatracznej dz.ewid nr 1; 9/4; 9/10; 43 obr�b 13 oraz dz. ewid. nr 2; 21; 22, obr. 12, w Piotrkowie 

Tryb. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

– projektu budowlano - wykonawczy – 7 egz. 

– uzyskanie niezb�dnych uzgodnie� 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw� do wykonania niniejszej dokumentacji jest: 

– umowa z Inwestorem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, 

– uzgodnie� poczynionych z Inwestorem, gestorem sieci oraz ZDiUM, 

– aktualna mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa do celów projektowych w skali 1:500 

– warunki techniczne wykonania sieci wodoci�gowej wydane przez Piotrkowskie Wodoci�gi i 

Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Przemysłowa, 97-300 Piotrków Tryb.  

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki techniczne i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 

690) ze zmianami w rozporz�dzeniu z dnia 12 marca 2009 r. 

– Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. Nr 109 

poz.719) 

– Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (DZ.U. Nr 124, poz. 1030) 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy projektu budowlanego (DZ.U.Nr 120, poz. 1133) z dnia 10 lipca 2003 r. 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 

wrze�nia 2004 r.) 
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– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie przeci�tnych norm 

zu�ycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70)  

– obowi�zuj�ce przepisy i normy; 

 

2.1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 

obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si� do przedsi�wzi�� 

mog�cych pogorszy� stan �rodowiska w rozumieniu przepisów Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 

9.11.2004 ( Dz. U. Nr 257 poz 2573). Obszar oddziaływania obiektu zamyka si� na obszarze działki      

( dz. nr 1; 9/4; 9/10; 43 obr�b 13 oraz dz. ewid. nr 2, 21, 22, obr. 12, ).  

3. OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH 

3.1 OPIS WODOCI�GU I MIEJSCE WŁ�CZENIA WODOCI�GU DO SIECI 
Projektowany wodoci�g nale�y wykona� z rur z polietylenu XSC50/PE100RC SDR11 DN 

160x14,6mm PN16, trójwarstwowych o grubo�ci warstwy zewn�trznej i wewn�trznej 25% całkowitej 

grubo�ci �cianki rury, dzi�ki czemu rura nawet przy zewn�trznym uszkodzeniu wykazuje maksymaln� 

odporno�� na skutki działa� obci��e� statycznych i dynamicznych. Zastosowany typ rury z uwagi na 

swoj� konstrukcj� i parametry mo�e by� układany w gruncie rodzimym ( bez obsypki ) metodami 

tradycyjnymi jak przewiert sterowany bez stosowania rury osłonowej zgodnie z aprobatami 

technicznymi  ITB Nr AT-15-7589/2013 oraz IBDiM Nr AT/2008-03-1441/1.                                      

Projektowany wodoci�g, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nale�y wł�czy� do 

istniej�cego wodoci�gu PE DN 160 na wysoko�ci posesji Wiatraczna 4 a zako�czy�  poprzez 

wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej PCV DN160 na skrzy�owaniu ulicy Wiatracznej i 

Brze
nickiej. Wł�czenie do istniej�cego wodoci�gu na wysoko�ci posesji Wiatraczna 4 b�dzie 

wykonane poprzez monta� trójnika �eliwnego Dn150/80 oraz  tuleji kołnierzowej PE DN160.                       

Na trójniku Dn150/80 nale�y zamontowa� zawór napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cy DN 80. 

(rozrysowany w�zeł W1 na opracowaniu graficznym). Natomiast zako�czy� wł�czeniem w istniej�cy 

wodoci�g PVC 160 na skrzy�owaniu ulic Wiatraczna i Brze
nickiej poprzez wbudowanie na 

istniej�cym przewodzie trójnika �eliwnego kołnierzowego T150/150 za którym na ka�dym 

odgał�zieniu nale�y zamontowa� zasuw� klinow�, bezgniazdow�, kołnierzow� DN150 PN10 z mi�kim 

uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona (rozrysowany w�zeł W14 na 

opracowaniu graficznym) .  Na projektowanym wodoci�gu projektuje si� armatur� w postaci 

hydrantów nadziemnych DN 100 oraz zasuwy podziałowe DN 150 w odległo�ci 200 – 400 m (wg 

opracowania graficznego. 
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Wszystkie zasuwy uzbroi� w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne wg DIN 4056. Wokół 

skrzynek (zasuw) i hydrantów nale�y teren umocni� betonowymi płytami prefabrykowanymi. 

Uzbrojenie sieci nale�y oznakowa� tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na ogrodzeniach lub 

słupkach betonowych.   

3.2 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOCI�GU 
Projektowana sie� wodoci�gowa b�dzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi miejskiej  poza 

pasem jezdni w działkach o numerze ewidencyjnym 1; 9/4; 9/10; 43 obr�b 13 oraz  ewid. nr 2,21, 22, 

obr. 12. Projektowany wodoci�g nale�y układa� równolegle do kraw�dzi jezdni poza pasem jezdni 

ulicy Wiatracznej. 

3.3 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
W oparciu o Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych  na podstawie przeprowadzonej analizy makroskopowej 

stwierdza si�, �e projektowana sie� wodoci�gowa zalicza si� do pierwszej kategorii geotechnicznej a 

warunki gruntowe uznaje si� za proste. Z wizji lokalnej w terenie stwierdza si� i�, na terenie obj�tym 

niniejszym opracowaniem wyst�puj� grunty mineralne. Na gł�boko�ci prowadzonych robót mog� 

wyst�powa� wody gruntowe. W przypadku konieczno�ci obni�enia poziomu wody gruntowej nale�y 

stosowa� igłofiltry. 

3.4 OPIS ROZWI�ZA� TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI�GOWEJ   

     3.4.1 PARAMETRY WODOCI�GU 
Projektowany wodoci�g posiada nast�puj�ce parametry techniczne: 

– całkowita długo�� XSC50/PE100 RC DN160 mm L= 750 m  

– ruroci�g - rury XSC50/PE100 RC DN160 SDR 11 PN16 ł�czony za pomoc� zgrzewania 

doczołowego lub zgrzewania elektrooporowego oraz w�zły �eliwne za pomoc� kształtek �eliwnych 

kołnierzowych PN10.  

– na trasie projektowanego wodoci�gu uło�y� ta�m� ostrzegawcz� w kolorze niebieskim z napisem 

woda 50cm nad ruroci�giem 

– zasuwa z �eliwa sferoidalnego, mi�kkouszczelniona, kołnierzowa DN100 i DN150 o parametrach 

zgodnych w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci,  

– trójniki  z �eliwa sferoidalnego, kołnierzowe DN150/150, Dn 150/100, Dn 150/80 

– kró�ce z �eliwa sferoidalnego FW 

– kró�ce �eliwa sferoidalnego dwukołnierzowe FF L=800 mm, L=1000 DN100 
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– kolana dwukołnierzowe ze stop� N do hydrantów, 

– hydranty ppo�. jako nadziemne, z �eliwa sferoidalnego, DN 100 mrozoodporne z automatycznym 

odwodnieniem z dodatkowym zamkni�ciem kulowym – zabezpieczenie wypływu wody w 

przypadku złamani oraz posiadaj�ce wszelkie dopuszczenia do stosowani uj�te w warunkach 

technicznych wydanych przez gestora sieci, 

– zawór napowietrzaj�co – odpowietrzaj�cy DN80, 

– �ruby z podkładkami i nakr�tkami do poł�cze� kołnierzowych ze stali nierdzewnej o 

symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9, 

– lokalizacja zasuw winna by� oznakowana tabliczk� orientacyjn� zgodn� z PN. 

3.4.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY  NA CELE SOCJALNO-BYTOWE. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie 

przeci�tnych norm zu�ycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70), Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych 

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po�arowych (DZ.U. Nr 124, poz. 1030) oraz uzgodnieniem poczynionym z Inwestorem oraz Gestorem 

sieci dobrano �rednic� wodoci�gu: 

– Sie� wodoci�gowa o �rednicy 160 mm i długo�ci całkowitej 750 mb 

3.4.4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPO�. 
Na podstawie Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(DZ.U. Nr 109 poz.719) oraz Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (DZ.U. Nr 

124, poz. 1030), projektuje si� na wodoci�gu cztery hydrant nadziemne DN 100 PN 16 zamontowane 

w odległo�ci pomi�dzy nimi zgodnie z opracowaniem graficznym projektu lecz nie wi�kszej ni� 150 

m. Zgodnie z DZ.U. Nr 124, poz. 1030 (§ 9 ust.7 pkt 1), hydranty instaluje si� na projektowanym 

wodoci�gu o �rednicy ruroci�gu DN160 (dla sieci obwodowej).  

Hydranty powinny by� oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520) 

Wydajno�� nominalna hydrantu zewn�trznego naziemnego DN100 przy ci�nieniu nominalnym          

0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna by� 15 dm3/s. 

Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczaj� si� do strefy po�arowej ZL –IV. 
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3.5 WYTYCZNE REALIZACJI 

3.5.1 ROBOTY ZIEMNE I MONTA�OWE 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, nale�y zleci� tyczenie lokalizacji trasy 

wodoci�gu uprawnionym słu�bom geodezyjnym. Na trasie wykopu nale�y zlokalizowa� wszystkie 

wyst�puj�ce kolizje. Tras� wykopu oraz miejsca kolizji nale�y oznakowa� w sposób trwały. 

Urobek na okres czasowy nale�y odkłada� na poboczu drogi nie powoduj�c utrudnie� w ruchu 

kołowym. Nadmiar urobku wywie
� na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy pod przewód 

wodoci�gowy wykonywa� mechanicznie jako w�sko - przestrzenny szalowany np.. grodziami 

stalowymi zgodnie z wytycznymi w STWiOR. 

Przewód wodoci�gowy układa� na gł�boko�ci w przedziale 1,4 – 1,6 m.p.p.t. zgodnie z profilem. 

Zmiany kierunku ruroci�gu w pionie i poziomie nale�y dokonywa� przez wykorzystanie elastyczno�ci 

rur (przy niewielkich k�tach) lub poprzez wbudowanie łuków fabrycznych. Przy wykorzystaniu 

elastyczno�ci rur nale�y zawsze sprawdzi� zakres dopuszczalnych ugi�� i k�ta zamiany kierunku rur 

oferowanych przez danego producenta 

Monta� projektowanego wodoci�gu przewiduje si� wykona� w wykopie otwartym poza pasem 

jezdnym drogi ulicy Wiatracznej.  

Projektowany przewód wodoci�gowy nale�y układa� ze spadkami i na rz�dnych podanych na 

rysunku profilu podłu�nym wodoci�gu. Wykopy na czas realizacji wodoci�gu nale�y zabezpieczy� 

poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu”. 

Uwaga:  

Na trasie projektowanego wodoci�gu wyst�puje uzbrojenie terenu oraz drzewa. W miejscu skrzy�owa� 

z istniej�cym uzbrojenia podziemnym jak równie� zbli�e� do obiektów terenowych oraz drzew 

wykopy nale�y wykonywa� r�cznie z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci, a w razie konieczno�ci 

wykorzysta� metod� przecisku tak by nie uszkodzi� układu korzennego drzew i istniej�cej 

infrastruktury. Uzbrojenie podziemne nale�y zabezpieczy� na czas budowy w sposób wskazany przez 

u�ytkownika tych urz�dze�. W przypadku braku takich wytycznych przewiduje si� podwieszenie 

istniej�cego uzbrojenia do przerzuconych w poprzek wykopu kraw�dziaków 15x15cm. 

3.5.2  WYKONANIE ZASYPU PRZEWODU 

Po uło�eniu ruroci�gu wykop nale�y zasypa� warstwami z zag�szczeniem warstw do 

odpowiedniego stopnia ( Is = 0,9 wg normalnej próby Proctora). Zasypki wykopów dokonywa� po 

wykonaniu prób ci�nieniowych i inwentaryzacji geodezyjnej wodoci�gu. Przewody nale�y zasypywa� 

w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia ani przemieszczenia uło�onego przewodu. Do zasypki 
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nale�y u�y� materiał bez grud i kamienia daj�cy si� zag��ci�  w przypadku gruntów spoistych lub 

trudno zag�szczanych nale�y go wymieni�. Nadmiar gruntu winien by� systematycznie wywo�ony z 

placu budowy. Zasypywanie wykopu przewiduje si� r�cznie do wysoko�ci 30cm nad powierzchni� 

rury, wy�ej dopuszcza si� zasypk� mechaniczn�. Zg�szczanie gruntu powinno by� wykonane 

warstwami. Ka�da warstwa winna by� zag�szczana indywidualnie. Grubo�� warstw winna by� nie 

wi�ksza ni�: 

o 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym 

o 0,3 m przy zag�szczaniu mechanicznym 

Uzyskanie prawidłowego stopnia zag�szczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotno�ci gruntu.  

Aby unikn�� osiadania gruntu, grunt w obr�bie wykopu nale�y zag��ci� do wymaganego stopnia 

zag�szczenia. Stopie� zag�szczenia dla poszczególnych warstw podło�a przyjmowa� nale�y zgodnie z 

projektem oraz „Instrukcj� odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwi�zanych z 

wykonaniem i remontami urz�dze� podziemnych infrastruktury technicznej” wydanej przez Instytut 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie. 

W przypadku zasypki wykopu poza pasem jezdnym nale�y zachowa� wska
nik zag�szczenia min.0,90 

tak by grunt z czasem nie osiadał powoduj�c powstawania nierówno�ci (rowów). Po wykonaniu 

zasypki i zag�szczeniu teren budowy nale�y rozplantowa�, zniwelowa� z zachowaniem istniej�cych 

spadków i posia� traw� przywracaj�c stan z przed inwestycji. 

3.5.3 PODŁ�CZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCI�GU DO SIECI 

Podł�czenie projektowanego przewodu wodoci�gowego do istniej�cego wodoci�gu nale�y 

wykona� z dwóch stron projektowanego ruroci�gu zgodnie z warunkami okre�lonymi przez 

Piotrkowskie Wodoci�gi i Kanalizacja w Piotrkowie Tryb. Od strony ulicy Brze
nickiejk poprzez 

zainstalowanie trójnika na istniej�cym wodoci�gu, za którym na ka�dym z odgał�zie� nale�y 

zamontowa� zasuw� kołnierzow� oraz poł�czenie z istniej�cym wodoci�giem na wysoko�ci posesji 

Wiatraczna 4 poprzez monta� tuleji elektroporowej dokr�canej do istniej�cego trójnika T150/100. 

Pokazano rozwi�zanie techniczne na schematach w�złów w cz��ci graficznej opracowania. 

3.5.4 KOLIZJE Z ISTNIEJ�CYM UZBROJENIEM TERENU  

Mapa do celów projektowych zawiera informacje o istniej�cym uzbrojeniu podziemnym. Na 

trasie projektowanego wodoci�gu wyst�puje inne uzbrojenie (kabel energetyczny, telekomunikacyjny 

oraz wowdoci�g DN300). W obr�bie kolizji prace nale�y prowadzi� r�cznie z zachowaniem 

szczególnej ostro�no�ci. W miejscu kolizji na kabel elektryczny/telekominikacyjny  nale�y zało�y� 

rur� osłonow� AROTA Dn65/2mb. W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane 
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przewody nale�y je traktowa� jako czynne, zabezpieczy� i powiadomi� u�ytkownika oraz zabezpieczy� 

przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.  

3.5.5 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 

Przed zasypaniem wodoci�gu nale�y dokona� inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do 

tego słu�by, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko�ciowego na wszystkich 

załamaniach i zmianach spadków, a tak�e w�złach armatury. 

3.5.6 PRÓBA HYDRAULICZNA SIECI WODOCI�GOWEJ 

Próby hydrauliczne nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-B-10725. 

Cał� procedur� próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przez faz� wst�pn� zawieraj�c� okres 

relaksacji, poł�czon� z ni� prób� spadku ci�nienia i zasadnicza prób� szczelno�ci. 

Szczegółowy opis przeprowadzenia próby szczelno�ci opisany jest w STWiOR dla projektowanego 

wodoci�gu. 

a) Faza wst�pna 

Pomy�lne zako�czenie fazy wst�pnej jest warunkiem wst�pnym dla przeprowadzenia zasadniczej 

próby szczelno�ci. 

Celem fazy wst�pnej jest uzyskanie odpowiednich warunków pocz�tkowych testowanego układu, 

które zale�� od ci�nienia, czasu i temperatury. 

Nale�y unika� wszelkich bł�dów, które mogłyby wpłyn�� na wynik zasadniczej próby szczelno�ci. 

W zwi�zku z tym wst�pna prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób: 

� po przepłukaniu i odpowietrzeniu ruroci�gu obni�y� ci�nienie do poziomu ci�nienia 

atmosferycznego i przez co najmniej 60 minut pozwoli� na relaksacj� napr��e� w ruroci�gu, aby 

unikn�� wst�pnych napr��e� pochodz�cych od ci�nienia wewn�trznego; zabezpieczy� ruroci�g 

przed wtórnym zapowietrzeniem; 

�  po upływie okresu relaksacji nale�y szybko (nie dłu�ej ni� 10 minut) i w sposób ci�gły podnie�� 

ci�nienie do poziomu STP (ci�nienie próbne; najcz��ciej STP = 1,5xPN). 

�  utrzymywa� ci�nienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób ci�gły lub z 

krótkimi przerwami. W tym czasie nale�y przeprowadzi� wzrokow� inspekcj� ruroci�gu, aby 

zidentyfikowa� ewentualne nieszczelno�ci; 

� przez okres 1 godziny nie pompowa� wody pozwalaj�c badanemu odcinkowi na rozci�ganie si� na 

skutek lepkospr��ystego pełzania; 

� na koniec fazy wst�pnej zmierzy� poziom ci�nienia w ruroci�gu. 

W przypadku pomy�lnego zako�czenia fazy wst�pnej nale�y kontynuowa� procedur� testow�. 
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Je�eli ci�nienie spadło o wi�cej ni� 30% STP, to nale�y przerwa� faz� wst�pn� i obni�y� ci�nienie 

wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci�nienia zapewni� 

wła�ciwe warunki testu (przyczyn� mo�e by� np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelno�ci). 

Ponowne przeprowadzenie próby mo�liwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji. 

 

b) Zintegrowana próba spadku ci�nienia 

Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelno�ci jest mo�liwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 

zawarto�ci powietrza we wn�trzu badanego odcinka. W zwi�zku z tym nale�y: 

– w ko�cu fazy wst�pnej gwałtownie obni�y� ci�nienie w ruroci�gu o �p = 10-15% STP poprzez 

upuszczenie wody z badanego odcinka; 

– dokładnie mierzy� obj�to�� upuszczonej wody �V; 

– obliczy� dopuszczalny ubytek wody �Vmax według poni�szego wzoru i sprawdzi�, czy 

upuszczona ilo�� wody �V nie przekracza warto�ci dopuszczalnej �Vmax. 
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gdzie: 

max �V - dopuszczalny ubytek wody [l] 

V -obj�to�� testowanego odcinka [l] 

 p - zmierzony spadek ci�nienia [kPa] 

EW - współczynnik �ci�liwo�ci wody [kPa] (2,06 106 kPa) 

D - wewn�trzna �rednica ruroci�gu [m] 

e - grubo�� �cianki ruroci�gu [m] 

ER - moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym [kPa] (8 105 kPa) 

1,2 - współczynnik poprawkowy (uwzgl�dniaj�cy zawarto�� powietrza) dla zasadniczej próby 

szczelno�ci. 

Dla wła�ciwej interpretacji uzyskanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej warto�ci ER 

oraz uwzgl�dnienie zmian temperatury i czasu przeprowadzenia próby szczelno�ci. Szczególnie 

w przypadku badania ruroci�gów o małych �rednicach i krótkich odcinków  p i  �V winny by� 

mierzone tak dokładnie, jak to tylko mo�liwe. 

Je�eli �V jest wi�ksza ni� �Vmax, to nale�y przerwa� badanie i po obni�eniu ci�nienia do zera 

jeszcze raz dokładnie odpowietrzy� ruroci�g. 
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c) Zasadnicza próba szczelno�ci 

Lepko spr��yste pełzanie materiału rury pod wpływem napr��e� wywołanych ci�nieniem próbnym 

STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci�nienia. Nagły spadek ci�nienia wewn�trznego 

prowadzi do kurczenia si� ruroci�gu. Nale�y przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelno�ci) 

obserwowa� i rejestrowa� wzrost ci�nienia wewn�trznego wywołany tym kurczeniem si� ruroci�gu. 

Zasadnicz� prób� szczelno�ci mo�na uzna� za pozytywn�, je�eli linia zmian ci�nienia wykazuje 

tendencj� wzrostow� i w ci�gu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczaj�co długim okresem czasu, aby 

uzyska� odpowiednio dokładne okre�lenie szczelno�ci, nie wykazuje spadku. Je�eli w tym czasie 

krzywa zmian ci�nienia wyka�e jednak spadek, to jest to oznak� nieszczelno�ci badanego odcinka. 

W przypadku w�tpliwo�ci nale�y zasadnicz� prób� szczelno�ci przedłu�y� do 90 minut. W takim 

przypadku dopuszczalny spadek ci�nienia jest ograniczony do 25 kPa wzgl�dem maksymalnej 

warto�ci ci�nienia uzyskanej w fazie kurczenia si� rury. 

Je�eli ci�nienie spadnie o wi�cej ni� 25 kPa, to test nale�y uzna� za negatywny. 

Zaleca si� sprawdzenie wszystkich poł�cze� mechanicznych przed inspekcj� wizualn� poł�cze� 

zgrzewanych. 

Usun�� wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzy� cał� prób�. 

Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelno�ci jest dopuszczalne pod warunkiem 

przeprowadzenia całej procedury testowej ł�cznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji. 

Praktycznie zaleca si� wykonanie próby ci�nieniowej w nast�puj�cy sposób (zgodnie z instrukcj� dla 

rur PVC i PE): 

a) Ci�nienie próbne powinno by� takie jak normalna warto�� ci�nienia roboczego. 

b) Ci�nienie próbne powinno by� utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupełnianie wody. 

c) W ci�gu 6 minut podwy�szy� ci�nienie w ruroci�gu do poziomu równego 1,5 x ci�nienia nominalne 

lub 1,5 x ci�nienie robocze. 

d) Podwy�szone ci�nienie powinno by� utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe uzupełnienie 

wody. 

e) W ci�gu 6 minut podwy�szone ci�nienie obni�y� do warto�ci ci�nienia nominalnego (roboczego) i 

zamkn�� zawór. 

f) Po godzinie powinna by� zmierzona ilo�� wody niezb�dna do utrzymania ci�nienia nominalnego 

(roboczego). Ruroci�g spełnia wymagan� szczelno��, je�eli ilo�� wody dodana do utrzymania ci�nienia 

jest ni�sza od warto�ci przedstawionych w tabeli. 

g) Je�eli ilo�� wody jest wi�ksza, oznacza to, �e ruroci�g jest nieszczelny, a nieszczelno�� musi by� 

zlokalizowana przez sprawdzenie zł�czy, zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 

 



 

22 

 

Uło�ony ruroci�g nale�y sprawdzi� na ci�nienie 1,0 MPa. Prób� nale�y wykona� zgodnie z PN-B- 

10725 oraz STWiOR . Warunkiem pozytywnego wyniku próby jest utrzymanie si� wymaganego 

ci�nienia w ci�gu 30 minut. 

 

3.5.7 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI�GOWEJ 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci�gowej jest ostatni� czynno�ci� przed oddaniem wodoci�gu 

do eksploatacji. Płukanie odbywa si� czyst� wod� wodoci�gow�, która powinna odpowiada� 

warunkom zawartym w Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 

wymaga� dotycz�cych jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi Dz. U. nr 203 z 2002 r.poz. 

1718. Pr�dko�� wody podczas płukania powinna wynosi� co najmniej 1,0 m/s. 

Czas płukania okre�la si� na podstawie wyników obserwacji stanu wypływaj�cej wody z przewodu. 

Płukanie mo�na zako�czy� z chwil�, gdy wypływaj�ca woda jest tak czysta jak woda u�yta do 

płukania. Płukanie dotyczy wszystkich odcinków projektowanej sieci wodoci�gowej. 

Do dezynfekcji u�ywa si� roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które 

nale�y wprowadza� do przewodu w kilku miejscach. 

 Ka�dy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, u�yty w instalacjach i 

urz�dzeniach słu��cych do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyska� zgod� wła�ciwego 

pa�stwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydan� na podstawie atestu higienicznego 

Pa�stwowego Zakładu Higieny. 

Przewód nale�y napełnia� czyst� wod� z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu 

podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyska� st��enie równe 50 g/m3 wody. Roztwór w 

przewodzie powinien by� przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nale�y doprowadzi� czyst� 

wod� w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo�� wody powinna zapewni� 10-krotn� 

wymian� wody w przewodzie przy zachowaniu pr�dko�ci płukania jw. 

3.5.8 OZNAKOWANIE WODOCI�GU 

Po wykonaniu i zasypaniu wykopów, zasuwy, hydranty, załamania i trójniki na zrealizowanym 

wodoci�gu nale�y oznakowa� przy pomocy tabliczek montowanych na betonowych słupkach. 

Oznakowanie wodoci�gu wykona� zgodnie zobowi�zuj�c� norm� PN-86 / B-09700. 
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3.6 UWAGI OGÓLNE 

– Przed rozpocz�ciem robót ziemnych nale�y powiadomi� wszystkich gestorów uzbrojenia 

znajduj�cego si� na terenie robót. 

– Wykopy na czas realizacji wodoci�gu nale�y oznakowa� i zabezpieczy� przed dost�pem osób 

obcych. 

– Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 COBRIT i PN oraz instrukcjami 

producentów. 

– Integraln� cz��ci� dokumentacji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

– Podczas prac nale�y zachowa� obowi�zuj�ce przepisy BHP na w/w prace. 

– Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nale�y podda� próbie szczelno�ci 

zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz dokona� inwentaryzacji geodezyjn� przez 

uprawnione do tego słu�by. 

– Prace mo�e wykona� wykonawca posiadaj�cy wymagane przepisami uprawnienia. 

– Miejsce robót nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych zgodnie z obowi�zuj�cymi 

normami i przepisami BHP. 

– W przypadku uszkodzenia istniej�cego uzbrojenia nale�y niezwłocznie przerwa� prace i 

powiadomi� gestora uszkodzonej instalacji. 

– Wszelkie zmiany nale�y uzgodni� z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem 

projektu. 

4. WARUNKI WYKONANIA I WYMOGI BEZPIECZE�STWA 

A. 

Wszelkie prace monta�owe, odbiorcze, rozruchowe winny by� prowadzone zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami bhp i p.po�. przez personel przeszkolony w tym zakresie 

Za przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest 

kierownik budowy 

B. 

Roboty ziemne prowadzi� zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN – 83/8836-02 „Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powi�zaniu z norm�                          

PB-86/B-02480 „Grunty budowlane”, a tak�e w STWiOR. 

C. 

Roboty monta�owe i odbiorcze nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, przepisami i 

wytycznymi dostawców urz�dze� i materiałów, tj.: Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z 

WTWiO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami producentów i SSTWiOR. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Cz II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe COBRT  Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporz�dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

D. 

Ka�dy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, u�yty w instalacjach i 

urz�dzeniach słu��cych do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyska� zgod� wła�ciwego 

pa�stwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydan� na podstawie atestu higienicznego 

Pa�stwowego Zakładu Higieny. 

E. 

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by� na bie��co uzgadniane z nadzorem 

inwestorskimi autorskim, a nast�pnie naniesione na dokumentacj� powykonawcz�. 

Realizacj� prowadzi� zgodnie z przepisami BHP dla robót remontowo-budowlanych 

zabezpieczaj�c wła�ciwy nadzór i asekuracj� pracowników wykonuj�cych roboty, a w 

szczególno�ci w wykopach w�sko-przestrzennych. 

5. PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

Dla robót ziemnych (przekopów) prowadzonych pasie zieleni poza pasem jezdnym nale�y 

post�powa� zgodnie z „Instrukcja na odtworzenie nawierzchni w obr�bie pasa drogowego”, 

opracowan� w oparciu o obowi�zuj�ce prawo i przepisy z niego wynikaj�ce, a przede wszystkim – 

ustaw� z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zm.), 

ustaw� z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zm.),        

a tak�e rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r 

nr 43 poz.430 ze zm.), jak równie� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Odtworzenie nawierzchni. 

Nawierzchnie poboczy (zieleni) w obr�bie, których prowadzone b�d� roboty ziemne nale�y 

przywróci� do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak wyprofilowana i zag�szczona, �e nie 

b�dzie na nim mo�liwo�ci gromadzenia si� wód opadowych, a spadek poprzeczny b�dzie skierowany 

w stron� skarpy nasypu lub rowu odprowadzaj�cego wody opadowe. Spadek podłu�ny musi by� 

zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. Materiał u�yty na odtworzenie pobocza mo�e by� 

wykorzystany, jako materiał pierwotny.  Nadmiar gruntu winien by� systematycznie wywo�ony z placu 

budowy. Zasypywanie wykopu przewiduje si� r�cznie do wysoko�ci 30cm nad powierzchni� rury, 
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wy�ej dopuszcza si� zasypk� mechaniczn�. Zg�szczanie gruntu powinno by� wykonane warstwami. 

Ka�da warstwa winna by� zag�szczana indywidualnie. Grubo�� warstw winna by� nie wi�ksza ni�: 

o 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym 

o 0,3 m przy zag�szczaniu mechanicznym 

Uzyskanie prawidłowego stopnia zag�szczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotno�ci gruntu. W 

obr�bie wykopu nale�y zachowa� wska
nik zag�szczenia (min. Is = 0,90 wg normalnej próby Proctora) 

tak by grunt z czasem nie osiadał. 

Po zasypaniu wykopów i zag�szczeniu grunt nale�y przyst�pi� do odtworzenie trawników i ziele�ców. 

Odtworzenie  trawników musi by� dokonane na całej szeroko�ci wykopu i min.1,0m w ka�d� stron� od 

kraw�dzi wykopu. Odtworzeniu podlegaj� równie� ziele�ce zniszczone poprzez transport 

technologiczny. 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y oddzieli� wierzchni� próchniczn� warstw� ziemi (warstwa ok. 20 

cm) od warstw gł�biej poło�onych. Przy zasypywaniu wykopu nale�y najpierw u�y� gleby z gł�bszych 

warstw, potem z wierzchniej. W przypadku w przypadku gruntów spoistych lub trudno zag�szczanych 

nale�y go wymieni� na grunt łatwo zag�szczany, a w przypadku słabej jako�ci wierzchniej warstwy 

gleby, wykop nale�y uzupełni� warstw� 20 cm ziemi urodzajne. Z wierzchniej warstwy gleby nale�y 

usun�� wszelkie zanieczyszczenia (kamienie, gruz, itp.). Na wierzchnia warstw� gleby urodzajnej 

nale�y nawie�� 2-3 cm ziemi kompostowej i wymiesza�. 

Powierzchnie trawnika nale�y dokładnie wygrabi�, wyprofilowa� i zawałowa�. W tak przygotowane 

podło�e wsia� mieszank� trawnikow� i wymiesza� z ziemi� grabkami lub zawałowa� wałem z 

kolczatk�.  
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INFORMACJA O „BIOZ” 
 
 
 
OBIEKT:                       BUDOWA SIECI WODOCI�GOWEJ    
    W UL. WIATRACZNEJ W PIOTRKOWIE TRYB. 
 
 
 
INWESTOR:            Miasto Piotrków Trybunalski 
                                      97 - 300 Piotrków Trybunalski, 
                                     ul. Pasa� Karola Rudowskiego 10  
 
 
 
 
 LOKALIZACJA:     97 – 300 Piotrków Tryb. 

działki numer ewid.: 1; 9/4; 9/10; 43, obr.13 
działki numer ewid.: 2, 21, 22 obr.12 
w Piotrkowie Tryb.  

                                      ulica Wiatraczna 
    jednostka ewidencyjna: Miasto Piotrków Tryb. 
   
 
     
OPRACOWAŁ:           mgr in�. Paweł Groberek 
                                         upr. bud. nr  LOD/1394/POOS/10 
      
 
 
 
 
 
 
 

Tomaszów Maz., Czerwiec 2016 r. 
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6. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

CZ��� OPISOWA PLANU BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

W oparciu o ustaw� PRAWO BUDOWLANE i Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej  

stwierdza si�, �e prace obj�te projektem wymagaj� sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia. 

Zakres robót ; 

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodoci�gowej  z rur PE  doprowadzaj�cymi wod� 

do celów socjalno-bytowych i p.po�. w Piotrkowie Tryb. ulica Wiatracznej („biegn�cej” przez działki 

1; 9/4; 9/10; 43 obr�b 13 oraz dz. ewid. nr 2, 21, 22 obr. 12). 

Projektowany wodoci�g zostanie wł�czony do istniej�cego wodoci�gu Ø160 mm na wysoko�ci posesji 

Wiatraczna 4 oraz na skrzy�owaniu ulicy Wiatracznej i Brze
nickiej. Wł�czenie do istniej�cego 

wodoci�gu od strony ulicy Brze
nickiejk nale�y wykoan� poprzez zainstalowanie trójnika na 

istniej�cym wodoci�gu oraz do strony ulicy Wojska Polskiego na wysoko�ci posesji Wiatraczna 4 

poprzez monta� tuleji elektroporowej dokr�canej do istniej�cego trójnika T150/100  

 Projekt przewiduje wykonanie: 

– sieci wodoci�gowej długo�ci L = 750 m  

– zasuwy DN 150 szt.5 

– zasuwy DN 100 szt.4 

– hydranty nadziemny szt.4. 

Informacja dotycz�ca zagro�e�  

Ze wzgl�du na specyfik� pracy, wykonywanie robót ziemnych nale�y do prac szczególnie 

niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wi�ksze ni� przy pracach innego rodzaju. Głównymi 

zagro�eniami to; 

1. Upadek z wysoko�ci do wykopu (wpadni�cie) 

2. Zasypanie ziemi� pracownika - pracowników przebywaj�cych w wykopie 

3. Niebezpiecze�stwo zwi�zane z instalacjami, itp. 

4. Niebezpiecze�stwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadaj�cym do wykopu 

W zwi�zku z powy�szym podczas wykonywania tych prac nale�y: 

1. Podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie instalacji wodoci�gowej, 
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kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nale�y okre�li� bezpieczn� 

odległo�� (w pionie i w poziomie), w jakiej mog� by� wykonywane te roboty i zapewni� nad nimi 

fachowy nadzór techniczny. Odległo�� t� okre�la kierownictwo robót w porozumieniu z wła�ciwymi 

jednostkami, w których zarz�dzie lub u�ytkowaniu znajduj� si� te instalacje. 

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 

przewodów instalacji, nale�y niezwłocznie przerwa� roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i okre�lenia, czy i w jaki sposób mo�liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 

robót. 

3. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia poło�enia przewodów, je�eli odspajanie gruntu 

odbywa si� na gł�boko�ci wi�kszej ni� 40 cm powinno odbywa� si� wył�cznie sposobem r�cznym bez 

u�ycia kilofów. 

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych 

do identyfikacji nale�y wszelkie roboty przerwa�, a miejsce niebezpieczne ogrodzi� i oznakowa� 

napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi� organy policji, urz�d miasta i gminy i inspektora nadzoru. 

5. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dost�pnych dla 

osób niezatrudnionych przy robotach nale�y wokół wykopów ustawi� por�cze ochronne lub miejsca te 

wygrodzi� ta�m� ostrzegawcz� i zaopatrzy� je w napis „osobom postronnym wst�p wzbroniony", a w 

nocy w �wiatła ostrzegawcze. 

6. Por�cze lub ta�ma ostrzegawcza powinny by� umieszczone na wysoko�ci 1,10 m ponad teren i 

ustawione w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od kraw�dzi wykopu. 

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nale�y przykry� balami. 

8. Wykopy o �cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mog� by� wykonywane tylko w 

gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obci��ony w pasie o szeroko�ci równej gł�boko�ci 

wykopu, a wykop wykonuje si�; 

a) w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gł�boko�ci 2 m 

b) w pozostałych gruntach do gł�boko�ci 1 m 

9. Przy zabezpieczaniu �cian wykopu do gł�boko�ci nie przekraczaj�cej 4 m, w razie, gdy 

w bezpo�rednim s�siedztwie wykopu nie przewiduje si� wyst�pienia obci��e� spowodowanych przez 

budowle, �rodki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz je�eli warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót nie stawiaj� ostrzejszych wymaga�, nale�y stosowa�; 

a) szalunki atestowane stalowe, wyporno�ciowe o okre�lonej wytrzymało�ci, 

b) bale drewniane przy�cienne o grubo�ci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach 

stalowych o wytrzymało�ci odpowiadaj�cej tym balom 

c) bale drewniane podrozporowe o grubo�ci co najmniej 63 mm 
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d) bale drewniane podzastrzałowe o grubo�ci o najmniej 100 mm 

e) okr�glaki o �rednicy w cie�szym ko�cu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe 

f) zastrzały do zabezpieczenia podpartych �cian wykopu, wykonane z okr�glaków o �rednicy 

wynosz�cej w cie�szym ko�cu co najmniej 20 cm 

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosi�; 

a) w układzie pionowym do 1 m 

b) w układzie poziomym do 1,5 m 

11. W razie pogł�bienia wykopów w warunkach nieokre�lonych w pkt. 9. sposób podparcia lub 

rozparcia �cian wykopów powinien by� podany w dokumentacji technicznej 

12. Odeskowanie a�urowe �cian wykopów mo�na stosowa� tylko w gruntach zwartych. Odeskowania 

tego nie wolno stosowa� w okresie zimowym 

13. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych oprócz podanych wymaga�, powinny by� 

spełnione nast�puj�ce warunki; 

a) górne kraw�dzie bali przy�ciennych powinny si�ga� na wysoko�� co najmniej 0,15 m ponad teren 

b) wykop rozparty powinien by� szczelnie przykryty balami, je�eli przewidziany jest tam ruch pieszy, 

lub gdy wykop znajduje si� zasi�gu pracy �urawia 

c) stan podparcia lub rozparcia �cian wykopu nale�y sprawdzi� przed ka�dym zej�ciem pracowników 

do wykopu 

d) rozpory powinny by� w taki sposób umocowane, aby nie nast�piło samoczynne wypadanie 

e) pogł�bianie wykopów wi�cej ni� o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostałych o 0,3 m mo�e 

odbywa� si� po odeskowaniu �cian 

f) w ka�dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa� si� w cz��ci wykopu odeskowanego 

g) w razie konieczno�ci dokonywania po�redniego przerzutu urobku w pionie nale�y zbudowa� pomost 

14. Bezpieczne nachylenie �cian wykopów powinno by� okre�lone w dokumentacji projektowanej 

wówczas, gdy; 

a) roboty ziemne wykonywane s� w gruncie nawodnionym 

b) gł�boko�� wykopu wynosi wi�cej ni� 4 m 

c) gdy teren przy skarpie ma by� obci��ony w pasie o szeroko�ci równej gł�boko�ci wykopu 

d) grunt stanowi� iły skłonne do p�cznienia 

e) wykopy wykonuje si� na terenach osuwiskowych 

15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nale�y; 

a) w pasie terenu przylegaj�cego do górnej kraw�dzi skarpy, na szeroko�� równej trzykrotnej 

gł�boko�ci wykopu wykona� spadki terenu umo�liwiaj�ce łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 

od wykopu 
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b) likwidowa� naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuni�cie gruntu naruszonego, z zachowaniem 

bezpiecznych nachyle� w ka�dym punkcie skarpy 

c) sprawdzi� skarpy po deszczu, mrozie lub po dłu�szej przerwie w pracy 

16. Przy wykonywaniu wykopów w�skoprzestrzennych kopark�, pracownicy powinni wykonywa� ich 

obudow� wył�cznie z zabezpieczonej cz��ci wykopu. 

17. Je�eli wykop osi�gnie gł�boko�� wi�ksz� ni� 1 m od poziomu terenu nale�y wykona� bezpieczne 

zej�cie i wyj�cie dla pracowników. 

18. Odległo�� mi�dzy zej�ciami nie powinna mniejsza ni� 20 m. 

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz posługiwanie si� 

urz�dzeniami słu��cymi do wydobycia urobku, jest zabronione. 

20. Ka�dorazowe rozpocz�cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy u�yciu koparki), pracownicy 

powinni znajdowa� si� w bezpiecznej odległo�ci (poza wyznaczon� stref�). 

22. Je�eli jednocze�nie odbywa si� praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by� przykryty 

szczelnym i wytrzymałym pomostem. 

23. Zabronione jest składowanie urobku i materiałów; 

a) w odległo�ci mniejszej ni� 1 m od wykopu je�eli �ciany jego s� obudowane, a obudowa jest 

obliczona na dodatkowe obci��enie 

b) w granicach klina odłamu gruntu, je�eli �ciany wykopu nie s� umocnione 

24. Ruch �rodków transportowych przy wykopach powinien odbywa� si� poza klinem odłamu. 

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie nale�y usuwa� stopniowo, poczynaj�c od 

dna wykopu w miar� jego zasypywania. 

26. Deskowanie mo�na usuwa� jednorazowo z wykopów wykonanych; 

a) w gruntach spoistych - nie wi�cej ni� na 0,5 m 

b) w pozostałych gruntach - nie wi�cej ni� na 0,3 m 

27. Przy wykonywaniu robót ziemnych kopark�, nale�y wyznaczy� stref� pracy sprz�tu i ogrodzi� 

ta�m� ostrzegawcz� na wysoko�ci 1,10 m 

28. Przy wykonywaniu robót ziemnych, koparka powinna by� ustawiona w odległo�ci, co najmniej 

0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. 

29. Przy pracach kopark� przedsi�biern� nie wolno dopuszcza� do tworzenia si� nawisów. 

30. Przebywanie osób pomi�dzy �cian� wykopu a kopark�, nawet podczas postoju, jest zabronione. 

31. Wł�czenie mechanizmu obrotowego koparki przed zako�czeniem napełnienia ły�ki urobkiem, jest 

zabronione. 
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32. Wyładowanie urobku z ły�ki koparki nad skrzyni� �rodka transportu powinno nast�pi� po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysoko�ci nie wi�kszej ni�; 

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas ładowania materiałów sypkich 

b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie ładowania materiałów kamiennych 

33. Przy wje�d�aniu koparki na wzniesienie jej o� nap�dowa powinna znajdowa� si� z tyłu, a przy 

zje�d�aniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki. 

34. W czasie przejazdu koparki wysi�gnik powinien znajdowa� si� w poło�eniu zgodnym z kierunkiem 

jazdy, a ły�ka koparki powinna by� opuszczona do wysoko�ci 1 m nad teren. 

35. W czasie przerwy i po zako�czeniu pracy ły�k� koparki nale�y opu�ci� nad ziemi�, podwozie 

zablokowa�, zatrzyma� silnik i zamkn�� kabin�. 

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki k�t wzniesienia terenu nie powinien by� wi�kszy 

ni� 30° a pochylenia bocznego - nie wi�kszy ni� 15°. 

37. Przy kruszeniu skał lub gruntów materiałami wybuchowymi nale�y stosowa� przepisy w sprawie 

pozwole� na nabywanie, przechowywanie i u�ywanie materiałów wybuchowych, w zakładach 

przemysłowych niepodlegaj�cych przepisom prawa górniczego. 

38. Praca spychark� jest dozwolona na spadkach podłu�nych lub pochylniach poprzecznych 

nieprzekraczaj�cych 30°. 

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa� poza kraw�d
 

nasypu. 

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podłu�nych lub pochylniach poprzecznych nie 

przekraczaj�cych 10°. 

41. Przewo�enie ludzi w skrzyniach zgarniarek, ły�kach koparek, oraz na maskach jest zabronione. 

42. Elektryczne podgrzewanie (rozmra�anie) gruntu mo�e by� przeprowadzane na podstawie 

oddzielnie opracowanej szczegółowej instrukcji. 

43. Teren, na którym odbywa si� elektryczne podgrzewanie gruntu, nale�y ogrodzi� i oznakowa� 

tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by� o�wietlony. 

44. Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nale�y zapewni� 

fachowych pracowników obsługuj�cych urz�dzenia elektryczne. Obsługa powinna mie� zapewnion� 

dobr� widoczno�� podgrzewanego terenu i mo�liwo�� natychmiastowego wył�czenia napi�cia z punktu 

obserwacyjnego. 

45. Po ka�dym przesuni�ciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nale�y sprawdzi� stan 

izolacji przewodów, �rodków ochronnych i ogrodzenia 

46. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w zagł�bieniach o gł�boko�ci wi�kszej ni� 0,7 m 

których szeroko�� jest mniejsza ni� dwukrotna gł�boko��. 
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47. Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powy�ej 16 lat, w ramach praktycznej nauki 

zawodu w zagł�bieniu do 1,5 m, które s� obudowane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA	U PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przyst�pieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie 

stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. 

Ka�dy pracownik budowy ponadto ma obowi�zek zapozna� si� z przedstawionymi przez kierownika 

budowy nast�puj�cymi instrukcjami: 

– instrukcja post�powania na wypadek po�aru 

– instrukcja przeciwpo�arowa ogólna 

– instrukcja BHP obowi�zuj�ca wszystkich pracowników 

– sposób post�powania w nieszcz��liwych wypadkach 

– wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych tzn: 

� z wła�ciwo�ciami po�arowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji 

u�ywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wła�ciwo�ciami �r�cymi i 

toksycznymi 

�  paca w wykopach 

� praca mechanicznych �rodków transportu 

� praca na wysoko�ci sposób post�powania przy sytuacji która wymaga 

natychmiastowego odci�cia 

 

TRYB POST
POWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE� SŁU	BOWYCH 

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

I. Roboty ziemne ; 

1. Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac poni�ej terenu podczas wykonywania sieci 

wodoci�gowych. Ustalam nast�puj�cy tryb post�powania oraz wydawania polece� 

a) kierownik robót osobi�cie lub brygadzista (w razie nieobecno�ci brygadzisty wyznaczony imiennie 

pracownik pełni�cy zast�pstwo brygadzisty), przed przyst�pieniem do pracy poucza pracowników o 

zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych �rodkach bezpiecze�stwa takich jak ; 

b) cel i zakres prac 

c) sposób przygotowania stanowiska 

d) kolejno�� wykonywanych czynno�ci 

e) rodzaj zagro�e� i ewentualne ich wyst�pienie 
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f) zastosowanie �rodków zabezpieczaj�cych 

g) sposoby sygnalizacji 

h) zasady post�powania na wypadek awarii - droga ewakuacji 

2. Po dokonaniu instrukta�u zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawc�, lub kierownika na czas 

jego nieobecno�ci osoba pełni�ca nadzór nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za ; 

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgl�dem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania, 

zabezpieczenia przed osobami postronnymi 

b) wykonanie bezpiecznych zej�� i wyj�� z wykopu 

c) prawidłowe zabezpieczenie skarp wykopu - pełna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania 

prac 

d) utrzymywanie z pracownikami ł�czno�ci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnałów w 

ustalonych odst�pach czasu 

e) w razie zauwa�enia jakiegokolwiek czyhaj�cego niebezpiecze�stwa (złego zabezpieczenia wykopu, 

obsuwania si� skarpy lub inne), nale�y wyda� polecenie przerwania prac i opu�ci� wykop w sposób 

wcze�niej ustalony 

f) stosowanie przez pracowników odzie�y roboczej i ochronnej, stosowania kasków 

ochronnych 

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomara�czowego podczas wykonywania prac przy 

pasie lub w pasie ruchu drogowego 

h) utrzymanie w ci�głej sprawno�ci �rodków ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z 

szelkami 

i) posiadanie na budowie aktualnie wyposa�onej apteczki pierwszej pomocy 

Za bezpiecze�stwo pracy przy robotach ziemnych, nad cało�ci� odpowiedzialny jest przeło�ony 

kieruj�cy tymi pracami - kierownik robót - budowy. 

 


