PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

ASYSTENT PROJ.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. WIATRACZNEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

Miasto Piotrkéw Trybunalski
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

97 — 300 Piotrkéw Tryb.

dzialki numer ewid.: 1; 9/4; 9/10; 43, obr.13
dziatki numer ewid.: 2; 21; 22, obr.12

w Piotrkowie Tryb.

ulica Wiatraczna

jednostka ewidencyjna: Miasto Piotrkéw Tryb.

mgr inz. Pawet Groberek
upr. bud. nr LOD/1394/POOS/10

mgr inz. Tomasz Piwowarski
upr. bud. nr LOD/2603/PWOS/15

mgr inz. Piotr Krul

Tomaszow Maz., Czerwiec 2016 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
1.1. Zatacznik do protokotu z narady koordynacyjne;j
2. Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowe;j
3. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajacego
4. Zaswiadczenie z L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
5. Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych
6. Opis techniczny
7. Rys. Nr IS - 1:- Plan zagospodarowania terenu —

proj. trasa sieci wodociagowe;j
8. Rys. Nr IS - 2:- profil podtuzny sieci wodociagowej — cz.1
9. Rys. Nr IS - 3:- profil podtuzny sieci wodociagowej — cz.2
10. Rys. Nr IS - 3:- profil podtuzny sieci wodociagowej — cz.3
11. Rys. Nr IS - 3:- profil podtuzny sieci wodociagowej — cz.4
12. Rys. Nr IS - 3:- profil podluzny sieci wodociagowej — cz.5
13. Rys. Nr IS - 3:- profil podtuzny sieci wodociagowej — cz.6
14. Rys. Nr IS - 4:- schemat weztéw — cz.1
15. Rys. Nr IS - 5:- schemat weziéw — cz.2
16. Rys. Nr IS - 5:- schemat we¢ziéw — cz.3

Str........ 3
Str....... 3a
Str........ 4
Str........ 5
Str........ 6-7
Str......... 8-11
Str......... 12 - 33
Str......... 34
Str......... 35
Str......... 36
Str......... 37
Str......... 38
Str......... 39
Str......... 40
Str......... 41
Str......... 42
Str......... 43



SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJTACEGO .....c..uvieeiuieeeiieeeieeesiseeesiseeessseeessseesssseessssessssseesssssesnnes 6
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......ceiiiiiiieeerurieeeasureeesesseeeeesssseeeessssssessssssssesesssseesssssseessssssees 14
2. PODSTAWA OPRACOWANTIA ......cceeiuttieeeaiutteeeaaiuteeeeesaseeeeasssseasasssseeessssseeessssssesesssssssessssssseessssssessssssees 14
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ....ccooiiiiiiiiiiiiiiii e 15
3.1 OPIS WODOCIAGU I MIEJISCE WEACZENIA WODOCIAGU DO SIECT .....cuvviirieeeeeeeeiiiiereeeeeeeeeinivnreneeeeeens 15
3.2 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOCTAGU. .....ccceeuvviieeeierreeeesierreeeessreeeessssseeesssssseeesssssesessssssesns 15
3.3 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ........uuttieeeiitieeeeeitreeeessseeeessasseeesssssseseessssesssssssssessssssssessssssessssssssees 15
3.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANE]J SIECI WODOCIAGOWET .......cccvveeerieeereeeereeennne. 16
3.4.1 PARAMETRY WODOCIAGU......cuuuueiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeetteaeeeeeeeeeeeeaaaeeeeseeessaaananseeseesssaansseesseressanns 16
3.4.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE. ....cccoiiiutrriiieeeeeeeeiiireeeeeeeeeeesennnreeeeeeeens 16
3.4.4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ. .....uuvvieieiiuiieeeairreeeesieseeeeessseeeessssseeesssssssessssssesesssssseens 17
3.5 WYTYCZNE REALIZACTL.....uiiiiiuiieeeeeiiteeeeeetteeeeeeaeeeeeeaaeeeeaeasseeeesssaeeeeassseseeaaasssessassseeeeassseseeansseeaeas 17
3.5.1 ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE ......ooiiiiiiiiieeeiiieeeeeitteeeeeesseeeesisseeeeessssesesanassesessssseeesassesesasnsssesas 17
3.5.2 WYKONANIE ZASYPU PRZEWODU ......ccccuuiieeruireeeesureeeeassseeessssssesessssseessssssseessssssssessssssessssssssess 18
3.5.3 PODEACZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO STECT ....cceeeuvvieeeeiiiereeeirieeeesnseeeeesnseseessssneeens 19
3.5.4 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 19
3.5.5 INWENTARYZACJA GEODEZYINA POWYKONAWGCZA .....ccceiuriieeeiureeeeeeiireeeeesseeeeeeissseeeeesseseeannnseeens 19
3.5.6 PROBA HYDRAULICZNA SIECI WODOCTIAGOWED ....ccccuviieiuiieeiieeeiieeeiteeesseeessseeessseessseesssseessesssnnes 19
3.5.7 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA STECT WODOCIAGOWED ......cceeiiutiieeeeiiieeeenireeeeaireeeesssseeeessssesessssseeeens 22
3.5.8 OZNAKOWANIE WODOCTIAGU ......cooiiiiiiiiiiiiiieeee e 23
3.0 UWAGI OGOLNE .......ueiiiutieietteeeetteeeetteeeeteeeeiaeeeeteeeeaeeeetaeeeesseeeasaeeaasseeasseeasseeeaseeeesseesesssessseesseeeanses 23
4. WARUNKI WYKONANIA I WYMOGI BEZPIECZENSTWA .....cccuvteeeeeitreeeeeeiueeeeeeeseeeeeeisseeeeeeisseeeseesseeeeenns 24
5. PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNT .....cuuvtiieeeiiieeeeasreeeeesiseeeeessseeessssssesessssssssessssseessssssssesssssees 25
6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....ccviieiurieeiiieectreeeetreeeereeeeseeenns 27
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .......ccoiviiiiiieeeireeeeireeeetreeeeteeeeereeeereeens 27

12



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zewngtrzne;j
infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociagowej doprowadzajacej wode do celéw socjalno-
bytowych i p.poz. dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy
Wiatracznej dz.ewid nr 1; 9/4; 9/10; 43 obreb 13 oraz dz. ewid. nr 2; 21; 22, obr. 12, w Piotrkowie
Tryb.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— projektu budowlano - wykonawczy — 7 egz.

— uzyskanie niezbednych uzgodnien

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

— umowa z Inwestorem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,

— uzgodnieh poczynionych z Inwestorem, gestorem sieci oraz ZDiUM,

— aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

— warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i
Kanalizacja Spoéika z o.0., ul. Przemystowa, 97-300 Piotrkéw Tryb.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz.
690) ze zmianami w rozporzadzeniu z dnia 12 marca 2009 r.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U. Nr 109
poz.719)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (DZ.U. Nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
formy projektu budowlanego (DZ.U.Nr 120, poz. 1133) z dnia 10 lipca 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16

wrzes$nia 2004 r.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie przecigtnych norm
zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70)

— obowiazujace przepisy i normy;

2.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigc
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 ( Dz. U. Nr 257 poz 2573). Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ na obszarze dziatki
(dz.nr 1; 9/4; 9/10; 43 obreb 13 oraz dz. ewid. nr 2, 21, 22, obr. 12,).

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 OPIS WODOCIAGU I MIEJSCE WEACZENIA WODOCIAGU DO SIECI

Projektowany wodociag nalezy wykonac z rur z polietylenu XSC50/PE100RC SDR11 DN
160x14,6mm PN16, tréjwarstwowych o grubosci warstwy zewngtrznej i wewnetrznej 25% catkowitej
grubosci $cianki rury, dzigki czemu rura nawet przy zewne¢trznym uszkodzeniu wykazuje maksymalna
odpornos¢ na skutki dziatan obcigzen statycznych i dynamicznych. Zastosowany typ rury z uwagi na
swoja konstrukcje¢ i parametry moze by¢ uktadany w gruncie rodzimym ( bez obsypki ) metodami
tradycyjnymi jak przewiert sterowany bez stosowania rury ostonowej zgodnie z aprobatami
technicznymi ITB Nr AT-15-7589/2013 oraz IBDiM Nr AT/2008-03-1441/1.
Projektowany wodociag, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nalezy wlaczy¢ do
istniejacego wodociagu PE DN 160 na wysokos$ci posesji Wiatraczna 4 a zakonczy¢ poprzez
wlaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej PCV DN160 na skrzyzowaniu ulicy Wiatracznej i
Brzeznickiej. Wlaczenie do istniejacego wodociagu na wysokosci posesji Wiatraczna 4 bedzie
wykonane poprzez montaz trdjnika zeliwnego Dn150/80 oraz tuleji kotnierzowej PE DN160.
Na tréjniku Dn150/80 nalezy zamontowa¢ zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN 80.
(rozrysowany wezet W1 na opracowaniu graficznym). Natomiast zakonczy¢ wtaczeniem w istniejacy
wodociag PVC 160 na skrzyzowaniu ulic Wiatraczna i Brzeznickiej poprzez wbudowanie na
istniejacym przewodzie trojnika zeliwnego kotnierzowego T150/150 za ktérym na kazdym
odgatezieniu nalezy zamontowa¢ zasuwg klinowa, bezgniazdowa, kotnierzowa DN150 PN10 z migkim
uszczelnieniem klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona (rozrysowany we¢zet W14 na
opracowaniu graficznym) . Na projektowanym wodociagu projektuje si¢ armatur¢ w postaci
hydrantéw nadziemnych DN 100 oraz zasuwy podziatowe DN 150 w odlegtosci 200 — 400 m (wg

opracowania graficznego.
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Wszystkie zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne wg DIN 4056. Wokot
skrzynek (zasuw) i hydrantéw nalezy teren umocni¢ betonowymi ptytami prefabrykowanymi.
Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na ogrodzeniach lub

stupkach betonowych.

3.2 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi miejskiej poza
pasem jezdni w dziatkach o numerze ewidencyjnym 1; 9/4; 9/10; 43 obreb 13 oraz ewid. nr 2,21, 22,
obr. 12. Projektowany wodociag nalezy uktada¢ réwnolegle do krawedzi jezdni poza pasem jezdni

ulicy Wiatraczne;.

3.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie przeprowadzonej analizy makroskopowej
stwierdza sig, ze projektowana sie¢ wodociagowa zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a
warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. Z wizji lokalnej w terenie stwierdza si¢ iz, na terenie objetym
niniejszym opracowaniem wystgpuja grunty mineralne. Na glgbokosci prowadzonych rob6t moga
wystgpowac wody gruntowe. W przypadku koniecznos$ci obnizenia poziomu wody gruntowej nalezy

stosowac igtofiltry.

3.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWE]

3.4.1 PARAMETRY WODOCIAGU
Projektowany wodociag posiada nastgpujace parametry techniczne:
— calkowita dtugos¢ XSCS50/PE100 RC DN160 mm L= 750 m
— rurociag - rury XSC50/PE100 RC DN160 SDR 11 PN16 faczony za pomoca zgrzewania
doczotowego lub zgrzewania elektrooporowego oraz wezly zeliwne za pomoca ksztattek zeliwnych
kotnierzowych PN10.
— na trasie projektowanego wodociagu utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z napisem
woda 50cm nad rurociagiem
— zasuwa z zeliwa sferoidalnego, migkkouszczelniona, kotnierzowa DN100 i DN150 o parametrach
zgodnych w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci,
— tréjniki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe DN150/150, Dn 150/100, Dn 150/80
— krécce z zeliwa sferoidalnego FW

— krécéee zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe FF L=800 mm, L=1000 DN100
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— kolana dwukotnierzowe ze stopa N do hydrantow,

— hydranty ppoz. jako nadziemne, z zeliwa sferoidalnego, DN 100 mrozoodporne z automatycznym
odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w
przypadku ztamani oraz posiadajace wszelkie dopuszczenia do stosowani ujete w warunkach
technicznych wydanych przez gestora sieci,

— zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN8O,

— S$ruby z podktadkami 1 nakrgtkami do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o
symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9,

— lokalizacja zasuw winna by¢ oznakowana tabliczka orientacyjna zgodna z PN.

3.4.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (DZ.U. Nr 124, poz. 1030) oraz uzgodnieniem poczynionym z Inwestorem oraz Gestorem
sieci dobrano $rednice wodociagu:

— Sie¢ wodociagowa o srednicy 160 mm i dtugosci catkowitej 750 mb

3.4.4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(DZ.U. Nr 109 poz.719) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (DZ.U. Nr
124, poz. 1030), projektuje si¢ na wodociagu cztery hydrant nadziemne DN 100 PN 16 zamontowane
w odleglosci pomigdzy nimi zgodnie z opracowaniem graficznym projektu lecz nie wigkszej niz 150
m. Zgodnie z DZ.U. Nr 124, poz. 1030 (§ 9 ust.7 pkt 1), hydranty instaluje si¢ na projektowanym
wodociagu o $rednicy rurociagu DN160 (dla sieci obwodowej).
Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520)
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego naziemnego DN100 przy ci$nieniu nominalnym
0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna by¢ 15 dm?/s.

Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczaja si¢ do strefy pozarowej ZL —IV.
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3.5 WYTYCZNE REALIZACJI

3.5.1 ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
wodociagu uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujace kolizje. Tras¢ wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac¢ w sposéb trwaty.

Urobek na okres czasowy nalezy odktada¢ na poboczu drogi nie powodujac utrudnien w ruchu
kotowym. Nadmiar urobku wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy pod przewdd
wodociagowy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko - przestrzenny szalowany np.. grodziami
stalowymi zgodnie z wytycznymi w STWiOR.

Przewdd wodociagowy uktadaé na gtgbokosci w przedziale 1,4 — 1,6 m.p.p.t. zgodnie z profilem.
Zmiany kierunku rurociagu w pionie 1 poziomie nalezy dokonywac przez wykorzystanie elastycznosci
rur (przy niewielkich katach) lub poprzez wbudowanie tukéw fabrycznych. Przy wykorzystaniu
elastycznosci rur nalezy zawsze sprawdzi¢ zakres dopuszczalnych ugie¢ i kata zamiany kierunku rur
oferowanych przez danego producenta

Montaz projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykona¢ w wykopie otwartym poza pasem
jezdnym drogi ulicy Wiatraczne;j.

Projektowany przewdd wodociaggowy nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na
rysunku profilu podtuznym wodociagu. Wykopy na czas realizacji wodociagu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich ogrodzenie 1 oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu”.

Uwaga:

Na trasie projektowanego wodociagu wystepuje uzbrojenie terenu oraz drzewa. W miejscu skrzyzowan
z istniejacym uzbrojenia podziemnym jak rowniez zblizen do obiektéw terenowych oraz drzew
wykopy nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a w razie koniecznosci
wykorzysta¢ metodg przecisku tak by nie uszkodzi¢ uktadu korzennego drzew i istniejace;j
infrastruktury. Uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy w sposéb wskazany przez
uzytkownika tych urzadzen. W przypadku braku takich wytycznych przewiduje si¢ podwieszenie

istniejacego uzbrojenia do przerzuconych w poprzek wykopu krawedziakéw 15x15cm.

3.5.2 WYKONANIE ZASYPU PRZEWODU

Po utozeniu rurociagu wykop nalezy zasypa¢ warstwami z zaggszczeniem warstw do
odpowiedniego stopnia ( Is = 0,9 wg normalnej préby Proctora). Zasypki wykopéw dokonywac po
wykonaniu préb cisnieniowych i inwentaryzacji geodezyjnej wodociagu. Przewody nalezy zasypywac

w sposob, ktory nie spowoduje uszkodzenia ani przemieszczenia utozonego przewodu. Do zasypki
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nalezy uzy¢ materiat bez grud i kamienia dajacy si¢ zagesci¢ w przypadku gruntéw spoistych lub
trudno zaggszczanych nalezy go wymieni¢. Nadmiar gruntu winien by¢ systematycznie wywozony z
placu budowy. Zasypywanie wykopu przewiduje si¢ r¢cznie do wysokosci 30cm nad powierzchnig
rury, wyzej dopuszcza si¢ zasypke mechaniczng. Zgeszczanie gruntu powinno by¢ wykonane
warstwami. Kazda warstwa winna by¢ zageszczana indywidualnie. Grubos¢ warstw winna by¢ nie
wigksza niz:

o 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym

o 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym
Uzyskanie prawidtowego stopnia zaggszczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu.
Aby unikna¢ osiadania gruntu, grunt w obrgbie wykopu nalezy zagesci¢ do wymaganego stopnia
zaggszcezenia. Stopien zaggszczenia dla poszczeg6lnych warstw podloza przyjmowac nalezy zgodnie z
projektem oraz ,,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z
wykonaniem i remontami urzadzen podziemnych infrastruktury technicznej” wydanej przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie.
W przypadku zasypki wykopu poza pasem jezdnym nalezy zachowac wskaznik zaggszczenia min.0,90
tak by grunt z czasem nie osiadal powodujac powstawania nierdwnos$ci (rowow). Po wykonaniu
zasypki i zageszczeniu teren budowy nalezy rozplantowac¢, zniwelowac z zachowaniem istniejacych

spadkow 1 posia€ trawg przywracajac stan z przed inwestycji.

3.5.3 PODLACZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO SIECI

Podtaczenie projektowanego przewodu wodociagowego do istniejacego wodociagu nalezy
wykonac¢ z dwdch stron projektowanego rurociagu zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja w Piotrkowie Tryb. Od strony ulicy Brzeznickiejk poprzez
zainstalowanie trdjnika na istniejacym wodociagu, za ktérym na kazdym z odgalgzien nalezy
zamontowac zasuwe kolnierzowa oraz potaczenie z istniejacym wodociagiem na wysokosci posesji
Wiatraczna 4 poprzez montaz tuleji elektroporowej dokrecanej do istniejacego tréjnika T150/100.

Pokazano rozwiazanie techniczne na schematach weztéw w czgsci graficznej opracowania.

3.5.4 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. Na
trasie projektowanego wodociagu wystepuje inne uzbrojenie (kabel energetyczny, telekomunikacyjny
oraz wowdociag DN300). W obrgbie kolizji prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W miejscu kolizji na kabel elektryczny/telekominikacyjny nalezy zatozy¢

rur¢ ostonowa AROTA Dn65/2mb. W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane
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przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

3.5.5 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

Przed zasypaniem wodociagu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do
tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich

zatamaniach i zmianach spadkéw, a takze wezlach armatury.

3.5.6 PROBA HYDRAULICZNA SIECI WODOCIAGOWE]

Proby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Cata procedure proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przez fazg wstepna zawierajaca okres

relaksacji, potaczona z nig probg spadku cis$nienia i zasadnicza prébg szczelnosci.

Szczegbtowy opis przeprowadzenia proby szczelnosci opisany jest w STWiOR dla projektowanego

wodociagu.

a) Faza wstegpna

Pomyslne zakonczenie fazy wstgpnej jest warunkiem wstgpnym dla przeprowadzenia zasadnicze]

proby szczelnosci.

Celem fazy wstepne;j jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,

ktore zaleza od cis$nienia, czasu i temperatury.

Nalezy unikac¢ wszelkich btedow, ktére moglyby wptyna¢ na wynik zasadniczej proby szczelnoSci.

W zwiazku z tym wstgpna probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

=  po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociaggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 minut pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociagu, aby
unikna¢ wstgpnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewngtrznego; zabezpieczy¢ rurociag
przed wtérnym zapowietrzeniem;

=  po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dluzej niz 10 minut) i w sposo6b ciagly podnies$¢
ci$nienie do poziomu STP (ci$nienie probne; najczgsciej STP = 1,5xPN).

= utrzymywac ci$nienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposéb ciagty lub z
krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcj¢ rurociagu, aby
zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci;

= przez okres 1 godziny nie pompowaé¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciaganie si¢ na
skutek lepkosprezystego petzania;

* na koniec fazy wstgpnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociagu.

W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstegpnej nalezy kontynuowac¢ procedure testowa.
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Jezeli cisnienie spadto o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwac fazg wstgpna i obnizy¢ cisnienie
wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia zapewni¢
wlasciwe warunki testu (przyczyna moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci).

Ponowne przeprowadzenie préby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

b) Zintegrowana préba spadku ci$nienia

Prawidiowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartos$ci powietrza we wngtrzu badanego odcinka. W zwiazku z tym nalezy:

— w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ ci$nienie w rurociagu o Ap = 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka;

— dokladnie mierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody AV;

— obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedlug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy

upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartos$ci dopuszczalnej AVmax.

AV .. =12-V-All- L+ =
E, e E,

gdzie:
max AV - dopuszczalny ubytek wody [1]
V -objetos¢ testowanego odcinka [1]

p - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]
Ew - wspétczynnik $cisliwosci wody [kPa] (2,06- 106 kPa)

D - wewngtrzna $rednica rurociagu [m]

e - grubos¢ Scianki rurociagu [m]
Er - modul Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (8- 105 kPa)

1,2 - wspétczynnik poprawkowy (uwzgledniajacy zawartos¢ powietrza) dla zasadniczej proby
szczelnoSci.

Dla wiasciwej interpretacji uzyskanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartosci Egx
oraz uwzglednienie zmian temperatury i czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Szczegdlnie

w przypadku badania rurociagéw o matych srednicach 1 krétkich odcinkéw pi AV winny by¢
mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.

Jezeli AV jest wigksza niz AVmax, to nalezy przerwac¢ badanie i po obnizeniu ci$nienia do zera

jeszcze raz dokladnie odpowietrzy¢ rurociag.



¢) Zasadnicza proba szczelnosci

Lepko sprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem prébnym
STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagly spadek ci$nienia wewngtrznego
prowadzi do kurczenia si¢ rurociagu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza préba szczelnosci)
obserwowac i rejestrowa¢ wzrost cisnienia wewngtrznego wywotany tym kurczeniem sig rurociagu.
Zasadnicza probg szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje
tendencj¢ wzrostowa i w ciagu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajaco dlugim okresem czasu, aby
uzyska¢ odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie
krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelno$ci badanego odcinka.
W przypadku watpliwosci nalezy zasadnicza prébe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim
przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalne;j
wartosci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny.

Zaleca sig sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja wizualna polaczen
zgrzewanych.

Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtérzy¢€ cata probe.
Powtérne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem
przeprowadzenia calej procedury testowej tacznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji.
Praktycznie zaleca si¢ wykonanie proby cisnieniowej w nastgpujacy sposob (zgodnie z instrukcja dla
rur PVC i PE):

a) Cis$nienie prébne powinno by¢ takie jak normalna warto$¢ ci$nienia roboczego.

b) Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupetnianie wody.

c) W ciagu 6 minut podwyzszy¢ ci$nienie w rurociaggu do poziomu réwnego 1,5 x ci$nienia nominalne
lub 1,5 x ci$nienie robocze.

d) Podwyzszone ci$nienie powinno by¢ utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe uzupelnienie
wody.

e) W ciagu 6 minut podwyzszone cis$nienie obnizy¢ do warto$ci cisnienia nominalnego (roboczego) i
zamkna¢ zawor.

f) Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilo§¢ wody niezbedna do utrzymania ci$nienia nominalnego
(roboczego). Rurociag spetnia wymagang szczelnos$¢, jezeli ilos¢ wody dodana do utrzymania ci$nienia
jest nizsza od wartosci przedstawionych w tabeli.

g) Jezeli ilos¢ wody jest wigksza, oznacza to, ze rurociag jest nieszczelny, a nieszczelnos¢ musi by¢

zlokalizowana przez sprawdzenie ztaczy, zgodnie z obowiazujacymi normami.



Ulozony rurociag nalezy sprawdzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725 oraz STWiOR . Warunkiem pozytywnego wyniku proby jest utrzymanie si¢ wymaganego

cisnienia w ciagu 30 minut.

3.5.7 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWE]

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej jest ostatnig czynnoscia przed oddaniem wodociagu
do eksploatacji. Ptukanie odbywa si¢ czysta woda wodociagowa, ktéra powinna odpowiadac

warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie

wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. nr 203 z 2002 r.poz.

1718. Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptlukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Plukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do
ptukania. Ptukanie dotyczy wszystkich odcinkéw projektowanej sieci wodociagowe;.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére
nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach.

Kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode¢ wlasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Przewdd nalezy napetniac¢ czysta woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie réwne 50 g/m3 wody. Roztwér w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta
wod¢ w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotna

wymian¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

3.5.8 OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopoéw, zasuwy, hydranty, zatamania i tréjniki na zrealizowanym
wodociagu nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek montowanych na betonowych stupkach.

Oznakowanie wodociagu wykona¢ zgodnie zobowiazujaca norma PN-86 / B-09700.
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3.6 UWAGI OGOLNE

— Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujacego si¢ na terenie robot.

— Wykopy na czas realizacji wodociagu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb
obcych.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 COBRIT i PN oraz instrukcjami
producentéw.

— Integralna czg$cia dokumentacji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

— Podczas prac nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy BHP na w/w prace.

— Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjng przez
uprawnione do tego stuzby.

— Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.

— Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych zgodnie z obowiazujacymi
normami 1 przepisami BHP.

— W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace i
powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.

— Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem

projektu.

4. WARUNKI WYKONANIA I WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bhp 1 p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie

Za przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN — 83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powiazaniu z norma
PB-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”, a takze w STWiOR.

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcé4w urzadzen i materiatow, tj.: Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z

WTWiO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami producentéw i SSTWiOR.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz II. Instalacje sanitarne i
przemystowe COBRT Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach 1
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgodg wtasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

E.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastgpnie naniesione na dokumentacj¢ powykonawcza.

Realizacje¢ prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych
zabezpieczajac wlasciwy nadzor i asekuracje¢ pracownikow wykonujacych roboty, a w

szczegoInosci w wykopach wasko-przestrzennych.

5. PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Dla robét ziemnych (przekopéw) prowadzonych pasie zieleni poza pasem jezdnym nalezy
postepowac zgodnie z ,,Instrukcja na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego”,
opracowang w oparciu o obowiazujace prawo i przepisy z niego wynikajace, a przede wszystkim —
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zm.),
ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zm.),

a takze rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r
nr 43 poz.430 ze zm.), jak réwniez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie poboczy (zieleni) w obrgbie, ktérych prowadzone bgda roboty ziemne nalezy
przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak wyprofilowana i zaggszczona, zZe nie
bedzie na nim mozliwo$ci gromadzenia si¢ wod opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany
w strong skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢
zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢
wykorzystany, jako material pierwotny. Nadmiar gruntu winien by¢ systematycznie wywozony z placu

budowy. Zasypywanie wykopu przewiduje si¢ recznie do wysokosci 30cm nad powierzchnig rury,



wyze]j dopuszcza sig zasypkg mechaniczng. Zggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami.
Kazda warstwa winna by¢ zaggszczana indywidualnie. Grubos¢ warstw winna by¢ nie wigksza niz:

o 0,15 m przy zaggszczaniu recznym

o 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym
Uzyskanie prawidtowego stopnia zaggszczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu. W
obregbie wykopu nalezy zachowa¢ wskaznik zaggszczenia (min. Is = 0,90 wg normalnej proby Proctora)
tak by grunt z czasem nie osiadat.
Po zasypaniu wykopdéw i zageszczeniu grunt nalezy przystapi¢ do odtworzenie trawnikéw i zielencow.
Odtworzenie trawnikéw musi by¢ dokonane na catej szerokos$ci wykopu i min.1,0m w kazda strong od
krawedzi wykopu. Odtworzeniu podlegaja rowniez zielence zniszczone poprzez transport
technologiczny.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy oddzieli¢ wierzchnia préchniczna warstwe ziemi (warstwa ok. 20
cm) od warstw glebiej potozonych. Przy zasypywaniu wykopu nalezy najpierw uzy¢ gleby z giebszych
warstw, potem z wierzchniej. W przypadku w przypadku gruntéw spoistych lub trudno zaggszczanych
nalezy go wymieni¢ na grunt latwo zaggszczany, a w przypadku stabej jakoSci wierzchniej warstwy
gleby, wykop nalezy uzupetni¢ warstwa 20 cm ziemi urodzajne. Z wierzchniej warstwy gleby nalezy
usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia (kamienie, gruz, itp.). Na wierzchnia warstwe gleby urodzajnej
nalezy nawies¢ 2-3 cm ziemi kompostowej 1 wymieszac.
Powierzchnie trawnika nalezy dokladnie wygrabi¢, wyprofilowac i zawatowac¢. W tak przygotowane
podioze wsia¢ mieszankg trawnikowa i wymiesza¢ z ziemia grabkami lub zawatowa¢ watem z

kolczatka.
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OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAL.:

INFORMACJA O ,,BIOZ”

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

W UL. WIATRACZNEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

Miasto Piotrkéw Trybunalski
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

97 — 300 Piotrkéw Tryb.

dzialki numer ewid.: 1; 9/4; 9/10; 43, obr.13
dzialki numer ewid.: 2, 21, 22 obr.12

w Piotrkowie Tryb.

ulica Wiatraczna

jednostka ewidencyjna: Miasto Piotrkéw Tryb.

mgr inz. Pawet Groberek
upr. bud. nr LOD/1394/POOS/10

Tomaszéw Maz., Czerwiec 2016 r.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawg PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowe;j
stwierdza sig, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot ;

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociagowej z rur PE doprowadzajacymi wod¢
do celéw socjalno-bytowych i p.poz. w Piotrkowie Tryb. ulica Wiatracznej (,,biegnacej” przez dziatki
1; 9/4; 9/10; 43 obregb 13 oraz dz. ewid. nr 2, 21, 22 obr. 12).

Projektowany wodociag zostanie wtaczony do istniejacego wodociagu @160 mm na wysokosci poses;ji
Wiatraczna 4 oraz na skrzyzowaniu ulicy Wiatracznej i Brzeznickiej. Wlaczenie do istniejacego
wodociagu od strony ulicy Brzeznickiejk nalezy wykoan¢ poprzez zainstalowanie tréjnika na
istniejacym wodociagu oraz do strony ulicy Wojska Polskiego na wysokosci posesji Wiatraczna 4
poprzez montaz tuleji elektroporowej dokrgcanej do istniejacego tréjnika T150/100

Projekt przewiduje wykonanie:

— sieci wodociagowej dlugosci L =750 m

— zasuwy DN 150 szt.5

— zasuwy DN 100 szt.4

— hydranty nadziemny szt.4.

Informacja dotyczaca zagrozen

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robot ziemnych nalezy do prac szczegd6lnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Gléwnymi
zagrozeniami to;

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie

3. Niebezpieczenstwo zwiazane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
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kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odlegtos$¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robat.

3. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa si¢ na gigbokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac si¢ wylacznie sposobem rgcznym bez
uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzad miasta 1 gminy 1 inspektora nadzoru.
5. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwodrzach i1 innych miejscach dostgpnych dla
0sOb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawi¢ porgcze ochronne lub miejsca te
wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w $wiatla ostrzegawcze.

6. Porgcze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu, a wykop wykonuje sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m

b) w pozostatych gruntach do glgbokosci 1 m

9. Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie, gdy

w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obciazen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany material, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
1 odbioru robét nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajacej tym balom

c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm



d) bale drewniane podzastrzalowe o grubosci o najmniej 100 mm

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

f) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1 m

b) w uktadzie poziomym do 1,5 m

11. W razie poglebienia wykopéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j

12. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym

13. Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny by¢
spetnione nastgpujace warunki;

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny si¢ga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad teren
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy,
lub gdy wykop znajduje si¢ zasiggu pracy zurawia

¢) stan podparcia lub rozparcia §cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw
do wykopu

d) rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie nastapito samoczynne wypadanie

e) poglebianie wykopéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac si¢ po odeskowaniu $cian

f) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost
14. Bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowane;j
wowczas, gdy;

a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

b) gltebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m

c¢) gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szeroko$ci réwnej giebokosci wykopu

d) grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia

e) wykopy wykonuje sig na terenach osuwiskowych

15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokos¢ rownej trzykrotne;j
glebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku

od wykopu
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b) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

¢) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

16. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

17. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie 1 wyjscie dla pracownikow.

18. Odlegto$¢ miedzy zejSciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie si¢
urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczona strefa).

22. Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie 1 transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym 1 wytrzymalym pomostem.

23. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sa obudowane, a obudowa jest
obliczona na dodatkowe obciazenie

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione

24. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie naleSy usuwaé stopniowo, poczynajac od
dna wykopu w miarg jego zasypywania.

26. Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m

b) w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

27. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefg pracy sprzg¢tu i ogrodzi¢
taSma ostrzegawcza na wysokosci 1,10 m

28. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtos$ci, co najmniej
0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparka przedsigbierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.

30. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
31. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest

zabronione.
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32. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia §rodka transportu powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokos$ci nie wigkszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich

b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materialéw kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napgdowa powinna znajdowac si¢ z tylu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

34. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemig, podwozie
zablokowa¢, zatrzymac silnik 1 zamkna¢ kabing.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wigkszy
niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.

37. Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac¢ przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie 1 uzywanie materialdéw wybuchowych, w zaktadach
przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac¢ poza krawedz
nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nie
przekraczajacych 10°.

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie
oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukcji.

43. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, naleSy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku 1 w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

44. Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewnic
fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniona
dobra widocznos$¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego wytaczenia napigcia z punktu
obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunigciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gigbokosci wigkszej niz 0,7 m

ktorych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosc.
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47. Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki

zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére sa obudowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowiazek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika
budowy nast¢pujacymi instrukcjami:
— instrukcja postgpowania na wypadek pozaru
— instrukcja przeciwpozarowa ogolna
— instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikéw
— sposéb postepowania w nieszczegsliwych wypadkach
— wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych tzn:
= 7z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wtasciwos$ciami zracymi i
toksycznymi
=  paca w wykopach
= praca mechanicznych srodkéw transportu
= praca na wysokos$ci sposob postgpowania przy sytuacji ktéra wymaga

natychmiastowego odcigcia

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN SEUZBOWYCH
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ziemne ;

1. Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociagowych. Ustalam nastgpujacy tryb postgpowania oraz wydawania polecen

a) kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnos$ci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik pelniacy zastgpstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o
zakresie 1 sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;
b) cel i zakres prac

c) sposéb przygotowania stanowiska

d) kolejno$¢ wykonywanych czynnos$ci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

32



f) zastosowanie srodkow zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas
jego nieobecnosci osoba pelniaca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za ;
a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

b) wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

c¢) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac

d) utrzymywanie z pracownikami facznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnaléow w
ustalonych odstgpach czasu

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (ztego zabezpieczenia wykopu,
obsuwania si¢ skarpy lub inne), nalezy wydac¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb
wczesniej ustalony

f) stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw

ochronnych

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkow ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

1) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad cato$cia odpowiedzialny jest przetozony

kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.
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