OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy F. Chopina o dtugosci 232,10m witgczo-
nej do przykanalika wyprowadzonego w ul. F. Chopina, do skrzyzowania z ul. Zbigniewa Herberta w Piotrkowie Tryb,
gdzie projektowana sie¢ zakonczona jest studnig DN1000. Wody opadowe z ul. F. Chopina kierowane sg do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cz. Mitosza dalej siecig kanalizacyjng w ul. Porazinskiej i t6dzkiej poprzez wylot do ro-
wu otwartego w ul. Lodzkiej.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w pasie drogi ul. F. Chopina - dziatka nr 99/1; 176/
11; 175/8; 173/5; 172/9; 171/5; 169/6; 167/4; 166/5; 162/6; 161/7 obreb 12. Projektowany kanat zostanie zakonczony
studzienkg kanalizacyjna zlokalizowang na dziatce 161/7.

Dojazd do terenu inwestycyjnego od ul. Zbigniewa Herberta oraz ul. Czestawa Mitosza. Ulica Chopina posiada nawierz-
chnie nieutwardzong. Zabudowe ulicy stanowig budynki jednorodzinne. Uzbrojenie ul. Chopina stanowia: siec wodocig-
gowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz kable energetyczne eNN.

Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywacé sie powierzchniowo w sposéb zorganizowany ciekami przykraweznikowymi do
projektowanych wpustow ulicznych wpietych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem
do przykanalika o rzednej 210,75 w ul. Chopina oznaczonego na PZT symbolem "PP"

wigczonego do kanatu DN400 w ul. Czestawa Mitosza. Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T
(typ ciezki) o srednicy C315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze $cianki (nie dopuszcza sie zasto-
sowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym). Przylegte dziatki odwadniane beda przez doprowadzone

do granicy nieruchomosci przykanaliki PVCC200x5,9 zakornczone korkiem, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o srednicy C160x4,7 z po-
jedynczych wpustow.

Kanalizacja deszczowa zostanie uzbrojona w studnie rewizyjne zelbetowe DN1000 zwiehczone wiazami zeliwnymi w kla-
sie D400 z wypetnieniem betonowym, studnie osadnikowe zelbetowe DN1200 zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie
D400 z wypetnieniem betonowym oraz wpusty deszczowe z koszami powiekszonymi zeliwnymi z kratami z polimerobeto-
nu klasy D400 na betonowych studzienkach osadnikowych DN500.

Poza podczyszczaniem wstepnym z zawiesiny w osadnikach wpustow ulicznych wody opadowe bedg oczyszczane w
osadnikach studni zabudowanych na projektowanym kanale.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym - SIEC
analogia
0.2321 km 0.232
RAZEM 0.232
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - ZDJECIE 1.
WARSTWY ZIEMI O Gt.. 0,5m (SIEC)
232.10*0.5*1.5 m3 174.075
RAZEM 174.075
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.z poszerzeniem na
studnie 1000 - POSZERZENIE NA STUDNIE (SIEC)
0.5*2.0%(1.92+0.2)*2+0.5*2.0%(1.54+0.2)*2+0.5*2.0*(1.57+0.2)*2+0.5*2.0* m3 29.780
(1.93+0.2)*2+0.5*2.0*(2.53+0.2)*2+0.5*2.0*(2.50+0.2)*2+0.5*2.0%(1.50+0.2)*2
RAZEM 29.780
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.z poszerzeniem na
studnie 1200 - POSZERZENIE NA STUDNIE (SIEC)
0.5*2.2%(2.38+0.2)*2+0.5*2.2%(2.35+0.2)*2+0.5*2.2%(2.59+0.2)*2 m3 17.424
RAZEM 17.424
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. lll) - RECZNE ODKRYCIE UZBROJENIA (SIEC)
1.0%1.65 *0.5<wod>+1.0*1.31*0.5<kan>+3.0*1.29*1.0<przytacze wod do prze- |m3 13.593
budowy>+2.2%1.27*0.5<eN>+2.2*1.03*0.5<eN>+2.2*1.07*0.5<eN>+1.0*1.91*
0.5<wod>+1.0*2.04*0.5<kan>+1.0*2.13*0.5<kan>+2.2*1.36*0.5<eN>
RAZEM 13.593
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - WYKOPANIE
POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU KOPARKA (SIEC)
<caty wykop-wykopy reczne i zdjecie 0,5m warstwy ziemi>(0.5%(2.20+0.20+ m3 617.864
1.92+0.20)*25.90%1.50+0.5%(1.92+0.20+2.38+0.20)*26.65*1.50+0.5%(2.38+
0.20+1.54+0.20)*24.50*1.50+0.5*(1.54+0.20+1.57+0.20)*25.50*1.50+0.5*
(1.57+0.20+2.35+0.20)*17.95*1.50+0.5%(2.35+0.20+1.93+0.20)*11.90*1.50+
0.5%(1.93+0.20+2.53+0.20)*29.80*1.50+0.5%(2.53+0.20+2.50+0.20)*39.00*
1.50+0.5%(2.50+0.20+2.59+0.20)*7.80%1.50+0.5*(2.59+0.20+1.50+0.20)*23.10*
1.50)-(13.593+174.075)
RAZEM 617.864
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIE-
analogia ZIENIE UROBKU - PELNA WYMIANA GRUNTU
805.53<wykop pod sie¢>+29.78<poszerzenie pod studnie dn1000>+17.424< |m3 852.734
poszerzenie pod studnie dn1200>
RAZEM 852.734
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - PODWIESZENIE SKRZYZOWAN
analogia UZBROJENIA PODZIEMNEGO NA SIECI
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
10|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
analogia m; grunt kat. 1ll-1V-zatozono szalunki wielokrotnego uzytku (WYKOP O SZE-
ROKOSCI 1,50m) - PLYTA SZALUNKOWA 2,50x2,40m
232%2.40*2 m?2 1113.600
RAZEM 1113.600
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
analogia dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
232*2.40*2 m?2 1113.600
RAZEM 1113.600
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
232.10*0.15*1.5 m3 52.223
RAZEM 52.223
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-jako obsypka |m3
d.1/1411-03 rur
analogia
232.10*0.20*1.5 m3 69.630
RAZEM 69.630
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- jako obsypka |m3
d.1|1411-01ana- |rur -uzupetnienie do 30cm nad wierzch rury
log
232.10*0.10*1.5 m3 34.815
RAZEM 34.815
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- uzupetnienie |m3
d.1/1411-03 do 30cm nad wierzch rury
analogia
232.10*0.20*1.5 m3 69.630
RAZEM 69.630
16|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - ZASYPANIE WYKPOW
(805.53+29.78+17.424)<cato$¢ wykopu>-(52.223+69.63+34.815+69.63<pod- |m3 576.387
sypki i obsypki>+(0.08*232.10)<rura>+(1.21%(2.12+1.74+1.77+2.13+2.73+
2.70+1.70))<studnie dn1000>+(1.70*(2.58+2.55+2.79)))<studnie dn1200>
RAZEM 576.387
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - RURY PVC 315x9, \m
d.1/1308-05 2 mm KLASY T (typ ciezki) ZE SCIANKA O LITEJ STRUKTURZE
233 m 233.000
RAZEM 233.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m - STUDNIE Z WLAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI ZEAZOWYMI KO-
LORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m - STUDNIE Z WLAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI ZLAZOWYMI KO-
LORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1/0706-05 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 140 mm -RURY OSLONOWE DWU- |m
d.1/0705-01 DZIELNA AROT A110PS L=2m
1*2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - PRZEBUDOWA
analogia PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO PRZY UZYCIU KSZTALTEK ELEKTROO-
POROWYCH
- kolano elektrooporowe 45st. - 4 szt.
- rura PEHD 63mm - 1,5m
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
23 Inspekcja telewizyjna kanatu mb
d.1|kalk. wtasna
232 mb 232.000
RAZEM 232.000
24 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody godz.
d.1|kalk. wtasna
90 godz. 90.000
RAZEM 90.000
2 PRZYKANALIKI DO PODLACZENIA WPUSTOW
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.2|0111-01 réwninnym - PRZYKANALIKI DO WPUSTOW W1-W16
analogia
0.0015+0.0035+0.0015+0.0035+0.0015+0.0035+0.0025+0.0045+0.0015+ km 0.056
0.0045+0.0025+0.0035+0.0045+0.0055+0.0055+0.0065
RAZEM 0.056
26/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - ZDJECIE 1.
WARSTWY ZIEMI O Gt. 0,5m - PRZYKANALIKI DO WPUSTOW W1-W16
56.0070.5*1.0 m3 28.000
RAZEM 28.000
27/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.175 m3w |m3
d.2|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.z poszerzeniem na
studnie 1000, 1200mm i wpusty deszczowe - POSZERZENIE NA WPUSTY
(0.5*2.0*(2.37+0.2)*2)*16 m3 82.240
RAZEM 82.240
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28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.z poszerzeniem na
studnie 1000, 1200mm i wpusty deszczowe - POSZERZENIE NA STUDNIE
(PRZYLACZA)
0.5*2.0*(2.15+0.2)*2+0.5*2.0%(1.81+0.2)*2 m3 8.720
RAZEM 8.720
29/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. Ill)-odkrycie kolizji -ODKRYCIE UZBROJENIA RECZNE (PRZYKANALIKI)
1.0*0.97*0.5+1.0*1.21*0.5+1.0*1.27*0.5+1.0*0.98*0.5+1.0*0.61*0.5 m3 2.520
RAZEM 2.520
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - WYKOPANIE
POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU KOPARKA (SIEC)
<caty wykop (w1-w16)- pierwsza warstwa-reczne wykopy><W1>(0.5%(2.12+ m3 89.327
2.37)*1.5%1.0+<W2>0.5%(2.12+2.37)*3.5*1.0+<W3>0.5%(1.80+2.37)*1.5*1.0+<
W4>0.5%(1.80+2.37)*3.5*1.0+<W5>0.5%(1.74+2.37)*1.5*1.0+<W6>0.5*(1.74+
2.37)*3.5%1.0+<W7>0.5%(1.77+2.37)*2.5*1.0+<W8>0.5*(1.77+2.37)*4.5*1.0+<
W9>0.5%(2.13+2.37)*1.5*1.0+<W10>0.5%(2.13+2.37)*4.5*1.0+<W11>0.5*
(2.73+2.37)*2.5*1.0+<W12>0.5%(2.73+2.37)*3.5*1.0+<W13>0.5*(2.08+2.37)*
4.5%1.0+<W14>0.5%(2.08+2.37)*5.5*1.0+<W15>0.5%(1.70+2.37)*5.5*1.0+<
W16>0.5*(1.70+2.37)*5.5*1.0)-(28.00+2.523)
RAZEM 89.327
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIE-
ZIENIE UROBKU - PEENA WYMIANA GRUNTU
119.85+8.72 m3 128.570
RAZEM 128.570
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - PODWIESZENIE SKRZYZOWAN
analogia UZBROJENIA PODZIEMNEGO
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.2|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
analogia m; grunt kat. lll-1V-zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
56.0*2.5*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2[1411-02
56.0"0.15*1.5 m3 12.600
RAZEM 12.600
36|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-jako obsypka |m3
d.2(1411-03 rur
56.0*0.20*1.5 m3 16.800
RAZEM 16.800
37/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- jako obsypka |m3
d.2|1411-01ana- |rur -uzupetnienie do 30cm nad wierzch rury
log
56.0*0.10*1.5 m3 8.400
RAZEM 8.400
38/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- uzupetnienie |m3
d.2|1411-03 do 30cm nad wierzch rury
analogia
56.0*0.2*1.5 m3 16.800
RAZEM 16.800
39|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - ZASYPANIE WYKPOW
(119.85+8.72)-(<podsypka i obsypka>12.6+16.8+8.4+16.8+<rura>0.02*56.0+< |m3 65.266
wpusty>0.20*2.37*16)
RAZEM 65.266
40(KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - RURY PVC 160x4, \m
d.2|1308-02 7mm KLASY T (typ ciezki) ZE SCIANKA O LITEJ STRUKTURZE
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m - WPUST DESZCZOWY ULICZNY 500mm Z KOSZEM POWIEK-
analogia SZONYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ | OSADNIKIEM BETO-
NOWYM
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
42|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 proéb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
43 Inspekcja telewizyjna kanatu mb
d.2|kalk. wtasna
56 mb 56.000
RAZEM 56.000
3 PRZYKANALIKI DO GRANIC DZIALEK
44 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.3/0111-01 rowninnym - PRZYKANALIKI DO GRANIC DZIALEK
analogia
0.00545+0.0071+0.0043+0.0077+0.0048+0.00475+0.00725+0.00475+ km 0.061
0.00725+0.00730
RAZEM 0.061
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3/0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - ZDJECIE 1.
WARSTWY ZIEMI O Gt. 0,5m (SIEC)
61.0*0.5*1.5 m3 45.750
RAZEM 45.750
46/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-02 kat. 11l) -ODKRYCIE UZBROJENIA RECZNE
1.0*1.01*0.5+2.2*1.17*0.5+1.0*1.16*0.5+1.0*1.58*0.5+1.0*1.50*0.5+1.0*1.55* |m3 6.227
0.5+2.2*1.40*0.5
RAZEM 6.227
47/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3/0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - WYKOPANIE
POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU KOPARKA
<d1>(0.5*(1.74+1.41+0.2)*5.45*1.0+<d2>0.5*(1.77+1.50+0.2)*7.10*1.0+<d3> |m3 70.770
0.5%(2.13+1.62+0.2)*4.30*1.0+<d4>0.5%(2.13+1.62+0.2)*7.70*1.0+<d5>0.5*
(2.73+1.94+0.2)*4.8*1.0+<d6>0.5%(2.79+1.84+0.2)*4.75*1.0+<d7>0.5%(2.61+
0.2+1.70+0.2)*7.25%1.0+<d8>0.5%(2.08+1.66+0.2)*4.75*1.0+<d9>0.5%(2.08+
1.57+0.2)*7.25*1.0+<d10>0.5%(1.85+0.2+1.6+0.2)*7.3%1.0)-(45.75<zdjecie
pierwszej warstwy>+6.227<wykop reczny>)
RAZEM 70.770
48/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIE-
ZIENIE UROBKU - PEENA WYMIANA GRUNTU
122.75 m3 122.750
RAZEM 122.750
49/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - PODWIESZENIE SKRZYZOWAN
analogia UZBROJENIA PODZIEMNEGO
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
50{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51/ KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.3/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
analogia m; grunt kat. IlI-IV-zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
61.072.4*2 m?2 292.800
RAZEM 292.800
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-02
61.0*0.15*1.5 m3 13.725
RAZEM 13.725
53/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-jako obsypka |m3
d.3/1411-03 rur
61.00.20*1.5 m3 18.300
RAZEM 18.300
54| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- jako obsypka |m3
d.3|1411-01ana- |rur -uzupetnienie do 30cm nad wierzch rury
log
61.00.10*1.5 m3 9.150
RAZEM 9.150
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- uzupetnienie |m3
d.3/1411-03 do 30cm nad wierzch rury
analogia
61.070.20*1.5 m3 18.300
RAZEM 18.300
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - ZASYPANIE WYKPOW
122.75-(<podsypka i obsypka>13.725+18.30+9.15+18.30+<rura>0.31*61) m3 44.365
RAZEM 44.365
57|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 proéb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm RURY PVC 200x5, |m
d.3/1308-03 9mm KLASY T ZE SCIANKA O LITEJ STRUKTURZE (typ ciezki)
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
59|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -RURY OSLONOWE DWU- |m
d.3/0705-01 DZIELNA AROT A110PS L=2m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3/1321-03 mm - KOREK
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
61/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 315 |szt
d.3/1322-05 mm - TROJNIK 315/200
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62 Inspekcja telewizyjna kanatu mb
d.3|kalk. wtasna
65 mb 65.000
RAZEM 65.000
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