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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy F. Chopina o
dlugosci 232,10m. Projektowana kanalizacja wigczona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej w ul. Czestawa Mitosza poprzez przykanalik wyprowadzony we wschodniej czesci ul.
Fryderyka Chopina. Miejsce wigczenia zostato wskazane w Warunkach Technicznych nr DUZ.5020-

2/2016 w zataczeniu z pismem z Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta, zmieniajacym powyzsze warunki.

2. Opis stanu istniegcego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w pasie drogi ul. F.
Chopina - dziatka nr 99/1; 176/11; 175/8; 173/5; 172/9; 171/5; 169/6; 167/4; 166/5; 162/6; 161/7 obreb
12. Projektowany kanat zostanie zakonczony studzienka kanalizacyjng zlokalizowang na dziatce 161/7.
Dojazd do terenu inwestycyjnego od ul. Zbigniewa Herberta oraz ul. Czestawa Mitosza.
2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Ulica Chopina posiada nawierzchnig nieutwardzong. Zabudowe ulicy stanowig budynki
jednorodzinne.
2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie ul. Chopina stanowig: siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz
kable energetyczne eNN.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu odprowadzenia wod deszczowych z odcinka ulicy Chopina od ul. Zbigniewa Herberta do
sieci kanalizacji deszczowej DN400 zlokalizowanej w ulicy Czestawa Mitosza projektuje sie odcinek
kanalizacji deszczowej o dtugosci 232,10m. Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z PVC i
uzbrojona w studzienki inspekcyjne wtazowe, studzienki z osadnikami o gtebokosi 0,50m oraz wpusty
deszczowe kraweznikowo-jezdniowe wyposazone w powiekszony kosz stalowy ocynkowany. Wody
deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg do kanatu w ul. Czestawa Mitosza poprzez przykanalik
wyprowadzony w ul. Chopina. Podczyszczanie wdd deszczowych z zawiesiny piaskowej bedzie

nastepowato w osadnikach wpustow deszczowych i studniach osadnikowych umieszczonych na sieci.
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PB,
- Warunki techniczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych,
- Wizja lokalna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka
kanalizacji deszczowej o dtugosci 232,10m wraz podtgczeniem wpustow deszczowych oraz
wyprowadzeniem przykanalikow do granicy dziatki, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.3. Normy i przepisy

1.3.1. Normy
1. PE-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
5. PN-64/H-74086
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
6. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
7. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-EN 12201-1;2; 314:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji

1.3.2. Przepisy
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Chopina posiada nawierzchnig nieutwardzong. Zabudowe ulicy stanowig budynki
jednorodzinne. Uzbrojenie ulicy stanowig: siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz kable
energetyczne eN.

W ul. F. Chopina wyprowadzony jest przykanalik o srednicy (1315 i spadku 1%.. Rzedna dna
przykanalika 210,75, natomiast rzedna dna kanatu w miejscu wejscia przykanalika do studzienki w ul.
Cz. Mitosza wynosi 210,72. Wzdtuz przykanalika, na dtugosci 31,85m w ul. F. Chopina potozona jest

nowa nawierzchnia asfaltowa.

3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywac sie powierzchniowo w sposob zorganizowany
ciekami przykraweznikowymi do projektowanych wpustow ulicznych wpietych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem do przykanalika o rzednej 210,75 w ul. Chopina
oznaczonego na PZT symbolem "PP" wtgczonego do kanatu DN400 w ul. Czestawa Mitosza.

Projektowany system odprowadzania wod deszczowych bedacy przedmiotem ponizszego
opracowania bedzie odprowadzat wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy Chopina na odcinku
miedzy skrzyzowaniami z ul. Zbigniewa Herberta i ul. Czestawa Mitosza oraz z dziatek przylegajacych
do ul. Chopina. Przylegte dziatki odwadniane bedq przez doprowadzone do granicy nieruchomosci
przykanaliki PVC[1200x5,9 zakonczone korkiem, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV klasy T o litej Sciance uzbrojona w
studnie rewizyjne zelbetowe DN1000 zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z wypetnieniem
betonowym, studnie osadnikowe zelbetowe DN1200 zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z
wypetnieniem betonowym oraz wpusty deszczowe z koszami powiekszonymi zeliwnymi z kratami z
polimerobetonu klasy D400 na betonowych studzienkach osadnikowych DN500.

Poza podczyszczaniem wstepnym z zawiesiny w osadnikach wpustow ulicznych wody opadowe bedg

oczyszczane w osadnikach studni zabudowanych na projektowanym kanale.
4. OKRESLENIE ZLEWNI I ILO SCI SCIEKOW

4.1. Zalazenia i metodologia oblicza
llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu wedtug zaleznosci:

Q=yxFxq mds
gdzie:
W - wspdtczynnik sptywu zalezny od nawierzchni i gestosci zabudowy,

F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilo$¢ opadu na powierzchnie odwadniang I/s/ha.
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Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie:
q =1301I/s/ha

4.2. Charakterystyka zlewni

Zlewnia objeta projektowang kanalizacjq deszczowg charakteryzujq sie luzng zabudowg
budynkéw jednorodzinnych. W ulicy Chopina projektowana jest nawierzchnia asfaltowa oraz
jednostronny chodnik betonowy. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zatozono, iz do kanatu w ul. F.
Chopina odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z potudniowej czesci zlewni obejmujacej
dziatki oraz z ulicy, chodnikow i zjazdow. Do obliczen uwzgledniono réwniez sptyw wod opadowych i
roztopowych z terendw zielonych i przyjeto, iz bedzie to 30% obszaru z catej zlewni. Zaktada sie $redni
wspotczynnik sptywu dla poszczegolnych zlewni wynoszacy:

y = 0,6 — chodniki, zjazdy, utwardzenie na dziatce;

w = 0,8 — dachy zabudowan, ulica;

w =0,1 - teren zielony.

4.3. Obliczenie wielkéci sptywu

— powierzchnia zlewni F1 obejmujgca dachy zabudowan - 0,10 ha

jednostkowe natezenie sptywu Qr1 wyniesie:

Qr1=0,10%0,8 * 130 = 8,00 dm?/s
— powierzchnia zlewni F2 obejmujaca utwardzenie na dziatkach - 0,12 ha

jednostkowe natezenie sptywu Qr2 wyniesie:

Qr2=0,12%0,6 * 130 = 9,00 dm?/s
— powierzchnia zlewni F3 obejmujaca utwardzenie ulicy - 0,12 ha

jednostkowe natezenie sptywu Qrs wyniesie:
Qr3=0,12%0,8 * 130 = 12,48 dm’/s
— powierzchnia zlewni F4 obejmujgca utwardzenie chodnikdw, zjazdéw - 0,07 ha

jednostkowe natezenie sptywu Qrs wyniesie:

Qr2=0,07*0,6 *130 = 5,46 dm?/s
— powierzchnia zlewni F5 obejmujaca teren zielony - 0,74 ha

jednostkowe natezenie sptywu Qrs wyniesie:
Qr5=0,74*0,1 *130 = 9,62 dm?/s

Sumaryczne obcigzenie kanatu deszczowego:
Q = Qr1 + Qr2t Qrst+ Qr4 + Qrs= 8,0049,00+12,48+5,46+9,62= 44,56 dm3/s
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4.4. Dobo6r kanatu zbiorczego
Dobrano rure PVCO315 na catej dlugosci projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe.

Przepustowos¢ rury PVC1315 przy spadku 5% wynosi ok. 80,00 I/s.
5. OPIS ROZWIAZAN | ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

5.1. Kanat zbiorczy i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o Srednicy
[1315x9,2; o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze $cianki (nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym).

Przykanaliki do granic nieruchomosci zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o
Srednicy [1200x5,9. Na kazdym przykanaliku nalezy zamontowa¢ zasuwe burzowg [1200
zlokalizowang w studni na dziatce inwestora.

Gestor sieci przy wydawaniu warunkéow technicznych na instalacje kanalizacji
deszczowej na terenie nieruchomosci powinien uwzgledni¢ montaz zasuwy burzowej w studni,
zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki)
o $rednicy [1160x4,7 z pojedynczych wpustow.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

5.2. Studnie rewizyjne

Na kanale zbiorczym w punktach weztowych projektuje sie studzienki inspekcyjne zelbetowe
DN1000 z elementow prefabrykowanych oraz studzienki osadnikowe DN1200 z osadnikiem o
wysokosci 0,5m, taczone na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-
03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego DN600 z wypetnieniem betonowym
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej
koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejScia rur kanatowych przez

$cianki studzienki.

5.3. Wopusty uliczne

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustéw ulicznych.
Projektuje sie wpusty Zeliwne jezdniowe w klasie obcigzern D400 bez kotnierza od strony kraweznika o
wysokos$ci h=150mm z kratg z polimerobetonu. Powierzchnia szczelin min. 556 cm?, ilo$¢ otworéw 18
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szt., wymiar szczelin 30x103 mm. Wpusty osadnikowe wyposazone w powigkszone kosze z blachy
stalowej ocynkowanej. Montowane wpusty powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.
Projektowane wpusty bedg zwiericzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktorych
wchodzg elementy betonowe o srednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rozng
wysokos¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych wysokosciach.

Element betonowy denny powinien posiadac szczelne przejscie o srednicy DN150.

Wysokos¢ posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pierScieniami
wyrownawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kl. T.

Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykonac¢ z zachowaniem minimalnego spadku 2%.
Wyijscie i wiaczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek PVC lub z uzyciem uszczelnieni typu

Jin situ”.

5.4. Whczenie do istniejcego przykanalika

Ujete do projektowanej kanalizacji wody deszczowe odprowadzone bedg do istniejacego
przykanalika zlokalizowanego w ul. Chopina dz. 99/1 o rzednej dna 210,75 oznaczonego na PZT
symbolem "PP" potaczonego z kanatem DN400 w ul. Czestawa Mitosza.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkow.
Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.
Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres
prowadzenia budowy.
O zamiarze przystapienia do robot powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zakfad
Energetyczny zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.
Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomach i [l WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw wykona¢ niezbedne prace rozbiorkowe nawierzchni.

6.2. Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
gtebokos¢ nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze
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wzgledu na lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ piaskiem ze
stopniem zageszczenia minimum Is=1,0.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do
315 mm winna wynosi¢ min. 1,15 m a do 600 mm wynosi min. 1,40 m.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocq
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubos$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac¢ z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

W pasie drogowym nalezy zasypke wykona¢ w catosci piaskiem i zageszczac¢ do wskaznika Is= 1.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préby szczelnosci i po wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjne;j.

6.3. Roboty montaowe kanalizacji

Kanat zbiorczy i przykanaliki uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizacji.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okres$lonych w w/w normach.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.
Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.
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Po utozeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapic¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki
rurociggu ustala sie na min. Is =1,0.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6.4. Roboty montaowe studni i studzienek wpustow

Rewizyjne studnie betonowe, osadniki wpustow deszczowych po sprawdzeniu rzednych, nalezy
ustawi¢ na wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 30cm. Po ustawieniu korpusow
studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podtaczy¢ rury, zamontowa¢ niezbedne kregi
nadbudowy i pokrywe, wykonac izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
zageszczajac. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac
do uszkodzenia potaczen rur ze studniami i zbiornikami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujgcymi  odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

Zabudowa wpustu mostowego indywidualnie na podbudowie betonowej z podmurowaniem.

6.5. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujacym
uzbrojeniem podziemnym:
kablami energetycznymi eNN
siecig wodociggowa i kanalizacjg sanitarna.
W wypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia nalezy postepowac nastepujgco:
kable energetyczne eNN i eWN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na
odkryte i nie zabezpieczone kable naktada¢ rury ostonowe dzielone AROT APS160 L=2,00m.
Sposodb oraz technologie ostoniecia kabli energetycznych ustali¢ z wydziatem Majatku Sieciowego
w RE w Piotrkowie Tryb. przed przystapieniem do robot.
O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ Zaktad Energetyczny na zasadach opisanych w opinii
ZUD. Prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych moga nastapi¢ tylko po

wylgczeniu napiecia.
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Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ robot w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.
sie¢ wodociggowa — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a
odkryte rurociggi oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. W
przypadku wystapienia kolizji sie¢c wodociggowa lub przytacze przebudowac.

6.6. Przebudowa przydcza wodocagowego
Bedace w kolizji z projektowang kanalizacjg przytacze wodociggowe przetozy¢ nad kanat
deszczowy. Do przebudowy uzy¢ ksztattek elektrooporowych oraz materiatdw zgodnych z materiatem
sieci wodociggowej i przeprowadzi¢ jg pod nadzorem przedstawiciela PWiK w Piotrkowie Tryb.
Zabrania sie stosowania zlaczek zaciskanych skrecanych.

6.7. Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano otwory badawcze o gteboko$ci 3,5-
3,8m, w ktorych stwierdzono piasek Sredni i gruby, zotty, mato wilgotny oraz powyzej 2m gling
piaszczysta. Poziom wody gruntowej w badanych punktach wynosi od 1,3 do 2,0m.
W wykopach o gtebokosci powyzej 1,3 m nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ pompowania wody. Budowe

kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu, co umozliwi odprowadzenie wody.

6.8. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje Sciekow.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, j
zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelno$ci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wfasciwymi protokotami. W celu
szczegotowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatéw zapewni¢ inspekcje kamerg TV.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Uwagi i zalecenia
1. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢
Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robdt nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wiadz.
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3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

4. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5. Wszystkie elementy uzyte do wykonania sieci jak i pryzkanalikw powinny posiada¢ o
dopuszczenie do stosowania budownictwie na terenie Polski.

7.2. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB (Dz.
U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac w sposéb widoczny w dzier i w nocy.

7.3. Odbiér koncowy
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.
Odbior techniczny koncowy obejmuije:
— sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
— sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
— sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catoSci robot przewidzianych
dokumentacja.
Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Kanat sieci kanalizacji moze zostac przyjety do eksploatacji, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:
— wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i zatwierdzone,
— zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,
— roboty przy budowie kanatu zostaty zakoriczone,
— kanati urzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,
— prawidtowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniami technicznymi, badaniem
szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje oraz badaniem wizualnym za pomocg kamery, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

projektant

mgr inz. Wojciech Wolnicki
sprawdzajacy

mgr inz. Bogdan Adamus
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

13

LP

NAZWA MATERIALU

J.M.

ILOSC

UWAGI

2

4

5

6

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC 315x9,2 ze $cianka o strukturze litej

mb

233,0

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC 200x5,9 ze $cianka o strukturze litej
do wigczenia przykanalikdw

mb

61

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC 160x4,7 ze cianka o strukturze litej
do wigczenia wpustow

mb

56

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Trojnik PCV 315/200

szt.

Korek PVC 200x5,9

szt.

10

Studzienka betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym kl. D400 z
wypetnieniem betonowym, stopniami ztazowymi koloru zéttego i
szczelnymi przej$ciami przez Sciane na kanale PCV (1315
kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl.

Studzienka betonowa DN1200 z osadnikiem h=0.5m, z wtazem
Zeliwnym kl. D400 z wypetnieniem betonowym, stopniami
ztazowymi koloru zottego i szczelnymi przejSciami przez Sciane
na kanale PCV 0315

kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl.

Whpust uliczny z koszem i osadnikiem (betonowy):

- wpust Sciekowy zeliwny jezdniowy klasy D40 bez
kotnierza od strony kraweznika, H=150mm, z kratg
polimerobetonowg,

- plyta zelbetowa odcigzajaca

- podstawa betonowa pod wpust

- osadnik betonowy z nadstawkg [1wes500

- zlgczka PVC/beton (0160

- kosz (powigkszony) zeliwny osadnikowy podwieszany
zgodnie z DIN 4052

kpl

16

Wykonanie podwieszen tymczasowych odkrytego uzbrojenia
podziemnego; kabli energetycznych, przytaczy wodociggowych,
przytaczy kanalizacji sanitarnej

szt.

10.

Rura ostonowa dzielona AROT A160PS L=2,0m

szt.

11.

Przebudowa przytacza wodociggowego:
- kolano 45 st. 63mm — 4szt.
- rura PEHD 63mm - 1,5m

kpl
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8. BIOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. F. CHOPINA W PIOTRKOWIE TRYB.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ Przedmiot inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI

2/ Lokalizacja inwestyc;ji:

ul. F. Chopina

97-300 Piotrkow Tryb.

dz. nr99/1; 176/11; 175/8; 173/5; 172/9; 171/5;
169/6; 167/4; 166/5; 162/6; 161/7

jedn. ewid. 106201_1 miasto Piotrkéw Tryb

3/ Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Tryb.

3/ Projektant: mgr in z. Wojciech Wolnicki

LOD/2036/PWOS/12

PIOTRKOW TRYB, sierpie 2016
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1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 99/1; 176/11; 175/8; 173/5;
172/9; 171/5; 169/6; 167/4; 166/5; 162/6; 161/7 obreb 0012 w Piotrkowie Tryb.

2. Celizakres inwestyc;ji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z ulicy
Chopina oraz z terenow przylegtych.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robot

Odwodnienie terenu utwardzonego bedzie odbywaC si¢ powierzchniowo w sposéb
zorganizowany do zaprojektowanych wpustow ulicznych jezdniowych i kanalizacji deszczowe;.
Rzeczowy zakres poszczegoinych etapow przedstawia sie nastepujaco:

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @315x9,2

— przykanalikow z rur kielichowych PCV-U @200x5,9

- przykanalikow z rur kielichowych PCV-U @160x4,7

— studzienka betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym i osadnikiem
— studzienka betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym

— wpust deszczowy zeliwny z kratg z polimerobetonu z osadnikiem betonowym

— likwidacja kolizji z przytaczem wodociggowym.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne,
— ulica Chopina o nawierzchni nieutwardzonej o matym natezeniu ruchu kotowego i pieszego,
— uzbrojenie podziemne.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg sa;
— ulica Chopina o nawierzchni nieutwardzonej o matym natezeniu ruchu kotowego i pieszego,
— uzbrojenie podziemne.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.
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7. Sposoby zapobiegania niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.

Miejsca prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystagpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca
2003r.)
Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

magr inz. Wojciech Wolnicki
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9. ZAL ACZNIKI

Warunki techniczne do projektowania i wykonania kanalizacji deszczowe;j
Pismo z ZDiUM z dn. 21.07.2016r.

Kopia protokotu z narady koordynacyjnej z dn. 18.08.2016

Decyzja ze ZDiUM zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia obcego

Warunki gruntowo-wodne

Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci do izby budownictwa - projektanta
Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budownictwa - sprawdzajacego
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©oo~No G

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki, 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Prochnika 3/28



Sie¢ kanalizacji deszczowej odcinek w ul. Chopina Piotrkowie Tryb.

10. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

PP
s1
s2
s3
s4
$9
s6
s’
tr1
tr2
tr3
s8
s9
tr4
s10
w1
w2
w3
w4
wb
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10

5699770.70
5699765.77
5699760.61
5699755.64
5699741.89
5699731.80
5699728.00
5699721.90
5699721.35
5699720.47
5699719.47
5699714.16
5699712.68
5699711.29
5699708.33
5699766.97
5699762.22
5699761.87
5699757.18
5699757.12
5699751.78
5699741.94
5699738.03
5699728.36
5699723.73
5699722.65
5699718.03
5699712.88
5699708.26
5699707.37
5699703.67
5699760.93
5699736.05
5699732.24
5699720.54
5699726.00
5699725.14
5699712.38
5699717.33
5699705.55
5699704.13

7407454.85
7407429.40
7407403.20
7407379.25
7407357.78
7407342.88
7407331.58
7407302.49
7407299.58
7407295.02
7407289.84
7407262.18
7407254.51
7407247.26
7407231.84
7407427.63
7407428.56
7407401.66
7407402.54
7407377.67
7407379.51
7407355.63
7407358.28
7407329.80
7407330.70
7407300.35
7407301.24
7407249.75
7407250.65
7407226.42
7407227.29
7407378.16
7407361.81
7407330.79
7407333.55
7407298.52
7407294.04
7407291.26
7407253.63
7407255.90
7407248.65

mgr inz. Wojciech Wolnicki
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