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Urzad Miasta

Wydziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalgczeniu przesytamy uaklualniony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagi i zalecenia :

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kv
wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem szczegélinej ostroznosci:

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyZzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 75 kV wykonywac
wylqcznie recznie z zachowaniem szczegllnej ostroznosci po wylgczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zaslosowania si¢ do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obieklu z istniejacym kablem energetycznym 75 kV lub
0,4 kV zachowad odleglosé pionowg min. 0,5 m :

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 75 kV lub 04 kV
zachowad odlegtos¢ poziomg min. 0,8 m ;

& W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
osfoni¢ rurg dwudzielng @770 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Maijatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac :

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostonic rurg dwudzielng @760 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 75 AV uslali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac

7 Zachowat odleglo$¢ pozioma od podziemnej czesci sfupow energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m ;

8 Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami:

9. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonad¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzgdzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie.

11. Instalacja wewnetrzna za uktadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu

Do wiadomosci: RM, RP — indos.
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