PIOTRKOW TRYB.-SASANEK-16. kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PIOTRKOW TRYB.- UL.SASANEK-16
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|m
d.110111-01 ninnym.
160.84-5.0 m 155.84
RAZEM 155.84
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych -(pierscienie regulacyjne- szt.
d.1/1406-03 usunieto beton, deski i gwozdzie)
analogia
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1{1406-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - (zawgszt.
d.1/1406-04 wody , obudowy zel.-50% i podktady bet. -100% do wymiany, tawa z kruszywa 0/
analogia 31,5mm)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1]/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - na wtgm
d.110101-02 czeniach w jezdnie bitumiczne
-na wigczeniu w istn. jezdnie bit. -ul. Koralowa:
6.3 m 6.30
RAZEM 6.30
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - |m?2
d.1/0802-04 (zwigkszono grubos¢ do 8cm)
analogia Krotnosc¢ = 2
- istniejgce jezdnie na wigczeniach -Koralowa, Tymiankowa:
72.0+6.0 m?2 78.00
RAZEM 78.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 1m2
d.1/0802-07 zwigkszono grubosé do 20cm
analogia Krotnos¢ = 1.34
78.0 m?2 78.00
RAZEM 78.00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(0.1*0.2+0.15*0.25)*4.0 m3 0.23
RAZEM 0.23
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be m?2
d.1]0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
25 m? 2.50
RAZEM 2.50
12 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVC o $r. 20-40cm m
d.1]analiza indy-
widualna
7.9+5.7 m 13.60
RAZEM 13.60
13/|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez {m?3
d.111103-01 samochody samowytadowcze -zatadowanie gruzu i ztomu
analogia
78.0%(0.08+0.2)+4.0*0.15*0.3+0.23+2.5*0.07+0.3*0.3*13.6 m3 23.65
RAZEM 23.65
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.111103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
23.65 m3 23.65
RAZEM 23.65
2 USUWANIE DRZEW | ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy do 0.30 mw celu  |szt.
d.2|0105-03 przesadzenia
analogia
<$wierk $r. 2,5cm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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16|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grutszt.
d.2/0301-05 cie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
analogia
<$wierk $r. 2,5cm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grutszt.
d.2/0301-05 cie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
analogia
<jarzgb szewdzki> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm (w pasie |szt.
d.2/0101-02 zabudowy zasypanie dotow piaskiem z dokopu)
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm (w pasie |szt.
d.2/0101-03 zabudowy zasypanie dotéw piaskiem z dokopu)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02
3*0.07+0.17 mp 0.38
RAZEM 0.38
21|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni - (zywqm?
d.2/0102-01 toty, pojedyncze krzewy)
analogia
-w pasie drogowym:
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
22|KNR 2-21 Odmtadzanie zywoptotow twardych m?2
d.2|0103-04
analogia
-usuniecie gatezi na wysokos$é do 3,0m w pasie drogowym :
3.0715.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
23|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-03
(3*0.17+0.42)+0.3*25.0+0.2*45.0 mp 17.43
RAZEM 17.43
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(dodatkowmp
d.2|0107-05 3km)
Krotnos¢ = 3
0.38+17.43 mp 17.81
RAZEM 17.81
25|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.2|0107-01
3*0.2+0.24 mp 0.84
RAZEM 0.84
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - (dodatkowo 3km) mp
d.2|0107-04 Krotnos¢ = 3
analogia
0.84 mp 0.84
RAZEM 0.84
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- wg tabeli robot ziemnych:
555.5 m3 555.50
- koryto pod jezdnie w ul. boczne- nie ujete w tabeli robo6t ziemnych:
0.35%(95.3-72.0)+0.6*78.5 m3 55.26
- koryto pod chodniki w ul. bocznych i do furtki- nie ujete w tabeli robédt ziemnych
0.25%[(26.0+29.0+30.0)+5.4] m3 22.60
- pogtebienie koryta pod zjazdy- nie ujete w tabeli robot ziemnych:
0.15*93.04 m3 13.96
- uzupetnienie zielencéw na skrzyzowaniach- nie ujete w tab. r. ziemnych -$r.
gr.15cm:
-1*7.2 m3 -7.20
RAZEM 640.12
28/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m3
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos$¢ = 4
640.12 m3 640.12
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RAZEM 640.12
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.2m3
d.2|0209-03 m3 w gr.kat. |-l
-wg tabeli robét ziemnych - roboty ziemne poprzeczne:
23.1 m3 23.10
- uzupetnienie zielencow na skrzyzowaniach- nie ujete w tab. r. ziemnych -$r.
gr.15cm:
7.2 m3 7.20
RAZEM 30.30
30/|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami sa- |m3
d.2/0311-01 mowytadowczymi -grunt pozyskany na miejscu (z odktadu)
-uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie zielencow :
30.3 m3 30.30
RAZEM 30.30
31/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2|1005-06
analogia
-oczyszczenie istn. jezdni bit. w trakcie i po zakonczeniu robot ziem.:
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
3 ODWODNIENIE
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw-|m
d.3/0111-01 ninnym.-(wytyczenie trasy kanalizacji)
analogia
-kanat D1i+D2:
8.2 m 8.20
- przytacza w1+w4:
2.5+3.61+6.4+8.96 m 21.47
RAZEM 29.67
33|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5m?3
d.3/0305-01 m w gruncie kat. I-ll
analogia
-kanat D1i+D2:
1.2*0.5 m3 0.60
- przytacza w3;w4:
1.1*0.5*2 m3 1.10
RAZEM 1.70
34/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-03 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-kanat D1i+D2:
1.2*0.5%(1.68+1.55)*6.35 m3 12.31
- przytacza w1+w4:
1.1*1.5%(0.5+1.61+4.4+6.96) m3 22.23
-studnie potaczeniowe kd D1; D2:
2.5%2.5%(1.5+1.95) m3 21.56
- wpusty w1+w4:
1.5%1.5%(2.42*3+2.32) m3 21.56
RAZEM 77.66
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymm3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-(zwiekszono odlegtos¢ o kolej-
ne 4km)
Krotnos¢ = 4
77.66 m3 77.66
RAZEM 77.66
36| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowym?
d.3/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
-kanat D1i+D2:
2%0.5%(1.68+1.55)*6.35 m2 20.51
- przytacza w1+w4:
2%1.5%(0.5+1.61+4.4+6.96) m? 40.41
RAZEM 60.92
37|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod| m?
d.3|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérkg
-studnie potgczeniowe kd D1; D2:
(2.5+2.02+1.5)*1.5+(2.5+2.0+0.65*2+0.7)*1.95 m?2 24.68
- wpusty w1+w4:
(1.5*3+0.3*2)*(2.42*3+2.32) m? 48.86
RAZEM 73.54
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38|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - (fawa z pospdtkjm?3
d.3/1411-02 z podbiciem rur)
analogia
-kanat D1i+D2:
0.2¥0.6*7.0 m3 0.84
- przytacza w1+w4:
0.2¥0.5%(1.6+2.71+5.5+8.06) m3 1.79
-studnie potaczeniowe kd D1; D2:
0.1*2.5*2.5*2 m3 1.25
- wpusty w1+w4:
0.1*1.5*1.5*4 m3 0.90
RAZEM 4.78
39/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm -( podbudowa pod studzienki potgczeniowe|m3
d.3/1410-03 s. $ciekowe -C12/15)
analogia
-studnie potaczeniowe kd D1; D2:
0.15*2.0*2.0*2 m3 1.20
- wpusty w1+w4:
0.1%1.3*1.3*4 m3 0.68
RAZEM 1.88
40/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt¢stud.
d.3/1413-03 bok. 3m -(studnie z komorg roboczg i kinetg prefabryk. wtaz na pierscieniach wy-
analiza indy- |réwnawczych, na pierscieniu odcigzajgcym i tawie z kruszywa )
widualna
-studnie potaczeniowe kd D1; D2:
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1%(2+3) [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
42/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.3/1424-02 wpust jezdniowy
- wpusty w1,w3,w4 oraz w2:
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43/KNNR 4 Kanaty z rur PVC (12kN/m2) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy |m
d.3/1308-04 umocnione
z.52.3.4.
9913-2
-kanat D1i+D2:
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
44/KNNR 4 Kanaty z rur PVC (12kN-m2) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.3/1308-03 umocnione
z.52.3.4.
9913-2
- przytacza w1+w4:
2.5+3.61+6.4+8.96 m 21.47
RAZEM 21.47
45 Wigczenie proj. kanatu do istn. kanalizacji (wykonanie otworu w istn. kd , osadze|{szt
d.3|analiza indy- |nie przejscia szczelnego w $ciance studni kd)
widualna
- wigczenie kd 250 do studni D1i:
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka i zasym?3
d.3/1411-03 ka kanalizacji
analogia
-obsypka i zasypka przy studniach i przewoddw rurowych - 30cm ponad rure:
-kanat D1i+D2:
(1.20.6-3.14*0.125%0.125)*7.0 m3 4.70
- przytacza w1+w4:
(1.1%0.55-3.14*0.1*0.1)*(1.6+2.71+5.5+8.06) m3 10.25
-studnie D1; D2:
(2.5*2.5-3.14%0.7%0.7)*(1.5+1.85) m3 15.78
- wpusty w1+w4:
(1.5%1.5-3.14*0.3*0.3)*(2.42*3+2.32) m3 18.85
RAZEM 49.58
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3|m?3
d.3/0318-03 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - podsypka i obsypka kd,
z.0.2.11.4. piasek z dokopu
9911-03
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77.66 m3 77.66
- tawa pod kanatami i studzienkami $ciekowymi:
-1*[4.78+1.88] m3 -6.66
-kanat D1i+D2:
-1*3.14*0.125*0.125*7.0 m3 -0.34
- przytacza w1+w4:
-1*3.14*0.1*0.1%(1.6+2.71+5.5+8.06) m3 -0.56
-studnie D1; D2:
-1*3.14*0.7*0.7%(1.5+1.85) m3 -5.15
- wpusty w1+w4:
-1*3.14*0.3*0.3%(2.42*3+2.32) m3 -2.71
-obsypka i zasypka:
-1*49.58 m3 -49.58
RAZEM 12.66
4 PODBUDOWA
48/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |I-IV po{m?
d.4/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - walec wibr. jednoosiowy
-chodniki dla pieszych:
[74.7+111.8+(62.3+27.4+42.8)]+5.4 m2 324.40
- w pasie kraweznika:
-1*0.3*[22.4+(37.0+11.0+4.0)+(4.5+10.7+13.8+10.4+15.8)+2.3] m2 -39.57
-zjazdy gosp.:
(11.9+12.9+13.2)+(19.5+21.3+19.9) m2 98.70
- w pasie kraweznika:
-1*0.3*[(5.7+6.0+6.4)+(6.6+6.5+6.5)] m?2 -11.31
RAZEM 372.22
49/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (walec wibracyjny| m?2
d.4/0104-01 jednoosiowy)
analogia
372.22 m?2 372.22
RAZEM 372.22
50|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na poszerze-| m?
d.4/0113-05 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - (Kruszywo tamane 0-31,5 bez
z.0.2.6. 9901-  miatu)
02
analogia
-chodniki dla pieszych:
324.4 m2 324.40
- w pasie kraweznika:
-1*0.15*[22.4+(37.0+11.0+4.0)+(4.5+10.7+13.8+10.4+15.8)+2.3] m?2 -19.79
RAZEM 304.61
51|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na poszerze-| m?
d.4/0113-06 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - (Kruszywo tamane - 0/63,0mm
2.0.2.6. 9901-|bez miatu)
02
analogia
-zjazdy gosp. :
98.7 m2 98.70
- w pasie kraweznika:
-1*0.15*[(5.7+6.0+6.4)+(6.6+6.5+6.5)] m? -5.66
RAZEM 93.04
52/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I|m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia o naw. z bet. asf.:
955.6 m2 955.60
- w pasie kraweznika:
0.3*315.2 m2 94.56
-jezdnia tymczasowa z kruszywa -na zakresie wtgczenia PT:
30.0 m? 30.00
RAZEM 1080.16
53|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg -(stabilizacja kru{m?
d.4/0109-02 szywa cementem (z betoniarni) o Rc=1,5MPa)
analogia
955.6+94.56 m? 1050.16
RAZEM 1050.16
54| KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg -(stabilizacja kru{m?
d.4/0109-02 szywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa)
analogia
1050.16 m? 1050.16
RAZEM 1050.16
55|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-63mn m?2
d.4/0113-06 - warstwa gr 20cm)
analogia Krotnos¢ = 1.34
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- jezdnia o naw. z bet. asf.:
955.6 m?2 955.60
RAZEM 955.60
5 NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC
56|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.5/0202-01 tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- jezdnia o naw. z bet. asf.:
955.6 m?2 955.60
RAZEM 955.60
57|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cmn ( podbuim?
d.5/0110-03 dowa AC22P gr. 7cm)
analogia Krotnosc¢ = 0.875
955.6 m?2 955.60
RAZEM 955.60
58/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.5/0202-02 lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
955.6 m?2 955.60
RAZEM 955.60
59|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.5/0309-02 (SMA -warstwa $cieralna gr. 5cm)
Krotnos¢ = 1.25
955.6 m?2 955.60
RAZEM 955.60
60|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betorim
d.5/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej -(tawa z oporem)
analogia
[(5.7+22.4)+(37.0+11.0+4.0)+(4.5+10.7+13.8+6.0+10.4+6.4+15.8)]+5.0+[38.5+ |m 315.20
6.6+(1.6+5.8)+2.3+(28.9+11.3+2.0)+(2.2+11.2+31.9)+6.5+(3.5+2.9)+6.5+0.8]
RAZEM 315.20
61|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-m
d.5/0404-04 nione zaprawg cementowg
[(2.4+6.0+20.5+6.1+3.2+2.2)+(37.0+7.5+4.0+2.2)]+[(2.2+4.5+7.3+14.8)+(0.8+ |m 211.30
5.2+0.8)+11.2+(0.6+6.0)+6.3+9.0]+[(4.5+4.6*2)+(1.3+4.2*2)+(4.5+4.9*2)+(4.5+
4.9+4.4)]
RAZEM 211.30
62|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ( k. szary) na podsypce ce{m?
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
-chodniki:
304.61 m?2 304.61
RAZEM 304.61
63|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ( k. czerwony) na podsypce m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
-zjazdy gospodarcze:
93.04 m?2 93.04
RAZEM 93.04
64| KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2
d.5/1005-02
304.61+93.04 m? 397.65
RAZEM 397.65
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
65/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm - (kruszywo ta{m?
d.6/0204-06 mane fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 - gr. 20cm)
Krotnos¢ = 1.34
- zakres witgczenia PT:
30.0 m? 30.00
RAZEM 30.00
66/ KNNR-W 10 |Reczne wyréwnanie terenu; grunt kat. I-1l - wyréwnanie powierzchni zielencow | m?2
d.6/2319-01
-zielence:
[36.1+75.0+(60.3+7.0)]+[(169.0+34.4+178.2)+(206.0+36.8+5.5)] m? 808.30
RAZEM 808.30
67 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - (retm?2
d.6/0404-03 kultywacja zielencéw, humusowanie gr.10cm z obsianiem recznym -trawa -0,
analiza indy- |024kg/m2)
widualna
808.3 m? 808.30
RAZEM 808.30
68/ KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namutu przepustéw o ér. do 0,50 m z przyczoétkami z darniny; st¢m
d.6/2507-01 pien zamulenia do 0,33 $rednicy przewodu -( zamulenie 60% -zwigkszono nakia-
analogia dy x2)
Krotnos$¢ = 2
12.7 m 12.70

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9964 dla uniplan
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.70
69|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.6|1005-06
analogia
-oczyszczenie istn. jezdni bit. w trakcie i po zakonczeniu podbudowy:
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
70/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych -(ustawienie no- |szt.
d.7/0702-01 wych znakéw, beton C12/15)
analogia
<D-6> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-fol szt.
d.7/0702-05 -2 typu)
<D-6> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas ch m?
d.7/0204-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne (kolor biaty)
<P-10 (0,5%4,0) przejscie dla pieszych >
0.5%4.0%(6.0+5.0) m2 22.00
<P-14 linia warunkowego zatrzymania z prostokatéw>
0.375*3.0 m?2 1.13
RAZEM 23.13
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