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PLAN ORIENTACYJINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
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tel 44 733 g2 513 fax 44 733
DUD.2210-2/2016

Hé Piotrkéw Trybunalski 16 lutego 2016r.

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunaiski

Dot. sprawy: RIM.7011 4.2016

W odpowiedzi na pismo Z dnia 3 lutego 2016r. znak: RIM.7011 42016 Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania budowy fragmentOw
ulic na terenie osiedla Jeziorna:

Ulica Koralowa — droga gminna Nr 162147E (odcinek od ul. Zeglarskiej do ul. Jeziornej):

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — L.

Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Szerokoéé jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych  krawgznikOw drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone.

8. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9, Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidziec progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukeje jezdni.

11 Odwodnienie — zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowe]
. {k.d. 508/2011)
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Ulica Zawila — droga gminna Ner 162448E (odcinek od ciagu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul, Bosmanskiej): / ;

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi - D.

Predkosé projektowa - 40 knv/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie migjscowym.

Szerokos¢ jezdni - jak w planie migjscowym - Sm,

Wykonanie obustronnych  krawgznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OpUSZCZONE.

§  Warstwa cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgee zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
{k.d. 508/2011)
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Ulica Sasanek — droga gminna Nr 162319E (odcinek od ciggu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul Koralowej):

Kategoria drogi ~ droga gminna,

Klasa drogi ~ L

Predkosc projektowa — 40 knvh

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - jak w planie miejscowym,

Szerokos¢ jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawgzniki
opuszczone.

8. Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgce z;azdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
(k.d 508/2011).
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Ulica Regatowa — droga gminna Nr 162293E (obr¢b skrzyzowania z ul. Bosmanskg):

. Kategoria drogi ~ droga gminna.

. Klasa drogi ~ L.

. Predkosé projektowa ~ 40 km/h.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

. Szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — jak w planie miejscowym.

. Szerokos¢ jezdni - o6m.
Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OPUSZCZONE.
Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

. Odwodnienie powierzchniowe.

3 ON W o e B e

O o8

- Warunki i wytyczne do projekiowania sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.

Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunaé
nieczystosci (namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg glowica w osi
pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcjt nalezy wykonac dokumentacje z zapisem
elektronicznym na nosniku CD/DVD, ktora winna pokazywac m.in. polaczenie rur, wykres
spadkow, biezacy pomiar odleglosci oraz czystosc¢ kanatu.

Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7
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Piotrkow Trybunalski, dnia 16.02.2016 1.

DUZ.5020-6/2016

Dziat Utrzymania Obiektow
Drogowych i Inzynierii Ruchu
wim

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania odprowadzenia wod opadowych dla odwodnienia budowanych fragmentow ulic:
Koralowej, Zawilej, Sasanek oraz Regatowej na terenie osiedla Jeziorna
w Piotrkowie Trybunalskim.

Dotyczy: pisma z dnia 03.02.2016 r. znak: R!M.?Oﬂ 4.2016.

| Warunki techniczne

1. Odcinki ulic; Koralowa, Zawita oraz Sasanek odwodnienie zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym kanalizacji deszczowej (k.d. 508/2011).

2. Odcinek ulicy Regatowej w obrebie skrzyzowania z ukicémi Bosmanska i Strzelniczg
odwodnienie powierzchniowe.

Il. Instrukcje

1 Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunat nieczystosci
{(namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcig kamerg TV z obrotowg glowica w osi pionowe]
i poziomej. Z przeprowadzonej inspekeji nalezy wykonat dokumentacig z zapisem na noéniku
CD/DVD, ktbra winna pokazywat m. in.; polaczenia rur, wykres spadkow, biezacy pomiar
odleglosci oraz czystosc kanatu.

2 Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrkéw Trybunalski
NIP 771-26-27-963 REGON 592276114
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52 Piotrkow Trybunalski 30 maja 2016r.

DUD.2210-2/2016

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.4.2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2016r. znak: RIM.7011.4.2016,
w uzupelnieniu wytycznych z dnia 16 lutego 2016r. znak: DUD.2210-2/2016, Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie wyjasnia, iz zapisy tychze wytycznych dla ul. Sasanek
i ul. Zawitej, winny by¢ zgodne w zakresie kategorii drog i szerokosci jezdni z ustaleniami
obowigzujagcego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a zatem winny w powyzszym zakresie mie¢ brzmienie:
- ul. Sasanek — klasa drogi D, szerokos¢ jezdni Sm,
- ul. Zawila — klasa drogi L, szerokos¢ jezdni 6m.

Za zaistnialg pomytke przepraszamy. Pozostale warunki pozostajg bez zmian.

W ZASTEPSTWIE DYREKTORA
Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta
KiEROWNlI( IALU MUNIKACJI
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Data: 22.07.2016r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy ulicy Zawilej w Piotrkowie Trybunalskim.

Oswiadczamy, ze projekt budowy ulicy Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim zostal
sporzadzony zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
Polskimi Normami, zaloZzeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz Ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczamy, ze w dokumentacji projektowej materialy, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczamy, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYB.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y

PT 5698355,76 7412701,46

KT 5698316,39 7412709,39




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ULICY ZAWILEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

]

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta pomigdzy Miastem Piotrkdw Trybunalski, a Biurem Projektow Drog
,UNIPLAN” Malgorzata Turska z Belchatowa.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkéw Trybunalski.
Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe .
Warunki i wytyczne Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.
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II.ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ulicy Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie od ulicy Zawilej
(ciag pieszo-jezdny) do ul. Bosmanskiej — odc. o dhlugosci ok. 40,17m. W zakres inwestycji
wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow i zjazdow indywidualnych do posesji.
Celem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdow 1 pieszych
na przedmiotowym zakresie.

Uwaga : Projekt odwodnienia ul. Zawilej do uprzednio zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;j
(proj. kan. deszczowej w ul. Zawile] w posiadaniu Inwestora) stanowi osobne opracowanie
branzowe.

ITI. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu — materialy wyjsciowe do projektowania

e Obecnie ulica Zawila posiada jezdni¢ gruntowa cze$ciowo umocniong zuzlem. Ulica
Bosmanska - po stronie wschodniej posiada jezdni¢ bitumiczng szerokosci ok. 5,4m
Z poboczami gruntowymi natomiast po stronie zachodniej (ul. Koralowa/ Bosmanska) posiada
jezdnie gruntowa. Odwodnienie powierzchniowe.

¢ Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa budowy ulicy Zawilej wraz z projektem kanalizacji
deszczowej oraz dokumentacje przebudowy ul. Koralowej/ Bosmanskie;.

Uwagi:

e Projekt ul. Zawilej — W materiatach udostgpnionych przez Inwestora brak profilu podtuznego
projektowanej drogi — niniejszy projekt dowigzano wysokosciowo do rzednych podanych
na projektowanych studniach kanalizacyjnych.

e Projekt ul. Koralowej — W materiatach udostepnionych przez Inwestora brak wspotrzednych
punktow charakterystycznych proj. drogi — niniejszy projekt dowigzano sytuacyjnie w oparciu
o domiary.

e Nawierzchnie brukarskie w ul. Tymiankowej i w ul. Koralowej z kostki dwuteowej —chodniki
kostka w kolorze szarym, zjazdy indywidualne w kolorze czerwonym.

2. Podloze —warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie ktorych
stwierdzono, ze w gornej warstwie podioza 0,06-0,20m zalegaja nasypowe grunty przepuszczalne
(piaski grube), a ponizej grunty spoiste (gliny, pyt piaszczysty). Badania wykazaly, ze grunty
spoiste do gt. 1,6m sa w stanie twardoplastycznym, a ponizej w migkkoplastycznym.

Poziom wody gruntowej do 3,0m nie nawiercono.

Szczegotowe wyniki badan warunkow gruntowo-wodnych zawiera ,,Ekspertyza geotechniczna”.

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- wodociag: wol60
- proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie jezdni bitumicznej w kraweznikach oraz chodniki
1 zjazdy indywidualne do posesji. Projektowane elementy dowigzano do projektéw ulicy Zawitej
i proj. ul. Koralowej. Zakres robot wskazano w czgsci rysunkowej opracowania.

2. Parametry projektowe:
- Klasa drogi: - ,,D”
- Kategoria ruchu: KR2
- Szeroko$¢ jezdni: — 6,0m
- Spadek jezdni: daszkowy 2% i jednostronny 2%
- Szeroko$¢ chodnikow : 2,0m
- Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni

e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja:
- Warstwa S$cieralna SMA 11 grubosci Sem wg PN-EN 13108-5

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 15cm wg PN-EN 14227-1

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=1,5MPa
gr. 15cm wg PN-EN 14227-1

Uwagi: Podbudowe zasadnicza 1 warstwe S$cieralng rozklada¢ cala szerokoscia jezdni.
Przy wykonywaniu zlacz poprzecznych warstw bitumicznych bezwzglgdnie nalezy wykonaé
przesunigcia miedzywarstwowe min 30+50cm. Nie dopuszcza si¢ aby zlacza warstw bitumicznych
zlokalizowane byly jedno pod drugim.

e Chodniki:
W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie chodnika. Lokalizacje wskazano na rys. ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Konstrukcja:
- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej dwuteowej (kolor szary) grubosci 8cm

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,
- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

e Zjazdy indywidualne:
Lokalizacj¢ oraz wymiary zjazdéw pokazano na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Konstrukcja:
- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej dwuteowej (kolor czerwony) grubosci 8cm

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 15cm wg PN-EN 13242.
- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

e Podsypka cementowo-piaskowa:
Na podsypke cem.-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki nalezy zastosowaé mieszankg cementu
i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;.
Ponadto na podsypke cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowac nastepujace materialy:
- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242
- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1
- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008



e Obrzeza:

Chodniki, 1 zjazdy indywidualne zamknieto betonowymi obrzezami wibroprasowanymi
w kolorze szarym. Zastosowano obrzeza o wym. 8x30cm wg PN-EN-1340.

Obrzeza wystawi¢ 3cm ponad nawierzchnie chodnika/zjazdu. Czg$¢ graficzna zawiera rysunki
przedstawiajace sposob uktadania obrzezy.

e Krawezniki:

Jezdni¢ obramowano kraweznikami z betonu wibroprasowanego w kolorze szarym
wg PN-EN-1340. W ciggu ulicy stosowaé krawezniki o wymiarach 15x30cm. Na zjazdach
indywidualnych stosowaé¢ krawezniki najazdowe 15x22cm, a na skosach krawezniki skosne
15x22/30. Krawezniki posadowi¢ na lawie betonowej z oporem - beton na tawe C-12/15 (B15)
wg PN-EN 206-1. Szczegoély przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikow przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga: Ostateczny wzor oraz kolorystyke zastosowanych el. brukarskich Wykonawca uzgodni
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Zaleca si¢ stosowanie materialow jednolitych
na calym obszarze osiedla, a szczeg6lnie jak na wczesniej zaprojektowanym odcinku ul. Zawite;.

3. Rozwigzania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne. Wspdhrzedne punktow
charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych elementéw drogowych podano
domiary do osi lub krawedzi jezdni.

Niniejszy projekt dowigzano sytuacyjnie do projektu ul. Koralowej w oparciu o domiary.

Calos¢ inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego na Dz. nr 60/6; 78/3; 61/29.

4. Rozwigzania wysokosciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

o Wszystkie elementy drogowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o profil podluzny i przekroje
poprzeczne. Na wlaczeniach w projektowane jezdnie skrzyzowan ul. Zawilej i ul. Koralowej
spadek podluzny i poprzeczny praz rzedne projektowanej jezdni dostosowa¢ do parametrow
zawartych w w/w opracowaniach.

e W ciagu ulicy kraweznik wystaje ponad nawierzchnie 10cm, natomiast na wigczeniu
w ul. Koralowa/Bosmanska nalezy obnizy¢ krawezniki do poziomu nawierzchni. Ponadto
na calej szerokosci zjazdow do posesji nalezy obnizy¢ krawezniki — $wiatto kr. 3cm.

5. Odwodnienie pasa ulicy

Spadki podtuzne i poprzeczne ulicy zaprojektowano w taki sposob, aby wody deszczowe zebraé
do projektowanego wpustu deszczowego. Odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie wpust
deszczowy wlaczony do kanalizacji deszczowej wg Projektu kanalizacji deszczowej ul. Zawite;.
Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia pasa ulicy.

Uwaga: Szczeg6towe rozwigzania techniczne odwodnienia pasa ulicy zawiera opracowanie wod-
kan.

6. OsSwietlenie uliczne

W opracowaniu ujeto ideogram usytuowania o$wietlenia ulicznego. Lokalizacje lamp o$wietlenia
ulicznego wskazano na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

7. Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze - Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy
wykona¢ roboty rozbidorkowe oraz roboty ziemne, a nadmiar gruntu odwiez¢. Materiaty
pozyskane przy rozbidrce usung¢ z terenu budowy (materialy pelnowartosciowe przekazaé
do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko).

Zageszezenie gruntu:  Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zaggszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt dogescic.
Ze szczeg6lng starannos$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia.

Do zageszczania uzywaé walcOw statycznych i1 wibracyjnych, a na chodnikach i1 zjazdach
oraz w miejscach trudno dostepnych: walcéw jednoosiowych, zageszczarek ptytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.




Dobierajac sprzet do zageszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$¢ zabudowy. Podloze gruntowe musi
by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Nadzoér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wilasciwych branzowo shuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W wypadkach
watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu’) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Podczas pracy sprze¢tu w poblizu napowietrznej linii energetycznej
nalezy speli¢ wymogi zwiazane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglo$ci stref
zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Regulacje: Wlazy studni ks, zasuwy wodociggowe zlokalizowane w pasie robot, nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do rzednych projektowanych. Wszystkie wiazy i skrzynki, majg by¢
prawidowo oprawione w projektowanej nawierzchni — sposob regulacji pokazano w czesci
rysunkowej. Uszkodzone pokrywy studni ks oraz obudowy zaworéw wody nalezy wymieni¢
na pelnowarto$ciowe (nowe).

Do regulacji wysokosciowej wlazéw ks stosowaé pier§cienie regulacyjne o zréznicowanej
grubosci 6-15cm, a w szczegdlnych przypadkach goérny krag istn. studni o wys. 0,5m
nalezy zastapi¢ kregiem o zmniejszonej wysokosci np. 0,3m.

Uwaga: Roéznica rzednej wlazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewni¢ wykonanie petne;j
konstrukcji jezdni.

Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence nalezy pokry¢ warstwa ziemi organicznej - gr. 10cm 1 obsia¢ trawa w ilosci
2,4kg/100m’.

Wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu, zakladaniem i utrzymaniem zielehcow
nalezy powierzy¢ jednostce posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac agrotechnicznych.

8. Stala organizacja ruchu
Skrzyzowania rownorzgdne bez oznakowania pionowego i poziomego.

9. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

10. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat wykonany
projekt. Opracowanie dotyczy ulicy Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie od ulicy
Zawilej (ciag pieszo-jezdny) do ul. Bosmanskiej — odc. o dlugosci 40,17m. Dlugo$¢ odcinka drogi
jest mniejsza od lkm, a wigc zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko §3 wust.1 pkt. 60 — nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz.
U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.




. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robot zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpitlo wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatow ulica Bosmanska ulica Koralowa
un"ilnn ul. J. Kiepury 5
OBIEKT 8
ADRES ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - - S
—— T
TRESG PROFIL PODLUZNY \ ~
o
\?‘
OPRACOWANIE s
WYKONALL- mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09 )
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

unlplnn ul. J. Kiepury 5

OBIEKT
ADRES

ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

OPRACOWANIE
WYKONALI:

mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA

DATA NR RYS.
1:50:20 05.2016

OZNACZENIA

1 Warstwa $cieralna SMA 11 grubosci 5cm wg PN-EN 13108-05
2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) grubosci 7cm wg PN-EN 13108-1
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242
4 Wzmocnienie podfoza, stabilizacja kruszywa cementem o Rc=2,5MPa gr. 15cm wg PN-EN 14227-1
5 Wzmocnienie podtoza, stabilizacja kruszywa cementem o Rc=1,5MPa gr. 15cm wg PN-EN 14227-1
6 Wibroprasowana kostka betonowa "dwuteowa" gr. 8cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
7 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242
8 Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242
9 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340*
na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
10 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na podsypce piaskowej gr. 3cm wg PN-EN 13242
UWAGA

*W ciggu ulicy stosowa¢ krawezniki o wym. 15x30cm, na wys. zjazdéw indyw. krawezniki najazdowe 15x22cm,
na skosach krawezniki skosne 15x22/30cm, a na promieniach skretu krawezniki fukowe
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BIURO PROJEKTOW DROG

97-400 Betchatéw

ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA ZAWIEA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESG ZJAZD INDYWIDUALNY - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
QRRACOWANIE | mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA

1:50/1:20/

DATA

NR RYS.
07.2016

nuaJa) "u)si "zl

SZCZEGOL "A" 1:20 SZCZEGOL "B" 1:20
15
9
OZNACZENIA

1 Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej dwuteowej (kolor czerwony) grubosci 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.
2 Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 15cm wg PN-EN 13242
3 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242
4 Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej dwuteowej (kolor szary) grubosci 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.
5 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242.
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
7 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
8 Betonowy kraweznik wibroprasowany skosny 15x22/30cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
9 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na podsypce piaskowej gr.3cm wg PN-EN 13242

UWAGA:

1. Spadki zjazddw (%) dostosowac do istniejgcych rzednych w bramach.
2. Szerokos¢ zjazdow (S) i dojs¢ do furtek (L) podano na rys. "Projekt zagopodarowania terenu".



BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNlPLAN ul. Jana Kiepury 5

QBEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESG PRZEKROJE POPRZECZNE

OPRACOWANIE s

WYKONALI: mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
1:100 05.2016
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

. g Powierzchnia S.'ed"'a . :§ Objetos¢ 2 3 Na.dml’arl S“"?a
3 g powierzchnia S S g o objetosci algebraiczna
g & [wykop[nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop[ nasyp 5 = 2[wykop[nasyp | .
53 % + - + - O + - + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0,00 4,6 0,1
4,6 0,1 14,00 644 1,4 1,4 63,0 0,0
14,00 4,6 0,1 63,0 0,0
4,5 0,2| 22,00 99,0 4,4 44 946 0,0
36,00 4,4 0,2 157,6 0,0
4.4 0,2 1,60 7,0 0,3 0,3 6,7 0,0
37,60 4,4 0,2 164,3 0,0
4,0 0,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37,60 3,6 0,2 164,3 0,0
3,6 0,2 2,57 9,3 0,5 0,5 8,8 0,0
40,17 3,6 0,2 1731 0,0
179,7 6,6 6,6] 1731 0,0




BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UnIPlnn ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW

OPRACOWANIE i
WYKONAL : mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
07.2016

poziom proj. nawierzchni
Av4

OZNACZENIA

1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

2 Podkfad pod skrzynke uliczng z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)

3 Zasypka piaskowa

4 Podbudowa z kruszywa stab. mech. - fr. 0/31.5 gr. 20cm wg PN-EN 13242*
5 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

6 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*W przypadku zasuw zlokalizowanych w jezdni podbudowa gr. 20cm, w przypadku lokalizacji w chodniku lub zjezdzie gr. 15cm
**Wszystkie wtazy i skrzynki ze sprawnie dziatajgca obstugg uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie

do celéw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni

***\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub $wiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej



BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

unll’lnﬂ ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJINYCH

QPRACOWANIE | mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
07.2016
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OZNACZENIA

1 Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego wg PN-EN-124 (400 kN)
2 Pierscien wyrownawczy (AR-V)*

3 Istniejgca studnia kanalizacyjna

4 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*Grubos¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegolnych przypadkach-regulacje pokrywy w dét dopuszcza sie wymiane gérnego kregu o wys. 0,5m

na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***\Wszystkie wtazy ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia, pokazane na mapie do celéw projektowych,

majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.

****\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ULICY ZAWILE]
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBIEKT ADRES:
ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki

L. 18 60/6

2. 18 78/3

3. 18 61/29

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ADRES:

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LIPIEC2016r



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy budowy ulicy Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie od ulicy
Zawilej (ciag pieszo-jezdny) do ul. Bosmanskiej — odcinek o dlugosci ok. 40,17m.

W zakres inwestycji wchodza:

- roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow i zjazdéw indywidualnych do posesji.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢

-wykonanie robdt branzy sanitarnej (osobne opracowanie branzowe)

-regulacja wysokos$ciowa wlazow studni ks, zasuw wodociggowych zlokalizowanych
W pasie robot

-profilowanie oraz zageszczenie koryta

-utozenie kraweznikow

-wykonanie konstrukeji jezdni, chodnikéw i zjazdéw indywidualnych do posesji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i rysunkowe;j
w projekcie technicznym.

Obecnie ulica Zawila posiada jezdni¢ gruntowa czg¢sciowo umocniong zuzlem. Ulica
Bosmanska - po stronie wschodniej posiada jezdni¢ bitumiczng szerokosci ok. 5,4m
Z poboczami gruntowymi natomiast po stronie zachodniej (ul. Koralowa/ Bosmanska)
posiada jezdni¢ gruntowa. Odwodnienie powierzchniowe.

Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa budowy ulicy Zawilej wraz z projektem
kanalizacji deszczowej oraz dokumentacje przebudowy ul. Koralowej/ Bosmanskie;j.

Na obszarze projektowanego obiektu zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie: wodociag:
wo160, proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011, kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami,
kable elektroenergetyczne: eN.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywac na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac¢ oparzenia i inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow
— wykopy — zwrdci¢é uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow

i przeszkolenie BHP pracownikow
— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdoéw alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robot powinna
odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane, a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.



PROGEOL- Ustugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 605 057 411

Belchatéw, 21.05.2016

Zleceniodawca: P.P-W NIWELLA" S.C. 97-400 Betchatoéw, ul. Kalinowa 35.

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 2).

Zakres opracowania: Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w ulicach: Koralowej, Sasanek i.
Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza na drodze ulic: Koralowej, Sasanek i
Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o gtebokosci do 3,0m. Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 18 maj 2016r., a Ich lokalizacje pokazano na zataczonej mapie w skali
1: 500 (zat. nr 1.1, 1.2, 1.3).

2.Wyniki badari.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 ul. Koralowa o rzednej 188,00m npm

0,00m - 1,35m — nasyp niebudowlany o sktadzie piasku drobnego, brgzowo — szarego, z6ttego,
z domieszkami piasku drobnego humusowego, wilgotne

1,35m — 1,90m — piaski drobne humusowe, wilgotne

1,90m — 3,00m — piaski $rednie, z6ito — brgzowe, wilgotne

poziom wody: 2,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 ul. Sasanek o rzednej 192,00m npm

0,00m — 0,170m — gleba

0,170m — 1,20m — piaski drobne, jashoszaro — z6ie + K, wilgotne

1,20m — 1,50m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/3), brazowa z szarymi smugami,
wilgotna

1,60m — 1,80m — piaski gliniaste, plastyczne (2/2), brazowe, wilgotne

1,80m — 2,10m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (4/5), zielono — brazowa, wilgotna

2,10m - 2,60m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (5/5), brazowo — zielona, wilgotna

2,60m - 2,70m — piaski $rednie, jasnoszare, nawodnione

2,70m - 3,00m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 2,60m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 ul. Zawita o rzednej 192,75m npm

0,00m - 0,06m — szlaka

0,06m — 0,20m — nasyp budowlany o skfadzie piasku grubego, zétto — brgzowy, wilgotny

0,20m - 1,10m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), wilgotna

1,10m - 1,60m — glina piaszczysta zwigzla, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,60m — 2,70m — glina piaszczysta, migkkoplastyczna (5/6), jasnozéto — brgzowa, wilgotna

2,70m — 3,00m — pyt piaszczysty, miekkoplastyczny (3/3), jasnoszaro — z6tty, wilgotny

poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilosé | Glebokogé Stopien Wskaznik
otworze uderzen sondowania zageszczenia zageszczenia
ID Is
. 1§(§,"d';‘) 00-13 0,50 0,94
14(Ps) 14-1,9 0,46 0,93
Ps 2.0-3.0 0,56 0.95
2 17(Pd) 0,1-1,2 0,60 0,96

3. Podsumowanie.




Ulica Koralowa — do gteb. 1,35m wystepujg grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych z
domieszkg piaskdéw humusowych w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50 co
odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is = 0,94.

Giebiej do 1,9m zalegajg piaski humusowe w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o
stopniu zageszczenia Ip = 0,46. Ponizej nich wystepujg grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom Srednim w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,56.
Wode gruntowg stwierdzono na gteb. 2,0m a jej stan nalezy uznaé jako $redni.

Ulica Sasanek — pod warstwg gleby o grubosci 0,10m do gteb. 1,20m zalegajg naturalne piaski

0 uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym z kamieniami w stanie $rednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,60. Podscielone sg one glinami zwatowymi wyksztatconymi jako piaski
gliniaste oraz gliny piaszczyste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,30 - 0,40.
Wsrdd glin wystepujg soczewki i przewarstwienia nawodnionych gruntéw piaszczystych

Wode gruntowg stwierdzono na giteb. 2,6m.

Ulica Zawita — pod warstwg podbudowy i wyréwnawczg o grubosci 0,20m zalegaja gliny zwatowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte i gliny piaszczyste, w czesci stropowej do gieb. 1,6m w
stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,20 — 0,30 giebiej w
stanie miekkoplastycznym o I, = 0,50. Ponizej glin na gteb. 2,7m stwierdzono wystepowanie pyiu
piaszczystego rowniez w stanie miekkoplastycznym.

Do badanej gteb. 3,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

4. Wnioski i zalecenia

e  Grunty nasypowe oraz piaski humusowe zalegajgce w migjscu wiercenia w ulicy Koralowej
stanowigce zasypke sieci uzbrojenia i warstwe wyréwnawczg ze wzgledu na zawarto$¢ czesci
organicznych i niedostateczne zageszczenie sg gruntami stabonosnymi. Jedynie uzyte do
zasypek piaski drobne humusowe zalegajgce ponizej gieb. 1,6m sg w stanie luznym

e Gliny zwatowe w rejonie ulicy Sasanek o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng
warstwg gruntéw piaszczystych
Zalegajgce w ulicy Zawitej gliny zwatowe majg wiasciwosci wysadzinowe.
Saczeniowe wody zaskérne zwigzane zwigzane z przewarstwieniami i soczewkami
piaszczystymi wsréd glin zwatowych moga wystapi¢ plytszych gtebokosciach.

OPRACOWAL.:
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Zleceniodawca:

Opracowat:

OBJASNIENIA: @ - punkty badan geotechnicznych




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy IMG.6640.368.2016
geodezyjnej ' R
MiejscowosC:  Piotrkow Tryb., ul. Sasanek, Zawita N
Jednostka identyfikator 106201_1
ewidencyjna nazwa Piotrkéw Trybunalski
identyfikator 106201_1.0018
Obreb ewidencyjny
nazwa -
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokagtnych ptaskich 2000 21
wspoirzednych wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt o
. . B —_—— ——— ——— . Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
przedmlotem aktua“zaCJ |2 w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewlidenc|i
materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Data opracowania mapy: 16.05.2016r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Miejski Osrodek Dokymentaci%_@ebodez'y{(r}ej i Kartograficznej
Nazwa podmiotu, Imie i nazwisko, nr uprawniefi oraz podpis geodety uprawnionego o ukotre Thibunaishim
P.1062. 0\9{@ g Z\C‘é/ ...........
. identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu
PRZEDSIEBIORSTWO sancwae [)7 | 1P, 2015 il senatpodel
Uslugowe i Produkeyjno-Handlowe GEUODETA UPRAWNIONY MALEIAOW 2350DU trvrcrreserresmme os0by reprezentujicej organ
"GEOMAP” Spétka z o.o. AT 1100
97-400 Befchatdw. ul. Mielczarskiego 37C é‘”"
tel.ffax (0-44) 532 79 25, tel. 635 60 37 mgr inz. Edward Lauk

SEL T/ e o

22¢ 198,12

'—‘“«-’ A
508/2011 - NeTaRR =)
= ;;;%a =X71917

19082 3 B\

B 1o B\
19180 ‘\W,) 1923

P [l
19213 L
19122 ‘}_\\\ﬁ !

191,47

/
pat s \
\
\
AN\

191,39
189,41

POTWIERDZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ MAPY
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PRZYJETA DO ZASOBOW MODGIK W PIOTRKOWIE TRYB.

POD NR P.1062.2016.758 Z DNIA 01.07.2016R
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Niniejszg mape wykonano bez ustalenia obcigzen wynikajgcych z § 80 ust.4
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11.2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych... (Dz.U. z 2011r. nr 263, poz.1572).

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mape urzadzen podziemnych,

ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
Za przewody nie zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjne]
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 15.04.1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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