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PLAN ORIENTACYJINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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URZAD MIASTA
eferat Geadezji, Kartografii i Katastry ,
87-300 Piotrkdw Trybunalski PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2016-07-11
ul.Szkolna 28

Znak sprawy IMG.6630.162.2016

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2016-07-07 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia: proj. przyl. kd

Asortyment: UPP Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy

Lokalizacja obiektu:

Piotrkow Tryb. ul. Zawila obr.18 dz.78/3,61/29

Whnioskodawca:

Biuro Projektow Drog UNIPLAN M. Turska

Przewodniczgcy narady: Anna Kolakowska

Data wpltywu wniosku:
2016-07-05




Sklad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
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Hé Piotrkéw Trybunalski 16 lutego 2016r.

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunaiski

Dot. sprawy: RIM.7011 4.2016

W odpowiedzi na pismo Z dnia 3 lutego 2016r. znak: RIM.7011 42016 Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania budowy fragmentOw
ulic na terenie osiedla Jeziorna:

Ulica Koralowa — droga gminna Nr 162147E (odcinek od ul. Zeglarskiej do ul. Jeziornej):

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — L.

Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Szerokoéé jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych  krawgznikOw drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone.

8. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9, Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidziec progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukeje jezdni.

11 Odwodnienie — zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowe]
. {k.d. 508/2011)
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Ulica Zawila — droga gminna Ner 162448E (odcinek od ciagu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul, Bosmanskiej): / ;

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi - D.

Predkosé projektowa - 40 knv/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie migjscowym.

Szerokos¢ jezdni - jak w planie migjscowym - Sm,

Wykonanie obustronnych  krawgznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OpUSZCZONE.

§  Warstwa cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgee zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
{k.d. 508/2011)
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Ulica Sasanek — droga gminna Nr 162319E (odcinek od ciggu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul Koralowej):

Kategoria drogi ~ droga gminna,

Klasa drogi ~ L

Predkosc projektowa — 40 knvh

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - jak w planie miejscowym,

Szerokos¢ jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawgzniki
opuszczone.

8. Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgce z;azdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
(k.d 508/2011).
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Ulica Regatowa — droga gminna Nr 162293E (obr¢b skrzyzowania z ul. Bosmanskg):

. Kategoria drogi ~ droga gminna.

. Klasa drogi ~ L.

. Predkosé projektowa ~ 40 km/h.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

. Szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — jak w planie miejscowym.

. Szerokos¢ jezdni - o6m.
Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OPUSZCZONE.
Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

. Odwodnienie powierzchniowe.
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- Warunki i wytyczne do projekiowania sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.

Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunaé
nieczystosci (namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg glowica w osi
pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcjt nalezy wykonac dokumentacje z zapisem
elektronicznym na nosniku CD/DVD, ktora winna pokazywac m.in. polaczenie rur, wykres
spadkow, biezacy pomiar odleglosci oraz czystosc¢ kanatu.

Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7
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Piotrkow Trybunalski, dnia 16.02.2016 1.

DUZ.5020-6/2016

Dziat Utrzymania Obiektow
Drogowych i Inzynierii Ruchu
wim

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania odprowadzenia wod opadowych dla odwodnienia budowanych fragmentow ulic:
Koralowej, Zawilej, Sasanek oraz Regatowej na terenie osiedla Jeziorna
w Piotrkowie Trybunalskim.

Dotyczy: pisma z dnia 03.02.2016 r. znak: R!M.?Oﬂ 4.2016.

| Warunki techniczne

1. Odcinki ulic; Koralowa, Zawita oraz Sasanek odwodnienie zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym kanalizacji deszczowej (k.d. 508/2011).

2. Odcinek ulicy Regatowej w obrebie skrzyzowania z ukicémi Bosmanska i Strzelniczg
odwodnienie powierzchniowe.

Il. Instrukcje

1 Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunat nieczystosci
{(namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcig kamerg TV z obrotowg glowica w osi pionowe]
i poziomej. Z przeprowadzonej inspekeji nalezy wykonat dokumentacig z zapisem na noéniku
CD/DVD, ktbra winna pokazywat m. in.; polaczenia rur, wykres spadkow, biezacy pomiar
odleglosci oraz czystosc kanatu.

2 Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Data: 22.07.2016r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy odwodnienia ulicy Zawilej w Piotrkowie Trybunalskim.

Oswiadczamy, ze projekt budowy odwodnienia ulicy Zawilej w Piotrkowie
Trybunalskim zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi, Polskimi Normami, zalozeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem,
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczamy, ze w dokumentacji projektowej materialy, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczamy, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODWODNIENIA ULICY ZAWILEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

]

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkéw Trybunalski.
Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe .

Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.
Warunki techniczne— pismo duz.5020-6/2016 z dnia 16.02.2016r.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

M

Opracowanie dotyczy odwodnienia w pasie ul. Zawilej w Piotrkowie Trybunalskim.

ITI. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Obecnie ulica Zawila posiada jezdni¢ gruntowa cze$ciowo umocniong zuzlem. Ulica
Bosmanska - po stronie wschodniej posiada jezdni¢ bitumiczng szerokosci ok. 5,4m
Z poboczami gruntowymi natomiast po stronie zachodniej (ul. Koralowa/ Bosmanska) posiada
jezdnie gruntowa. Odwodnienie powierzchniowe.

¢ Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa budowy ulicy Zawilej wraz z projektem kanalizacji
deszczowej oraz dokumentacje przebudowy ul. Koralowej/ Bosmanskie;.

Uwagi:

e Projekt ul. Zawilej — W materiatach udostgpnionych przez Inwestora brak profilu podtuznego
projektowanej drogi — niniejszy projekt dowigzano wysokosciowo do rzednych podanych
na projektowanych studniach kanalizacyjnych.

e Projekt ul. Koralowej — W materiatach udostepnionych przez Inwestora brak wspotrzednych
punktow charakterystycznych proj. drogi — niniejszy projekt dowigzano sytuacyjnie w oparciu
o domiary.

2. Podloze —warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie ktorych
stwierdzono, ze w gornej warstwie podioza 0,06-0,20m zalegaja nasypowe grunty przepuszczalne
(piaski grube), a ponizej grunty spoiste (gliny, pyt piaszczysty). Badania wykazaly, ze grunty
spoiste do gt. 1,6m sa w stanie twardoplastycznym, a ponizej w migkkoplastycznym.

Poziom wody gruntowej do 3,0m nie nawiercono.

Szczegotowe wyniki badan warunkow gruntowo-wodnych zawiera ,,Ekspertyza geotechniczna”.

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- wodociag: wol60
- proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia do projektu

W niniejszym opracowaniu przewidziano budowe¢ odwodnienia w ul. Zawilej. Niniejszy projekt
zaktada wykonanie studzienki $ciekowej (wl) wraz z przykanalikiem. Przykanalik wlaczono do
proj. kanalizacji deszczowej kd-508/2011 za pomoca trdjnika T1.

Zakres w/w robdt pokazano w czesci graficznej opracowania.



Odwodnienie pasa drogowego

Studzienki $ciekowe i przykanaliki: W opracowaniu ujeto budowe studzienki $ciekowej
Projektowane studzienki §ciekowe wlaczono proj. przykanalikami z rur 200
do projektowanego kanalu deszczowego kd-508/2011 pomoca tréjnika T1. Zastosowano rury
PVC typu cigzkiego z rdzeniem litym faczonych na uszczelki gumowe wg PN-EN1401 o
sztywno$ci obwodowej 12kN/m”> - dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobéw réwnowaznych
spetiajacych parametry techniczne w tym wymagania geometryczne i wytrzymato$ciowe.

W miejscach przej$¢ rurami przez S$ciany studzienek nalezy stosowaé przejScia szczelne
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przej$cia powinna zabezpieczy¢ przed penetracja wody
gruntowej wzdluz $cianek przejscia do wnetrza studzienki. Rury ulozy¢é na lawie
z kruszywa o cigglym uziarnieniu (piasku) gr. 15cm wg PN-EN 13242,

Wspotrzedne 1 lokalizacje projektowanego wpustu podano wskazano na rysunku ,.Projekt
zagospodarowania terenu”. Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego
odwodnienia pasa ulicy.

Studzienka $ciekowa: Dla odwodnienia ulicy przewidziano typowa studzienke S$ciekowa
z kregdw zelbetowych 50 cm. Studzienki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917.
Studzienke nalezy wykona¢ z osadnikiem 1,0m bez zasyfonowania. Osadnik nalezy wykona¢ jako
monolityczny z betonu hydrotechnicznego C20/25(B25). W osadniku w miejscu przylaczenia
przykanalika nalezy zamocowaé przej$cie szczelne z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak
przy studniach kanalizacyjnych.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym izolacyjnym.

W opracowaniu zastosowano wpust jezdniowy typu ciezkiego D-400 z rusztem uchylnym
z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN-124/2000. Wpust osadzi¢ na plycie opartej
na pierscieniu odcigzajacym. Studzienki posadowi¢ na podlozu z betonu CI12/15 o gr. 10cm
i podsypce piaskowej gr. 10cm.

2. Roboty ziemne

e Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokona¢ obsypki warstwami grubosci 20 cm
do poziomu 30 cm ponad gorng krawedz rury, z zaggszczaniem ubijakami r¢cznymi lub lekkim
sprzgtem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni,
a zagegszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, rOwnomiernie po obu stronach przewodu z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia $cian wykopu.

¢ [stotnym elementem robdt jest zageszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu.
Roboty te nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe mozna stosowac
do zageszczania w odleglos$ci min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢
do wykonania zasypki. Zasypke wykonuje si¢ do poziomu terenu (dno koryta jezdni) warstwami
grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wspolczynnik zagegszczenia gruntu Is>1,0.

e Roboty beda realizowane w wykopie waskoprzestrzennym w umocnieniach wykonywanym
mechanicznie, jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia wykop nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykop zostanie zasypany gruntem przepuszczalnym z dokopu natomiast rodzime grunty stabo
przepuszczalne pozyskane przy robotach ziemnych zostang odwiezione z terenu budowy.

e Roboty =zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadoéw. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow. Sposdb odwodnienia
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przy ewentualnym
pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to wylacznie poprzez studzienki czerpalne, betonowe
@ 0,6m o di. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzieneck wypemi¢ warstwa filtracyjng
(thuczen, zwir). Nie nalezy odpompowywa¢ wody bezposrednio z dna wykopu.
Wybdr systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodg
z pompowania odprowadzi¢ poza obrgb wykopu.

Uwaga: Przedmiar robdt nie obejmuje odwodnienia wykopoéw - w ofercie przetargowe;j,
przy wycenie pozycji dotyczacych robot montazowych kd, a w szczegodlnosci odwodnienia
wykopow, Wykonawca winien uwzgledni¢ warunki gruntowo — wodne.



e 7 uwagi na istniejagce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza
1 pod nadzorem wilasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywaé recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym) nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speti¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢. Ewentualne kolizje z istniejagcym
uzbrojeniem beda wykonywane przez Wykonawce robdt w ramach niniejszej inwestycji

3. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

- wszystkie materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne
1 spetnia¢ wymagania Polskich norm.

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacjg, a w szczegdlnosci za jakos$é
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robot zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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BIURO PROJEKTOW DROG

unirlan

97-400 Befchatow
ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESG ODWODNIENIE - PRZYKANALIK w1

OPRACOWANIE
WYKONALL:

mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
mgr inz. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
mgr inz. R. Ignatowicz upr. Nr GP.1V.7342/65/92

SKALA

1:100

DATA

NR RYS.
06.2016

POZIOM P. 180.00

Whpust uliczny

Trojnik 400/200 @

Hk = 191.92

Wiaczenie do proj. kanalizacji deszczowej kd-508/2011

ZAGLEBIENIE

1.32

1.58

RZEDNE TERENU

RZEDNE DNA

190.62(191.94

190.48(192.06

SPADKI
DLUGOSCI

2.81%
4.98

SREDNICA
MATERIAL

PVC fi 200 12kN/m”

ODLEGLOSC
W OSIACH

5.48

ODLEGLOSCI

0.00

5.48
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BIURO PROJEKTOW DROG

97-400 Betchatéw

Uﬂll‘lnﬂ ul. J. Kiepury 5
QBIEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESG WPUST DESZCZOWY

OPRACOWANIE

WYKONALI:

mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
mgr inz. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
mgr inz. R. Ignatowicz upr. Nr GP.1V.7342/65/92

SKALA

1:20

DATA

NR RYS.

06.2016




BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

unll'lnn ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC SCHEMAT ZASYPKI SIECI PROJEKTOWANYCH

mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
QRAZQVANIE | mgr inz. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
' mgr inz. R. Ignatowicz upr. Nr GP.1V.7342/65/92

SKALA DATA NR RYS.
06.2016

B =100+120

x
x

v

warstwa nawierzchni

do wykonania wg
[ /\  projektu drogowego

grunt nienaruszony

Ay

N v v

YAN
h - zmienne

zasypka piaskiem

wymagany wskaznik
\/  zageszczenia gruntu
is=1,0

\4 < <

30

obsypka piaskiem

wymagany wskaznik
-V zageszczenia gruntu
-k V4 is =0,97

tawa z kruszywa

15 I’Druryl'

o ciggtym uziarnieniu
(pospotka)

grunt nienaruszony (p2

UWAGA: poza pasami drogowymi wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu zasypki 0.90



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ODWODNIENIA ULICY ZAWILE]
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBIEKT ADRES:
ULICA ZAWILA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nr obrgbu Nr dziatki

L. 18 78/3

2. 18 61/29

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ADRES:

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LIPIEC 2016r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy budowy odwodnienia w pasie ul. Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim.
W zakres inwestycji wchodzg roboty zwigzane z budowa odwodnienia pasa ulicy (wykonanie
wpustu i przykanalika)

Kolejno$¢ wykonywania prac

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢

-wykonanie rob6t branzy sanitarnej (studzienka Sciekowa, przykanalik)
-wykonanie zasypki

-wykonanie robdt drogowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j
w projekcie technicznym. Obecnie ulica Zawila posiada jezdni¢ gruntowg cze$ciowo
umocniong zuzlem. Odwodnienie powierzchniowe.

Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa budowy ulicy Zawilej wraz z projektem
kanalizacji deszczowej oraz dokumentacj¢ przebudowy ul. Koralowej/ Bosmanskie;j.

W pasie robot zlokalizowane s3: wodociag:wo160, proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011,
kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami, kable elektroenergetyczne: eN.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow

— glebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow.
Realizacja planowanych rob6t powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi
porazenie i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.



PROGEOL- Ustugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 605 057 411

Belchatéw, 21.05.2016

Zleceniodawca: P.P-W NIWELLA" S.C. 97-400 Betchatoéw, ul. Kalinowa 35.

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 2).

Zakres opracowania: Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w ulicach: Koralowej, Sasanek i.
Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza na drodze ulic: Koralowej, Sasanek i
Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o gtebokosci do 3,0m. Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 18 maj 2016r., a Ich lokalizacje pokazano na zataczonej mapie w skali
1: 500 (zat. nr 1.1, 1.2, 1.3).

2.Wyniki badari.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 ul. Koralowa o rzednej 188,00m npm

0,00m - 1,35m — nasyp niebudowlany o sktadzie piasku drobnego, brgzowo — szarego, z6ttego,
z domieszkami piasku drobnego humusowego, wilgotne

1,35m — 1,90m — piaski drobne humusowe, wilgotne

1,90m — 3,00m — piaski $rednie, z6ito — brgzowe, wilgotne

poziom wody: 2,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 ul. Sasanek o rzednej 192,00m npm

0,00m — 0,170m — gleba

0,170m — 1,20m — piaski drobne, jashoszaro — z6ie + K, wilgotne

1,20m — 1,50m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/3), brazowa z szarymi smugami,
wilgotna

1,60m — 1,80m — piaski gliniaste, plastyczne (2/2), brazowe, wilgotne

1,80m — 2,10m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (4/5), zielono — brazowa, wilgotna

2,10m - 2,60m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (5/5), brazowo — zielona, wilgotna

2,60m - 2,70m — piaski $rednie, jasnoszare, nawodnione

2,70m - 3,00m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 2,60m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 ul. Zawita o rzednej 192,75m npm

0,00m - 0,06m — szlaka

0,06m — 0,20m — nasyp budowlany o skfadzie piasku grubego, zétto — brgzowy, wilgotny

0,20m - 1,10m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), wilgotna

1,10m - 1,60m — glina piaszczysta zwigzla, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,60m — 2,70m — glina piaszczysta, migkkoplastyczna (5/6), jasnozéto — brgzowa, wilgotna

2,70m — 3,00m — pyt piaszczysty, miekkoplastyczny (3/3), jasnoszaro — z6tty, wilgotny

poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilosé | Glebokogé Stopien Wskaznik
otworze uderzen sondowania zageszczenia zageszczenia
ID Is
. 1§(§,"d';‘) 00-13 0,50 0,94
14(Ps) 14-1,9 0,46 0,93
Ps 2.0-3.0 0,56 0.95
2 17(Pd) 0,1-1,2 0,60 0,96

3. Podsumowanie.




Ulica Koralowa — do gteb. 1,35m wystepujg grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych z
domieszkg piaskdéw humusowych w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50 co
odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is = 0,94.

Giebiej do 1,9m zalegajg piaski humusowe w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o
stopniu zageszczenia Ip = 0,46. Ponizej nich wystepujg grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom Srednim w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,56.
Wode gruntowg stwierdzono na gteb. 2,0m a jej stan nalezy uznaé jako $redni.

Ulica Sasanek — pod warstwg gleby o grubosci 0,10m do gteb. 1,20m zalegajg naturalne piaski

0 uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym z kamieniami w stanie $rednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,60. Podscielone sg one glinami zwatowymi wyksztatconymi jako piaski
gliniaste oraz gliny piaszczyste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,30 - 0,40.
Wsrdd glin wystepujg soczewki i przewarstwienia nawodnionych gruntéw piaszczystych

Wode gruntowg stwierdzono na giteb. 2,6m.

Ulica Zawita — pod warstwg podbudowy i wyréwnawczg o grubosci 0,20m zalegaja gliny zwatowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte i gliny piaszczyste, w czesci stropowej do gieb. 1,6m w
stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,20 — 0,30 giebiej w
stanie miekkoplastycznym o I, = 0,50. Ponizej glin na gteb. 2,7m stwierdzono wystepowanie pyiu
piaszczystego rowniez w stanie miekkoplastycznym.

Do badanej gteb. 3,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

4. Wnioski i zalecenia

e  Grunty nasypowe oraz piaski humusowe zalegajgce w migjscu wiercenia w ulicy Koralowej
stanowigce zasypke sieci uzbrojenia i warstwe wyréwnawczg ze wzgledu na zawarto$¢ czesci
organicznych i niedostateczne zageszczenie sg gruntami stabonosnymi. Jedynie uzyte do
zasypek piaski drobne humusowe zalegajgce ponizej gieb. 1,6m sg w stanie luznym

e Gliny zwatowe w rejonie ulicy Sasanek o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng
warstwg gruntéw piaszczystych
Zalegajgce w ulicy Zawitej gliny zwatowe majg wiasciwosci wysadzinowe.
Saczeniowe wody zaskérne zwigzane zwigzane z przewarstwieniami i soczewkami
piaszczystymi wsréd glin zwatowych moga wystapi¢ plytszych gtebokosciach.
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