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SPIS ZALACZNIKOW

= Plan orientacyjny 1:10 000
= Opis techniczny

= Projekt stalej organizacji ruchu



PLAN ORIENTACYJINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU ULICY SASANEK
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

]

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celoéw projektowych.

Projekt budowlany ulicy.

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i wizja w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Zataczniki 1, 2, 4.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

6. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729

PR

II.ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ulicy Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie od ul. Zawilej (ciag
pieszo-jezdny) do ul. Tymiankowej — odc. o dlugosci ok. 160,84m. W zakres inwestycji wchodza
roboty drogowe w zakresie jezdni i chodnikow 1 zjazdéw do posesji.

Celem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdow 1 pieszych
na przedmiotowym odcinku ulicy.

ITI. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Obecnie ulica Sasanek i ulica Gotebia posiadaja jezdnie gruntowa czeSciowo umocniong
zuzlem. Ulica Koralowa po stronie zachodniej posiada jezdni¢ bitumiczng szer. ok. 6,3m
z poboczem umocnionym destruktem, a po stronie wschodniej (ul. Bosmanska) jezdnie
gruntowg. Ulica Sasanek w obrebie skrzyzowania z ul. Tymiankowga posiada przekréj uliczny z
jezdnig bitumiczng szerokos$ci 6,0m i chodnikiem z kostki betonowe;.

e Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa budowy ulicy Golebiej — szer. 5,0m
oraz dokumentacj¢ przebudowy ul. Koralowej/ Bosmanskiej — szer. 6,0m.

2. Istniejace oznakowanie

e Wulicy Sasanek, Koralowej i ul. Bosmanskiej brak oznakowania.

e Inwestor posiada projekt oznakowania docelowego ul. Koralowej/Bosmanskiej
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Sasanek.

IV. PROJEKT DROGOWY:

Projekt budowlany przewiduje wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5,0m w krawegznikach
oraz chodniki i1 zjazdy indywidualne do posesji. Ponadto na Zzadanie Inwestora zaprojektowano
wyniesienia o0 nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej. Zakres robdt wskazano w czgséci
rysunkowej opracowania.

V. OZNAKOWANIE DOCELOWE

1. Zalozenia wstepne do projektu oznakowania:

Projekt oznakowania ogranicza si¢ od oznaczenia przej$¢ dla pieszych w ul. Golgbiej
i ul. Koralowej. W obrebie skrzyzowania Sasanek/Koralowa brak oznakowania pionowego
1 poziomego — skrzyzowanie funkcjonowa¢ bedzie jako réwnorzedne.




2. Oznakowanie pionowe:
e Przejscia dla pieszych oznaczono znakami D-6.

2.1. Lokalizacja znakéw pionowych

Zaleca si¢ umocowanie znakéw na shipkach z rur stalowych, ocynkowanych o przekroju
okraglym ¢50-60mm. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ dobra widoczno$¢. Odleglosé
znaku od krawedzi jezdni moze si¢ zawiera¢ od 0,5 + 2,0m, minimalna odleglo$¢ dolnej krawedzi
znaku od terenu - 2,5m. W miar¢ mozliwosci zaleca si¢ ustawianie stupkow poza pasem
chodnikow. W czgéci graficznej pokazano lokalizacje znakow.

2.2. Dane charakterystyczne znakéw pionowych

e Wielkos$¢ znakéw dotyczacych jezdni zaprojektowano jako mate:
- kat. D informacyjne — dlugo$¢ podstawy 600 mm

e Tarcze znakow zostang pokryte folia odblaskowa 2 typu. Symbole oraz barwy znakow
1 tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Tarcze znakdw nalezy wykonaé
z blachy ocynkowanej przy czym krawedzie znakow nalezy wykona¢ podwojnie zaginane na
catej dlugosci krawedzi.

3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni obejmuje oznaczenie przejs¢ dla pieszych liniami P-10 oraz linii
warunkowego zatrzymania P-14. Lokalizacje linii projektowanych pokazano w czg$ci rysunkowe;j
opracowania.

3.1. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

¢ Znaki malowane na jezdni musza odpowiada¢ warunkom wg pkt. L.

- mie¢ barwe biala, - mie¢ szorstko$¢ zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej
s3 umieszczone oraz nie wystawa¢ ponad powierzchni¢ wigcej niz 6 mm,

- mie¢ rowne krawedzie wyrdzniajace znak od tla,

- by¢ odporne na $cieranie i zabrudzania, posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

e Na nawierzchniach bitumicznych przyjeto oznakowanie poziome jako oznakowanie

strukturalne grubowarstwowe o trwatosci 4 lata. Grubos$¢ nalozonej warstwy 0,9+3,5mm.

4. Wymagania dodatkowe
- Materialy stosowane do oznakowania dr6g musza posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
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