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PLAN ORIENTACYJINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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tel 44 733 g2 513 fax 44 733
DUD.2210-2/2016

Hé Piotrkéw Trybunalski 16 lutego 2016r.

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunaiski

Dot. sprawy: RIM.7011 4.2016

W odpowiedzi na pismo Z dnia 3 lutego 2016r. znak: RIM.7011 42016 Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania budowy fragmentOw
ulic na terenie osiedla Jeziorna:

Ulica Koralowa — droga gminna Nr 162147E (odcinek od ul. Zeglarskiej do ul. Jeziornej):

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — L.

Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Szerokoéé jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych  krawgznikOw drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone.

8. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9, Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidziec progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukeje jezdni.

11 Odwodnienie — zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowe]
. {k.d. 508/2011)
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Ulica Zawila — droga gminna Ner 162448E (odcinek od ciagu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul, Bosmanskiej): / ;

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi - D.

Predkosé projektowa - 40 knv/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KRZ.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie migjscowym.

Szerokos¢ jezdni - jak w planie migjscowym - Sm,

Wykonanie obustronnych  krawgznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OpUSZCZONE.

§  Warstwa cieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgee zjazdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
{k.d. 508/2011)
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Ulica Sasanek — droga gminna Nr 162319E (odcinek od ciggu pieszo-jezdnego ul. Zawilej
do ul Koralowej):

Kategoria drogi ~ droga gminna,

Klasa drogi ~ L

Predkosc projektowa — 40 knvh

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - jak w planie miejscowym,

Szerokos¢ jezdni - 6m.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawgzniki
opuszczone.

8. Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwazglednic istniejgce z;azdy do posesji.

10. Nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace z kostki wbudowane w konstrukcje jezdni.

11. Odwodnienie ~ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym kanalizacji deszczowej
(k.d 508/2011).
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Ulica Regatowa — droga gminna Nr 162293E (obr¢b skrzyzowania z ul. Bosmanskg):

. Kategoria drogi ~ droga gminna.

. Klasa drogi ~ L.

. Predkosé projektowa ~ 40 km/h.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

. Szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — jak w planie miejscowym.

. Szerokos¢ jezdni - o6m.
Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
OPUSZCZONE.
Warstwa scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

. Odwodnienie powierzchniowe.
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- Warunki i wytyczne do projekiowania sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.

Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunaé
nieczystosci (namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg glowica w osi
pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcjt nalezy wykonac dokumentacje z zapisem
elektronicznym na nosniku CD/DVD, ktora winna pokazywac m.in. polaczenie rur, wykres
spadkow, biezacy pomiar odleglosci oraz czystosc¢ kanatu.

Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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Piotrkow Trybunalski, dnia 16.02.2016 1.

DUZ.5020-6/2016

Dziat Utrzymania Obiektow
Drogowych i Inzynierii Ruchu
wim

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania odprowadzenia wod opadowych dla odwodnienia budowanych fragmentow ulic:
Koralowej, Zawilej, Sasanek oraz Regatowej na terenie osiedla Jeziorna
w Piotrkowie Trybunalskim.

Dotyczy: pisma z dnia 03.02.2016 r. znak: R!M.?Oﬂ 4.2016.

| Warunki techniczne

1. Odcinki ulic; Koralowa, Zawita oraz Sasanek odwodnienie zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym kanalizacji deszczowej (k.d. 508/2011).

2. Odcinek ulicy Regatowej w obrebie skrzyzowania z ukicémi Bosmanska i Strzelniczg
odwodnienie powierzchniowe.

Il. Instrukcje

1 Przed oddaniem nowych odcinkow kanalizacji do eksploatacji nalezy usunat nieczystosci
{(namul) oraz przeprowadzi¢ inspekcig kamerg TV z obrotowg glowica w osi pionowe]
i poziomej. Z przeprowadzonej inspekeji nalezy wykonat dokumentacig z zapisem na noéniku
CD/DVD, ktbra winna pokazywat m. in.; polaczenia rur, wykres spadkow, biezacy pomiar
odleglosci oraz czystosc kanatu.

2 Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Data: 06.07.2016r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy ulicy Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Oswiadczam, ze projekt budowy ulicy Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim zostat
sporzadzony zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
Polskimi Normami, zaloZeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz Ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materialty, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPRACOWANIE GEODEZYJNE

ULICA REGATOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y

PT 5698763,80 7412702,42
KT 5698759,90 7412724,54
S-1 5698761,67 7412714,52
S-1' 5698772,57 7412715,79

OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

Punkt Punkt .
poczatkowy kohcowy Odlegtos¢ Azymut
PT KT 22,46 | 111,1101
PT S-1 12,29 | 111,0930
S-1 KT 10,17 | 111,1309
Sall S 10,97 7,3842
OBLICZENIA KATOW

Centralny Lewy Prawy Kat

Sall PT S-1' 96,2912




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ULICY REGATOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

]

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta pomigdzy Miastem Piotrkdw Trybunalski, a Biurem Projektow Drog
,UNIPLAN” Malgorzata Turska z Belchatowa.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkéw Trybunalski.
Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe .
Warunki i wytyczne Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.

AN ol

II.ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy skrzyzowania ulicy Regatowej z ulica Strzelnicza w Piotrkowie
Trybunalskim.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy gruntowych.

Celem niniejszego opracowania jest polaczenie projektowanego odcinka ul. Regatowej
z istniejagcym ciggiem ul. Strzelnicza-ul. Regatowa.

ITI. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Obecnie ulica Regatowa po stronie wschodniej przedmiotowego skrzyzowania posiada jezdnig¢
bitumiczng szer. 5,0 z obustronnymi gruntowymi poboczami. Ulica Strzelecka posiada jezdni¢
szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi gruntowymi poboczami.

e Inwestor posiada dokumentacje projektowa budowy ulicy Regatowej. W pasie projektowanej
ul. Regatowej obecnie zlokalizowany jest zieleniec.

Uwagi: Projekt ul. Regatowej — W materiatach udostgpnionych przez Inwestora brak profilu
podtuznego drogi oraz przekroju poprzecznego jezdni.

2. Podloze —warunki gruntowo-wodne
Podczas wizji w terenie ustalono, ze pod goérng warstwa podloza gr. ok. Scm z gruntow
organicznych, zalegaja grunty (glina piaszczysta).

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag: wol60
- kanalizacja sanitarna: ks200
- kable elektroenergetyczne: 3eW
- napowietrzna linia z stupami o§wietleniowymi.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie skrzyzowania z jezdnig bitumiczng i1 gruntowymi
poboczami. Projektowane elementy dowigzano sytuacyjnie do projektu ul. Regatowej. Projekt
obejmuje rozbiorke istniejacej jezdni 1 wykonanie nowej konstrukcji na calym zakresie.
Zakres robot wskazano w czg$ci rysunkowej opracowania.
2. Parametry projektowe:

- Klasa drogi: - ,,D”

- Kategoria ruchu: KR2

- Szeroko$¢ jezdni: — 6,0m

- Spadek jezdni: w dowigzaniu do proj. ul. Regatowej i rzednych na jezdniach istn.

- Szeroko$¢ pobocza : — 0,75m

- Spadek poprzeczny poboczy : — 8%




e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcija:
- Warstwa S$cieralna SMA 11 grubosci Sem wg PN-EN 13108-5

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242

Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 15cm wg PN-EN 14227-1

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=1,5MPa
gr. 15cm wg PN-EN 14227-1

Uwagi: Podbudowe zasadnicza 1 warstwe S$cieralng rozklada¢ cala szerokoscia jezdni.
Przy wykonywaniu zlacz poprzecznych warstw bitumicznych bezwzglgdnie nalezy wykonaé
przesunigcia miedzywarstwowe min 30+50cm. Nie dopuszcza si¢ aby zlacza warstw bitumicznych
zlokalizowane byly jedno pod drugim.

Przy wykonywaniu zlacz poprzecznych, na wlaczeniach w istniejaca jezdnie, nalezy wykonaé
przesunigcia migdzywarstwowe. W celu uzyskania ptynnego wlaczenia do istniejacej nawierzchni
oraz uzyskania przesuni¢¢ miedzy warstwowych nalezy wykonaé¢ podfrezowanie istniejace;j
nawierzchni.

e Pobocza:

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie poboczy gruntowych. Ponadto za poboczem
przewidziano wyprofilowanie terenu zielenca w taki sposob, aby utatwi¢ splyw wody z korony
drogi w zieleniec.

3. Rozwigzania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne. Wspdhrzedne punktow
charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych elementéw drogowych podano
domiary do osi lub krawedzi jezdni.

Calo$¢ inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego na Dz. nr 81/2.

4. Rozwigzania wysokosciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

Na wlaczeniu projektowanej jezdni w jezdnie istniejace (ul. Strzelnicza, ul. Regatowa), spadek
podluzny i poprzeczny projektowanej jezdni dostosowaé do spadkéw i rzednych istniejacych.
Natomiast na wlgczeniu w projektowang jezdni¢ ul. Regatowej spadek podiuzny
1 poprzeczny oraz rz¢dne projektowanej jezdni dostosowa¢ do parametrow zawartych
w opracowaniu projektowym ul. Regatowe;.

Uwaga: Wykonujac jezdni¢ nalezy zadba¢ o wilasciwe wyprofilowanie nawierzchni unikajac
lokalnych zaglebien, mogacych powodowaé powstawanie zastoisk wody.

5. Odwodnienie pasa ulicy

Spadki podtuzne i poprzeczne nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby wody deszczowe splywatly
w zielence. Teren za poboczem nalezy wyprofilowaé¢ ulatwiajac splyw wody w zieleniec.
Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia pasa ulicy.

6. OsSwietlenie uliczne

Ulica Regatowa posiada istniejagce o$wietlenie uliczne. W zwigzku z powyzszym opracowanie
nie przewiduje ideogramu usytuowania o$wietlenia ulicznego.

7. Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze - Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy
wykona¢ roboty rozbiorkowe oraz roboty ziemne, a nadmiar gruntu odwiezé. Materiaty
pozyskane przy rozbiodrce usung¢ z terenu budowy (materialy pelnowartosciowe przekaza¢ do
dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko).
Zageszezenie gruntu:  Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zaggszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt dogescic.




Do zageszczania uzywaé walcow statycznych 1 wibracyjnych, a w miejscach trudno dostgpnych:
walcow jednoosiowych, zageszczarek ptytowych, ubijakdéw rgcznych lub mechanicznych.

Dobierajac sprzet do zageszczania nalezy uwzglednic¢ blisko$¢ zabudowy. Podloze gruntowe musi
by¢ zaggszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normiePN-S-02205 (1998 r.) ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Nadzoér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wilasciwych branzowo shuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W wypadkach
watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu’) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej
nalezy speli¢ wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref
zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Regulacje: Wiaz studni ks zlokalizowany w pasie robdt, nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo
do rzednych projektowanych. Wlaz powinien by¢ prawidlowo posadowiony w projektowanej
nawierzchni — sposob regulacji pokazano w czesci rysunkowej. W przypadku uszkodzenia
pokrywy studni nalezy ja wymieni¢ na nowa. Do regulacji wysokosciowej wlazu ks stosowac
pierscienie regulacyjne o zr6znicowanej grubosci 6-15cm.

Zielence: W zielencach nalezy wyprofilowaé niecki umozliwiajace splyw wody z pasa jezdni.
Zielehce pokry¢ warstwa ziemi organicznej - gr. 10cm i obsia¢ trawa w ilogci 2,4kg/100m’.
Wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu, zakladaniem i utrzymaniem zielehcow
nalezy powierzy¢ jednostce posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac agrotechnicznych.

8. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostal wykonany
projekt. Opracowanie dotyczy skrzyzowania ulicy Regatowej z ulicg Strzelnicza w Piotrkowie
Trybunalskim. Dhugo$¢ odcinka drogi jest mniejsza od 1km, a wigc zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz.
1397 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzi¢¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko §3 ust.1 pkt. 60 — nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Parametry projektowe dobrano
zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacjg, a w szczegdlnosci za jakos$é
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktére uniemozliwiaja wykonanie
robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.




3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpitlo wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do
wydtuzenia terminu zakonczenia robot.

VI. ORGANIZACJA RUCHU
Skrzyzowanie rownorzgdne, bez oznakowania pionowego i poziomego.
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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii
materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Miejski O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piotrkowie Trybunalskim

POTWIERDZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ MAPY
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POD NR P.1062.2016.757 Z DNIA 01.07.2016R

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego P
PRZYJETA DO ZASOBOW MODGIK W PIOTRKOWIE TRYB.

196.50 196,51
194,76 194,78

S o~ ?
1964 : , — Wi
k /194,05
1966 -
1966 196.41
@7 190,91

1967

| — — e e— | —
=

kg MO 1966 /
e

O
9 \ 19633 g sy 19448
\ 19474 T g | 196,50 19467 \ygq06 19440
- o ! \ | 19253 -
I \ / g | l 192,53 I
| - Ll w01
\ . 1968 180/4 [ B
| | I
- 80/5\ RV I(U | | . | . |
|0 | N |
. \ £
(6]
! 196,79 B \ S II N | [
L196'7 195,59 \ 8 I (‘b-' I I é_O v I
: 196,39 196,2
196,17 \K ’ =) i
O 1%\ E 19877 | I | 19242 _
- wJ
196,83 I
19468
w2 \ 196.26 W - RV
- —= = 196,7 194,72 W 5 195 -
— 19609 ISt Besy 81 3 T 1964
—h : 19 6 " 81/3
a  80/6 S e S e Y N0 B | B ’
. Regat AT BT e - ) v \% .
—_— J. 508/2011 OWav|95‘57 Bg g% —_ ‘/ . 21,36738 //'
= Proj A
_____ ch. 5087557 — ekt 19472 7 B? = ~~ | % KD - RIVb !
- 7= ————_1-Projekt ————__81/6 19501 | 19650 O - — 1960 196.06 /15750
\\\\\\ T ——— | 19501, feme N | é& | Ty 194,49 *
= 7. Y Py
o - - - — w -
- 508 proje — = —13645 <t 196,41 T —
1968 - , i %39 R T T
195,01 ps0 = ]| % egatoyyy’ 633 — 19218
! RV 81/8 Bp kLo o0 - L —— 19634 . T~ B
‘ MG g — 1917 -
I 195,30 XL 195.00 & 63&’42"72946 - \\81/2 Jimg, \755
| 1964 8750.00 AV I T 19530 Y-
RV TS >
N ,
X o 81/11 e &
- ] 194 2 9550
1968 = o , 95.30
I v o S 81/10 B 19 19,61 ——\
- e (TR
- 194,85
L p
I 195.11 1962 1961 N B
, 7963 RV 150 194,45
§ ) i
| m I
— 211 B 82/16 82/17 82/18 RIVb
e — 82/19 ] I
— — — B
| e 196,1 82/14
_ _ | — — I
BIURO PROJEKTOW DROG LEGENDA: | —
unirwan —
. . —
OBIEKT [ | jezdnia - I
QB ULICA REGATOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM _— -
E pobocze gruntowe 827?
TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o
zieleniec
OPRACOWANIE inz ini i
ROk mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09 -©—=6- linie graniczne
SKALA DATA NR RYS.
1:500 05.2016

s 460
T
L) W

196.57 iU q0p1

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy
gEsdeaie; IMG.6640.372.2016 N
Miefscowosc: Piotrkow Tryb., ul. Regatowa
Jednostka identyfikator 106201_1
ewidencyjna nazwa Piotrkow Trybunalski
identyfikator 106201_1.0018
Obreb ewidencyjny
nazwa -
Skala mapy 1:500
N"ZK’;’ “{’;’Od% prosiokglien plasicn 2600 24 Niniejszg mape wykonano bez ustalenia obcigzeri wynikajgcych z § 80 ust.4
VRIS wysokosci Kronsztadt 60 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11.2011r.
Omazenic: granie whszam; Wty byt o W sprawie stqndardow tt?chn/cznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
przedmiotem aktudlizacji sytuacyjnych i wysokosciowych... (Dz.U. z 2011r. nr 263, poz.1572).
Data opracowania mapy: 16.05.2016r.
Nazwa podmiotu, Imig i nazwisko, nr uprawnieri oraz podpis geodety uprawnionego Nie wyklucza sig is tnienia w ter enie innych
nie wykazanych na niniejszej mape urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji.
SROBETARRA Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
PRZEDSIEBIORSTWO g wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

+



BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UﬂlPlﬂﬂ ul. J. Kiepury 5
QBIEKT ULICA REGATOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC PRZEKROJ NORMALNY - SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

OPRACOWANIE i
WYKONALI: mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
1:50:20 05.2016

OZNACZENIA

1 Warstwa scieralna SMA 11 grubosci 5cm wg PN-EN 13108-05
2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) grubosci 7cm wg PN-EN 13108-1
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242

4 Wzmocnienie podfoza, stabilizacja kruszywa cementem o Rc=2,5MPa gr. 15cm wg PN-EN 14227-1
5 Wzmocnienie podtoza, stabilizacja kruszywa cementem o Rc=1,5MPa gr. 15cm wg PN-EN 14227-1
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

unll’lnﬂ ul. J. Kiepury 5

QBIEKT ULICA REGATOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESG SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJINYCH

OPRACOWANIE ing
WYKONALI: mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
1:25 05.2016
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OZNACZENIA

1 Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego D400
2 Pierscien wyrownawczy (AR-V)*

3 Istniejgca studnia kanalizacyjna

4 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*Grubos¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegolnych przypadkach-regulacje pokrywy w dét dopuszcza sie wymiane gérnego kregu o wys. 0,5m

na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***\Wszystkie wtazy ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia, pokazane na mapie do celéw projektowych,

majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.

****\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ULICY REGATOWEJ]
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBIEKT ADRES:
ULICA REGATOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ADRES:

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PIOTRKOW TRYB., KWIECIEN 2016r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy skrzyzowania ulicy Regatowej z ulicg Strzelnicza w Piotrkowie
Trybunalskim.

W zakres inwestycji wchodza:
- roboty drogowe w zakresie: jezdni i poboczy gruntowych

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢

-profilowanie oraz zaggszczenie koryta jezdni,

-wyregulowanie wysokosciowe wlazoéw studni ks zlokalizowanych w pasie drogowym,
-wykonanie konstrukcji jezdni i profilowanie poboczy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i rysunkowe;j

w projekcie technicznym.

e Obecnie ulica Regatowa po stronie wschodniej przedmiotowego skrzyzowania posiada
jezdni¢ bitumiczng szer. 5,0 z obustronnymi gruntowymi poboczami. Ulica Strzelecka
posiada jezdni¢ szerokos$ci 5,0m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi gruntowymi
poboczami.

e Inwestor posiada  dokumentacj¢  projektowa  budowy ulicy  Regatowe;.
W pasie projektowanej ul. Regatowej obecnie zlokalizowany jest zieleniec.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag: wol60
- kanalizacja sanitarna: ks200
- kable elektroenergetyczne: 3eW
- napowietrzna linia z stupami o$wietleniowymi.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywac na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac¢ oparzenia i inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow
— wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow

i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdoéw alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j.
Realizacja planowanych robdt powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegdInej ostroznosci.
Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi
porazenie i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.
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