8 3(nN) 0,0-0,6 0,27
2(nN) 0,6-1,0 0,20

3(nB) 1022 0,27

10(2) 2330 0,50

- 3(nN) 00-06 0,27
25(Pd) 0,6-1,0 0,67

1 9 (Pdiim) |25-35 0,48
2 0,0~0,6 0,20

i 3 0,6-0,8 0,27
5 0,8-16 0,37

20 2035 0,63

3. Ocena przydatnosci podtoza dla budowy sieci.

Badany teren pomiedzy ulicami Broniewskiego, Wierzejskg a projektowang Miast Partnerskich w
czesci zachodniej stanowi fragment wysoczyzny polodowcowej opadajgcej w kierunku wschodnim ku
dolinie jeziora Bugaj poprzedzony zaglebieniem bezodptywowym wypetnionym osadami wodno-
zastoiskowymi.

Rejon otwordw nr 1 - 6 oraz 8 i 10 w strefie przypowierzchniowej pokrywajg grunty nasypowe,
stanowigce warstwe wyréwnawczg, najczesciej o skladzie piaskoéw drobnych humusowych (gleby) z
domieszkg gruntow spoistych, namutéw oraz gruzu. Ze wzgledu na dominujgcy udziat w ich skiadzie
gruntdw organicznych i spoistych oraz luzny stan zakwalifikowano je w wiekszosci do nasypéw
niebudowlanych (nN). Ich migzszo$¢ wynosi od 0,4m do 1,0m. Jedynie lokalnie jak w otworze nr 8
osigga 2,2m. Pod gruntami nasypowymi w rejonie otworéw nr 1 + 6 i 9 oraz pod piaskami
przypowierzchniowymi w rejonie otworéw nr 7 i 10 do badanej gtebokosci 2,5+3,5m zalegajg gliny
zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,15 - 0,35.

Odcinek pomigdzy otworami nr 111 12 budujg osady wodno-zastoiskowe zwigzane z sedymentacjag
rzeczng wyksztatcone jako namuly piaszczyste, namuty gliniaste i piaski gliniaste wstanie plastycznym
i migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,40 - 0,55 oraz, pyly i pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci 1L=0,20 ~ 0,30.

Ponizej nich wystepujg nawodnione piaski drobne i $rednie z soczewkami i przewarstwieniami pytéw
w stanie sredniozageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip=0,55 — 0,67.
Jedynie w otworze numer 8 pod warstwg gruntéw nasypowych o grubosci 2,2m zalegajg zwiry w
W stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,50.

Wode gruntowg stwierdzono jedynie w osadach wodno-zastoiskowych w rejonie otworéw nr 1112 na
gteb. 0,20m oraz w otworze nr 8 w gruntach nsypowych na gieb. 1,6m.
4. Wnioski i zalecenia
e Warunki gruntowo — wodne poza obnizeniem terenowym stanowigcym fragment zbiornika
bezodptywowego (rejon otwordw nr 11 i 12) nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
e Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych oraz gleba sg gruntami
nienosnymi.
e Gruntami stabonosnymi sg osady wodno-zastoiskowe wyksztatcone jako namuly piaszczyste,
namuty gliniaste oraz pyty i nieskonsolidowane piaski gliniaste w stanie miekkoplastycznym.
e Gliny zwatowe sg gruntami o charakterze wysadzinowym.
* Nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne, wodno-zastoiskowe a takze gliny zwatowe nie
powinny byc¢ uzyte jako zasypki sieci uzbrojenia podziemnego ani nie powinny stanowié¢
bezposredniego podioza drég.

OPRACOWAL.:




1,00m = 1,30m - glina piaszczysta zwigzfa, brazowa z zielonymi smugami, twardoplastyczna (2/3)

1,30m — 1,90m — glina piaszczysta zwiezfa, szaro — zielona z bragzowymi smugami,
twardoplastyczna (2/3)

1,90m — 2,10m — glina piaszczysta zwigzfa, szaro - zielona z brgzowymi smugami,
twardoplastyczna (3/4)

2,10m — 2,50m — glina piaszczysta zwigzla na granicy gliny piaszczystej,

szaro — zielona z brgzowymi smugami, plastyczna (4/4)

2,50m - 3,560m - glina piaszczysta zwigzia, ciemno brazowa z szaro - zielonymi smugami,
twardoplastyczna (2/3) z okruchami margla

poziom wody: Brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 196,30m npm

0,00m ~ 0,40m - nasypy niebudowlane o skfadzie gleby, luz

0,40m — 0,70m — nasypy hiebudowlane o skfadzie piasku gliniastego, brazowy,
twardoplastyczny (1/2), kawatki cegly

0,70m — 1,00m — glina piaszczysta zwiezfa, brazowa, twardoplastyczna (2/3)

1,00m — 1,20m — glina piaszczysta zwigzta na granicy gliny piaszczystej, brazowa,
twardoplastyczna (3/3)

1,20m - 2,20m — glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego, brgzowa z szarymi smugami,
twardoplastyczna (1/2)

2,20m - 2,70m — piasek gliniasty, brgzowy z szarymi smugami, plastyczny (2/2)

2,70m — 3,50m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (3/4)

poziom wody: Brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 197,30m npm

0,00m - 0,10m - nasypy niebudowlane o sktadzie gleby, luz

0,10m - 0,60m — nasypy niebudowlane o skfadzie glina piaszczysta, brgzowo-szara,
twardoplastyczny (2/3), kawatki cegty

0,60m - 0,90m — piaski $rednie + kamienie, Zélfe, wilgotne

0,90m - 2,00m — glina piaszczysta, brazowa z szarymi smugami, plastyczna (3/3)

2,00m - 2,70m - glina piaszczysta, brazowy z szarymi smugami, plastyczny (4/4)

2,70m — 3,50m - glina piaszczysta zwiezta, brazowa, twardoplastyczna (3/4)

poziom wody: Brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 198,60m npm

0,00m - 0,40m - nasypy niebudowlane o skiadzie gleby, piaskéw drobnych, humusowych,
kawatki cegly, luz

0,40m — 1,00m — glina piaszczysta, brazowa z szarymi smugami, plastyczna (3/3)

1,00m - 1,40m — glina piaszczysta zwiezta na granicy gliny piaszczystej, brgzowa z szarymi smugami,
twardoplastyczna (3/4)

1,40m - 2,00m ~ glina piaszczysta zwiezta, brgzowa z szarymi smugami, twardoplastyczna (3/4)
przewarstwiona piaskiem drobnym, jasno szarym, wilgotny

2,00m - 2,50m — glina piaszczysta, brazowa, plastyczny (3/3)

poziom wody: Brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 7 o rzednej 193,00m npm

0,00m — 0,50m — gleba

0,50m — 0,90m — piaski drobne zaglinione, szaro-Z6tte, kamienie, wilgotne

0,90m — 1,60m — piasek gliniasty, brazowy, twardoplastyczna (1/2) przewarstwiony
piaskiem drobnym zaglinionym, zétto-szarym, wilgotne

1,60m - 2,50m - glina piaszczysta zwiezta, brazowa z szarymi smugami, twardoplastyczna (3/3)
przewarstwiona piaskiem drobnym, jasno szaro-z6ttym, wilgotny

2,50m - 3,50m - glina piaszczysta zwiezla, brgzowa z szarymi smugami, plastyczny (4/4)

poziom wody: Brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 8 o rzednej 191,60m npm
0,00m — 0,60m - nasypy niebudowlane o skiadzie gleby, namuly piaszczyste, brunatno-brgzowe, luz
0,60m - 0,80m — nasypy niebudowlane o skfadzie pyt piaszczysly, szaro-zielony,
twardoplastyczny (1/1)
0,80m ~ 1,00m — nasypy niebudowlane o skladzie namutéw piaszczystych, czarno-brunatne, wilgotne



