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Aleksandréow todzki, 29.12.2016
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowy ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy miasta
do zamku w Bykach wraz z infrastrukturg techniczna

w Piotrkowie Trybunalskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejszy projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

projektant
Aleksandréow todzki, 29.12.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowy ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy miasta
do zamku w Bykach wraz z infrastruktura techniczna

w Piotrkowie Trybunalskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejszy projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

sprawdzajacy
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@ POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMaizg wea refikac iy m:

FOD-DK3-6MB-V23 *

Fan Jacek Andrzef SZELIGA o numerze ewidencyjrym EOD/BD/2413 /02
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandriow Eadzki

jest cztonkiem kodzkie] Okregowe| lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zatwiadczenie zostato wysenherowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy waineso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2015-11-23 roku prze:;

Barbara Malec, Frzewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowe] lzby In fynierdw Bodownictwa.

12godnie ait. 5 ust 2 ustawy 2 dna LA wizadnig 2001 7. o podpisie abkktraneznym |02, L. 2000 W 130 poz. LAS0| dane W postac
alaktronicina) apatizana bazpas argm podpisam alaktio micory m wa ryfillana my m prey pomocy waznaga bealfikowranagao cartyfikatu =5
denoaeazng podd wag bada e skutkdwy pramenyeh dokumantom apatraony m pod pea mivdasnaasanymi |

* owaryfikac poprawmtnaso da e b il Erye 2asntiadi e nig mMozna speaveddal 13 poomocy numea o e ryfilkacy) naga 2aswiadoaania na

stranke Polzkig) by inaynarde Budas i taa waw. piiba g, pl lob kantaktuge s 2 bioram wlaZemea) Okid gowa) by Inzy nardy
Einedoni vk T
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& riua raa wea sy m:

YOD-0OKY-VZ2-7\W)

Fan Fawet Krzysztof FEYNLS o numerze ewidencyjnym EOD/BR/0262/15

adres zamieszkania Rabier & B ul. Malwowa 23 B, 25-070 Aleksandrow bodzki

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].

Miniejzze zatwiadczenie jest wasne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
wernyfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-02-01 roky preez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady tddzkie] Okrgoowej 12y In fynierdw Budowh ictwa,

12godna art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB werzedma 2001 1. o podpisss absktronianym |02 U 2001 W 130 paa. 1450 dane w postac
alaktroniana) opatrzons bazpaczmem podpsam alaktoo ncarg m wa ryfilkowea oy m pray pomocy seaznaga o Ifikonwanago cartyfikaty =4
iveniceaing podwagledam skutkdw prasenych dok umartom opatraone m o pod pea M asnargcamymi. |

* opdaryfikacy popravenodordame b ninieErym 2atawiadcaaniu mozna spravedad 2a po mocy numar o e ryfikacy nego 2azaadiaania na
stroni Polzska) kby nzynard Budo nictaa went. piiborg. pl ob kontaktuge sm 2 biove m wdadenra) Okagowa) by Inzy ne rdu

EiL o niCteva.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techﬁicmych w budownictwie

a5

1 pkt 1.1 313 v A B ust. 1pkt. 3 Ht. .....D

1o
us

Na podstawie § _2

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
-7 DI n 7T

s 4

wie samodzielﬁych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(kakx ¢33 SZBLIGA
(imig | nazwisko)
magister inZynier nrgadzel sanitarnyeh
(tytut naukowy — zawodowy)
.- 10 listopads 53 Hodzi
urodzonyta) dnia b z L1977 rw : ;

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych Funkeji 3

e
.8

redzaj funkeji)

3

10~

w zakresie - R e

Fom . I
przepusty 1 mostv. ,-

(specjalizacja z‘uwouowuf

WA Kr. 101/38 MA-BUA 14 9000 szt. usp j. z 18-88

jengr
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S L6dZ, dnia 15 grudnia 20151

NIP 7 8-49-050, REGON 473 590
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2781/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pozn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Krzysztof Frynia

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 11 stycznia 1978 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2781/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ’

mgr inz. Zbigniew Cichonski /%/,

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki
|
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB "
mgr inz. Tomasz Kluska o
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Pan Pawet Frynia jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i° sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %/N
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ém

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %
mgr inz. Wactaw Sawicki

-

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska %ée/

Otrzymuja:
1. Pawel Frynia
Rabien AB, ul. Malwowa 23 B
95-070 Aleksandrow Lodzki;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Piotrkéw Trybunalski 4 maja 20151,
pUD.2210-6/2015

Pani Maigorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
§7-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.26.2015

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2015r. znak: RIM.7011.26.2015 Zarzad
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim okresla wytyczne do projektowania
dla planowanej budowy ul. Kasztelafskiej (od ul. Lédzkiej do Al):

. Kategoria drogi — droga gminna,

. Klasa drogi ~ L.

. Predko$é projektowa — 50 km/h.

. Konstrukeja nawierzehni jezdni dla KR3.

. Szerokog¢ jezdni - minimum 6m z masy mineralno-bitumiczne;.

Obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej. W ciggu chodnikow — przy przejéciach dla pieszych — elementy bezpieczenstwa

dla osdb niedowidzgcych (wbudowane, koloru z6tego).

7. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie zjazdy do posesji {nowe i istniejgee).

. Oéwietlenie nliczne LED. ¢

O, Nalezy przewidzie¢ elementy spowalniajgce ruch (np. progi wbudowane z kostki
betonowe;).

10. Odwodnienie do planowanej kanalizacji deszczowej na odrebnych warunkach — wg

wytycznych wydanych przez Piotrkowskie W odociagi 1 Kanalizacje Sp. z o. 0.

O L )

o

Projektowane rozwiazania powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych,
— jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn.

zm).
7
Vi

/
/

7

/

Stwierdzam zgodno$é kopli z dokumentem
siektronicanym (v ID 2.'55(a?>j0§/@4§
zarejestrowanym w daiy (2.5, 05 4015 przez o\&)jc I/\IW‘J‘/

(imig i nazwiske, stanowisko shuzbows)

folueC D/d/lwzb,

GLOWNY SPECJALISTA
w Dziale Utrzymmar;l“a ) m(gl:[)rogowydﬂzmh! £
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Zarzad Drog | Utrzymania Miasta
ol Kasztenowa 31
47-300 Pictrkéw Trybu
NP 771-26-27-963 REGON & 1
el 44 733 9253 fax 44 732 82 52
DUD.2210-6/2015/2016

lski
276114 Piotrkéw Trybunalski 2 sierpnia 2016r,

Pani Malgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
87-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.12.2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 sierpnia 2016r. znak: RIM.7011.12.2016 W sprawie
wyrazenia zgody na zmiang predkosci projektowej z 50 km/h na 30 knvh dla planowanej
rozbudowy ul. Kasztelanskiej, Zarzad Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
przychyla sig do wniosku, modyfikujac tym samym p. 3 wytycznych do projektowania z dnia
4 maja 2015r.

Pozostate wytyczne pozostaja bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

* Umowa z Miastem Piotrkéw Trybunalski

e Mapa d/c projektowych

* Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

*  Warunki techniczne

* Uzgodnienia robocze z Inwestorem

* Uzgodnienia robocze z gestorem sieci i zarzadcg drogi

¢ Pozytywne opinie wynikajgce z przepiséw ,,spec ustawy”
* Badania techniczne podtoza gruntowego

e Normy i przepisy branzowe

. Zakres i cel opracowania

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10.04.2003r
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych —
z pbézniejszymi zmianami. Dtugo$¢ projektowanej ulicy Kasztelanskiej 1,267 km.

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, ktéry stanowig istniejgce dziatki
drogowe, bedace wtasnoscig Inwestora, oraz inne, ktére w wyniku podziatu zostang wtaczone
do pasa drogowego na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Celem jest poprawa bezpieczenstwa z uwagi na separacje ruchu drogowego, od ruchu pieszego
poprzez budowe nowe] jezdni bitumicznej, chodnika dla pieszych z kostki betonowej,
zapewnienie nowego oswietlenia ulicznego z energooszczednymi lampami ledowymi na catym
odcinku oraz zapewnienie poprawnego odwodnienia poprzez budowe wpustéw deszczowych
podtgczonych do planowane] sieci kanalizacji deszczowej.

. Inwestor i Zarzadzajgcy

Inwestorem niniejszego zadania, ktére bedzie realizowane na podstawie decyzji zrid wydanej
w oparciu o ,specustawe” jest Prezydent Miasta Piotrkdw Trybunalski, a po jego realizacji
zarzadzajacym Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.

Iv. Stan istniejacy

Ulica Kasztelannska na przewazajgcej czesci od km 0+000 do 1+205 ma nawierzchnie gruntowa,
a na korncowym odcinku od km 1+205 do 1+267 nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia gruntowa nie
ma wyraznie uksztattowane] korony drogi. W ulicy wystepuje sie¢ wodociggowa z przytgczami,
sie¢ teletechniczna i energetyczna (abonencka i o$wietleniowa), napowietrzna i ziemna oraz
kanalizacja sanitarna z przytgczami. Odwodnienie ulic odbywa sie powierzchniowo
z odprowadzeniem wod w teren zgodnie z jego naturalnym uksztattowaniem. Jezdnia ma nie
normatywng szerokos¢ 4,0-4,5m, przebiega czeSciowo po gruntach prywatnych.
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V. Zatozenia projektowe

Zgodnie z przedstawiong i zaopiniowang pozytywnie koncepcjg projektowana ulica ma
nastepujgce parametry techniczne:

* Klasa techniczna L —lokalna

* Szerokos¢ projektowanej jezdni— 6,0m

e Przekrdj uliczny w kraweznikach

* Szerokosc¢ terenu poza kraweznikiem po jednej stronie — min. 0,75m

* Szerokos¢ jednostronnego chodnika 2,0m

* Predkos¢ projektowana — 30 km/h

VI. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania projektu Rozbudowy ulicy Kasztelariskiej
w Piotrkowie Trybunalskim. W podtozu pod istniejgcg nawierzchnig zalegajg przewaznie gliny
piaszczyste i brgzowe oraz piaski Srednie. Migzszos$¢ tych warstw jest rézna. Tylko w jednym
otworze nr 6 nawiercono poziom wody gruntowej 2,0 m ppt. W pozostatych 7-u otworach
(kazdy gtebnosci 3,0m) nie nawiercono wody gruntowe;j.

Dokfadng informacje nt. warunkdw gruntowo —wodnych zawiera odrebne opracowanie.

W swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” projektowang budowle nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VII.  Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt rozbudowy ul. Kasztelanskiej w Piotrkowie Trybunalskim o tacznej planowanej dtugosci
1267 m, ktérego ostateczny ksztatt zostat poprzedzony licznymi konsultacjami z Inwestorem
oraz mieszkancami , a ponadto indywidualnymi uzgodnieniami z wtascicielami przylegtych do
drogi posesji w zakresie m.in. lokalizacji zjazdéw oraz docelowych linii rozgraniczajacych. Projekt
zaktada jezdnie bitumiczng dla ruchu KR 3, dwupasowg, szerokosci 6,0 m ograniczong z obu
stron kraweznikiem, budowe jednostronnego chodnika szer. 2,0 m przylegtego do jezdni po
stronie potudniowej. Predkos¢ projektowa z uwagi na lokalny charakter drogi — ulicy i przylegta
don zabudowe jednorodzinng 30 km/h.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia takze drzewa, ktére podlegajg karczowaniu jako
kolidujgce z rozwigzaniem projektowym. Pisano je podajgc gatunek oraz srednice i obwéd pnia
na wys. 130 cm. Projekt zaktada ograniczenie do minimum wycinki drzew z jednoczesng ochrong
cennych okazéw w poblizu zamku poprzez odsuniecie ulicy w tym rejonie w strone pétnocng
poza istniejgcy $lad drogi, co wtasnie pozwoli zachowa¢ dwa okazate drzewa rosngce w pasie
drogowym w otoczeniu zamku, a takze daje mozliwos¢ na zaprojektowanie przylegtych do ulicy
miejsc postojowych, co zapewni i uporzadkuje parkowanie w tym rejonie. Dla rekompensaty
istniejgcego drzewostanu przewidziano co pokazano na rys. 1 nasadzenie 16 klonéw kulistych,
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0 min. obwodzie pnia 14 cm i wysokosci 2,5m liczagc od gruntu do podstawy korony. Drzewa te
wzbogacg otoczenie zamku i stanowi¢ beda zacienienie od strony potudniowej dla
projektowanej zatoki parkingowej. Nalezy zaznaczyé, ze uwagi na realizacje zadania w oparciu o
»Spec ustawe” nie zachodzi koniecznos$¢ uzyskania przez Inwestora dodatkowej decyzji na
wycinke drzew. Wykaz drzew do wycinki w formie tabelarycznej zat. do niniejszego projektu.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje takze wyniesienie skrzyzowania z ul. Wiatraczng, co
spetnia wymag spowolnienia ruchu podany w warunkach technicznych. Na rys.1 zaznaczono tez
obszary nawierzchni z destruktu grub. 5 cm na 12-0 cm podbudowie z kruszywa dla dowigzania
projektowanej jezdni bitumicznej do istniejgcego $ladu ulic; Kasztelanskiej (na poczatku
opracowania) i Wiatracznej.

Dla pokazanego na rys.1 projektu konieczna bedzie przebudowana z dostosowaniem do
planowanych rozwigzan drogowych: sie¢ teletechniczna, wodociggowa, elektroenergetyczna
oraz wybudowana nowa sie¢ kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego odcinka.
Realizacja robot wyprzedzajgcych i towarzyszacych w oparciu o odrebne opracowania
branzowe. Poza w/w robotami branzowymi zachodzi konieczno$é¢ rozbiérek obiektow podanych
w zatgczonym do niniejszego projektu wykazie.

W strefie planowanej inwestycji — na koncu projektowanej drogi znajduje sie zesp6t patacowo-
parkowy w Bykach wpisany do rejestru zabytkdw, co powoduje, ze realizacja zadania przebiegaé
bedzie na zasadach podanych w opinii WUOZ-PT.5152.122.2016.WD z 11.10.2016. Teren objety
projektem nie podlega ochronie na podstawie innych odrebnych ustalen, a takze nie podlega
wptywom eksploatacji gdrniczej. Stan istniejacy i projektowany nie ma cech zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

VIIl.  Przekrdj konstrukcyjny

W uzgodnieniu z Inwestorem i zgodnie z warunkami ZDiUM zdecydowano sie na wykonanie
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa dla kategorii ruchu KR3. Warstwy
konstrukcyjne dla w/w kategorii ruchu i warunkéow gruntowo-wodnych z uwzglednieniem
przemarzania konstrukcji zgodnie z rys.2.1. Nawierzchnie jezdni wykona¢ gtéwnie ze spadkiem
jednostronnym (do km 0+785) z uwagi na odwodnienie i lokalizacje uzbrojenia, a dalej
przewaznie daszkowym 2% , z wyjgtkiem rejonu skrzyzowania z ul. Wiatraczng, gdzie z uwagi na
wyniesienie tego skrzyzowania i zapewnienie jego odwodnienia oraz dostosowania sie do
niwelety ul. Wiatracznej zmieniono spadek na lewostronny 1,0%. Lokalizacja spadkéw
poprzecznych wg rys.3.

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej szarej niefazowanej. Miejsca parkingowe
z kostki grafitowej na podbudowie z kruszywa. Spadki poprzecze chodnikdw i miejsc
parkingowych 2,0% zgodnie z rys. 2.1.

IX. Zjazdy

Przewidziano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz na 12 cm podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5
i na 10 cm stabilizacji 2,5MPa. Sposdb wykonania wjazddw obrazuje rys.4. Nalezy zwrdci¢ uwage
na sposéb ograniczenia nawierzchni wjazdu z kostki kraweznikiem wtopionym w zaleznosci czy
graniczy on z chodnikami. Jezeli tak, to zaproponowane rozwigzanie przewidziano ze wzgledéw
gtdwnie estetycznych oraz ekonomicznych. Wymaga to zastosowania na wjazdach kostki
o jednakowych wymiarach co kostki na chodnikach lecz jedynie innej kolorystyce.
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Zjazdy o nawierzchni z kostki ograniczy¢ poza chodnikami kraweznikiem betonowym 12x25
wtopionym, dowigzujac sie wysokosciowo do istniejgcych rzednych terenu i/lub posadowienia
bram. Projekt zaktada nadanie zjazdom min. spadku 0,5% w kierunku jezdni. Poniewaz jednak
rzedne na wjazdach byty dostosowane do istniejgcych potrzeb oraz terenu i szerokosci
istniejgcego pasa drogowego, dlatego tez, w uzasadnionych przypadkach (jesli zajdzie potrzeba)
zwfaszcza przy podwyiszeniu krawedzi jezdni, spadek zjazdu wykona¢ liczac od kraweznika
w kierunku posesji dowigzujac sie do istniejacych rzednych, a spadek poprzeczny chodnika
dostosowacé do spadku podtuznego wjazdu (nie przekraczajgc wartosci 3%) stosujgc na chodniku
tzw. ,,Smigto” po obu stronach wjazdu na dtug 3-5m chodnika w zaleznosci od réznicy wysokosci.
Tyczenie wjazdéw wg wykazu wspoétrzednych.

X. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej ulicy, pokazane na rys.3, opracowano w nawigzaniu
do:

e rzednych terenu

¢ rzednych na wjazdach do posesji

* rzednych istniejgcego i projektowanego uzbrojenia

Podane na nich rzedne terenu odpowiadajg rzednym istniejgcym. Oszacowano je na podstawie
modelu terenu, co utatwia okreslenie gtebokosci robdt ziemnych. Pokazana na rys. niweleta
posiada normatywne spadki zapewniajagce odwodnienie jezdni do projektowanych wpustéw.
Zatamania niwelety powyzej 0.5% wyokraglono normatywnymi tukami pionowymi. Niwelete
zaprojektowano ze szczegdlnym dopasowaniem do rzednych istniejgcych wjazdéw, co wg naszej
analizy nie wymaga korekty wysokosciowej bram i furtek zwtaszcza z uwzglednieniem zapisu
dot. ,$Smigta” w obrebie zjazdéw (patrz p. I1X). W przypadku znacznych rézni¢ co do wysokosci
jezdni i wjazdéw, w uzasadnionych przypadkach po indywidualnej ocenie na podstawie nadzoru
autorskiego dopuszcza sie korekte wysokosciowg bram i furtek.

Xl. Kolizje

Nalezy zaznaczyé, ze realizacja przedstawionego uktadu drogowego wymaga usuniecia kolizji
teletechnicznych i elektrycznych- oswietlenia, oraz wodociggowych, co pokazane jest
w projektach branzowych .

Przy realizacji projektu roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem gestorow sieci. Realizacje projektu wykona¢ z uwzglednieniem uwag zawartych
w zatgczonym do planszy zbiorczej protokole — z narady koordynacyjnej. Kierownika budowy
zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru nad ochrong i zabezpieczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej przez jednostke geodezyjng obstugujaca przebudowe. Geodeta winien przekazaé
zabezpieczone punkty osnowy geodezyjnej kierownikowi budowy, co potwierdza wpisem do
dziennika budowy, ustalajgc sposdéb wykonania prac w rejonie tych punktéw. Prace ziemne
w promieniu 1,5m od punktu osnowy nalezy wykonywac recznie. Zniszczone punkty w wyniku
rozwigzan projektowych czy tez prowadzonych prac podlegajg odtworzeniu na koszt wykonawcy
robét.

Ponadto w ramach robdét zwigzanych z rozbudowa ul. Kasztanowej nalezy wykona¢ regulacje
kluczy zasuw i skrzynek wodociggowych a takze regulacje wtazéw istniejacych i projektowanych
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studni kanalizacyjnych, oraz kratek sciekowych. Roboty zwigzane z regulacjg oraz odtworzeniem
punktéw poligonowych zostaty ujete w kosztorysie.

Ponadto pozostajace w pasie drogowym drzewa, ktére bedg w odlegtosci 1,5m od pracujace
sprzetu zabezpieczyé matami dla unikniecia uszkodzenia pni.

Xll.  Roboty wykonczeniowe

W ramach robdét wykoniczeniowych przewidziano regulacje wysokosciowg istniejgcej
i projektowanej armatury oraz plantowanie terenu w granicach pasa drogowego poza
powierzchniami utwardzonymi. Po wyplantowaniu terenu urzadzi¢ na nim trawniki na 5-o cm
warstwie humusu. Ponadto w miejscach ustalonych z inspektorem nadzoru wykonawca w
odstepach koto 100m ustawi 12 koszy stalowych na $mieci na stupkach stalowych
zabetonowanych w gruncie, uchylnych w celu oprdézniania.

Xlll. Oznakowanie

Przed oddaniem drogi do ruchu nalezy wykonaé oznakowanie pionowe i poziome nie objete
niniejszym projektem. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

XIV. Odbidr robot

Odbioru robdt zanikajgcych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dziennik budowy.

Odbiér koricowy catosci zadania dokona¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym,
oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét . Odbioréw dokonywaé wg zapiséw
szczegdtowych podanych w  kontrakcie z uwzglednieniem robét towarzyszacych oraz zasad
i zrédta finansowania.

XV.  Dostepnosc¢ projektowanego obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowany odcinek ul. Kasztelanskiej spetnia wymogi dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych. Zadosé temu czyni wyodrebnienie dwdch petnowymiarowych stanowisk
postojowych oznakowanych (znakami pionowymi i poziomymi) we wtasciwy sposéb w
odrebnym projekcie statej organizacji ruchu jako stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.
Ponadto w rejonie skrzyzowan na dtugosci projektowanych przejs¢ dla pieszych wysokos¢
kraweznika zgodnie z uwagg na rys.2.1 nalezy obnizy¢ do 2 cm.

XVI.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu podana jest w opisie do opracowania ,Plansza
zbiorcza” oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Strona | 15



Tabela wyrebu drzew

ul. Kasztelanska w Piotrkowie Trybunalskim

L.P Km drogi, Gatunek drzewa llos¢ | Srednica | Obwéd | Dziatka nr Opis Uwagi
. Strona l,p w km pnia pnia
1 0+394 | Topola osika 2 szt. 11 33 24 Poza istn. K
(Populus trem ula) 10 30 pasem dr. na
pos. prywatne;j.
2 0+399 | Dab szyputkowy 2 szt. 10 30 24 Poza istn. K
(Quercus robur L.) 8 24 pasem dr. na
pos. prywatne;j.
3 0+514 p Swierk pospolity 1 17 52 65 Poza istn. K
(Picea abies) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
4 0+516 p, Tuja Brabant 2 wys. Po 65 Poza istn. K
oraz 0+524 p | (Thuja occidentalis 4,5m pasem dr. na
'Brabant') pos. prywatne;j.
5 0+538 p, Swierk pospolity 2 5 15 20 Poza istn. P
oraz 0+554 1 | (Picea abies) 8 24 17 pasem dr. na
pos. prywatne;.
6 0+569 | Sumak octowiec 1 10 30 17 Poza istn. K
(Rhus typhina) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
7 0+604 | Kasztanowiec 1 79 246 38/2 w istn. pasie dr. K
(Aesculus L.)
8 0+633 | Jesion 1 91 284 38/2 w istn. pasie dr K
(Fraxinus excelsior L)
9 0+685 p Wierzba 1 26 80 106/2 Poza istn. K
(salix) pasem dr. na
pos. prywatne;.
10 | 0+693 p Swierk srebrny - 1 16 49 106/2 Poza istn. P
ktujacy pasem dr. na
(Picea pungens pos. prywatne;j.
Engelm.)
11 0+711p Brzoza 2 pnie 2x20 2x61 106/2 Poza istn. K
brodawkowata pasem dr. na
(Betula pendula pos. prywatne;j.
Roth)
12 1+152 p Orzech wtoski 2 pnie 26i31 80i96 89 Poza istn. K
(Juglans regia) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
13 1+155 p oraz | Sliwa domowa 2 szt. 16i18 50i55 89 Poza istn. K
1+158 | (Prunus domestica) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
14 1+159 1 Jabtort domowa 1 20 62 89 Poza istn. K
(malus domestica) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
15 1+162 p Sliwa domowa 2 szt. 2x18 2x55 89 Poza istn. K
(Prunus domestica) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
16 1+171p Jabtor domowa 1 20 62 89 Poza istn. K
(malus domestica) pasem dr. na
pos. prywatne;j.
Uwagi:
1 Srednica i obwdd pnia mierzone na wys. 1,3m podano w cm
2 oznaczenie w kol. Uwagi : K — karczowanie, P — przesadzenie
3 Przesadzenie jest propozycjg do zaakceptowania i wskazania nowej lokalizacji przez wiasciciela dziatki
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Wykaz obiektow do rozbiodrki

dla zadania
Rozbudowy ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy miasta
do zamku w Bykach wraz z infrastrukturg techniczng
w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z opracowanym projektem rozbidrce podlegajg nastepujgce obiekty:

*  Przepusty betonowe @400 w km 0+185i0+539 (o dtug. 8i12 m)

e Przepust z rur PVC 3200 w km 0+487 L=10m

*  Przepust z rur zel. $150 w km 1+006 L=11m

+  Nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg oraz wjazdem przy zamku o pow. 350m*

e Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i podmuréwce dt. 40m dla pos. nr 30-dz.nr 20

Strona | 17



INFORMACIA

PLAN BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Nazwa i adres Inwestora:

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajgcego
Informacje:

Rozbudowa ul. Kasztelanskiej na odcinku od
granicy miasta do zamku w Bykach wraz z
infrastruktura techniczna w Piotrkowie
Trybunalskim

Prezydent Miasta Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Jacek Szeliga
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow tédzki

strona tytutowa
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Czes$¢ opisowa
dot. , bioz"

1. Zakres robét objetych projektem obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- roboty odwodnieniowe

- zabezpieczenie i regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz objetych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce
Rozbidérce podlegajg obiekty podane w zat. do projektu wykazie
3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie.

Projektowana droga sama w sobie nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okreslajg odrebne przepisy, a takze projekt docelowej organizacji ruchu
stanowigcy odrebne opracowanie.

4. Zagroienia podczas prowadzenia robét

Przewiduje sie prowadzenie robdt przy ograniczonym lub wytagczonym ruchu pojazdéw
i pieszych. Dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ moga wykopy przy wykonywaniu koryta
pod jezdnie. Nalezy zachowaé ostroznos$¢ w sgsiedztwie pracujgcych ludzi i maszyn. Roboty
podlegajg oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonawce robdt.

5. Woydzielenie i oznakowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét w oparciu o sporzgdzone i zatwierdzone
odrebnie projekty oznakowania na czas robét. Sposéb oznakowania wykonawca dostosuje do
odpowiedniego rodzaju robdt, sposobu wykonania i przyjetej technologii robét.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzi¢ moze osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi. Pracownicy wykonujgcy roboty muszg mieé aktualne badania lekarskie, szkolenia
bhp, a robotnicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie zagrozenia i bhp na
danym stanowisku pracy. Nad catoscig robdét powinien sprawowaé nadzér inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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7. Przechowywanie materiatéw niebezpiecznych

Zakres robdt objetych projektem nie przewiduje stosowania materiatow niebezpiecznych.
Przewidziane do stosowania materiaty nalezy transportowaé, roztadowywaé, sktadowad
i wbudowywadé stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw bhp.

8. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Roboty prowadzi¢ po uprzednim ich oznakowaniu. Po zakonczeniu dziennych dziatek
roboczych uprzatnac teren, a w razie potrzeby zabezpieczyé i oznakowacd.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urzadzen
W przypadku zorganizowania statego placu budowy - zaplecza bedzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumentacje nalezy kazdorazowo dowozi¢ na

budowe. Sprzet drobny moze by¢ przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na wydzielonym
(wynajetym) placu pod statg kontrols.

Czes$¢ rysunkowa

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych robét.
"Plan bioz" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie budowlanym.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH 2000 - branza drogowa

Nr X Y
1 5701132,96 7406949,26
2 5701136,19 7406942,42
3 5701134,27 7406954,24
4 5701140,12 7406958,90
5 5701085,49 7406836,55
6 5701086,31 7406840,98
7 5701063,26 7406662,76
8 5701065,33 7406661,93
9 5701061,19 7406681,36
10 5701060,96 7406676,70
11 5701051,94 7406657,23
12 5701053,97 7406656,31
13 5701039,77 7406632,07
14 5701041,77 7406631,09
15 5701033,57 7406618,27
16 5701036,47 7406621,99
17 5701027,84 7406602,65
18 5701029,27 7406606,91
19 5700986,98 7406441,61
20 5700988,28 7406436,95
21 5700988,76 7406448,96
22 5700991,96 7406452,52
23 5700969,69 7406332,46
24 5700971,64 7406336,42
25 5700965,70 7406315,17
26 5700965,72 7406310,72
27 5700911,07 7406075,48
28 5700911,76 7406070,80
29 5700930,98 7405887,73
30 5700931,75 7405881,60
31 5700928,05 7405908,84
32 5700926,56 7405913,09
33 5701061,96 7406645,13
34 5701080,13 7406646,41
35 5701046,97 7406628,06
36 5701051,97 7406638,31
37 5701012,82 7406513,38
38 5701031,92 7406587,27
39 5700999,51 7406458,40
40 5700988,04 7406409,81
41 5700980,59 7406350,90
42 5700983,65 7406383,18
43 5700961,08 7406272,16
44 5700971,53 7406305,77
45 5700923,30 7406098,33
46 5700956,00 7406252,69
47 5700916,76 7405971,44
48 5700916,85 7406037,20
49 5700933,58 7405917,67
50 5700921,94 7405945,51
51 5700934,92 7405862,21
52 5700937,47 7405873,56
53 5700927,37 7405777,96
54 5700931,73 7405840,32
55 5701034,03 7406642,59
56 5701025,60 7406642,00
57 5701007,00 7406514,84
58 5701026,11 7406588,77
59 5700993,67 7406459,79
60 5700982,20 7406411,19
61 5700974,61 7406351,47

Nr X Y

62 5700977,68 7406383,75
63 5700955,35 7406273,94
64 5700965,80 7406307,55
65 5700917,43 7406099,57
66 5700950,13 7406253,93
67 5700910,76 7405971,45
68 5700910,85 7406037,20
69 5700928,05 7405915,36
70 5700916,41 7405943,19
71 5700929,07 7405863,52
72 5700931,61 7405874,87
73 5700921,38 7405778,38
74 5700925,74 7405840,74
75 5701071,42 7406716,93
76 5701086,49 7406828,45
77 5701025,28 7406648,00
78 5701043,88 7406649,30
79 5701126,77 7406936,47
80 5701131,24 7406933,63
81 5701111,83 7406912,93
82 5701101,42 7406882,41
83 5701096,73 7406884,52
84 5701140,11 7406964,11
85 5701139,31 7406977,84
86 5701132,87 7406936,19
87 5701116,28 7406910,05
88 5701101,56 7406882,35
89 5700918,46 7405938,28
90 5700920,97 7405932,28
91 5700917,93 7405936,97
92 5700916,79 7405936,50
93 5700918,53 7405932,34
94 5700919,66 7405932,82
95 5700910,78 7405988,18
96 5700910,78 7405981,68
97 5700909,78 7405987,18
100 5700909,78 7405982,68
101 5700917,59 7406100,43
102 5700916,20 7406093,57
103 5700916,41 7406099,66
104 5700914,52 7406100,05
105 5700913,49 7406095,16
106 5700915,41 7406094,76
107 5700924,14 7406131,25
108 5700922,79 7406124,89
109 5700922,95 7406130,48
110 5700920,84 7406130,91
111 5700919,94 7406126,52
112 5700922,02 7406126,07
113 5700929,72 7406157,61
114 5700928,38 7406151,25
115 5700928,54 7406156,83
116 5700927,33 7406157,09
117 5700926,40 7406152,69
118 5700927,60 7406152,43
119 5700961,67 7406294,28
120 5700963,60 7406300,49
121 5700961,01 7406295,53
122 5700959,84 7406295,90
123 5700961,17 7406300,19
124 5700962,35 7406299,83

Strona | 21



Nr X Y

125 5701008,44 7406520,43
126 5701006,70 7406513,65
127 5701007,22 7406519,71
128 5701006,04 7406520,02
129 5701004,79 7406515,18
130 5701005,97 7406514,87
131 5701015,84 7406549,03
132 5701013,84 7406541,28
133 5701014,62 7406548,31
134 5701013,43 7406548,62
135 5701011,93 7406542,81
136 5701013,12 7406542,50
137 5701031,71 7406607,17
138 5701029,62 7406601,01
139 5701030,43 7406606,53
140 5701028,29 7406607,23
141 5701026,89 7406602,96
142 5701028,99 7406602,27
143 5701037,81 7406622,57
144 5701033,50 7406623,08
145 5701032,09 7406618,80
146 5701034,72 7406617,84
147 5701035,29 7406616,58
148 5700985,91 7406426,89
149 5700984,24 7406419,82
150 5700984,70 7406426,13
151 5700983,79 7406426,32
152 5700982,64 7406421,19
153 5700983,49 7406421,01
154 5700951,24 7406263,11
155 5700952,47 7406263,85
156 5700950,04 7406263,39
157 5700948,98 7406259,02
158 5700950,17 7406258,74
159 5700950,92 7406257,54
160 5700922,16 7405789,43
161 5700921,70 7405782,94
162 5700921,09 7405788,51
163 5700919,86 7405788,59
164 5700919,55 7405784,10
165 5700920,78 7405784,01
166 5700966,89 7406314,84
167 5700968,12 7406315,54
168 5700965,04 7406315,35
169 5700964,00 7406311,23
170 5700966,39 7406309,48
171 5700972,78 7406337,23
172 5700969,99 7406336,73
173 5700969,42 7406332,51
174 5700970,90 7406332,24
175 5700971,69 7406331,07
176 5700977,56 7406382,48
177 5700976,61 7406372,54
178 5700976,47 7406381,58
179 5700975,23 7406381,70
181 5700975,71 7406373,63
182 5701001,80 7406502,82
183 5700999,99 7406495,36
184 5701001,18 7406490,79
185 5701004,94 7406506,34
186 5701131,27 7406954,76
187 5701128,47 7406950,63

Nr X Y
188 5701133,08 7406949,22
189 5701132,61 7406986,61
191 5701139,29 7406994,27
192 5701137,38 7406990,36
193 5701073,69 7406733,70
194 5701072,82 7406727,26
195 5701072,56 7406732,84
196 5701071,34 7406733,01
197 5701070,74 7406728,55
198 5701071,96 7406728,38
199 5701076,47 7406754,34
200 5701075,50 7406747,15
201 5701075,34 7406753,40
202 5701074,11 7406753,48
203 5701073,40 7406748,27
204 5701074,64 7406748,19
205 5700929,25 7405804,83
206 5700928,79 7405798,35
207 5700930,18 7405803,77
208 5700930,51 7405803,74
209 5700930,17 7405799,25
210 5700929,86 7405799,28
211 5700928,53 7405794,51
212 5700928,07 7405788,03
213 5700929,45 7405793,44
214 5700929,72 7405793,43
215 5700929,38 7405788,94
216 5700929,14 7405788,96
217 5700931,10 7405831,34
218 5700930,65 7405824,86
219 5700931,96 7405830,09
220 5700931,64 7405825,83
221 5700916,77 7405979,27
222 5700916,76 7405972,77
223 5700917,77 7405978,27
224 5700918,50 7405978,27
225 5700918,62 7405973,79
226 5700917,76 7405973,77
227 5700916,85 7406035,87
228 5700916,83 7406022,31
229 5700917,85 7406034,87
230 5700918,06 7406034,87
231 5700917,92 7406023,31
232 5700917,83 7406023,30
233 5700918,01 7406062,94
234 5700918,57 7406057,39
235 5700917,50 7406056,46
236 5700918,93 7406057,36
237 5700919,34 7406061,83
238 5700918,92 7406061,87
239 5700923,44 7406098,97
240 5700925,09 7406106,80
241 5700924,62 7406099,74
242 5700924,85 7406099,69
243 5700925,86 7406105,61
244 5700958,32 7406262,53
245 5700956,78 7406256,22
246 5700959,04 7406261,32
247 5700958,08 7406256,92
248 5700957,97 7406256,95
249 5700965,80 7406287,37
250 5700963,63 7406280,36
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Nr X Y
251 5700966,47 7406286,11
252 5700964,88 7406281,02
253 5700981,20 7406357,34
254 5700980,44 7406349,38
255 5700982,06 7406356,26
256 5700981,44 7406350,29
257 5700981,83 7406363,99
258 5700981,37 7406359,21
259 5700982,73 7406362,90
260 5700982,47 7406360,11
261 5700984,03 7406386,76
262 5700983,31 7406379,54
263 5700984,91 7406385,66
264 5700984,40 7406380,44
265 5700990,33 7406415,14
266 5700991,23 7406414,93
267 5700992,03 7406418,64
268 5700991,20 7406418,84
269 5700990,45 7406420,04
270 5700989,12 7406414,40
271 5700996,47 7406445,52
272 5700994,98 7406439,19
273 5700997,20 7406444,32
274 5700997,55 7406444,24
275 5700996,61 7406439,84
276 5700996,18 7406439,94
277 5701004,03 7406477,06
278 5701002,48 7406470,67
279 5701004,83 7406475,83
280 5701003,73 7406471,39
281 5701035,78 7406600,44
282 5701034,79 7406597,34
283 5701036,81 7406603,52
284 5701037,45 7406602,29
285 5701039,62 7406601,55
286 5701038,32 7406597,29
287 5701036,03 7406597,99
288 5701084,87 7406771,65
289 5701083,87 7406764,23
290 5701085,73 7406770,52
291 5701084,99 7406765,08
292 5701144,38 7406994,01
293 5701144,21 7407005,80
294 5701146,10 7406964,45
295 5701121,34 7406906,83
296 5701137,93 7406932,97
297 5701077,37 7406716,13
298 5701092,44 7406827,64
299 5701079,71 7406652,39
300 5701071,24 7406651,80
301 5700929,87 7405813,74
302 5700930,32 7405820,23
303 5700931,05 7405814,83
304 5700931,27 7405819,31
305 5700932,21 7405887,69
306 5700933,23 7405888,66
308 5700930,59 7405881,74
309 5700932,63 7405880,48
310 5700940,07 7405894,45
311 5700938,99 7405895,38
312 5700942,38 7405894,59
313 5700941,76 7405890,04

Nr X Y
314 5700940,23 7405889,95
315 5700939,23 7405888,89
316 5700927,72 7405913,49
317 5700928,29 7405914,76
318 5700926,43 7405913,04
319 5700927,72 7405908,73
320 5700929,21 7405909,25
321 5700930,45 7405908,62
322 5700921,79 7405930,32
323 5700924,19 7405924,59
324 5700921,25 7405929,02
325 5700920,12 7405928,54
326 5700921,74 7405924,65
327 5700922,88 7405925,13
328 5700910,84 7406028,33
329 5700910,83 7406021,83
330 5700909,84 7406027,33
331 5700908,61 7406027,33
332 5700908,60 7406022,83
333 5700909,83 7406022,83
334 5700910,99 7406045,96
335 5700910,86 7406039,47
336 5700909,96 7406044,98
337 5700908,73 7406044,99
338 5700908,64 7406040,49
339 5700909,87 7406040,48
340 5700910,48 7406056,25
341 5700911,54 7406057,18
342 5700909,13 7406056,33
343 5700908,97 7406051,83
344 5700910,22 7406051,75
345 5700911,17 7406050,69
346 5700932,53 7406141,92
347 5700931,17 7406135,51
348 5700933,29 7406140,68
349 5700932,36 7406136,28
350 5700937,19 7406192,87
351 5700935,85 7406186,51
352 5700936,01 7406192,10
353 5700934,80 7406192,36
354 5700933,87 7406187,95
355 5700935,08 7406187,70
356 5700946,97 7406210,06
357 5700945,72 7406204,19
358 5700947,74 7406208,88
359 5700946,91 7406204,96
360 5700946,58 7406237,19
361 5700945,23 7406230,83
362 5700945,39 7406236,42
363 5700944,19 7406236,67
364 5700943,26 7406232,27
365 5700944,46 7406232,01
366 5700951,94 7406233,52
367 5700950,59 7406227,16
368 5700952,71 7406232,33
369 5700951,77 7406227,93
370 5700949,20 7406249,54
371 5700947,85 7406243,18
372 5700948,01 7406248,77
373 5700946,82 7406249,02
374 5700945,87 7406244,62
375 5700947,08 7406244,36
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376 5701021,85 7406548,31
377 5701020,22 7406542,01
378 5701022,59 7406547,08
379 5701021,50 7406542,72
380 5701021,60 7406571,30
381 5701019,97 7406565,01
382 5701020,38 7406570,59
383 5701016,59 7406571,57
384 5701015,18 7406567,28
385 5701019,25 7406566,23
386 5701072,40 7406724,18
387 5701071,53 7406717,74
388 5701071,28 7406723,33
389 5701070,06 7406723,49
390 5701069,45 7406719,03
391 5701070,67 7406718,87
392 5701082,01 7406750,51
393 5701081,14 7406744,07
394 5701082,86 7406749,39
395 5701082,25 7406744,93
396 5701078,62 7406770,21
397 5701077,80 7406764,17
398 5701077,49 7406769,08
399 5701076,19 7406768,91
400 5701075,73 7406765,46
401 5701076,95 7406765,30
402 5701088,26 7406796,70
403 5701087,39 7406790,30
404 5701089,12 7406795,61
405 5701088,51 7406791,16
406 5701087,52 7406840,76
407 5701088,71 7406841,58
408 5701086,17 7406841,00
409 5701085,35 7406836,58
410 5701086,70 7406836,34
411 5701087,52 7406835,18
412 5701145,07 7406982,08
413 5701145,45 7406975,59
414 5701146,13 7406981,11
415 570114717 7406981,14
416 5701147,32 7406976,65
417 5701146,39 7406976,62
418 5701146,83 7406955,17
419 5701145,94 7406956,28
420 5701147,50 7406955,09
421 5701146,20 7406950,71
422 5701144,92 7406949,84
423 5700940,16 7405886,31
424 5700939,20 7405887,38
425 5700941,01 7405886,25
426 5700940,12 7405881,80
427 5700939,83 7405881,82
428 5700938,72 7405880,90
429 5700929,30 7405927,91
430 5700926,79 7405933,91
431 5700929,84 7405929,22
432 5700930,72 7405929,59
433 5700928,72 7405933,63
434 5700928,10 7405933,37
435 5700910,42 7406075,45
436 5700910,40 7406070,95
437 5700912,36 7406075,55

Nr X Y
438 5700913,47 7406076,59
439 5700912,64 7406069,69
440 5700940,50 7406179,53
441 5700939,15 7406173,18
442 5700941,27 7406178,35
443 5700940,34 7406173,95
444 5700978,36 7406328,90
445 5700979,22 7406333,32
446 5700977,22 7406328,08
447 5700978,41 7406334,47
448 5700975,87 7406364,75
449 5700975,29 7406358,57
450 5700974,78 7406363,85
451 5700973,47 7406363,97
452 5700973,06 7406359,79
453 5700974,39 7406359,66
454 5701009,80 7406500,91
455 5701008,27 7406494,59
456 5701010,54 7406499,70
457 5701010,74 7406499,65
458 5701009,66 7406495,28
459 5701009,48 7406495,32
460 5701015,38 7406518,31
461 5701015,14 7406518,37
462 5701016,46 7406522,68
463 5701016,27 7406522,72
464 5701015,55 7406523,94
465 5701013,93 7406517,65
466 5701063,61 7406681,62
467 5701061,58 7406675,44
468 5701062,36 7406680,98
469 5701061,08 7406681,39
470 5701059,78 7406677,08
471 5700923,04 7405802,04
472 5700923,49 7405808,52
473 5700922,11 7405803,11
474 5700920,88 7405803,19
475 5700921,20 7405807,68
476 5700922,42 7405807,59
477 5700925,05 7405830,84
478 5700924,60 7405824,36
479 5700923,98 7405829,91
480 5700922,76 7405830,00
481 5700922,44 7405825,51
482 5700923,67 7405825,42
483 5700925,21 7405846,13
484 5700926,10 7405845,05
485 5700923,99 7405846,25
486 5700924,43 7405850,73
487 5700925,74 7405850,60
488 5700926,88 7405851,50
489 5700930,55 7405881,20
490 5700924,82 7405854,74
491 5700929,43 7405875,36
492 5700925,99 7405914,50
493 5700908,53 7405971,46
494 5700908,55 7405982,67
495 5700914,35 7405942,33
496 5700908,56 7405989,02
497 5700908,56 7405987,18
498 5700908,62 7406037,21
499 5700910,40 7406069,69

Strona | 24



Nr X Y
501 5700913,93 7406093,43
502 5700913,16 7406093,59
503 5700920,58 7406125,18
504 5700919,72 7406125,35
505 5700915,26 7406099,90
506 5700921,75 7406130,73
507 5700947,95 7406254,40
508 5700953,22 7406274,61
509 5700962,79 7406305,05
510 5700974,44 7406373,75
511 5700981, 11 7406415,13
512 5700980,57 7406415,07
513 5700976,91 7406397,97
514 5700987,36 7406441,00
515 5700991,50 7406460,31
516 5701001,82 7406502,92
517 5701018,06 7406566,54
518 5701025,55 7406595,17
519 5701024,44 7406595,50
520 5701019,19 7406570,89
521 5701023,95 7406589,33
522 5701024,82 7406596,64
523 5701025,89 7406596,33
524 5701034,18 7406640,37
525 5701033,85 7406624,16
526 5701035,73 7406623,36
527 5701033,45 7406650,80
528 5701043,72 7406651,52
529 5701033,61 7406648,58
530 5701069,21 7406717,23
531 5701084,28 7406828,75
532 5701124,57 7406936,89
533 5701130,87 7406949,90
534 5701110,00 7406914,08
535 5701091,98 7406864,84
536 5701094,65 7406885,17
537 5701090,72 7406858,99
538 5701135,74 7406978,63
539 5701134,20 7406982,55
540 5701136,64 7406976,66
541 5701137,80 7406964,37
542 5701133,56 7406955,46
543 5701131,91 7406955,70
544 5700919,16 7405778,54
545 5701140,11 7406964,02
546 5701135,34 7406954,17
547 5701127,43 7406937,83
548 5701132,05 7406934,89
549 5701096,52 7406882,97
550 5701100,95 7406880,98
551 5701094,34 7406866,36
552 5701095,28 7406866,04
553 5701079,55 7406654,61
554 5701071,09 7406654,02
555 5701065,59 7406662,58
556 5701063,53 7406663,41
557 5700923,52 7405840,89
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