Przekroj konstrukcyjny ul.Kasztelanskie;

Wariant z miejscami postojowymi

jezdnia chodnik jezdnia miejsca postojowe chodnik
o 600 1S o (2000 8
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Uwagi:

1. Wymiary podano w cm

2. Wysokos$c¢ kraweznika na wjazdach obnizy¢ do 4 cm, a w obrebie przejs¢ dla pieszych do 2 cm

3. Spadek poprzeczny jezdni zgodnie z rys.3 Profil

4. Lokalizacja i szeroko$¢ chodnika "a" zgodnie z rys.1 PZT (zasadniczo 2m)

5. Lokalizacja i szeroko$¢ miejsc postojowych w okolicy zamku zgodnie z rys.1 PZT

6. Nawierzchnie na skrzyzowaniu wyniesionym podnie$¢ o 10cm na dtugosci 2m (1:20) zgodnie z rys.1 PZT

7. Wysokosc¢ kraweznika z 10cm zredukowac na dtugosci progdw najazdowych do wysokosci +3cm w obszarze wyniesionego skrzyzowania

Objasnienia:

1 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

2 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 6 cm; wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W o grub. 7 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drog. publicznych
4 - podbudowa pomocnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 o grub. warswy 20 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
5 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm o Rm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni)

6 - warstwa mrozoochronna z piasku o grub. 15cm wg PN-EN 13242

7 - kraweznik betonowy, wibroprasowany, 15x30 cm wg PN-EN-1340 na tawie betonowej C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1:2000

8 - obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm wg PN-EN-1340 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm wg PN-EN 13242 PPHU Tytut Projektu:
9 - kostka betonowa, bezfazowa, szara o grub. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm wg PN-EN 13242 N Rozbudowa ulicy Kasztelanskiej NR PROJ. :
10 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm o Rm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni) m%ﬂ na odcinku od granic miasta do zamku 7/D/2016
11 - warstwa UOQm<U_AO<<m z U_mm_AC (o} @-.CU. 10cm wg PN-EN 13242 w Bykach wraz z infrastrukturg techniczng

12 - kostka betonowa, bezfazowa, grafitowa o grub. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowe;j tel: +48 42 w Piotrkowie Trybunalskim DATA:
o grub. 5cm wg PN-EN 13242 7123626 10.2016

13 - podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 o grub. warstwy 12 cm wg WT-4 - Mieszanki BRANZA: DROGOWA
niezwigzane do drog krajowych SKALA:

TYTUL RYS.: Przekroj konstrukcyjny 150

NRRYS.: 2.1 IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT: |mgr inz. Jacek SZELIGA (upr.63/93 sk-ce i 59/90/wk)

SPRAWDZIL: |mgr inz. Pawet FRYNIA (upr. Lobi2781/PwBD/15)




