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Uwagi:

1. Wymiary podano w cm

2. Kraweznik (1), obrzeze (2) oraz konstrukcja jezdni (3) wg przekrojéw konstr.

3. Na wjezdzie i chodniku stosowac kostke o jednakowych wymiarach i grubosci
i odpowiedniej kolorystyce

4. Kraweznik wtopiony (4) stosowac tylko jako opér przy trawniku i na koncu
wjazdu (w razie potrzeby)

5. Szerokos¢ nawierzchni na wjezdzie (a) dostosowac do istn. szeroko$ci bram

wg rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

. Wymiary b i ¢ dostosowac¢ do rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

7. Dla zjazddéw publicznych z kostki zamiast skosu 100:100 cm stosowac
promienie (zasadniczo R=5m) zgodnie z rys. 1

»

Objasnienia:

1 - kraweznik betonowy wg rys.2.1 Przekroj konstrukcyjny

2 - obrzeze betonowe wg rys.2.1 Przekroj konstrukcyjny

3 - konstrukcja jezdni wg rys.2.1 Przekréj konstrukcyjny

4 - kraweznik betonowy 12x25 cm wtopiony wg PN-EN-1340
na podsypce cementowo-piaskowej o grub.3-5cm
wg PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

5 - kostka betonowa, bezfazowa, czerwona o grub. 8 cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm wg PN-EN 13242 - Kruszywa
do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

6 - podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 o grub. warstwy 12 cm
wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drog krajowych

7 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm o Rm=2,5 MPa
wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni)
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