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Wyiaz dziatek dia zadania pt.:

Rozbudowa ulicy Kasztelanskiej na odcinku od granic miasta do
zamku w Bykach wraz z infrastrukturqg techniczng
w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkdw Trybunalski

Dziatki w liniach rozgraniczajacych (nie wymagajace podziatu):

Obreb 2, dziatki nr: 38/2,

Obreb 3, dziatki nr: 151/1, 104/1*, 87/1*%*,103/2, 151/2,

{*) - dziatka do prrejecio w cafosci

{**) - dziatka do wigczenia w pas drogowy (wlasciciel Miasto Piotrkéw w uiytkowaniu przez TBS Sp. z 0.0.)

Dziatki w liniach rozgraniczajacych do podzialu dla wilaczenia w nas drogowy ul. Kasztelanskiej:

Obreb 2, dziatkinr: 46, 47/1,47/2, 49/1, 49/10, 49/11, 51/2, 51/1, 52, 53/1, 54/1, 55/1, 56/3, 56/4,
56/1, 57****, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70/1, 70/2, 71, 33/2,32/1, 26,25, 24,
23, 22,21, 20,17,16,15/1, 15/2, 14,

Obreb 3, dziatkinr:  106/1, 106/2, 105/1, 105/2, 101, 99, 98***, 147, 79/3*** 87/3, 88/1, 88/2, 83,
90, 69/1, 83/3***, 103/1***

{***) - dziaiki we wiadaniu Inwestora

{F*¥*%) - wiasnos¢ Miasta Piotrkow, uiytkowanie wieczyste osoby prywatne

Dziaika w iiniach rozgraniczajacych do podziatu dia potrzeby budowy kolektora deszczowego:
Obreb 3, dziatka nr: 102

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajgcymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e
nSpecustawy”:

Obreb 2, dziatki: 33/1, 32/1,32/4, 51/1, 52, 55/1, 56/3, 56/4, 56/1, 58, 60, 63, 66, 70/1, 71, - dia
demontazu opraw, przesuniecia 2 stupéw en oraz przetozenie przytacza dla dz.52

Obreb 3, dziatki: 106/1,106/2, 105/1, 105/2, 104/3, 101 - dla demontazu opraw
Obreb 3, dziatki: 90, 69/1 - dla demontazu kabla

Obreb 2, dziatki: 52, 56/4, 56/1, 63, 65, - dla przebudowy sieci teletechnicznej {przetozenie przytacza)
Obreb 3, dziatki: 84/2, 88/1, 90 - dla przebudowy sieci teletechnicznej

Obreb 2, dziatki: 34/1,33/1,33/2, 58, 60, - dla przebudowy sieci wodociggowej
Cbreb 3, dziatki: 98, - dla przebudowy sieci wodociggowej

Dia dokonania budowy lub przebudowy urzadzen wodnych na podstawie art.11f, ust.8, lit.f
»Specustawy”:
Obreb 3 dz.96/1 —dia budowy wyiotu koieitora KD500

;
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Piotrkéw Tryb, dnia. 20.11.2015

W swietle art.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowliane { Dz.U. Nr 1994,
nr 89 poz.414 z 2010r. z p.zm.), oswiadczamy jako projektant i projektant sprawdzajacy, ze

niniejszy projekt budowlany pod nazwg:

Rozbudowa ul. Kaszteianskiej ha odcinku od granicy miasta
do zamku w Bykach wraz z infrastrukturg techniczng
w Piotrkowie Trybunalskim

- branza elektryczna w zakresie rozbudowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
postawieniem 43 siupow oswietieniowych oraz usunigcia wystepujacej kolizji eiekirycznej.

jest sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHF, sanitamymi i Poiskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy€.

Projekt zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych w specjalnosci:
sieci i instalacje i urzadzen eiekirycznych i urzadzen eiektroenergetycznych.

Projekt spetnia wymogi projekiu wykonawczego.

[~

projeitant sprawdzajacy
mgr inz. Andrze] Przybyt mgr inz. Dominik Cieslik
upr. 162/02 upr. LOD/2109/PWOE/N3
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Zaswiadczenie
& ke e tyfikacypoy nr

tO0-AUB-RFA-WILT *

Pan &ndrzef PRZYBYE 0 numerzs swidencyjnym EODFIE /3422 /03

adres zamieszkania ul. Lodzka 41 m. 54, 37-300 Piotrkow Tryb.

jest czlonkiem tadzkie] Dkrggowe] 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od adpowiedziainodc oywilns].

Ninigjsze 72w adczenie jest waine od 2016-01-01 do 201612 31,

Zabwiadcienie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikaty w dnip 2015-12-11 roku prezez:

Barbara Maler, Prrewodniczgey Rady +bozkie] Okregowe] izby In oyniertw Budownictwa.

[2godne ait 5 ust 2 ustawy 2 dna 18 wrzednl 2001 . o podlpisia @ kktronizny™ D2, U. 2001 Mr 130 por. 1450] dane w peatac)
alaktionizna) opatrzone bezpec2oym podpisem aleltro nexmy mweryfilkawanym pray pomocy waznega walfikowanego cotyfikatu <3
whenowazne podwagledem skutkdwy pravenych dokumantom opatrzamm pod ps2mislasnorseanymi,|

* Werylikacy popraniveec da s N NIy a8 BciiEe il Mozns sprawdar 28 pomedc ndmer U e iy oy neso zadwickzema na
stronie Folskie) by In2ynaidu BUSOW AR TwWa wiaw.piib.org pl Iub kontaktuge 2 1 biuiem wiadzwva| ki gowe) Ly indyni idw
Budao Nk bwa.

ZA zcopnn

Z CRYCiy
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Zaswiadczenie
& nilinta e wa ryfkatyjiy o

tOD-CX4-0QKY-247 *

Fan Dominik CIESLIK o numerze ewidencyjnym t OD/IE/9933/13

acres zamieszkania ul. badzka 98 A, 57-300 Piotrk ow Trybunalski

jest crtankiem tadzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiatda wymagane
ubezpieczenie od adpowisdzialnoid oywilnef.

Niniejsze zadwiadezenie jest waine od 20716-08-01 do 2070731

Zatwiadrzenie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrione bezpiecznym pod pisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy waznegd kwalifikowanego cerbyfikaty w dniv 2016-07-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady todzkie] Okregowe] 12by In pynierdw Budoiwn ictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriadan 2001 1o podpisie e lektioniagm [B2 U 2001 e 130 paz. 1450] dane w postac
skektionkzna) opatrzone beapreeznym padpisem elektio niz i m weryfikowa g m pray pomacy waznego hwalf kowanego camyfikatu sy
whwvncwazne podwagledam skutkdw prawnych dokume ntom apatraomem pod pisa mivwasnorgeanymi|

* wiesylikack popravrncean darmc i NiniesLyn Lawiaciine niu Molig spraveliel 28 po Moy numer uveyikacy nego 2adwiadaenia na
srrania Polekia) nby In2yndede Bulow nittva wiwnw piborg pl lub kontaktuae am 2 biurant wiadonwa) Ok doved) LBy 10Ty fikdidwd

BLaon niciwa.
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Eode, dnia 23822000,

Eédzki Urzad Wo

v bodzi

swodzk:

RRIT7131/162/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawis art. 13 ust. | pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19947,
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000, poz. 1126 z péin. zm )} oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospoderki Przesirzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz 1) z 1995 Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na pedstawie zlozonych dokumentdw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bhudowlanveh
oraz po zloZeniu w dniach 161 18.12.2002r. ezzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiemn
pozyivwnym

nadaje

mgr inz. Andrzejowi Przybylowi
kicrunek studiéw — automatvka i metrologia elektryczna

ur. 05.03

03.1954r. w Wolborzu
PESEL §

4030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresic:
siecl, instalaci § urzaczen elekirycznych i elektroenergerycznych.

Od  niniejseer  decvzji stuzy cdwolanie do  Giéwnego Irspektora  Nadzom
Budowlancgo, za posrednictaem Wojewedy, we terminie cztermastt dni od cnia

&
doreczenia

Z up. S 4 1r
j/V” W%&Lé{izaie@o

2 ® % i A L
Otrzymuja: N hiMicagiowsky
= i , e G e ¥ G Wvizion,
1) Andrzej Przyby! %, 2% 5D d Romeci izl

uh Lédekadlm 34 T
G7-300 Piotrkdw Trybunalski, kod teryt. 1062011

2) GUNB

3) afa
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tadzro Okregewa
lzbar intynlerdw Budownichwa
914425 LAdL ol Pélnoana 32
Lel. (0-417) 6329739, B ((442) A30-56-09 Lod?, dnis 12 czcrwea 2005,
NIP 1251545050, REGON 4774143690
Ladzka Oloregowa 12ba Iniynicrow Budowwnletwa,
Qlrggowa Komisjn Kwalifikacyjna

GKRII756/9G7113
syga. o5l KD 21221094 3

DECYZIJA

Nz podsalwr. art. 24 ust. 1 ple2 Ustawy 2 doia 15 gm:ima 2000 o samnm’;dach zawudaw'yuh archilektdw,
inynierdw budowniciwa araz urbonisidw Dz, 4 z 200} r, Nr 5, pp! #2 zpdin. zmjiant. 12 ust. 1 pki- 1,2, 7,415,
art T3 ust d pit 1020 ust. 37 4;am, T14ust, | pkvS {ust 3 plad i3, Ustawy.z dnia 7'lipea 1994 r. ino budowlanc
ftekst jedn. Dz U, 2 2010 r., Mr 243, poz. 1623 r péin zm) araz§711 st ] pla 1 Rozperzgdzenia Ministra
Transportu | Budowniclwa 2 deia 28 kwiclnia 2006'r, w sprawier san‘cdzlelnjcil funkeji lechni¢ézoych w budownichwie
Dz, U, 7 2006 r., N 83, poz. 378 z podn. n.}, po vsialeniv, fe zastalyspemigne warunki w zakresie przygotowania
zawadowego araz po zfoZeniu egzamiou na uprawniehia budowlane zwynikiem pozytywnym :

Okrggowa Komrs_]n K\?ah.f‘kdtyjna
Lodzleie] Olur egowej Lzby Inzymerow Budownictwya
stwmrdza ‘Ze

Pan Douifilk Plotr Cigshik

magister IiEypier
kicrunék elcktratecknika

urodzony doia 29-grudaiy 1980 r w Opoczniz
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/21 ﬁ?[HWQEHS

do projectowsnis i kicrewania'robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosel instalacyjne w.zakresie sieci,-instaladji | wrzgdzen
sickirycznyceh i elelttroenergetyczaych

UZASADNIENIE
W zwigzku z vwegledniznizam w calodc Zadanis sifony, na. ‘podslawie art. 107 & 4 Kup.a. edsmgpuje siz od

uzasagniznia decyzi Zakres fadzuyeh uprawaied budawianych wikazaio ns edwrocie decyzji,

Pouezenie
0Od ninicjszej decyzji sfuty cdwolanic do Kryjowej Kemigi Kwalifikscyjnef Polskiej Izby InZynierdw
Budewmiciwa w Wasszawie, za posrednictwem L(frdzkl.c_j Okregowej Tzby ‘Tnynierdw Bnduwmctwa w Lodzi,
wterminie 14 dni od daly dorgezenia decyzji,

Skiad Orzekajacy Okrgpowej Komisii Kwaliflikacyjngj
Lédzkiej Okeggows] Teby [nynierdw Dudownictwa;

?rzewodniczgoy Sklodu Orzekajarege OKK LOUB : A
mpr ink Zhigniew Cichonski %M

Czlonek Sktadu Qrzckajzeego OKKX LONB
mgr inz Jan Galgzka

Cztoack Sklzgu Orzekajacego OKIK LDI%
mpr inZ Tomasz Kluskes : T LA

(\\___ Z&/ \ Strona | 6



Paa Domintk Cledtik jesi upowainiony do; 7

1) projcktowanis, sprawdzania projelsw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nedzom autorskivge oraz
kierowanin ‘budeowy Tuh innymi robofaini budowlanymi awigzemymi z obizdem budowlanym [akim Jeke
sicti, Instalacje i wrzgdzenia elektryczna § efektroenergetyczne, w.aym kolejowe, trefe]busows i iremwsjowe siea]
trakeyjne wraz 2 fostataciam i wrzadreniami techniczaymi zasilagis | sterowania, w tym kelejows;, tralejbusowe] |
fmmwajowej sicei trakeyine omz elektryrenego ogrzewsnia rozjazdéw, zgednie = art, 14 ust. 3 plt 17 3 Prows
budowlonego 1 § 24 yst. 1 Rozporzqdzenia MTiB:

1 sporzgdzeEniz projeliu 2epaspoditowinie dzislk jub téreny, zgodiiie 2 § 15 Rozporzgdzenia MTiB:

3) Kerowngfa wytwarzaniem konsinikeyinyeh elémentéw judawlanych omiz nndzoroweriia i kentroli techiitzne
wyhwarzania tyeh clementéiv oraz d8 wykBrnywania natizeru. fawestorskitgo, zgodnie 2 ar, 13 ust. 3 Praws
budowlzneps:

4)  sprawawanin kontrali ‘techniczne] utizymania obiekibv budowlanyeh, zgodniez ort. 13 ust, 4 Prawsn ‘budowlanego,
% zastreezeniom p11.'62 ust. § Prawa budowianege,

Sklad Orzekojgey Okrega wej Komis]i I{v‘m'l}'ﬁkaqyjnej
Lodakisf Okrggowej Izby Inzynizrdw Budownictya:

Przewodniczaey Skiadu Orzel ajgeege QKR LONR
mge'ing, Zhighiew Cichiondld

Czlonek Skiady Orzekajgeego OKX LOIIR
mgr it Jan Gelgzka

Czlenck-Skiado Gracknjaeegs OKK- LODE
mgr-int. Tomssz Kuska ;

Otrzymujg;
1. Dominik Ciegliy
I.!f; Léﬂzkn PR A

97-300 Plotekéw Trybuaslski; _
1. RadaLodzkic] Okregowe] Tzby Jozynierdw Budownietwa;
3. Glowny Inspektor Madzori Budowlan LS
4,  afa,

R

i b Strona | 7
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PGE Oystrybucija $.A.

Piotrkdw Trybunalski, 04/10/2016r.
01-RP-005194-2016

Zotgeznik nr 1 do Umawy Nr 3188/01/2016 o przytqczenie do sieci dystrybucyinef

Miasto Piotrkdw Trybunalski
ul, Pasaz Karcla Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Warunki przylgczenia nr 9188/RE01/2016 dla Podmiotu V grupy praylaczeniowej

do sieci dystryhucyjnej o napieciu znamiohowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: ps$wietlenie uliczne - rozbudowa

Lokalizacja: ul. Kasztelariska Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzeria Minkstra Gospoderki v dnis D4 miaja 20071, w sprawie sz2czagdowyc Warunkw Tunkejonowaniz systemu
clektroenergetyezaego {DzU, Nr 93 2 2007 poz. 623 7 pdir. zm.), wodpowiedzi na wiosek z dnia 30/09/7016, okreiia sie
fastepujgee warunxi areyiqerenia:

1.
Z,

Miejsce przyfaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

Miejste dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wrasnade] sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na stupie
odejsciowym w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przytaczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe [moc istniejgca P=2kW)

Rodzaj przylgcza: przylacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm? - istniejace, warunki dotycza zwickszenia
mocy przytgczeniowe] i rozbudowy linii oswiatleniowej w ulicy Kasztelariskiej.

- projektowang linie oswietlenia ulicznego wykonad jaka napowietrzna przewodem AsXSn 2x25 mm? lub
kablowg kablem ziemnym typu YAKXs o przekroju wynikajgeym z obliczer intynierskich. Dopuszcza sie
podwieszenie linii pSwietleniowe] AsXSn 2x25 mm? na istniejacyeh stupach linii napowietrzngj niskiego
napiecia.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem :
— prezylaczenie nie wymaga zmian w sieci.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa. Uziemienle robocze instalacjl o
rezystancji <300.
Miejsce zainstalowania uklfadu pemiarowo-rozliczeniowego: istniejaca wolnostojaca szafka pomiarowa w
terenie ogdlnedostgpnym w pasie drogawym ulicy Kasztelaniskiej przy stupie kraficowym linii
napowietrznej nh.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu  pomiarowo-rozliczeniowego:

istniejacy licznik indukeyjny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy typu

S Strona | 8



6C8dz nr fabiryczny 14702293 [odbiorca ZDIUM, nr kontrahenta 10000081 pozycia 265, mac umowna

P=2kW, grups taryfowa C1loX).

9. Rodzej i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: widadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce
zwiocznej 3x16A umieszczone w rozlgezniku bezpiecznikowym w ztaczu,

10. izko system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C.

11. Wymagany stosunek pohoru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz
tz =04,

12, Poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elektrycenej w sieci miesci sie w granicach
przywotansego wyie] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. instalacje | wurzadzenia elektrycrne naleigece do Odbiorcy powinny zapewniad berpiaczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiary,
wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgee odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdr elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
~ warunki przylgczenia sg waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestyci zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na
zasadach cokreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyine. Realizacia warunkaw
przvlaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania wokresie wainpici
warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:;

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu

sieci | jej konfiguracji lub ulrudniert w budowie urzadres. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opiaty za
przylgczenie wymagaia akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o preytgczenie,

Slacja transformatorowa 15/0,4 kY zasilajgca siec 1-0498 "Nowowiejska”, obwad finiowy nn nr 1-0498-02.
Projekt przylqcza wraz z szafky pomiarowo-sterownicza oraz nowej — razbudowywane] linii oéwietienia
ulicznegu podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejseymi warunkami przytgczenia (projekt

opracowuje Odbiorga).

Warunki przylagczenia opracowat; =
Ruszkiswicz Anar el {d4) £45(333 ,
I

PGE D;‘slr}fbucjs: S.A.‘ Loy
g dzist Lede-Teren L ohatda
g i ! yhalai
Rajon Enargelytany Fiojrivde T .19
DryriFieR |
Bintr Magiares
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. PGE Dystrybucja S.A.

il ! Oddziat Léd2-Teren
= PGE Rejon Energetyezny Piotrkdw Tryburmalsi
97-300 Piotrkdw Trybunalski, ul. Narutowicza 38
—_— tel : {24) 647 54 95, fax; (44) 547 4 04
PGE Dystrybucja 8.4, e-mail: plottkdw QL TEpoedystiytricia p!

Piotrkéw Tryb., dnia 07.10.2016r,

NrQ1-RM-002753-2016

Mlasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiege
97-300 Piotrkow Tryb.

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ)1

Odpowiadajgc na wnicsek 7 dniz 16.09.2016 nr 01-KAN-C13135-2016 okreéla sic nastepujace
warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzgdzert elektroenergetycinych bedacych
wilasnodcig PGE Dystrybucja 5.4, kolidujgoych ¢ projektowany rozbudows:

odcinka ulicy Kasztelafskiej

1. Migjsce wystepujace| kotizji:

Piotrkow Trybunalski ulica Kasztelaniska, dziatki nr ewid. 38/2, 52, 54/1 obr.2, 151/1, 151/2 obr.3

2 Urzadzenia wehodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bodaor wiasnadcia Spétki:
{nalezy okresii¢ parametry ohiektdw podiegajacych przehudowic np: — nazwa obicktu, redza
urzgdzen, typ linii, przekroj przewoddw oraz inne dane charakteryzujgce obickt)
1. odcinek linii napowietrznej 0,4kY typu AL 4x35+25mm” (w tym 2 stanowliska stupowe)
z2asilany ze stacji transformatorowe| nr 1-1200 ,Dymacz” obw. nr 2
2. odcinek przyigcza kablowege 0,4kV  typu  YAKXs 4x35mm°  zasilany ze  stacji
transtormatorawej nr 1-1200 , Dymacz” abw, nr 1
UWAGA: nie wyklucza sig istnienia w terenie innych kabli elektroenergetycznych nN nie
bedgeych wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A. na przebudowe ktdryeh Inwestor musi uzyska€ zgode
wiascicieia.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycrnych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcdw zgodnic z przepisami prewa
I wymogami dla tege typy urzgdzen oraz celom, dia kidrego maja stuzy, Przedmiotowe urzadzenia
clektrocnergetyczne 53 stale wykorzystywane do dostarczania energii elcktryczne] do cdbioredw.

3. Bwentualna zmiana lokalizacll urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest molliwa wylgeznic w
przypadku zawarcia ze Spotky umowy | pakrycia wszystkich koszidw zwigzanych ze zmiang lokalizacyi
ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kelizji nalesy:
a) przenieit/odtworzy urradzenia zwiszane z usunieciem kelizii, stosujgc [ Wytyrzne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucia S.A.", w zakresie:

1. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia {tom 6)

QE) Strona | 10



b] wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajary  oddzielng  credl dotycraca
budowy/preeniesienia urgydzets eleklroenergetycznyeh, a takie przewidywad koniacznosd
zabezpieczenia ciggtodcl dostaw cnergii clektrycznej:

dla urzadzen wymienionych w pkt.Z

c)  urgodnit dokumentacje projektows w
Rejonie Energetycznym Piotrkdw Tryb., z siedziba ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkdw
Tryb.

w zakresie przeniesienia/odlworzenia vreadzen elektroenergetycrnych,

d) ueyskac poswolenia ne budowe przeniesionych/odtworzonych urradzen lub dokanad
zpfoszenia, o ktorym meowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.19894 r. Prawo Budowlane (t].
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.),

¢} uzyskac zgody whadcicieli gruntow, na ktdérych zostang usytuowane urzadzenia energelyczne,
sporzadzonc w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszong/ odiworzone
urzgdzenia zostang umicszczone na nicruchomaosci, ktore] wiascicielem lub uiytkownikiem
wieczystym nie jest inwestor., Wymagane jest, by zatacnikiem do umowy n:ywilno—p:awhej -
zgody zawarte] z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytucwanic urzgdzer na dziatce
[ksero ¢ trasy) potwierdzone podpisami stron,

fl Pozyskad tytul  prawny do nieruchomosc, ne ktére] zlokalizowane zostang
arzebudowane/przencszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

ii. decyzji zezwalajgos] PGE Dystrybucja S.A. na umiessczenie urzadren w pasie
drogowym, w sytuacjl, gdy przebudowywane ureadzenia pu zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w calosci zickalizewane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane 53 wylacznie na cele nwigzane z
gotrzebami zarzgdzania drogami lub polrzebami ruchu drogowegn, a takie na cele
rwigzane 7 potrzehami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie
: preepisami oprawa  poniesd powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora <o
nicodpfatnego, umownego uZyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnege do

korzystania z nicruchomesci, na kiérych zlokalizowane :oslang preebudowane

urzgdzenia, w oparciu o art. 124 |ub art. 1242 ustawy o gospodarce
nieruchomusciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania prze: Inweslora decysji o zeswoleniu na
realizacje inwestycji drogowe] [ZRID} wydany w Lrybie ustawy z dais 10 kwistnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacli inweslycji w zakresie drog
pubticznych (Dz.U. 2 2015r. poz. 2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczany Spétee (facrnie 7
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktdrych to mozliwe)
orzed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) prrediazyd do uzendnienia harmonogram wykonywania prac,

h} prreniest/adtworzye urzadzenia swigzane z usunieciem kolizii,

i} zdemontewsac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rodiceyd sie e Spdtky @ materisfddw pochodzaoych z demontaiu urzadzen zwigzanych z

usunigciem kalizji,
Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwester udzieli Spolce fub
zapewni udzielenie przez wykonawee robdt lub dostawce materialdw  34-miesieczne]

v

2 274 veisana do raesiy przedsi
czarezy poc ar KRS 3

blinis 2

g w Lo

PGE Dystryhucja Spdika Akeyjna 7 siadzid
N i s n-yyisch o
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gwarancji, ficzonel od dria pozytywnego odbioru technicinego, na wykonans roboly
budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektrosnergetycine.

6. Inwestor zabowigzany jest do yvawarcia 7e Spatka umowy okretlajgco) sposob i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajgce] oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 8 ponize] zgodnie
e wzorem umowy stanowiacym zafgcznik do niniejszych Warunkaw,

7. Zawarcie z PGL Dystrybucjz S.A. umowy okredlajgce] sposéb I warunki usuniccia kolizji
godnie z zatgeznikiem do ninjejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kelidujaeych urzadzeniach elektroenergetyeznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w itére] zawarte hedzie
odwiadczenie Inwestore, 2 zostat poinformewany przez Spotkg craz przyimuje do
wiadomaosc, Ze urzadzenia elektroenergelycine, kidre podlepaja przeniesieniu, odtwarzeniu
kad? przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wiasnose Spétki zardwno w trakcle
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w kitrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, i zostal peinformowany oraz
przyimuje do wiadomasci, iz naktady na istnicjace urzgdzenia Spétki, urzadzenia odtworzone
w cafoscl badZ w czedci 7 inaych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowsne urzadzenia stajg sig wiasnoscig Spolki z chwilg polaczenia 7 siecia
elektroenergetycana Spolid. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktore] zawarta bedzie informacje, iz w swigrku z powyiszym usuniecie kolizji wigie sie «
obowigzkiern  wydania  Spotte do  niezskidconego  posiadania czedd  sied
slektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), kidra vlegta preeniesieniu,

reniu badf prrebudowie wraz z nakfzdami arar nowo wyhudowanymi uregdeeniami w
ramach usunigcia kolizi, niczwlocznie po usunigciu kolizji. Ifwestar zobowiazany jest do
zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, i2 potwierdza i
akceptuie powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej rawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, 1 zostat poinformowany przez Spétke, e w prrypadku
wspoifinansowania plandw inwestyeyinych Inwestora ze érodkdw wspdlnotowych, Inwestar
zubowigzany jest rrealizowad inweslycje w sposdb, kidry umerlivi Inwestorowd wydanie
spofee do niszakidconego posiadania czedc siedi eleklroenergelycanych (w tyin urzadzen
elektroenergelyeznych), kldra ulegta preeniesieniu, odiworzeniu bad? przebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie
po usunigeiu kolizji. inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spéfkg umowy, w ktdref

cawarte bgdzie odwladczenie Inwestara, i7 potwierdra i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. 0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuiy prawo wainsionia odwolania w terminie 21

dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawarte] umowy na przeniesienie/pdtworzenie nie
stanowiy podstawy do rozpoczecia realizacfi prac budowlano montaiowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycanych jest zawarcie umowy

pomiedzy Stronami.
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e PGE Dystrybucja S A,
fm’ o Qddriat £éd2-Teren

pGE Rejon Energetyczny Plotrkow Trybunalski
27-300 Ploirkiw Trybunalski, vl Navuiowlera 35
B tel.: (44) 547 54 ¢, tax {441 647 14 04
PGE Dystrybucja S.A. c-mail: pictrkaw QLT @pgedysirybuca.pl

Piotrkdw Tryb., dn. 20.12.2016r,
L. dz./ O1-KAN-D17366-2016

PPHU FAZI
ul. Wajska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow Lodzki

Dotyczy: uzgadnienia dokumentacji usunigcia kolizji z siecig nN

Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. po sprawdzeniv przedmiotowego projektu pt.
~Rozbudows uilty Kosztelariskie] wroz 2 infrastrukturg techniczng no edcinku od gronicy miasta do
zamky w Bykach. Lokalizacje Plotrkéw Trybunalski ulica Kasztelorska. Branig elektryczna —
obejmujgra usuniecie kolizji z siecig nN oroz rozbudowg oswietlenio ulicznego.” w zakresie
przebudowy (usunigcia zaistnialych kolizji) 7 sieciy elektroenergetyczng 0,4kV oraz budowsg
obwietienia ulicznego wzgadnia go pozytywnie pod werunkiem dotgczenia zestawieniz materitow
demontowane] sieci nalezgcej do PGE Dystrybucja S.A,

Zakres projekiu objety uzgodnieniem:
¢ trasa przebudowywanych linii 0,4kV na mapie;
* schematy ideowe projektowane] sieci elektroenergetyczne] 0,4kV;
e zastosowane materialy i rozwigzania techniczne ;

Projekt uzgodniono w zakresie zgodnosci 2
e warunkami przebudewy sied 01-RM-002753-2016 z dnia 07.10.2016r;
e warunkami przytyczenia 9198/REG1/2016 z dnia 04.10.2016r.
s Wytyeznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.7;

Uzgodnienie ftraci wainosé po uplywie 2 lat od daly wydsnia niniejszego  pisma.
Za poprawnodc  rozwigzania  techniczno-ekonomicznego  oraz  zgodnosé  z przepisami
I normami odpowiada jednostka projektowa. lednoczesnie informujemy, ze kosztorys robot nalezy
dolgrayd do pisma o przygotowanie umowy o usuniecie kalizji.

Pisma preygatowsl: Pawet Kottunowsk| tel, /44/ 645-02-66.
Z powazaniem

Adres do kerespondencii: ;
PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial tédi-Teren if
Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybuna!ski i
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Narutowicza 35 :
Wydziat Majatku Sieciowego. Aalon 5“;@‘%‘?%

TAJEMNICA FRZEDSIEBIOR E Dystrybucja 5.A.
2 ¥ M&JC@%"I}Z&é

Do wiadomesci: ATwey SIEC) o

1. RM/I, RM/E-infos ~1OWegy

2. RM/R-kopia Pawg;_%m

" i} s . . .
informyes roworie & ningsayn doksacocie gﬁ%a WIgEQTOICT tab Kidrymiolaiek z i ralgrznikow) stoacwin Tejemnien
prredsighicrey POE Dystrybucfa S.8. teze!t nle s Ponstvwo wpowoiien do odbisiv takick infarmarg b oioymal je preez pomylie, prosimy
a painfarmewarie PGE Dystrybucia 8.4, o raistvia’ef sytuccri oraz zniszcaenie Dokumenle lub jego vsunigrie 7 Forcrua noenikaw Toseiiv.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

/

Strona | 14



Piotrkéw Tryb, dnia. 20.11.2016

¥ ~1
informacija

dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

Obieki: kolizje elekiryczne - linie kablowe, napowietrzne 0,4kV oraz oswietienie uliczne
Adres: Piotrkdw Trybunalski, ul. Kasztelanska
inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski

Projektant: Andrzej Przybyt

W projektowanym obiekcie charakier, organizacja i miejsce prowadzenia robdt niosg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci przy
pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wylgczeniu
napiecia.

Prace mogg wykonywaé osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do wykonywania robét elekiroenergetycznych na urzgdzeniach
o napieciu do 15kV oraz do prac pod napieciem do 1kV. Roboty nalezy wykonywaé
w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. t6dz-Teren w todzi oraz Rejonem Energetycznym
Piotrkéw Trybunalski

Przy prowadzeniu robdt wystepujg prace na wysokosci.

o

Brak jest czynnikbw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludazi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikdw, ani przysypania ziemia,

Prace nie bedq prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie beda wykonywane w kesonach.

Prace nie b wykonywane przy uzyciu materialéw wybuchowy

Przewiduje 31e montaz | demontaz‘ ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Podsumowanie:

Przy realizacji obiekiu nalezy zachowac szczegdinie uwage na warunki BHP przy pracy
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokosci
oraz przy robotach w pasie drogowym. :

|

( data i podpis )
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH 2000 - branza elektryczna

Nr X X

=38 5700985 35 7406393 47
o4 5701145,73 7406081.88
adl 570097878 740633295
e43 57008972 43 7406307 94
ed5 5700081 54 740627202
a4/ 5700956,82 740625508
e48 5700956 22 7406252,82
e49 5700956,34 740625161
253 570093218 7406137 .85
255 5700826 03 7406108,55
857 5700918 90 7406063,93
&5 57006G17.,57 7408038,75
e 5701146,61 7406956 40
eb2 5700017 ,25 7405970,63
eb3 5700017,73 7405964 86
abd 570091801 7405960 63
e65 5700020,73 740595097
268 5700938 42 7405907 54
69 5700940 29 7405889,85
a7 570114522 7406949,37
e/l 5700934 59 740585739
e73 570093233 7405840 29
e/b 5700929 91 740580694
e/B 5700920 87 740580444
78 5701058 81 7406673, 08
79 5701086.89 74068670 26
a8 570114312 7406942 03
&80 570105272 7406658,07
81 570104650 7406652 26
e84 5701148,76 740696166
e85 570113809 7406958 24
e8b6 5701131, 1 7406948 40
e87 570112227 7406935 88
=89 5701120 57 7406933 ,05
290 57011086,10 7406911,32
el 5/01105,67 7406905,32
93 57010098,33 7406891,75
e94q 5701095,38 7406882,75
205 5701004 08 7406882 59
97 5700999 97 7406456 45
(=80 570100312 7406469 34
g9 5700094 15 740643114

Nr X Y
S1 570114539 7406988 44
S10 5701096, 16 7406844 61
S11 5701080, 71 7406810,03
512 5701085,89 7406774386
S13 5701081,34 7406740 66
514 570107642 7406708 01
815 5701087 40 740667008
S18 570103756 7408851 49
S17 5701055, 45 7406641 44
518 5701041,28 7406613,65
S19 570103178 7406584 14
32 5701146,80 7406963,27
520 5701023,02 7406550 25
521 5701013,53 7408513 46
522 5701005,51 7406480 42
S23 570099734 7406446 38
So4 5700989,30 7406412 32
525 5700983.84 740637834
526 5700080.88 74018347 38
S27 5700875,83 7406318 83
528 5700967.32 7406290 06
S29 5700057 34 7406255 60
S3 5701135,80 7406960 86
S30 570095042 740622323
831 570004317 7406188 99
S32 5700935 92 7406154 .74
333 5700928 66 7406120 49
534 5700922, 25 7408086,12
535 5700918,08 7406051 .38
S36 570001747 7406018,39
537 2700917 87 7405981 ,39
S38 570092216 7405946 69
$39 5700935,56 7405914 36
sS4 570112223 7408934 06
5S40 5700939, 28 7405879 94
S4i 5700932 80 740584514
542 5700030,28 740581023
543 5700027 .84 740577532
35 5701106,34 7406908 58
36 5701003,65 7406881 40
57 570113941 7406934 15
=8 5701123,36 7406908 80
59 570110690 7406877 92
el 5701144,66 7407015 07
el00 5700889,80 740641237
el01 5700989,31 7406411 51
2102 5700987,55 7406404 24
el3 S5700885,12 7406387 89
el04 570097712 7406383 99
el105 5700808,15 7405880 09
e106 5700908 94 7406033 22
el 5701115,12 7406894 84
el3 5701098 52 7406854 32
eld 5701003 31 7408828 11
a2 570114598 7407015 42
20 570107281 7406688 98
a22 5701067 .67 7406652 85
e23 5701067,98 7406645 11
e24 5701060,72 7406644 40
25 5701057,13 7406643 06
27 5701053,72 7406640 1
228 570105093 7406635 21
e3 5701144,70 7407002 02
e32 5701014.87 7406517 89
e37 5700987 21 7406404 40
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1. OPiS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa ulicy Kaszielanskiej w Piotrkowie
Tryb., a w szczegélnosci w branzy elekirycznej polegajgca na rozbudowie linii kablowej
niskiego napigcia 0,4kV oswietlenia ulicznego wraz z budowa 43 stupéw o$wietleniowych
oraz na usunieciu wystepujacej kolizji elektryczne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach wymienionych na odwrocie strony tytutowe
opracowania.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren przedmiotowych dziatek to ulica Kasztelanska w Piotrkowie Tryb. Aktualne

zagospodarowanie ulicy zostalo wykonane zgodnie z obowiazujacymi w tym przedmiocie
przepisami. Linia kablowa przebiega¢ bedzie po terenie czesciowo uzbrojonym

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Jak w pkt.1.1.
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian zagospodarowania terenu polegajacych na:
- zmianie uktadu komunikacyjnego,
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zacpalizeniem w wode,
- uksztattowaniu terenu i zieleni.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
Nie dotyczy.

1.5 DANE INFORMUJACE O DZIALCE — CZY WPISANA JEST DO REJESTRU ZABY TKOW

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkdw i
Opiece nad Zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568).

1.6 DANE DOTYCZACE (OKRESLAJACE) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

T
Nie aolycZy.

1.7 INFORMACJE | DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Budowa linii kablowej nie jest przedsigwzigciem, kiére mogloby znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pozn. zm.). Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na
ktérych zostal zaprojektowany i w mys| ustawy z dnia 10.04.1997 — Prawo Energetyczne
i dyrektyw Wspolnot Europejskich(wdrozone ustawa) nie narusza wymagan ochrony
srodowiska.

1.8 INNE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDCWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

1.8 OPINIAGEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, okreslono kategorie geotechniczna, projektowanych obiektéw
elektroenergetycznych (linia kabiowa), jako pierwsza o prostych warunkach gruntowych. Obejmuje
ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych do ktérej
zalicza sig miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2 m. W przypadku wystapienia na trasie linii
kablowej urzadzer melioracji wodnej nalezy pozostawic je w stanie nienaruszonym, a kabel
W miejscu skrzyzowania iub zbiizenia prowadzi¢ w rurze ostonowej.
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2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.
- mapa do celdéw projektowych skala 1:500
- pomiar uzupetniajacy stanu istniejacego elementéw objgtych przebudowa wykonany
przez uprawnionego geodete
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna w terenie
- wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem
- obowigzujace przepisy i normy PN-76/E-05125 , N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201
- warunki budowy oswietlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A. o. £L6d2-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski 9198/RE1/2016 z dn. 4.10.2016r.
- warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 0. L6dz-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski Nr 01-RM-002753-2016 z dn. 07.10.2016r.
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem
obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £-T standardéw budowy urzadzen objetych w
opracowaniu "Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie oswietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Kasztelanskiej w Piotrkowie Tryb.
oraz na usunigciu kolizji elektroenergetycznych.

W zwigzku z rozbudowa ulicy Kasztelariska konieczna jest przebudowa istniejacej i kolidujacej z
robotami drogowymi linii kablowej 0,4kV oraz rozbudowa oéwietlenia ulicznego poprzez budowe
43 stupow oswietleniowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji o$wietlenia ulicznego ulicy
Kasztelanskiej w Piotrkowie Tryb. Podstawg tej budowy jest budowa linii kablowej o$wietlenia
ulicznego, ustawienie stupéw oéwietieniowych aluminiowych, stozkowych oraz montaz opraw
oswietleniowych LED 80W. Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku
planu sytuacyjnego.

Oprawy LED powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnoéé z obowigzujacymi
normami.

3.1 Istniejaca przylacze energetyczne

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z istniejacej wolnostojgcej skrzynki

oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w ulicy Kasztelariskiej przy stupie kraricowym linii nn zasilonej
z linii nn ze stacji 1-0498 ,Nowowiejska” obw.2.
Zgodnie z warunkami rozbudowy o$wietlenia oraz zwigkszania mocy jako zabezpieczenie
przelicznikowe zastosowa¢ wkiadke bezpiecznikowg typu WT00/gG w istniejacym roztaczniku
bezpiecznikowym. Istniejace o$wietlenie ulicy Kasztelanskiej wykonane jest przy pomocy
dekoracyjnych stupéw firmy Luxan typu P091R.5.F.OCL z oprawa typu NORA.s50. Obwod
oSwietlenia ulicznego w kierunku ulicy Wiatracznej skiada si¢ z 5 sztuk lamp, ktére nalezy
przenies¢ w nowe lokalizacje zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo
nalezy dobudowac 4 szt stupdw oéwietleniowych tego samego typu. Oprawy nalezy zabudowaé na
wszystkich 9-ciu stupach nowe — LED-owe. Stupy oswietleniowe dekoracyjne oznaczone na planie
zagospodarowania terenu symbolem (S1-S9). Nalezy je montowaé na prefabrykowanym
standardowym fundamencie o wymiarach 1000x300x300mm z betonu C25/30 o rozstawie §rub
stalowych 200x200mm.
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3.2. Opis techniczny wykonania oswietlenia ulicznego

. Projektowane o$wietlenie drogi nalezy wykona¢, jako kablowe kablem ziemnym typu
YAKXs 4x35mm? zasilane z istniejacej wolnostojacej skrzynki o$wietlenia ulicznego. Istniejaca
SOU 2zlokalizowana jest przy stupie krafcowym nr 13 w ulicy Kasztelarskiej. Skrzynka zasilana
jest kablem ziemnym typu YAKXs 4x35mm?2 z linii napowietrznej AL 4x35mm? stacji 1-0498
.Nowowiejska” obw. 2. Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez istniejace na stupie
ograniczniki przepi¢. Oswietlenie uliczne wykonane bedzie na stupach dekoracyjnych(S1-S9)
oraz zwykiych stupach prostych o$wietleniowych (S10-S43).

Projekt zagospodarowania terenu dia budowy o$wietlenia ulicznego przedstawia Rys.1.

Oprawy osSwietleniowe instalowa¢ na stupach aluminiowych, stozkowych o wysokoéci h=8m nad
ziemig wykonanych ze stpu aluminium EN A W 6060 ( wg. PN/EN 573-3) zespawana podstawg z
blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W 5754 o wymiarach 400x300x10mm, szlifowany i
anodowany w kolorze naturainym C-0. Podstawa oraz doina cze$é stupa do wysoko$ci 350mm
pokryta elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wyposazony w zamykana wneke z
tabliczka bezpiecznikowo-przylaczeniowa. Glowica stupa przystosowana do bezposredniego
montazu oprawy (stupy S10-S43). Wymiary stupéw wg rysunkéw. Stupy nalezy montowaé na
prefabrykowanym fundamencie betonowym za pomoca 4 $rub stalowych M24 w rozstawie
300x300mm. Fundamenty o wymiarach 1000x300x300 z betonu C25/30, z koszem ze stali i
ocynkowanymi ogniowo korficami $rub mocujacych, pokryty $rodkiem impregnujacym

Oprawy w technologii LED musza speiniaé ponizsze wymagania.

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej),

- Materiat korpusu — odlew aluminiowy, malowany proszkowo,

- Klosz — Szkito hartowane ptaskie,

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,

- Szczelnos¢ komory optycznej — IP66,

- Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66, -

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno bezposrednio na
stupie jak i na wysiggniku, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0- 10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz'na wysiegniku),

- Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

- Ochrona przed przepieciami — 1kV,

- Moc maksymaina uwzgledniajaca wszystkie straty — 80W,

- Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL oraz zaprogramowanie co
najmniej 3-ech stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu
zewnegtrznego,

- Zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy;,

- Moduly LED speiniajg wymagania normy PN-EN 62471 ~Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych” potwierdzone raportami z badan z uprawnionego laboratorium,

- Zrbdlo $wiatta — 72 zrodia LED, ’

- Minimalny strumien $wietiny zrédet — 10500Im,

- Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3000°K,

- Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h,

- Klasa ochronnos$ci elektryczne;j: | lub I, '

- Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacego deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

- Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C,

- Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodna z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009,

- Dane fotometryczne oprawy w formie do umieszczenia w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych,

- Przy zastosowaniu rozwigzan zamiennych dostarczyé zrédiowe pliki obliczeniowe,

- Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

- Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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- Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
- Rozmica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie wigksza niz+ 5%

105¢ 105°
g
e
&0°
300
a5 450
400
500
30° 15° 0 15° 30°
od/kim n=84%
—-C6 -—00-Qn

W stupach montowa¢ tabliczki bezpiecznikowe Il klasy ochronnosci. Polaczenie opraw
z przewodem zasilajacym YAKXs 4x35mm? wykonaé przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 750V.
W projektowanych obwodach o$wietleniowych nalezy wykonaé¢ uziom liniowy na catym odcinku linii
oswietleniowej o warto$ci rezystancji Ru< 30Q przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach
25x4 mm oraz pretow stalowych @ 16 diugosci min 2,5m. Polaczenie pretéw z bednarkg wykonac
jako skrgcone przy pomocy uchwytéw krzyzakowych.

3.3. Skrzynka oswietlenia ulicznego

Istniejaca skrzynka o$wietlenia ulicznego SOU wykonana jest w obudowie z laminatu
termoutwardzalnego (lakierowana lakierami odpornymi ma promieniowanie UV i uodporniajgcymi
przed zjawiskiem abrazji) z zamkiem typu Master Key jako wolnostojaca przy stupie RK-ZN/8 nr 13
na dz. nr ewid. 69/1 otwierana od strony ulicy Kasztelarskiej (patrz Rys.2).

Ztgcze skiada sie z dwoch skrzynek:

¢ pomiarowej wyposaZonej w rozigcznik bezpiecznikowy z wkiadkg bezpiecznikowg
WT00/gG 25A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, tablice pomiarowg z licznikiem typu
6C8dz nr 14702299 ,

e sterujacej wyposazonej w stycznik- 40A, zegar astronomiczny, wylaczniki nadmiarowo-
pradowe zabezpieczajace odwody o$wietlenia ulicznego, szyny PEN. listwy zaciskowej
przytaczeniowej LZ35 : ,
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W listwe LZ35 podpigte sq dwa obwody o$wietleniowe kablowe wykonane kable YAKXs 4x25mm?2.
Obwad 1 kier. ul. Lédzka pozostaje bez zmian. Obwéd 2 kier. ul. Wiatraczna nalezy zdemontowac.
Projektowane oswietlenie ulicy wiatracznej podpiaé pod 2 wolne pola w listwie zaciskowej.(obwéd
oswietlenia zasilany bedzie z 2 faz.)

Zgodnie z warunkami jako zabezpieczenie przelicznikowe nalezy zastosowaé wkiadki
bezpiecznikowe typu WT00/gG 16A.

3.4. Linia kablowa

Pomigdzy stupami kabel nalezy utozy¢ zgodnie z trasa pokazang na mapie (rys.2)
zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i
budowlami zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy ukladaé w rurach
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewnetrznej powierzchni karbowanej i
wewnetrznej gtadkiej o Srednicy zewngtrznej 75 mm w kolorze niebieskim (np. DVK). Przy
przejSciu przez droge stosowa¢ rure ochronng z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
gtadkos$cienng o wytrzymato$ci dostosowanej do obcigzen wywolanych ruchem pojazdéw
drogowych o S$rednicy zewnegtrznej 75mm (np. SRS). Miejsca wprowadzenia kabli do rur
ochronnych nalezy uszczelnié. W razie wykonania przepustéw lub osion przekraczajgcych
fabrykacyjng diugos¢ rury, nalezy odcinki rur faczy¢ ze sobg z wykorzystaniem koncowych
kielichow rur i z zastosowaniem pier$cieni uszczelniajacych. Przy przewiertach prowadzonych w
pasie drogowym nalezy wykona¢ punktowe odkrywki w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach zblizenn do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Kabel oswietleniowy ulozy¢ w wykopie na gigbokosci 70 cm miedzy dwoma 710-cio
centymetrowymi warstwami piasku. Przejscie kabla pod drogg wykonaé metoda bez wykopowag
przy zastosowaniu przecisku badZ przewiertu w rurze ostonowej HDPE o $rednicy 75mm na
gtebokosci 70cm (np. Rura ostonowa Arot SRS). Oznakowanie informujace o miejscu utozenia
kabla wykona¢ w wykopie foliq o szerokosci 40 cm i grubosci 0,4mm koloru niebieskiego
utozonego nad nim w odlegtosci 25cm. Na calej diugosci trase kabla oznaczy¢ oznacznikami
zawierajgcymi symbol, znak uzytkownika rok utoZenia kabla. Oznaczniki umieszczaé co 10 m oraz
przed kazdym wejsciem i wyjSciem kabla z rury osfonowej. Przy stupach o$wietleniowych
pozostawic¢ 1,5 metrowe zapasy.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sig z uzbrojeniem terenu. Po
wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ stan nawierzchni do stanu istniejacego. Kabel przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru oraz przeprowadzié¢ inwentaryzacje przez uprawnionego
geodete.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania z
wykorzystaniem bezpiecznikdw topikowych typu BiWts 4A w ukiadzie TN-C.

3.6 Obliczenia

Istniejace obcigzenie obwodu o$wietleniowego napowietrznego wynosi:
10 opraw x 70W = 700W

Najwigkszy prad obcigzenia wynosi zatem In = 3,27 A.
Prad rozruchowy wynosi 1,4 In
Imax=3,27x1,4=4,58

Do zabezpieczenia istniejagcego obwodu oswietlenia napowietrznego Kkier. tédzka
dobrano wytacznik nadmiarowo pradowy S301C10A
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Projektowane obcigzenie obwodu os$wietleniowego kablowego dla jednej fazy wynosi:
15 opraw x 80W = 1200w

Najwigkszy prad obcigzenia wynosi zatem Imax = 5,22A.

Do zabezpieczenia projektowanego obwodu o$wietlenia kablowego dobrano wylacznik
nadmiarowo pradowy S301C16A

Catkowity prad obcigzenia obwodu o$wietleniowego
Imax=5,22x3+3,27=18,93A
Zabezpieczeni glbwne obwodu o$wietleniowego WT00/gG 20A

Obliczenie spadku napie¢ od SOU do S43 :
F.x1, 105 = 1200x1672

AU N i 0l
230% x35x35

P

=m x10° =3,10%
n AL Sp

3.7 Usunigcie kolizji

W 2zwigzku z budowg ul. Kasztelanskiej konieczna jest przebudowa istniejgcych i

kolidujacych z robotami drogowymi linii kablowej 0,4kV, przeniesienie w nowe miejsce 2 szt.
stupw linii energetycznej wraz z przylaczami napowietrznymi.
Podstawa usunigcia kolizji jest wykonanie muf przelotowych na istniejacym kablu zasilajgcym
stacje wody pitnej oraz utozenia nowego odcinka kabla po nowej trasie. Odcinek kabla bedacego
w kolizji z budowana drogq nalezy zdemontowaé. Projektowana rozbudowa ulicy wigze sie z
koniecznoscig posadowienia poza jezdnia, z zachowaniem wymaganych odlegtosci od skrajni
jezdni stupdw energetycznych. Istniejace stanowiska stupowe nr 8 i 9 (zerdzie ZN 9) nalezy
wymieni¢ na stupy z Zerdzi wirowanej typu E 9/4,3 ze zmiana lokalizacji poza obreb kolizji. Na PZT
stupu te znajdujq sig : jeden w zaprojektowanym, nowym wjezdzie na dziatke nr ewid. 52, drugi
jest w Srodku chodnika przy dziatce nr ewid. 54/1. Stupy w nowej lokalizacji s oznaczone na PZT
nr €105 i e106. Przy wymianie stup6w linie zasilajaca pomiedzy nowymi stanowiskami stupowymi
pozostawiamy bez zmian. Istniejace przylacza napowietrzne oraz kablowe poprzepinaé na nowe
stanowiska stupowe. Przy braku odpowiedniej diugo$ci przylaczy napowietrznych wymieni¢ je
stosujgc przewdd AsXSn 4x25mm? (bez wynoszenia ukladéw pomiarowych na zewnatrz
budynkow). Przylacza napowietrzne wykonane z przewoddéw samonos$nych przewiesi¢ na
projektowane slupy za pomoca uchwytu koricowego przylacza zamocowanych na haku
wieszakowym. Przy wstawianiu nowych slupéw zastosowaé typ ustroju-fundamentu UB1.
Minimalna odlegio$¢ przytaczy nad droga wynosi 6,5m.

W celu podwieszenia istniejacej linii AL4x50+25mm? (ukiad ptaski) na projektowanych
stupach przelotowych zamontowaé konstrukcje przelotowe w izolatorami niskonapigciowymi N80.

Na siupie nr 8 zalozy¢ ograniczniki przepie¢. Zastosowaé ograniczniki przepig¢ z
sygnalizacja uszkodzenia i odlacznikiem o napieciu znamionowym 500V oraz znamionowym
pradzie wytadowczym 5kA. Podigczenie ogranicznikow do przewodéw linii realizowaé za pomocg
zaciskow liniowych(dla linii gotej) lub przebijajacych izolacje(do linii izolowanej). Uziemienie stupa
wykonac jako tasmowo —pretowe , przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4mm oraz
pretow ocynkowanych ogniowo o $rednicy min. 16mm. Polaczenie pretéw z bednarka, wykonaé
jako skrgcone przy pomocy uchwytéw krzyzakowych. Po zamontowaniu na stupie ogranicznikéw
przepig¢ wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosié
do 10Q2. '

Przepinajac istniejace przytacza kablowe z demontowanych stupéw na projektowane po nowej

trasie nalezy zachowa¢ ciagtos¢ od stupa linii zasilajgcej az do zaciskéw w ziaczu pomiarowym.

Kabel nalezy ulozyC zgodnie z trasa pokazang na mapie (rys.2) zachowujac przepisowe odlegtosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami zgodnie z norma N SEP-E-004
i PN-76/E-05125. Przy skrzyZzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uktadaé w

rurach ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewngtrznej powierzchni karbowane;j i
wewnegtrznej gladkiej o Srednicy zewnetrznej 75 mm w kolorze niebieskim. W razie wykonania
przepustéw lub oston przekraczajacych fabrykacyjng diugo$é rury, nalezy odcinki rur faczy¢ ze sobg z
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wykorzystaniem kornicowych kielichéw rur i z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Jako ostony otaczajace kable elektroenergetyczne przy wyprowadzaniu kabli na stup
stosowac rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie
promieni UV o $rednicy 50mm. Rura powinna chroni¢ kabel na wysoko$é 2,5 m liczac od poziomu
gruntu przy stupie oraz 0,5 pod ziemia, Goérny wlot rury ostonowej zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci za pomoca rurki termokurczliwej. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki
poliuretanowej. Rurg ostonowa na stupach montowaé:

* na zerdziach E lub EPV albo drewnianych za pomocg tasmy stalowej oraz klamerek (do mocowania
rury ostonowej)

Rure ostonowa mocowaé¢ do stupa za pomocy 3 szt. uchwytéw. Kabel poza rurg ochronng
zamocowac na stupie za pomoca 4 szt. uchwytéw. Na zakoriczeniach kabli wychodzgcych na sieé
napowietrzng stosowac palczatki termokurczliwe.

Do podtaczenia przylaczy kablowych do linii napowietrznej nalezy stosowaé:
ezaciski izolowane jednostronnie przebijajace izolacje

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu sytuacyjnego.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa

Dla stu rzelotowego
Linia jednotorowa AL 4x50mm?2+1x25mm2

Fa2F,
B=P,+P+P
Gdzie
Pp-obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]
P.-obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P-20% wart.sktad.wypadk.naciagu podstawow. przewodéw przytaczy prostopadiej do kierunku
linii [daN]
F,=P +P +P =(1,6x53)+40=124.8 daN

Projektuje stup typu E9/4,3 (P3-9) dla ktérego P, =430daN

P, 2P,
43021248

3.8 Uwagi ogoine

Wybudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego podlegaja odbiorowi technicznemu
przez pracownikéw RE Piotrkéw Tryb.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécié stan nawierzchni do stanu istniejacego. Przy
wykonaniu robét montazowych nalezy zwrécié uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno-
techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzglednié warunki podane przy uzgodnieniach
branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie wiascicieli tych
urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.
Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe wg, ktérych
opracowano dokumentacjg oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, a takZe o obowigzujace normami przepisy. Cato$é robot nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami podanymi na wstepie. Prace montazowe i nadzér zleci¢
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osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Na prowadzenie robét w
pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode od Zarzadcy drogi i zabezpieczyé ruch kolowy i
pieszy wedtug "Kodeksu Drogowego".

4. Zestawienie materiatow

o2 ;| & o o

10.
1.
12,
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Materialy budowy oswietlenia ulicznego
Stup o$wietleniowy h=8,0m z fundamentem
Stup oswietleniowy dekoracyjny h=5,0m z fundamentem
Oprawa os$wietl. LED (Il klasa ochronnosci) 80W
Oprawa os$wietl. LED (Il klasa ochronnoéci) np. NORA.1LL34
Bezpieczniki do oprawy Wits 4A
Kabel YAKXs 4x35mm?

Rura ochronna gtadkos$cienna z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o
$rednicy zewnetrznej 75mm - przeciski

Rura ochronna z karbowang warstwa zewnetrzna i gtadkg wewnetrzng z
polietylenu wysokiej ggstosci (HDPE) o $rednicy zewnetrznej 75mm

Folia niebieska
Piasek
Bednarka FeZn 4x25mm2
Prety uziemiajace 2m
Grot stalowy
Materiaty dotyczace usunigcia kolizji
Stup typu E9/4,3

Ograniczniki przepig¢ z sygnalizacja uszkodzenia z odtacznikiem o napigciu
znamionowym 500V oraz znamionowym pradzie wytadowczym 5kA.

Konstrukcja przelotowa na stup E10,5
Hak wieszakowy

Ostona rurowa na stup (HDPE) o $rednicy 50mm
Izolator nasadowy niskonapigciowy N-80
Uchwyty dystansowe

Ta$ma stalowa+klamerki

Rura termokurczliwa

Palczatka termokurczliwa

Zaciski pradowe

Mufa przelotowa

Kabel YAKXs 4x240mm?

Przewod AsXSn 4x25mm?

ust6j fundamentowy UB1

34kpl.
4kpl.
34kpl
Okpl
34szt.

1672m
32m

490m

1412m
wg potrzeb
1440m
100szt.
43szt.

2szt.
3szt.

2szt.
3szt.
6m
10szt.
wg potrzeb
wg potrzeb
2szt.
2szt.
32szt.
2 kpl.
102m
42m
2 szt
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SLUP OSWIETLENIOWY

Wysokosd stupa H=8m
Grubosé scianki stupa 3,5mm
Powierzchnia: aluminium szlifowane i anodowane
Anodowanie w kolorze naturalnym C-0
Zabezpieczenie elastometrem do wys. 350mm w kolorze stupa

Wysiegnik aluminiowy
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P091 (3-6m)

P092

KP091

DETALA

DETALD

§[¢Q re [ D i

e Yl Dz J

3000
T

= [—W

Stopa: ST300.20025 POSIAZF POSIAAF POSIDAF POSRAF PO9IDSF

Nazwa Ksztalt . 'l
stupa redukgi m 4
3
4
5 ocL 133 70-90
A 6
P09 D Vﬁ"
R 3
4
AL 150 43-50
5
6
Przykladowe oznaczenie:
P0O91 A 5 w AL

POS1A.SW.AL - oznacza stup oéwletieniowy P091 z detalem redukcyjnym A,
o wysokoici 5 m, do wkopania, wykonany z lakierowanego aluminium.

Rekomendacja opraw Strona

NADJA 10
NORA 22
GAMA 13
DIAMANT 16
LAMPARA 25

(13 M

Stylizowany parkowy stup dekoracyjny

Zastosowanle:

Osiedla mieszkaniowe, parki, centra miast, parkingi,
obiekty komercyjne, reprezentacyjne ulice, tereny
pod ochrong konserwatorska, rezydencje, zespoty

patacowo-parkowe,
Budowa:

Rury stalowe lub aluminiowe, detale dekoracyjne ze
szlifowanego aluminium. Zeliwna maskownica stopy.

Cechy i opcje wykonania Wartosé
«C[mm] 600
« Ax B [mm] 100x 330
+d [mm] @60x80
« licowane drzwi, zamek imbus S5mm
- stup z podwéjnym wysiggnikiem P092
= kinkiet KP091
» stup wkopywany w
« stup na fundament F

- zacisk uziemienia M8 we wnece

- stopa tloczona ST, spawana dwustronnie

« kolorystyka wedtug RAL

« cze$é podziemna stupa aluminiowego do
wkopania zabezpieczona materiatem
epoksydowo-bitumicznym

. stépa zawiasowa - ;

« zacisk uziemienia pod bednarke na stopie

+ gniazdo zasilajace GZ IP68 na stupie

» 01 - stal ocynkowana ogniowo  Bkierowana,
x system zabezplaczeri A+ B + C
= AL-ahuminium bkierowane, system zzbezpieczed D

Qe b (B 1

100x330 w109 ST30020025
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PICTRKOW TRYBUNALSK| 2016-12-22

Znak sprawy iMG.6630.311.2016

QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2016-12-22 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa

Trybunalskiego.
go, ul. Szkolna 28"

przeprowadzonej w Urzgdzie Miasta Piotrkowa Trybunalskie,
; bl Rt sl b

Proj. sie¢ wodociggowa,kd,teletechnika,energetyczna

PFrzedmiot uzgodnienia:
oswietleniowa,przyt.wody, ks, kd

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przytaczy
Uzgodnienie usytuowania prejektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizocja abigktu:
Piotrkow Tryb. ul. Kasztelanska, Wiatraczna

Whioskodawca:
P.P.H.U, "FAZI"

Przewodniczgcy norody:  Anna Kotakowska

Dato wplywu wniosku:
2016-12-20

Whioski o koordynacie robdt budowlanych, o ktdrych mawa w ort. 364 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy r dnia
7 majo 2010 r. o wspieroniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyfnych (Dz.U, 7 2015 r. poz.880 ¢ dnia

25.06.2015r. ze zm.}

=} miepotrzeane skreslic
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Sktad osobowy i uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej:

Qznaczenie podmiotdw uczesiniczacych w

Stanewisko uczestnixa narady

! fmig i nazwisko |

naradzie N | uezestnika narady _
i i 1. whniesono zastryrier do usytuowsaniz projekiowane! feci ; i
! : . i
| ! Jzbrociania terenu Janus: i
oL URZAD MIASTA Korozak - i
i T 1 Referat Architektury | Budownictwe Ficlkowski !
|
i i rie wmiesiong zastrzezen do usytuowenia prejekiowans) siec
Inspektorat Nadzoru | uzirojsnis lerenu )
Powiatowy Inspekto ! i ] Waidemar
2 Budowlanego dla miasta N _
: Gumienny
Plotrkowa Trybunalskiego
| | nig whiesiane zastreezed 46 usylucwania $ojektowane] sie
i Zarzad Drdg [ Utrzymania Miasta Dzial | yzprojenia terzu
I3 Lidrzymania Obiekiow Dregowych Raful Szewezyk

| i Inzynierii Ruchu

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dza’

nig wnies'n 1o z2strzedar do usytuowaniz projekiowane] siec
uzbrojenia tereny

Mirostaw

|
i
4 ;
‘r Utrzymaniz Zicteni i Porzadku Swigconek i
) i
| |
? i NIEOBECNY ‘
; URZAD MIASTA | I
5 Referat Ustug Komunalnych i 1
i Ochrony Srodowiska !
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawle, _ZGODNIOND :
< Zalkiad w todzi L
G o - Wieswaw Katuzny
Rejon Dystrybucy Gazu i
w Piotrkowie Trybunalskim ] -
1 i UZGOONIONG - uwagi diz wykonawcoy nril1,2,4.5,7 8,9 zgodnie z
¥
PAE ‘DystrybuciaS.A. pismem C1-RM-D00250 2012 2 dniz 25.05.2012r,
;| Oddziat £6di - Teren [Uwagl nie cotycza trandy elektryzzne|] Pawel
| Rejon Enargetyezny Kottunowski
| Piotrkow Trybunzski |
| i Orange Polska S.A. nie wnigsiono zastrzeies do usytuowania crojektowsnej sieci |
| | Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug uzbrojeniz terenu 1‘ o j
g . 5 | Artur Skeneczny |
E Obstuga Techniczna Klienta ! i
o w Katewicach i )
nic whies ong :35Treaer £o usytuowania projektowana sieci ] j
i . N uzbrojania terenu
s Pfotrko\ffsk;‘e Waodocizgl bawel Wrorski
i Kanalizacja Sp. z 0.0,
| riz wniesiono zastrzeren do usytuowasia projektowane] siec N |
S i
iciski Zaldad Gospodark! uzarDEria tereny ) |
10 Miejsld Zakia s i g Fawetf Zaremba 1}
Kemunalnej Sp. z 0.0,
L . Lzgodniono. inwestor ma coowigzek dryskal porwoienie WKZ na i
Waojewadzki Urzad Oc?:lruny Zabytkdw prawadzenis 5-ac Wiktoria
11 w todzi Dtugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
_ nie wriasiono zastrzeten do usytucwania prajektowanej siezi |
urbrojenia taranu .
1) TOYA Sp.:z0.0. i i Bogdan Kopet
] Przewodniczacy Narady “UZGODKIOND — 1 221, dat, osrowy
13 ; ?mrdym}tﬂna} 3 Annz Kolakowsxa
| Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Referat Gendez]l, Kartografii | Katastru . !
i | NIEOBECNY i i
i " bad e [
Lo14 Whioskodawca PEHLUTEAZIE
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PGE Dystrybucia 8.4,

Oddziat Léds-Teren

Rejon Snergetyczry Pictrkdw Trebunalski

97-300 Pictrkaw Trvbunalekd, Ul Narutowiera 3%
PGE tel 44 647 54 96 fax 44 B4T7 14 D4

piottkow. OLTE pgedystirybuga.cl

Protrkéw Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzagd Miasta

Wydzial Geodezjl, Kartografii i
Katastru

ul. Szkoina 28

97-300 Piotrkdw Tryb.

W zatgozeniv przesylamy uaktuainiony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energelycznego
Pictrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentac)i projeklowych na posiedzeniach ZUDP,

Uwagi | zalecsnia ;

1. Reboty ziemne w rejonie skrzyfowania lub zblizenia z kablem energetycznym 04 kW

wykonywat wylgcznie recznie z zachowaniem szczegoine] ostroZznosci;

Roboly ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 &V wykonywad

wylacznie recznie z zachowaniem szczegbine: osWroinosci pe wylgezeniy napiecia pod

nadzorem pracownika Rejonu Energetyczrego Piotrkow Trvb. Zastrzegs sie, ze w przypacku nie
zastosowania sig do ww. uwagl wine za usrkodzenie kabla ponosi wykonawce prowadzonych
robot;

3. W miejscy shrzyZowania projekiowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 &V lub
0,4 kV zachowad odleglose pronows min. 8,5 m :

4. W migjsc. zblizenia projektowanego obiekiu do kabla energetycznego 15 kV kb 04 &V
zachowat odieglosc poziomq min, 0.8 m

5. W mejscu skizyzowania projektowanega obiektu z kablem energelycznym 0,4 &V kabel nalezy
csonic rura dwudzielng @110 koloru niebieskiego. Sposdb oraz technologie osloriscia katla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawce robot z Wydzialem Majgtku Siesiowego w Rejonie
Erergetycznym Potrkow Trybunaiski przed przystgpieniem do prac -

8. W miejscu skrzyfowania projekiowanego obiekiu z kabiem energetycznym 18 AV katel nalazy

osionic rura dwudzielrg @160 <oloru czenvonego. Spostb oraz technologig osionigca kabla

energetycznego 15 AV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowege w Rejorie

Energetycznym Piotrkow Trybunaiski przed przystapieniem do prac ;

Zachowat oclegio$s pozfomyg od podziemnne; czescl slupdw snergetycznych do krawedzi wykopu

min 1,0 m;

8. Rozpoczecie prac nalezy zgicsic pisemnie do Reonu Energetycznege Piotrkow Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego {wraz z protokelem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczesiem w
celu ustalenia zakresu konieczrych wyiaczen, terminu dopuszezenia do prac oraz ewenualrege
nadzoru nad orowadzonymi pracami;

9. Prace na urzgdzeniach energetycznyeh powinien wykonaé elektryk z uprawnleniami w zakresie
sieci slektroaergetycznej;

0. Lokalzacjg urzadzen w lerenie oraz trasy kabli eekiroenergetycznych 75 kV i 0,4 kV opiniujery
pozylywnie.

1. Instelacia wewngtrzna za ukladem pomiarowym nie podiega uzgodnieriv branzowemu.

]
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NP 342-25-33-855, REGON D€I352840, Kanital zawatoey © T30 T6Z 848 o w putf opacomy. wwew. pgedystrybucia. pi
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Znzki osnowy geodezyjnej podlegala ochronie [Art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne — Dz, U,z 20157 Nr 520 t.3.).

Drze rozpoczeciem i po zakonczeniu inwestyci uzgodnic zakres inwentaryzacji fotograficzne]
nakdw osnowy geodezyine]. Wyniki inwentaryzacji przekazac do MODGIK w Piotrkowie
Tryb. ul. Szkoina 28 pok. 19.

Na czas budowy zabezpieczyc przed zniszczeniem, przermieszezeniem lub uszkodzeniem znaki
osnowy geadezyjne.

Prace budowlane w miejscach zblizen do znakow osnowy wykonywad recznie lub przeciskiem
wWykonad obudowy punktdw umgiliwiajace swobodny dostep do znakdw geodezyjnych po
zakonczeniu inwestycjl.

W przypadku zniszczenia, przemieszezenia lub uszkodzenia znaku osnowy geodezyjnej
podiegaja one odtworzeniu przez asoby posiadajge uprawnienia o ktdrych mowa Art, 43
pkt. 2 ustawy Prawo geoderyjne i kartograficzne (Dz. U. 7z 2015r. Nr 520 t.j.).
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