
podsypka piaskowa

obsypka piaskowa

taśma sygnaliz.-ostrzegawcza

proj. rura ochronna dwudzielna:
- dla kabli teletechnicznych Ø110mm 
- dla kabli o napięciu do 1kV Ø110mm
- dla kabli o napięciu powyżej 1kV Ø160mm

grunt rodzimy

rzędna terenu wg. profilu

rzędna ruroc. wg. profilu

taśma ostrzegawcza czerwona

istn. kabel.

proj. rurociąg

UWAGA!
1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez 
wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na 
pokoście lub pianką poliuretanową
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniempodpierając lub 
podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach 
wykopu
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obudowa wykopu pozioma
- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m
- nakładki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe śrubowe

Zasypka wykopu wg. P.B.

alt. : obudowa płytowa -

podsypka piaskowa

obsypka piaskowa
warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm

zagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

zagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zagęszczony do Is=1,0 Proctora]

rzędna ruroc. wg. profilu

podkładki 140x140x50mm

kształtowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

ponad wierzch przewodu
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