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1. Zamierzenie budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie
Tryb. na dziatkach:

obr. ewid. 0010 dz. nr ewid.: 239/2, 97, 71.

Na rozpatrywanym obszarze inwestycji nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie decyzji celu publicznego uzyskanej
przez Inwestora.

W zakres projektu wchodzi:

— projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na
odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim o dtugosci catkowitej
Lc=139,2 mb, w tym sie¢ z rur PVC-U $315x9,2mm SN8 lite o dtugosci L=128,2mb, oraz
przykanaliki z rur PVC-U $160x4,7mm SN8 lite o dtugosci L=11,0 mb pod wpusty uliczne
betonowe 500mm szt. 7.

3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Mapy do celéw projektowych,

— Projekt zagospodarowania terenu,

— Warunki techniczne gestora sieci,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wpymagania Techniczne COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozporzadzeniami i normami, zwane dalej
,Wymaganiami”.

— Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania kanalizacji deszczowej.

— Podstawa realizacji: art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.
721 ze zmianami) oraz w zwigzku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie realizacji inwestycji
drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi.

— Projekt przebudowy ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim opracowany przez Pracownie
Projektéw Budownictwa Lagdowego Marek Rutkowski w Piotrkowie Tryb.

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren potozony jest w podtnocnej czesci miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i stanowi lokalne potgczenie komunikacyjne od ul. Modrej do ul. Rolniczej. Istniejgca ul. Modra
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Istniejgce uzbrojenie podziemne stanowig: gazociag,
wodociagi, linie kablowe energetyczne oraz telekomunikacyjne. Po terenie przebiegajg napowietrzne
linie energetyczne.

5. Przeznaczenie i ogolny zakres projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwi odprowadzenie S$ciekdw opadowych
z powierzchni utwardzonych z pasa drogowego przebudowywanej ul. Modrej (wg odrebnego
opracowania) oraz czesciowo z ul. Grazyny na odcinku od wezta S1+S2. Wigczenie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w wezle S1 do istniejgcej studni o rzednej dna 206,89m, zlokalizowanej na dz.
nr 239/2 obr. 0010 — skrzyzowanie ul. Rolniczej z ul. Grazyny.
Zakres opracowania obejmuje:
— odwodnienie drogi poprzez system studzienek sciekowych z wpustami zeliwnymi;
— sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U ©315x9,2mm SN8
i 160x4,7mm SN8 wraz ze studniami 1000mm beton. C35/45 z wtazami zeliwnymi klasy
D400 z wypetnieniem betonowym oraz wpustami ulicznymi ¢500mm beton C35/45 z kratka
wpustowa kl. D400 o wymiarach 500x300mm.



6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
a) Kanalizacja deszczowa

— rura PVC-U ¢315x9,2mm SN8 lite mb. 128,2
— rura PVC-U g160x4,7mm SN8 lite dla podtgczenia wpustéw mb. 11,0
— wopust uliczny betonowy C35/45 ¢500mm z osadnikiem i kratkg wpustowg
klasy D400 o wymiarach 500x300mm szt. 7
— studnia 1000mm osadnikowa z betonu C35/45 z wtazem zel. kl. D400
z wypetnieniem betonowym szt. 2
— studnie 1000mm z betonu BC35/45 z wtazami zel. kl. D400
z wypetnieniem betonowym bez osadnika szt. 3
—  tréjnik PVC ¢315/160mm szt. 3
— rura ostonowa dwudzielna 110mm L=3,0m kpl. 5.

7. Warunki geotechniczne

Na niniejsze opracowanie brak jest badan geotechnicznych gruntu. Z dokonanego wywiadu
Srodowiskowego oraz przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze nie zachodni potrzeba wykonania
badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych posadowienia dla przedmiotowej inwestycji.
Istniejgcej warunki geologiczne nalezy oceni¢ jako proste. Do projektu przyjeto grunt kategorii lll+1V,
a poziom wadd gruntowych ponizej dna wykopu. W przypadku napotkania wdd gruntowych wode z
wykopu odprowadzac bezposrednio z wykopu przy pomocy pomp. W przypadku wiekszego naptywu
poziom wody gruntowej obnizy¢ przy pomocy igtofiltrow z obsypkg zwirowg o wiekszym
zageszczeniu. Wykopy pod utozenie kanalizacji deszczowej szalowaé petnymi szalunkami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych ponizej poziomu wéd gruntowych zachodzi koniecznosé
tymczasowego obnizenia ich zwierciadta przy pomocy igtofiltrow.

Wielkos¢ wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowania zamknie sie w obszarze dziatek
ujetych w postepowaniu co spowoduje obnizenie zwierciadta wody okofo 1,0m. Jego oddziatywanie
bedzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu pompowania poziomu
wad gruntowych powrdci do zwierciadta sprzed pompowania. Pompowane wody bedq gromadzone w
szczelnych zbiornikach i w oparciu o odrebng umowe bedq przekazana gestorowi sieci kanalizacyjnej
tj. PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do Il kategorii geotechnicznej.

8. Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji
8.1. Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odordw itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na
Srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé, jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie
robot budowlanych przy budowie infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem
opracowania, wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu
na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy
otwarte spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za
sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, czy tez
nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawecy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopdw wprawdzie nie
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jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk. Nadmiar grunt z
przekopdéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Gming Sulejow.

8.2. Obszar oddziatywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach na ktoérych
zostat zaprojektowany. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektéw na tereny przylegte. Oddziatywanie bedzie wystepowac jedynie w fazie realizacji i bedzie
wigzac sie gtownie z emisjg hatasu i pytu, lecz dziatania te bedg miaty charakter przemijajacy.
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 79
Rozp. Rady Min. z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdin. zm.) i nie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz pkt. 2 §13a Rozp.
Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 1554 z pdin. zm.) zmieniajgce
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 oraz z 2013r.
poz. 762; z pdzn. zmianami).

8.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakonczeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie
budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do
dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlano-wykonawczym.

8.4. Kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zaliczana jest do kategorii obiektu nr XXVI wspotczynnik 1,0 — sieci kanalizacji
deszczowej o dtugosci < 1,0km wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz.
290).

9. Ochrona konserwatorska zabytkéw

Planowana inwestycja zlokalizowana nie jest w otoczeniu obiektéw znajdujgcych sie
w wojewddzkiej ewid. zabytkdow nieruchomych oraz gminnej ewid. zabytkéw i objetych ochrong
konserwatorska.

10. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw dot. ochrony
srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. §3 wust.1 pkt.79
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 z
pozn. zmianami) przedmiotowa inwestycja zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia mniejszej niz 1 km, a tym samym nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w odniesieniu, do ktérych nalezy przeprowadzi¢
badanie zasadnosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko. Oddziatywanie to
ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

11. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gdrnicze;j.

12. Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.
13. Opis rozwigzan projektowych — kanalizacja deszczowa

13.1. Kanalizacja deszczowa

Sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, wtasne obliczenia oraz
ustalenia z Inwestorem.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w wezle S1 do istniejgcej studni o rzednej dna
206,89m, zlokalizowanej na dz. nr 239/2 obr. 0010 — skrzyzowanie ul. Rolniczej z ul. Grazyny.



Kanat deszczowy zaprojektowano z rur PVC-U ¢315mmx9,2mm SN8 Lite zgodnych z normg PN-EN
1401-1. taczenie rur w systemie kielich — bosy koniec rury.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studnie betonowe @1000mm oraz tréjniki PVC
$315/160mm.

Zaprojektowano studnie ¢1000mm z betonu C35/45 taczone na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi
kinetami z wifazami Zzeliwnymi ¢600mm typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Studnie te muszg spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-
1:1999.

Czesc¢ studni na kanale deszczowym (wezet nr S3 i S6), zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PWiK w Piotrkowie Tryb. zaprojektowano jako studnie osadnikowe.

Gtebokos¢ projektowanych osadnikéw 0,4m.

Dodatkowo nalezy zastosowac odpowiedni pierScien wyrownujgcy by zapobiec przesuwaniu sie
wtazéw w poziomie. Przestrzenn wokot wtazu nalezy obsypad ttuczniem bazaltowym w obrebie 2,0x2,0
m do gtebokosci 20 cm.

Betonowe studnie o przekroju kotowym i Srednicach nominalnych ¢1000mm sktadajg sie z
nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:

— podstaw studzienek
kregdw studzienek stanowigcych czes¢ komory roboczej
— ptyt pokrywowych z otworem
pierscieni odcigzajgcych

— pierscieni wyréwnujacych
Elementy betonowe studni wykonuje sie z betonu wibroprasowanego w klasie C35/45, o klasie
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ wolne od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje Iub
zmniejszajacych trwatosc.

Wpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwié sptyw powierzchniowy z ulicy zgodnie z projektem
drogowym. Zaprojektowano wykonanie wpustéw deszczowych @¢500mm z betonu C35/45, z
osadnikami i koszem zmniejszajgcymi ilos¢ przedostajgcego sie do sieci piasku, zwieczonych kratka
wpustowg zeliwng o wymiarach 500x300mm klasy D400. Podtgczenie wpustdéw ulicznych za pomoca
rur litych PVC-Ug160x4,7mm SN8. Rzedne posadowienia witazéw studni oraz wpustow ulicznych
dostosowac do istniejgcej niwelety drogi ul. Grazyny oraz do projektowanej niwelety drogi ul. Modrej
opracowanej wg projektu branzy drogowej.

13.2. Czesc obliczeniowa

a) Obliczanie zlewni

Catos¢ wod deszczowych pochodzié bedzie z pasa drogowego ul. Modrej oraz czesci ul. Grazyny na
odcinku od skrzyzowania z ul. Rolniczg do wysokosci ul. Modrej.

Catkowitg powierzchnie podzielono na dwie zlewnie czgstkowe F1i F2.

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
4703/C
q= T 067
gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 10 min.)
C - czestotliwos$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=2 lata ; odpowiednio
prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=50% - zgodnie z wytycznymi podanymi w warunkach
technicznych od gestora sieci.
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=130 [I/s hal.

Bilansu wdd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych
deszczowych, postugujac sie wzorem:

Q=F x § x q [dm*/s]
gdzie:



F — powierzchnia zlewni

U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto:
pobocze =0,2

nawierzchnia utwardzona kostkg bet. {=0,8
nawierzchnia asfaltowa {=0,9

q — natezenie deszczu miarodajnego =130 [dm?/s hal].

Obliczenia bilansu wdd opadowych i roztopowych dla przyjetych zlewni czgstkowych F1i F2.

Zlewnia F1 - ul. Modra
U] F Fzr 3Fzr q Q
- m’ ha ha dm’/s/ha dm’/s
nawierzchnia z kost. bet. 0,80 156,0| 0,0125
nawierzchnia asf. 0,90 414,0| 0,0373
pobocze 0,20 54,0| 0,0011 0,052 130,0 67
tereny zielone 0,15 57,0 | 0,0008
Zlewnia F2 - ul. Grazyny na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Modrej
1] F Fzr SFzr q Q
- m’ ha ha dm?/s/ha dm’/s
nawierzchnia z kost. bet. 0,80 16,0 | 0,0013
nawierzchnia asf. 0,90 184,0| 0,0166 0,021 130,0 2,7
pobocze 0,2 154,0| 0,0031

llo$¢ Q wdd opadowych z obliczonej powierzchni zlewni F1+F2 wynosi:
Q=9,4 [dm?/s]

b) Dobor srednicy kanatu deszczowego grawitacyjnego

Doboru s$rednicy kanatu deszczowego dokonano na podstawie obliczeniowej ilosci wod opadowych Q
ze zlewni i wyliczonego spadku kanatu deszczowego, korzystajgc z nomogramu do wymiarowania
poziomodw i przykanalikow kanalizacji deszczowej wg wzoru Chezy.

Przeptyw | Spadek Srednica Wypetn. | Predkos¢ Przeptyw Predkosc
Nazwa 5 o
odcinka [dm3/s] [%o) [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
ST1+S3 6,7 315 20,7 0,64 91,4 1,32
S$3+S2 6,7 315 23,0 0,56 74,2 1,07
S2+S1 9,4 315 27,3 0,62 74,2 1,07

Z obliczen sprawdzajgcych wynika, ze Srednice kanatu dobrane sg prawidtowo. Predkosé nie
przekracza 3,0m/s, a max napetnienie chwilowe na odcinku S1+S2 dla $rednicy #315mm wynosi
27,3%.

13.3. Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczyc trase oraz kolizje przez uprawnionego geodete. W nastepnej
kolejnosci nalezy wykonaé prébne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami oraz recznie w
wykopach otwartych wasko przestrzennych, o $cianach pionowych umocnionych. W poblizu
istniejgcych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywaé jako wykopy reczne. W przypadku
uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w
miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano réwniez na odkfad.
Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Dojscia do
zabudowan podczas robot ziemnych wykonaé przy pomocg mostkéw drewnianych z barierkami
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ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ zapewniajgc widocznos$¢ oznakowan w dzien i w nocy. Podczas
robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych. Na catym odcinku projektuje sie petng wymiane gruntu
na grunt kat G1. Ukfadanie kanatu z rur PVC-U na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Wskaznik
zageszczenia podsypki 1s=1,0. Po utozeniu rur nalezy wykonaé obsypke do wysokosci co najmniej
30cm ponad goérna krawed? rury zageszczajac je warstwami co 15cm do wskaznika 1s=1,0. Zasypke
rurociggédw nalezy wykona¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej jezdni. Wskaznik zageszczenia
zasypki 1s=1,0. W gruntach suchych studnie montowac sie na podsypce piaskowej zageszczonej gr.
15cm. Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zageszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszczenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowac na ptycie betonowej
B10 do ktérej przytwierdzi¢ studnie. Alternatywnie mozna stosowacé podsypke zwirowg gr. 15cm +
obsypke mieszankg piasku i cementu B-10 do wysokosci poziomu wody. Na terenie projektowanej
zlewni nie wystepuja drogi zaliczane do drég krajowych, wojewddzkich a takze parkingi o powierzchni
powyzej 0,1ha.

Do przedmiaru robét do zasypania wykopéw w ul. Grazyny, przyjmuje sie warstwe gruntu kat. G1
pomniejszong o grubos¢ warstwy konstrukcyjnej jezdni tj. o 20 cm, natomiast na odcinku
przebudowywanej ulicy Modrej (proj. wg odrebnego opracowania), do zasypania wykopow
przyjmuje sie warstwe gruntu kat. G1 pomniejszong o grubo$¢ podbudowy proj. drogi tj. o 50cm.
Pozostata warstwe, ktora zostanie wymieniona na warstwy konstrukcyjne podczas przebudowy
drogi, zasypa¢ gruntem rodzimym zakoriczonym warstwa ttucznia gr. 15cm. W ul. Modrej wysoko$¢
zasypki i posadowienia wtazéw studni dostosowac do niwelety proj. drogi.

13.4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie z betonu C35/45 ¢1000mm tgczone na
uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami oraz tréjniki PVC ¢315/160mm.

Zakonczenie studni wtazami zeliwnymi spoczywajgcymi na pierscieniach odcigzajgcych zelbetowych.
W jezdniach i poboczach stosowac wtazy zeliwne g600mm typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000. Szczegdtowy wykaz uzbrojenia wg przedmiaru robét do
kosztorysu. Zaprojektowane studnie umozliwiajg prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w
kanatach deszczowych bez uzycia sprzetu specjalistycznego, jak rdwniez gwarantujg szczelno$¢ na
eksfiltracje i infiltracje. W gruntach suchych studnie montuje sie na podsypce piaskowej zageszczonej
gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykonaé zageszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszczenia 0,98 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na ptycie
betonowej B10 do ktérej przytwierdzié studnie. Alternatywnie mozna stosowaé podsypke zwirowg gr.
15cm + obsypke mieszankg piasku i cementu B-10 do wysokosci poziomu wody. Na studnie
kanalizacyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

14. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podz. — kable energ, telef., woda, gaz.

Wszedzie gdzie istniata mozliwos¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
okreslone zostaty przez interpolacje liniowg wykorzystujgc najblizej podane rzedne danego
uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete zostato zagtebienie normatywne.
W _tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do prac nalezy miejsca skrzyzowan
odkopac recznie i sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne pokrywaja sie z rzednymi projektowanymi.
Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne PVCp110+160mm dtugosci L=3,0mb/1 kolizje. Jezeli wystgpig bezposrednie
kolizje wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwiqzac kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.
Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowarn bqdz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie mas
ziemnych pod istniejgcy infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane
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i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét. Projektowane przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie zachowujac odlegtosé min. 20 cm w Swietle miedzy krzyzujgcym
sie uzbrojeniem.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejacg infrastrukturg i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi w protokole z
narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. k.d. z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, uzbrojenie odkopa¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustalic metode i sposdb
zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

15. Proba szczelnosci

Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji
deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelnosé przewodow.

Préba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami
i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw

deszczowych do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi

w normie PN-92/B-10735. Wyniki proby szczelnosci winny byé ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora i wykonawcy.

16. Rozwigzanie kolizji proj. k.d. z istniejacymi przytagczami wodociggowymi.

W zwigzku z kolizjg istniejgcych przytaczy wodociggowych z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej ¢315mm zaprojektowano przebudowe odcinkéw przytgczy w obrebie kolizji miedzy
weztami S4+ST2, S5+ST3 i ST3+S6. Przebudowa polegac bedzie na zmianie wysokosci posadowienia
przytaczy wodociggowych, przy czy ich lokalizacja przebudowywanych odcinkéw pozostaje bez zmian.
Brak jest mozliwosci zagtebienia projektowanej kanalizacji deszczowej z uwagi rzedng wtgczenia do
istniejgcej studni. Przed wykonaniem przebudowy przytacza nalezy wytaczy¢ z ruchu po przez
zamkniecie istniejgcych zasuw. Do przebudowy nalezy stosowac rury ksztattki PE100 SDR11,
zachowujgc minimalng odlegto$¢ 20 cm pomiedzy spodem rury kanalizacyjnej a wierzchem przytgczy
wodociggowych.

Ode. Srednica | Rz.istn. wodoc. | Rz. proj. wodoc. Rz. proj. k.d.
mm m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m.
S4 +ST2 50 207,42 206,95 207,33
S5+ ST3 40 207,40 207,15 207,44
ST3 +S6 40 207,45 207,25 207,55

Rure i ksztattki polietylenowe nalezy tgczy¢ metods zgrzewania elektrooporowego za pomoca
elektromufy. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez
producenta.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wykonanym recznie. Wykopy wasko przestrzenne, z dwustronnym,
petnym umocnieniem wykopdw nalezy wykonywac w okresie bez opadéw atmosferycznych oraz bez
przymrozkdéw, poniewaz mogg one wptyngc na nosnosé gruntdw spoistych.

Rurociagg nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe]j grub. 15 cm. Po zakoriczeniu prac montazowych,
dokona¢ proby cisnieniowe na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
cisnieniowej, wodociagi zainwentaryzowaé, a nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do wysokosci co
najmniej 30cm ponad gorna krawedz rury zageszczajac je warstwami co 15cm do wskaznika Is=1,0.
Zasypke rurociggdw nalezy wykona¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej jezdni. Wskaznik
zageszczenia zasypki 1s=1,0. Trase wodociggu oznaczy¢ tasmga ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Prébe cisnieniowa wykonac¢ zgodniez PN-70/B-10715 i PN—81/B-10725. Przytgcza przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wydezynfekowaé roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m?3
wody i pozostawi¢ na 24 godziny. Nastepnie rurociggi wyptukac¢ do zaniku zapachu chloru, a wode



poddaé¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci
do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN— 64/B-10791.

Prace zwigzane z przebudowa przytaczy wodociggowych wykonywaé pod nadzorem i uzgodnieniu z
PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

17. Odtworzenie nawierzchni drég

Odtworzenie nawierzchni w ul. Grazyny, na odcinku nie objetym projektem przebudowy ul. Modrej,
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni (objetym odrebnym opracowaniem).
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w
decyzjach drogowych wtascicieli drég i zgodnie z dokumentacjg odtworzenia nawierzchni.

18. Wytyczne realizacji robot
a) Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
kanalizacyjnej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robdt nalezy zlokalizowaé wszystkie
wystepujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanych sieci oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w
sposadb trwaty.
Przed przystgpieniem do wykopdw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie wszystkie kolizje z
projektowang kanalizacjg deszczowga. W miejscach gdzie wystepujg wody gruntowe, przed
rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujgc igtofiltry. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi igty zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
W pasach drogowych w miejscach wykopdéw otwartych projektuje sie petng wymiane gruntu
rodzimego na grunt kategorii G1.
Wykopy otwarte nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999 oraz
PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegtos¢
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe] od znakdéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m. W poblizu
istniejgcych znakdw geodezyjnych prace ziemne nalezy wykonywac jako wykopy reczne.
W miejscu kolizji badz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegac zalecers normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwtaszcza dotyczgcych zabezpieczenia wykopdw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
Nie nalezy wykonywaé robdt ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngé na wiasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.
Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykopy otwarte wykonywac mechanicznie jako wasko przestrzenny szalowany z odpowiednim
zabezpieczeniem Scian przed mozliwoscig ich obrywania sie.
Projektowany kanat uktadac na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 15 cm i obsypce
grubosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem.
Do wysokosci 30cm nad kanat, zasypki dokonaé piaskiem w nastepujgcy sposob:

— utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10cm

i zageszczac jg recznie.

Zasypke wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnego.
W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 30 cm do wartosci wskaznika
zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy droég.
Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang wartos¢ wskaznika
zageszczenia.
Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzgdcg drogi.
Projektowany kanat nalezy uktadad ze spadkami i na rzednych podanych na profilach podtuznych.
Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu” uzgodnionym przez zarzadce drog
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i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W pasach drogowych ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego,
nadmiar urobku nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Ze wzgledu na usytuowanie kanatéw w pasach drogowych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na
odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdéw. Rury powinny by¢ utozone na
przygotowanym, zageszczonym podtozu zapewniajgcym stabilnosé rurociggow w trakcie montazu i
eksploatacji.

Zaleca sie, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Jesli materiat ten zostat naruszony
jego naturalna nos$nos$¢ powinna by¢ przywrécona. W warunkach przemarzania gruntu moze byc¢
konieczne zabezpieczenie dna wykopu w taki sposdb, aby pod kinetg, przewodem i wokoét przewodu
nie pozostawaty zamarzniete warstwy gruntu. Zaleca sie, aby podczas prac montazowych wykop byt
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda Zrdédlana). Sposoby
odwadniania nie powinny oddziatywac negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$é podczas odwadniania tak, aby nie nastepowato wynoszenie drobnych
frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wodd gruntowych i stabilnosc¢
otaczajgcego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkie tymczasowe przewody odwodnieniowe
powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

b) Montaz studni betonowych

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowe;.

Studzienka betonowa powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim.

Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik
zageszczenia goérnych warstw zasypki dla studzienek znajdujgcych sie w pasie korony drogi nie moze
by¢ mniejszy niz 1,0.

Zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” goérnego elementu studni przed montazem nalezy pokry¢é smarem
poslizgowym.

Studnie nie moga ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego. Nalezy zastosowad
odpowiedni pierscien wyrdéwnujgcy (zgodny ze schematem studni) by zapobiec przesuwaniu sie
wtazéw w poziomie.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W drogach gruntowych wtazy nalezy
obsypac ttuczniem bazaltowym w obrebie 2,0x2,0x0,20m.

19. Uwagi koncowe

1. Przyjete przez zleceniodawce rozwigzania polegajgce na odwodnieniu pasa drogi spetni swoje
zadanie, jezeli na dziatkach prywatnych uporzadkowany bedzie system kanalizacji deszczowej w
sposadb eliminujgcy sptyw wdd na ulice. Nalezy podja¢ przez zleceniodawce dziatania w kierunku
uporzgdkowania kanalizacji deszczowe] na dziatkach przylegtych do ulicy.

2. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonacé reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

3. Roboty ziemne wykonywac w obecnosci gestora danej sieci.

4. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje
istniejgcych urzadzen niz pokazano w projekcie (na mapach)-uzbrojenie traktowaé jako czynne.
Nalezy je zabezpieczyé¢ i powiadomic uzytkownika.

5. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktorych przewody znajdujg sie w poblizu trasy kanalizacji deszczowej, o terminie rozpoczecia
robét.

6. Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowad.

7. Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. Materiaty, sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

9. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym (kable en, telek., wodociag itp), wyniktego z ewentualnych niezgodnosci rzednych
posadowienia _istniejgcego uzbrojenia — Zamawiajgcy/Wykonawca wystgpi do gestordw
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istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie kolizji.
10.Rzedne posadowienia wtazdéw studni oraz wpustéw ulicznych nalezy dostosowad do istniejacej
niwelety drogi ul. Grazyny oraz do projektowanej niwelety drogi ul. Modrej wg opracowania

drogowego.
20. Zestawienie norm

- PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci k.s. - CORBIT -Instal [Zeszyt nr 9]

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoc. — CORBIT-Instal [Zeszyt nr 3]
PN-EN1074:2002 - Armatura sieci wodociggowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290 z péz. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,

poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.
1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz. 1957),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN — 86-B-02481 — Grunty budowlane. Okreslenia ,symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN — 88/B-06250 — Beton zwykty.

PN —90/B — 14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN — EN- 13043:2004 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN — 77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

DZ.U. Nr. 92 poz. 881 z 2004r. — ustawa o wyrobach budowlanych

Prace budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang 2z zachowaniem
aktualnych norm, rozporzadzen, uwag i zalecen zawartych w warunkach technicznych oraz
uzgodnieniach branzowych.

Projektant: Projektant:

Branza sanitarna Branza drogowa

tech. Henryk Gedek tech. Marek Rutkowski
upr. nr BP.IV-10220/28/78 upr. nr UAN-IV-10220/74/81

upr. nr GP.IV.7342/58/94
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21. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia
przy robotach zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie,
Ze prace objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Modrej do ul.
Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Otaczajgcy inwestycje teren po obu stronach ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Sieci
zewnetrzna prowadzona bedzie w istniejgcych pasach drogowych ulic Modrej, Grazyny i Rolniczej w
Piotrkowie Trybunalskim. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura podziemna i
nadziemna:
— siec energetyczna naziemna,
— siec energetyczna podziemna,
— kable telekomunikacyjne,
— wodociag,
— kanalizacja sanitarna,
— gazociag.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtEK | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejgce uzbrojenie
podziemne. Prace w zasiegu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi witasciwego miejscowo
zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawiac¢ rowniez ruch samochodowy i pieszy.

5. INFORMACJA DOTYCZACA: PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYDZIELENIU |
OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBOT, SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU,
SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, SRODKOW
TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdét ziemnych nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi
zagrozeniami to;

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajgcych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu

— Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewoddw sieci bad? instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
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d)

e)

j)

k)

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywaé sie wytgcznie
sposobem recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié organy policji, urzad miasta i gminy i
inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawié porecze ochronne
lub miejsca te wygrodzi¢ taSmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym
wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest
ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren
i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogga by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie;
a. w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
b. w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;
a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane
z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom
c. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
d. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm
e. okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe
f. zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakéw o
Srednicy wynoszgcej w ciefiszym korcu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic¢;
a. w ukfadzie pionowymdo1lm
b. w ukfadzie poziomym do 1,5m
W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej
Odeskowanie azurowe Scian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowac w okresie zimowym
Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozwartych oprdécz podanych wymagan,
powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki;
a. goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m
ponad teren
b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam
ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia
c. stan podparcia lub rozparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem
pracownikéw do wykopu
d. rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne
wypadanie
e. pogtebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3
m moze odbywac sie po odeskowaniu $cian
f. w kazidej fazie robdt pracownicy powinni znajdowa¢ sie w czesci wykopu
odeskowanego
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g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy

zbudowad pomost
n) Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okresSlone w dokumentacji
projektowanej wéwczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

b. gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz4 m

c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

d. gruntstanowig ity sklonne do pecznienia

e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych

o) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajgcego do gdrnej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykonaé spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

c. sprawdzic¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac
ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

q) Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie i wyjscie dla pracownikéw.

r) Odlegtos$¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie
sie urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a. w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione

x) Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc
od dna wykopu w miare jego zasypywania.
z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdw wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5m
b. w pozostatych gruntach - nie wiecej nizna 0,3 m
aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkg, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzic
tasma ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m
bb) Przy wykonywaniu robdét ziemnych, koparka powinna byé ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
cc) Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw.
dd) Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest
zabronione.
ee) Witaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem,
jest zabronione.
ff) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;
a. 50cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatow sypkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych
gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0$ napedowa powinna znajdowac sie z tytu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
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hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

ii) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowad, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢
wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w
sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw wybuchowych, w
zaktadach przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.

Il) Praca spycharky jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawacé
poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie
oddzielnie opracowanej szczegétowej instrukcji.

qq) Teren, na ktdrym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien byc
osSwietlony.

rr) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewnic
fachowych pracownikéw obstugujgcych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mieé
zapewniong dobrg widocznos$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego
wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji przewoddw, sSrodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7m,
ktorych szerokosc jest mniejsza niz dwukrotna gtebokos¢.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej
nauki zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktdre sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdlna

c) instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

d) sposdb postepowania w nieszczesliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdéw, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i toksycznymi

paca w wykopach

praca mechanicznych srodkéw transportu

praca na wysokosci

7. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS

WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
1) Roboty ziemne

Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sanitarnych
sieci zewnetrznych ustalam nastepujgcy tryb postepowania oraz wydawania polecen:
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a) kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony
imiennie pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza
pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach
bezpieczenstwa takich jak ;

b) celizakres prac

c) sposdb przygotowania stanowiska

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

e) rodzajzagrozen i ewentualne ich wystgpienie

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika
na czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta
odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

j)  wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

k) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

I) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w
ustalonych odstepach czasu

m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne),
nalezy wydac polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposdb wczesniej ustalony

n) stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow ochronnych

o) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac
przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

p) utrzymanie w ciggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

g) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

3) Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscia odpowiedzialny jest
przetozony kierujgcy tymi pracami - kierownik robot - budowy.

8. INFORMACIA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora. Odpowiedzialnos¢ za
dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczgca eksploatacji maszyn i
urzadzen dzienniki pompowan i inne zwigzane z technologig robdt, znajduje sie w siedzibie
wykonawcy.

Projektant: Projektant:

Branza sanitarna Branza drogowa

tech. Henryk Gedek tech. Marek Rutkowski
upr. nr BP.IV-10220/28/78 upr. nr UAN-IV-10220/74/81

upr. nr GP.IV.7342/58/94
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