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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy odtworzenia konstrukcji nawierzchni

w ulicy Grazyny zwigzanej z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 50,0 mb po stronie

wschodniej istniejacej jezdni / pas ruchu w kierunku ul,Rolniczej/. oraz przytaczy do wpustow

burzowych na dtugosci 6,0 mb. kanat deszczowy z rur PVC-U @-315 i PVC-U ©-160

Istniejgce uzbrojenie w elementy infrastruktury technicznej tj. gazociag. energetyka, telekomunikacja

wodociag 1 kanalizacja sanitarna pozostaje bez zmian.

Budowa ulicy odbywac si¢ bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych :

/dz. nr ewid. : 71 - ul. Modra, 83 - ul. Irysowa, 97 - ul. Grazyny, obreb nr 106201_1.0010 /

UWAGA : Budowa kanalizacji w ul. Modrej bedzie wigzala sie z wykonaniem docelowej

konstrukeji jezdni.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy Zaktadem Instalacji Sanitarnych Projektowanie i nadzor Budowlany
H 1D Gedek s.c. ul.Slowackiego 9 w Piotrkowie Tryb. a Pracownig Projektéw Budownictwa
Ladowego w Piotrkowie Tryb.

Wizja lokalna w terenie,

Ustalenia ZDiUM do projektu przbudowy ul.Modrej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, 6

Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.
721 ze zmianami) oraz w zwiazku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, Ww sprawie realizacji
inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach,

Badania geotechniczne,

Obowigzujgce normy.



3. Stan istniejacy
Ul.Grazyny w Piotrkowie Trybunalskim, polozona jest w pétnocnej czesei miasta.
Teren objety opracowaniem graniczy od zachodu i potudnia z terenami budownictwa jednorodzinnego.
e W chwili obecnej szerokos¢ ulicy w istniejacych liniach rozgraniczajacych wynosi 10,00 m.
Ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 5,00 m. Brak chodnikéw i rowdw
odwadniajacych. Istniejaca konstrukcja jezdni :
e Warstwa scieralna BA, AC 8 S, grub. 4 cm
e  Warstwa KESM 0/31, mm, grub. 20 cm

4. Projektowane odtworzenie konstrukeji nawierzchni :
Dla kategorii ruchu KR1 przyjeto nastepujaca konstrukeje nawierzchni :
e Warstwa scieralna BA, AC 8 S, grub. 4 cm
e Warstwa KLSM 0/31, mm, grub. 20 cm
e Warstwa dolna grub. 15 cm z wysiewki kamiennej badz kruszywa naturalnego grub. 15 cm
Odtworzenie poszczegolnych warstw konstrukeyjnych jezdni odbywaé sie bedzie na zasadzie

ukladania warstw na tzw. zakladke, wg rysunku konstrukcyjnego nr 2.

5. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwi odprowadzenie $ciekdw opadowych

z powierzchni utwardzonych z pasa drogowego przebudowywanej ul. Modrej (wg odrebnego
opracowania) oraz czesciowo z ul. Grazyny na odcinku od wezla S1+S2. Wiaczenie projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej w wezle S1 do istniejace]j studni o rzednej dna 206,89m, zlokalizowanej

na dz. nr 239/2 obr. 0010 — skrzyzowanie ul. Rolniczej z ul. Grazyny.

Zakres opracowania obejmuje:
— odwodnienie drogi poprzez system studzienek $ciekowych z wpustami zeliwnymi:
— siec¢ grawitacyjna kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U 2315x9.2mm SN8
1 6160x4,7mm SN8 wraz ze studniami o1000mm beton. C35/45 z wlazami zeliwnymi klasy
D400 z wypeieniem betonowym oraz wpustami ulicznymi ¢500mm beton C35/45 z kratkg
wpustowg kl. D400 o wymiarach 500x300mm.

i
162/66
351103
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97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Wislana 5b tel./fax. 44 /649-02-16
e-mail : marco (@pro.onet.pl - Rok zalozenia 1990 — tel. kom. 723 678 601

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Modrej i Grazyny w Piotrkowie Trybunalskim.

Opracowat :




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim.

I.  Zakres robot w kolejnosci realizacji

- wykonanie robét odtworzeniowych konstrukeji nawierzchni ul. Grazyny.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na projektowanej terenie nie istniejg obiekty budowlane zlokalizowane w liniach
rozgraniczajgcych ulicy kolidujace z zamierzeniami projektu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.
W zakresie robot drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi
mozna zaliczy¢ wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia budowy odpowiednich odcinkéw

ulicy.
ITa. Branza wod.- kan.
Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
ITIb. Branza elektryczna
Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
IIle. Branza telekomunikacyjna
|Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji

I Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych zwiazanych z
przebudowg ulicy to:

IV-1 Prowadzenie rob6t ziemnych — wykopow i nasypow (§6 pkt. 1 lit. A — rozporzadzenia)'

' Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)



IV-2 Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych i kostki betonowe;.

IV-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: halas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzace od masy mineralno-bitumiczne;.

IV. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych

okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.

2

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dzial dziesiaty. Bezpieczenstwo 1 higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 7z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dzial 11 i Dzial IV — Rozdzial 4

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313,

zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszcza sig na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony

przed zniszczeniem i zawiera:

L.
2,
i A

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych
maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami

BHP. Pracujacy sprzgt musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystapieniem do

poszczegolnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym

dotyczace specyfiki stosowanego sprzgtu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru

posiadajacy co najmniej II stopien BHP. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na roboty prowadzone




VL

w bezposrednim sasiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozkladania i zageszezania

masy bitumicznej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych :

Zabezpieczenie robot drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu

1 zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez robocza

i srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na
zapleczu muszg by¢ apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.

Srodkiem zapewniajacym sprawng komunikacje stanowi facznosé telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.

O zaistnialym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przelozonego, a w przypadku
wypadku cigzkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomié¢ Inspekcje Pracy i Prokurature

Rejonowa.

OPRACOWAL.:

10



ZALACZNIKI
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97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Wislana 5b tel./fax. 44 /649-02-16
e-mail : marco (@pro.onet.pl - Rok zaloZenia 1990 — tel. kom. 723 678 601

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r
z pozniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 20041 o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5) o$wiadczam, ze dokumentacja :
przebudowa ul. Modrej i Grazyny w Piotrkowie Trybunalskim , zostala wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam rowniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w ww. opracowaniu sg

powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i konstrukeyjnymi.

12



INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-LJQ-UXY-TXN *

Pan Marek Bolestaw RUTKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym £0OD/BD/4951/03

adres zamieszkania ul. Wi¢lana 5B, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Z2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpis

U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
ami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu m
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl
Budownictwa.

0zna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
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