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I%CZENIE DO KANAEU ST PVC-U 8315x9,2mm SN8, Rz.d.

LUK PE<45
ISTN. WOD. 2110, Rz.0.

PROJ. WE

1.20[207.68(208.90(208.88 | WPUST ULICZNY #500mm BETON. C35/45, Rz.d.=206.88

1.78 207.13 208.92 208.91 TROINIK PVC#315/160mm <45

1.31/1207.60

WYKOP |RECZNY+MECHANICZNY

L =15m

207.25

PROJ. WEACZENIE DO KANAEU ST PVC-U #315x9,2mm SN8, Rz.d.

206.69

207.40

ISTN. WOD. 8110, Rz.0.

1.55 207.25 208.93 208.80 STUDNIA #1.0m BETON. C35/45

1.39] 207.41

1.291207.49| 208.91/208.78 | WPUST ULICZNY #500mm BETON. C35/45, Rz.d.
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PROJ. WEACZENIE DO KANAtU ST PVC-U #315x9,2mm SN8, Rz.d.=207.37

1.48 207.37 209.06 208.85 TROINIK PVC#315/160mm <45

1.33]207.52

1.25[207.58(209.03 | 208.83 [ WPUST ULICZNY #500mm BETON. C35/45, Rz.d.=206.78

ISTN. WOD. #110
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PROJ. WEACZENIE'DO KANALU ST PVC-U ¢315x9,2mm SN8, Rz.d.

1.23]207.65[208.99| 208.88 [ WPUST ULICZNY #500mm BETON. C35/45, Rz.d.=206.85

1.44 207.45 209.00 208.89 TRGJINIK PVC8315/160mm <45'

1.29|207.60
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ISTN. WOD. #110

207.56

207.16

PROJ. WEACZENIE DO KANAEU ST PVC-U #315x9,2mm SN8, Rz.d.

206.94

1.40 207.56 209.05 208.96 STUDNIA #1.0m BETON. C35/45 — OSADNIKOWA, Rz.d.

1.24|207.72

1.21/207.74[209.04 | 208.95 | WPUST ULICZNY #500mm BETON. C35/45, Rz.d.

UWAGA !

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji deszczowej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac¢
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia
zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA I

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie
wysokosciowe w terenie i na planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do gestora w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z catg dokumentacja.

6. Rzedna posadowienia wtazéw dostosowac do niwelety proj. drogi.

7. W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. k.d. z istn. uzbrojeniem podziemny,

uzbrojenie odkopac¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustalic metode i sposob zabezpieczenia
oraz rozwigzania kolizji.

LEGENDA:

ISTNIEJACY TEREN
PROJEKTOWANY TEREN

Investor Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Jednostia projetona Ustugi Projektowe i Nadzor Inwestorski

Henryk Gedek
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkow Tryb.
tel./fax: 44 467-39-70

Temat
P.B—W BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
OD UL. MODREJ DO UL. ROLNICZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY SANITARNA |
. Specjalnos¢ i ieft | Podpi Dat¢
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