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W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2016 r. (data wplywu 21.07.2016 r.),

znak: RIM.7011.39.2016 przesytamy warunki techniczne do opracowania projektu
budowlano — wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od
ul. Modrej 10 do ul. Rolnicze;

i KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem skierowa¢ do istniejacego
odcinka kanatu deszczowego DN 315 mm, znajdujgcego sie w pasie
drogowym ul. Grazyny na skrzyzowaniu z ul. Rolniczg.

2. Sptywy deszczowe obliczy¢ na podstawie schematycznej mapy zlewni. Do
obliczen przyjac deszcz o prawdopodobienstwie 50%.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowac¢ rury z tworzyw sztucznych
z PCV lub z PP lub rury zelbetowe wipro.

4. Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy min. 1,0 m, z betonu
klasy B45  z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypeinieniem betonowym.

5. Dla utatwienia osuwania namutow przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢
w niektérych studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.

6. Studzienki sciekowe projektowa¢ jako betonowe z osadnikami bez syfonéw,
z wpustami zeliwnymi i lokalizowa¢ je w jezdniach przy krawezniku, a nie
w zatokach poza jedniami.

POUCZENIE.

1. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje

kamerg TV z obrotows glowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzone;
inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktbra
winna pokazywaC m.in. potaczenia rur, wykres spadkoéw, biezgcy pomiar
odlegtosci.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku,
polozonych ponizej poziomu, z ktdrego krotkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny splyw Sciekéw, moze by¢é wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzgdzen przeciwzalewowych
o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne,
aw budynkach uzytecznosm pUbIICZHEJ zamknlc?cne samoczynne
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Zabrania  sie wprowadzania do miejskie] kanealizacji sanitaingj wod  opadowych
i drenazowych.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowaé z PWIK Sp. z 0.0. oraz
Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania sieci i przylgczy nalezy pisemnie powiadomic
PWIK Sp. z 0.0. oraz Zarzgd Drég i Utrzymania Miasta o rozpoczeciu robot.

Whykonana sie¢ oraz przylgcza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez
Zarzgd Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie tryb; ul. Kasztanowa 31 oraz inwentaryzacji
geodezyjne;.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowg mogg by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.

Projekt wykonawczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed zlozeniem go na Narade
koordynacyjna.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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