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Warstwa $cieralna AC 8 S, grub. 4 cm
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Pobocze KL.SM 0/16

PRZEKROJ NORMALNY  skala 1: 50
hm. 0+00,00 - hm. 0+81,73

Szczegét "A"
skala 1:25 "kraweznik wysoki"

Kraweznik bet. 30x15 cm

grub. 15 cm i szer. 50 cm

Warstwa wiazaca AC 16 W

b

grub. 4 cm

Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

GSC 0 Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Proj. zjazd / kraweznik niski
wg sytuacji ok. 2,00 m Szczeqdt"C"
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Kostka brukowa bet. o grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
Warstwa KLSM 0/31,5, grub. 15 cm

Szczegdt "D"
skala1:25
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Proj. zjazd / kraweznik niski /
wg sytuacjiok. 1,75 m |

Szczegot "C"

Ograniczenie zjazdu obrzezem
bet. 0 wym. 30x8 cm

20cm

cn

Obrzeze betonowe
30x8 cm na fawie z
GSC 0 RM-2,5 MPa

grub. min. 10 cm

Podsypka cem.-piask. grub. 5 cm

Podsypka z piasku grub. $r. 15 cm
tawa bet. z oporem C 12/ 15
0,09 m3/mb. 45
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Konstrukcja nawierzchni KR1
Iwtorny modut odksztatcenia E =100 MPa,
wskaznik zageszczenia Is=1,00/

Zamaviclacy: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 Piotrkéw Tryb. Pasaz Karola Rudowskiego 10

Jedn. pro. PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Wislana 5b tel.fax 44 / 649 02 16

Nazwa oprac.:

PROJEKT PRZEBUDOWY UL.MODREJ
W PIOTRKOWIE TRYB.

Zespol projektowy :

‘Adres:

Piotrkéw Tryb.

Nezwa rys:

Profil podtuzny

Rys.nr:

Nrarch: Data: Styczer 2017 Skala: 1:50
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