Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233140-2 Roboty drogowe
Remont / przebudowa drogi wjazdowej z ulicy L6édzkiej na teren osiedla L6édzka / Sadowa w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z budowa 10 miejsc parkingowych .

‘Identyfikator kosztorysu: PARKING tODZKA

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jedno [llosé
stka
miary

1 roboty rozbiérkowe

10 KNNR 6 806-2 m 7,00
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

20 KNR 2-31 812-3 m3 0,53
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
70,075 0,53

30u |1-1 szt 2,00
Rozbidrka istniejgcych stupdw betonowych

40 KNR 4-01 108-11 m3 1,85
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi oraz utylizacja
7*0,3*0,15+0,53+1 1,85

50 KNR 2-25 408-6 m2 174,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt lotniskowych

60 KNR 2-31 1507-6 t 65,25
Transport ptyt samochodem na sktadowisko inwestora oraz roztadunek
174%0,15*2,5 65,25

2 roboty przygotowawcze

70u  |[KNNR 1 112-2 ha 0,04
Roboty pomiarowe - wytyczenie parkingu

3 roboty ziemne

80 KNNR 6 101-3 m2 204,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni mechanicznie, gtebokos¢ 35 cm,
kat.gruntu 1l-IV [RMS=1,16]
68'droga wewnetrzna'+136'parking’ 204,00

90 KNNR 6 101-3 m2 149,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni mechanicznie, gtebokos¢ 48 cm,
kat.gruntu ll-IV [RMS=1,6]
149'droga dojazdowa' 149,00

100 |KNR 2-31401-4 m 212,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x35 cm
212 212,00

110 |KNNR 1 206-4 m3 165,18
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll
204*0,35+149%0,48+212*0,3*0,35 165,18

120 |KNNR 1 208-2 m3 165,18
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-1V [S=4]
165,18 165,18

4 podbudowa




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

130

KNNR 6 104-2
Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 15
cm [RMS=0,75]

68'droga wewnetrzna'+136'parking' 204,00

m2

204,00

140

KNNR 6 109-2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

149'droga dojazdowa' 149,00

m2

149,00

150

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

68'droga wewnetrzna'+136'parking’ 204,00

204,00

160

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm [RMS=1,33]

m2

149'droga dojazdowa' 149,00

149,00

nawierzchnia

170

KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

m2

149'droga dojazdowa'+68'droga wewnetrzna' 217,00

217,00

180

KNNR 6 503-4
Nawierzchnia z ptyt azurowych 60x40 cm utozonych na warstwie klinca grub. 5 cm cm na
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

m2

136*0,95 129,20

129,20

190

KNNR 6 502-3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm - linie segregacyjne parkingu

m2

136*0,05 6,80

6,80

200

KNNR 1 311-1
Wypetnienie otwordw ptyt azurowych zwirem

m3

129,2*0,7*0,08 7,24

7,24

krawezniki

210

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na fawie betonowej z oporem , podsypka
cementowo-piaskowa

212,00

roboty wykonczeniowe

220

KNNR 1 501-1
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll

m2

145,00

230

KNNR 1 507-3
Obsianie trawnikéw mieszanka traw sportowych

m2

145,00

240

KNR 2-21 302-4 [R=0,955]
Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat.lll ( berberys oraz irga ptozgca )

szt

90 90,00

90,00

oznakowanie pionowe

250

KNNR 6 702-1
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

szt

5,00

260

KNNR 6 702-4
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych

szt

5,00

270

KNNR 6 702-4
Montaz tabliczek T-29 pod znaki

szt

2,00

280u

2-2
/Adaptacja istniejgcego znaku B-5

szt

1,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr Nazwa Jedno [llosé
stka
miary
290u |2-3 m2 36,00
Oznakowanie poziome - znak P-24




