SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.)

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE, ELEKTYCZNE,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ROBOTY OGOLNO - BUDOWLANE , ELEKTRYCZNE

LP. KOD CPV NAZWA ROBOT STRONA

STRONATYTULOWA 1

SPIS TRESCI 2

1. CPV 45211000-2 WYMAGANIA OGOLNE -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW |3
2. CPV 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 15
3. CPV 45321000-3 ROBOTY MURARSKIE 18
4. CPV 45410000-4 TYNKOWANIE 21
5. CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN 23
6. CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 26
7. CPV 45431200-9 KtADZENIE GRESU, PLYT KAMIENNYCH 29
8. CPV 45421000-4 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA 31
0. CPV 45261410-1 ROBOTY | OBROBKI BLACHARSKIE 35
10. CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 37
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 44

—_
—_

CPV 45233250




I. ROBOTY OGOLNO- BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

(CPV 45211000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz wymagania wspélne

dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach Projektu :

Temat projektu: PROJEKT OBEJMUJE:
A-remont budynku gtéwnego szkoty w zakresie:
a) remontu kominéw i wypraw tynkarskich na kominach
b) wymiany obrébka ogniomuréw od strony budynku szpitala
C) wymiany instalacji odgromowej
d) demontazu krat okiennych piwnic i parteru
e) wymiany pakietdw w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczen -ksiegowosci ,sekretariatu i
gabinetu dyrektora)
f) remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi $cian zewnetrznych
9) wkucia instalacji na froncie budynku
h) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
i) wymiany parapetéw zewnetrznych wszystkich okien
j) wykonania zadaszenia nad wej$ciami
k) remontu balkonu nad wej$ciem gtéwnym
|) wykonania iluminacji kolumn przy wejsciu do budynku
m) wymiany pozostatej kostki brukowej w ciggach pieszych ( od ul.Roosevelta)
B-remont sali gimnastycznej i tagcznika w zakresie:
a) wymiany stolarki drzwiowej
b) remontu stolarki drzwiowej
C) wymiany podtogi wejscie na sale gimnastyczng
d) wymiany ptytek podtogowych na posadzce i schodach w wejsciu na sale gimnastyczna.
e) Wymiany grzejnika w magazynie sportowym
f) wymiany urzgdzen wentylacji wyciggowej na sali gimnastycznej _
W ramach zadania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROBOT REMONTOWYCH |
MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 PRZY UL.
ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dane dotyczace obiektu:

e pow. uzytkowa calego obiektu: 2800 m2
e pow zabudowy -1359 m2 ; w tym budynek gféwny -875m2+ sala gimnastyczna z fgcznikiem i zapleczem
484m2

®*  kubatura budynku- 14900 m3

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego

realizacji.



Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami
aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy normami a
zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowac, jako obowigzujgce
dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa

dokumentéw:

. Umowa.
. Dokumentacja Projektowa.
. Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego

spisu:
kod CPV ] nazwa robot ] |
ICPV 45211000-2 WYMAGANIA OGOLNE -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV 45321000-3 ROBOTY MURARSKIE
ICPV 45410000-4 TYNKOWANIE
CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45431200-9 KLADZENIE GRESU, PLYT KAMIENNYCH
CPV 45421000-4 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA
CPV 45261410-1 ROBOTY | OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45233250 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Jezeli z Dokumentac;ji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykonaé w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej
ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie

Robot Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.



1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacijg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci Rob6t Budowlanych oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.
1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robé6t Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowiace cz¢$¢é Robét Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.
1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamoéwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét.
1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. UmowalKontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonych
w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umownal/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o pétnocy.



1.4.27. Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakoAczenie catosci lub czeéci Rob6t Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Technicznal/ ST - oznacza dokument zawierajacy
zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piémie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zarowno Odbidr Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Koncowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czeéci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie

ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Korcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspadlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie montazu byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac jego przydatnos¢ do

stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos$é - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska
jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. cCertyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j

C) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robét,
- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot.
1.5.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni
Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w

okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Roboét, a w szczegolnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych

pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot bedg miaty Aprobate Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego

Nalezy uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z wiasciwymi jednostkami- jezeli zachodzi potrzeba

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z

Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:
g) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

h) stosowanie i dostepnos$é $rodkéw ochrony osobistej,

i) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

j)  plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

K) dziatania przeciwpozarowe,

|) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

m) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

n) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.



1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do
Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajacego (lub Inspektora

Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia
Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktorego teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany
na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)  Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych orazwtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z

Rozporzadzeniem

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:



a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polska Normg ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO TANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

®  spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

®  uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda

Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw
jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a

zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego

(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST
oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
Nie dotyczy.
5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych,
zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych
patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji

technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
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realizacja Robo6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.
Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé
bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatlow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakoiczeniu Robot
dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja
Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty Odbioru Robdét,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru,

jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:
. QOdbiér Robot Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu,
. Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
. QOdbioér Koncowy,
. Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

®  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
®  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
®  oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

®  Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru

urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy
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QOdbioér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest

przedstawic:

* Dokumentacje Projektowg Powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

®  Specyfikacje Techniczne,

* Receptury i ustalenia technologiczne,

®  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

®  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

® Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

® Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub

Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

®  Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t.
Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie

z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w kiérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania
Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowieh Umowy, do zwolnienia przez

Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych

ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyc;ji.
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Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

®  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
®  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

®  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz

na stanowisku pracy),

®  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym
m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace

wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

®  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sig do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w

Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

a) koszt wywozu odpadoéw i koszt utylizacjio ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

®  dostarczenie i zainstalowanie urzagdzen zabezpieczajgcych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
®  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
¢  demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

®  prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tagcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigecia

1 ) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
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5)

9)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spe nia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

1 0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotfowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o

zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650).

1 3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOW | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych,

rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu

do projektu budowlanego

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i

wyburzeniowych.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych, rozbiorkowych i

demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres robot obejmuje cato$¢ robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych zawartych w opisi edo

projektu

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementéw

rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiorki
bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢

wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich
narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w spos6b catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczegoblowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych, rozeznaé
ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢

przed dostepem oséb postronnych.
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5.4. Przebieg robét rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Przez caly czas trwania robét nalezy
pilnowa¢, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiérki i zatoge zapoznac¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania tego typu robét.

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemig¢ elementéw z demontazu,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
- m,

- om

- mb,

- kg

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01
+~Wymagania ogélne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
®  Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
®  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
®  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

® Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami

Roboty murarskie

45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robé6t zwiazanych z

pracami tynkarsko- murarskimi

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy rob6t wykonczeniowych obejmuje:

- wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych tynk zwykty — c.w. kat. lll gr. 1,5...2,0 cm tynk wapienny , wapienno cementowy
malowany farbami elewacyjnymi krzemianowymi WTA, wg wskazan na rysunkach elewacji i opisie technicznym. Wybér odpowiedniej
masy tynkarskiej zgodnie z zaleceniami Producenta.

- malowanie uzupetniajgce osciezy po wymianie okien lub catych $cian z oknami zewnetrznymi po wymianie okien o malowanie tynkéw
w celu uzyskania odpowiedniej kolorystyki elewacji (zastosowa¢ farbe wraz z podktadem zgodnie z wymaganiami wskazanymi w

Projekcie).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogdlne."

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc robdt

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

"Wymagania ogdine".

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.
Materiatami sa:

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinowa

- profile wykonczeniowe

- beton odpowiadajgcy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykty

- zaprawy tynkarskie

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo- wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewnetrzne

- siatki

- listwy tynkarskie naronikowe,

- ptytki ceramiczne odpowiadajgce wymogom okre$lonym w normie PN-74/B-12031

- farby fasadowe
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- farby krzemianowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Do wykonania robdt wykonczeniowych
budynkoéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do transportu materiatéw naley uyc
samochodéw skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i sktadu. Mieszanka betonowa
musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy ni: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min
— przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

5.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gtadkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscienice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia. Podczas wykonywania tynkéw naley zachowac nastepujace
warunki:

- prace wykonywac w temperaturze nie niszej ni +5 C i pod warunkiem, e w ciagu doby nie nastapi spadek poniej 0 C,

- przed rozpoczeciem tynkowania naley przygotowac podtoe w zalenosci od rodzaju podtoa, odstoniete czesci metalowe osadzone lub
przechodzace przez tynki winny byc zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoe naley oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych, warstwe
wierzchnia nanosic na obrzutce z zaprawy cementowe;j,

- na duych powierzchniach scian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej powierzchni,

- naroza wykonczyc profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzic przyczepnosc tynku.

5.1.3. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny byc zakorczone zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscienice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Przed przystapieniem do robét malarskich naley zabezpieczyc folia powierzchnie naraone na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny
byc wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny byc odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny byc
wyreperowane.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byc réwne, czyste i suche. Przed malowaniem podtoe naley zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie mona wykonac po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych,
malowanie drugie po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura

otoczenia jest nie nisza ni 5 C i nie wigksza niz 30 C.

19



6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy

+Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakosc materiatow.

Czestotliwosc oraz zakres badan robét malarskich powinien byc zgodny z norma PN-69/B — 10280.
Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwosc oraz zakres badan robét tynkarskich powinien byc zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- przygotowanie podtoa pod tynki,

- zwiazanie tynku z podioem,

- grubosc tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podtoa pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podtoem,

- jednolitosc barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w naroach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolitosc barwy powtok malarskich

- przyczepnosc do podtoa powtok malarskich i odpornosc na wycieranie, zmywanie i zarysowanie.
7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa:

m2 - tynku scian i sufitow kat, Ill na podstawie pomiaru z natury

m2 - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury
m2 - wyktadziny z glazury scian na podstawie pomiaru z natury,

m2 - malowania scian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbiodr robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeeli zostaty wykonane zgodnie ze

Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowosc wykonania tynkéw, powtok malarskich, oktadzin z ptytek
- jakosc i wyglad

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- monta i demonta rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska robét

10. Przepisy zwiazane
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

PN/B — 10 107 Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |

Instrukcja producenta

TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do projektu budowlanego

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.

2. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

- masy krzemianowe (sylikatowe),

- masy tynkarskie silikonowe.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potgczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é

wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych

bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujacych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

W trakcie prac przygotowawczych:
- szpachelka,

- szczotka druciana,

- mtotek murarski,

- tasma malarska,

-  folia malarska,

- watek,

— pedzel malarski.
Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrobki gtadzi:
- dtuga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,

- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny

zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w

czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢

wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy.

b) Szpachléwke gipsowg nalezy kta$¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase nalezy potozy¢ na
powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40 min. mozna potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢

packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 - 4 krotnie.

C) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
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8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-  pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

-  poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza,

- trwale s$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.
Instalowanie okien.
(CPV 45421132-8 )
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w

istniejgcym obiekcie

Kod CPV:
45421132-8 Instalowanie okien.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu prawidtowe

wykonanie zadania, zgodnie z przedmiotem specyfikacji okreslonym w punkcie 1.1

Wymiana stolarki okiennej

¢ Demontaz istniejacych krat okiennych zewnetrznych i wewnetrznych w pomieszczeniach piwnic.
®  Wymiana istniejgcych okien drwenianych na okna PCV.

®  Wymiana parapetéw zewnetrznych

¢  Demontaz krat okiennych piwnicy.

® Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych cementowych.

¢  Dwukrotne malowanie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi (o$cieza wew. i zew. ,

podokienniki, elewacja — kolor )

Roboty towarzyszace i tymczasowe (szczegoétowy opis w pkt.8.1.2).

®  Transport, utylizacja i sktadowanie gruzu, stolarki okiennej drewnianej, o$cieznic drewnianych, szkta.

®  Organizacja zaplecza robét budowlanych.

23



®  Wydzielenie stref bezpieczenstwa podczas robét budowlanych poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawcza.

®  Przenoszenie mebli, sprzatanie pomieszczen oraz terenu zewnegtrznego wokét budynku po przeprowadzonych

robotach oraz zabezpieczenie folig ochronna sprzetu znajdujgcego sie w budynku.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjg projektows i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robo6t. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebne;j

zapfacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w ceng kontraktowa.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw i normatywdéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét

budowlanych.

1.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP w
budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ oraz odziez wymagang dla os6b zatrudnionych na placu
budowy.

W trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
zamoéwienia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych muszg posiadac aktualne wyniki

badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne .

a) Wszystkie wbudowane wyroby i materiaty uzyte w trakcie robét powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania i
obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych na
wbudowane wyroby i materiaty. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i zaptaceniem.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow.
b) Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgacymi przedmiotem niniejszej specyfikaciji

sg materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu:

Stolarka okienna z PCV — wymagania ogolne.
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Projektuje sie wymiane pozostatych drewnianych okien typu polskiego i zespolonych w catym obiekcie o wymiarach i rysunku
podanych w zestawieniu (po dokonaniu ostatecznych obmiaréw wykonanych z natury ) na okna z profili PVC —min. 5-komorowe z

szybg zespolong przezroczystg Uk min. 1,0.

Nawietrzaki higrosterowane w oknach

Nawietrzaki higrosterowane w obudowie PCV, w kolorze biatym, muszg by¢ tak dobrane dla kazdego pomieszczenia w ktérych bedg
zastosowane, aby strumien powietrza zewnetrznego doprowadzanego do pomieszczen oraz strumien powietrza wewnetrznego
odprowadzanego z pomieszczen spetniat wymogi Polskiej Normy PN-83/B-03430 Az3 2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych
robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiagciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw. Przy ruchu po drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Zasady odbioru koncowego.

QOdbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na piSmie do Zamawiajgcego.

QOdbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i
Uzytkownika.

Komisja dokona oceny jakos$ci rob6t na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze Specyfikacjg Techniczng, postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

Stwierdzone przez komisje w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole odbioru z podanym terminem ich usuniecia.

5.2. Zasady odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zgtasza pisemnie lub telefonicznie Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkryé miejsca, w ktérych
wykonano roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Inspektor Nadzoru potwierdza w sporzgdzonym protokole odbioru rob6t zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania i sprawdzenia sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

®  robocizne bezposrednig wraz z narzutami.
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®  wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

®  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

®  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.
2. Normy PN.

3. Aprobaty techniczne.

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania rob6t budowlanych.

8. WYKONANIE ROBOT .

8.1. Wymagania.

8.1.1. ROBOTY BUDOWLANE.

8.1.1.1 Rozbidrka murowanych $cianek z cegty.
8.1.1.2Demontaz istniejgcych krat okiennych zewnetrznych

8.1.1.3 Wymiana istniejgcych okien na okna PCV.

8.1.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe:

8.1.2.1. Transport, utylizacja i sktadowanie gruzu, stolarki okiennej drewnianej, oscieznic drewnianych, szkta.

8.1.2.2. Organizacja zaplecza robét budowlanych.

8.1.2.3. Wydzielenie stref bezpieczenstwa podczas montazu okien poprzez wygrodzenie tasémg ostrzegawczg.

8.1.2.4. Przenoszenie mebli, sprzatanie pomieszczen oraz terenu zewnetrznego wokot budynku po przeprowadzonych robotach oraz
zabezpieczenie folig ochronng sprzetu znajdujgcego sie w budynku.

Roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaru z natury.

Materiaty uzyskane z demontazu.
Materiaty pochodzgce z demontazu nalezy poddac¢ utylizacji lub sktadowaniu. Transport, utylizacja i sktadowanie gruzu, stolarki okiennej

oscieznic , szkta nie podlegajg osobnej zaptacie.

ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do projektu budowlanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢

wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

21.1. Farby silikatowe na zewnatrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe , zgodne z Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-
81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu wewnagtrz farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania robé6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzle i watki,
= kuwety malarskie,

= drabiny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po

drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen

ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
= catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
= catkowitym utozeniu posadzek,

= usunigciu usterek na tynkach.

Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po zagruntowaniu,
malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby

przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usuna¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie
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Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w

stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekdéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw i sladéw pedzla,
b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych,
C) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjag Projektows,

d) nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

=  sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
-  sprawdzenie wsigkliwosci,
-  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-  sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

= dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowac:

=  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
= braku przeswitow,

= braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych
Sladow pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejsza ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik

ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub

bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powlfoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.

1 ) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

KLADZENIE GRESU, PLYT KAMIENNYCH
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu oktadzin z ptytek gersowych
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu okfadzin $ciennych z ptytek
ceramicznych.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych. Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine". Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.1.Materiaty do wykonywania okfadzin gresowych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy klejgce powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Oktadziny Scienne z glazury w kolorze i
formacie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu plytek oktadzin sciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg Dokumentacji Projektowej. Do
spoinowania stosowac¢ zaprawy spoinujgce wg Dokumentacji Projektowe;j.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,

— wiertarka z mieszadtem.
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Do montazu ptytek ceramicznych, gresowych:

- dtuga i krotka paca stalowa,

- szpachelka katowa,

- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,

- diamentowa pita wodna,

- poziomnica,

- obcegi,

- okragty pilnik,

- mtotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonywanie posadzek i oktadzin sciennych

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych ceramicznych ($ciany)

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac¢ po:

- zakonczeniu robot tynkarskich,

- catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem armatury
oswietleniowej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

W pomieszczeniach w ktérych scian nie oktada sie na petng wysoko$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie
rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej
potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich
pozycjg w poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.

5.2.2.Podtoza pod okfadziny posadzkowe

- Podtoze moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i sladéw bitumow.

Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
5.2.3.Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa do spoinowania, tzw. fuga.
Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.

Szerokos$¢, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowe;.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é z Dokumentacijg Projektowg sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku
lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét, na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot.

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow
podtég.

6.2.Kontrola jakos$ci materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3.Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych

Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujgc zgodno$¢ z projektem przez ogledziny i pomiary (w
tym wielkos¢ i kierunek spadkow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestéw przedtozonych przez dostawcéw.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiaru jest m2.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne".

8.2.Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

QOdbioru jakosciowego materiatdéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdéw na podstawie zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Budownictwo ogélne. Tl cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

1) PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

2) PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
3) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

4) PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA

(CPV 45421000-4)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i $lusarki budowlanej dla zadania objetego
projektem
Rodzaje stolarki i $lusarki:
- Drzwi zewnetrzne drewniane zgodne z proj
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 00.01 — Wymagania ogodlne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

* 1 szt.- dwuskrzydtowe z naswietlem, rozwierane w istniejgcym otworze z podziatem istn ,w konstrukc;ji
drewnianej z progiem . Drzwi wykona¢ w kol. brgzu, wyposazy¢ w dwa zamki patentowe oraz od wewnatrz w
klamki antypaniczne w celu zapewnienia sprawnej ewakuac;ji.

® 1 szt.- dwuskrzydtowe z naswietlem, rozwierane w istniejgcym otworze z podziatem istn ,w konstrukc;ji
drewnianej z progiem . Drzwi wykonac¢ w kol. brazu, wyposazy¢ w dwa zamki patentowe oraz od wewngtrz w
klamki antypaniczne w celu zapewnienia sprawnej ewakuacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczajgc elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w
pomieszczeniach i magazynach péfotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzic¢
stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki

antykorozyjnej przez:

®  Sciste ich ustawienie w rzedach

® Wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
® Usztywnienie rzgdéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych
* Usztywnienie blokéw za pomoca progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewo2onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stolarka i $lusarka budowlana

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI | SLUSARKI
5.1 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robét:
przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki mogg wynosic nie
wigcej niz:
- szerokos$¢ - +10 mm
- wysokos$¢- +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
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przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia os$cieznic

. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
. ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki

* wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg

. silikonowanie ztgczy

. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscie2a lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i
naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcia2en przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokét koscienicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je
za pomoca desek lub w inny sposob.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego poto2enia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac¢ lub
osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadpro2a nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczeni o$cieznicy poni2ej poziomu
podtogi.

Miedzy powierzchnia profili oScieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktéra po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Koncowa faze osadzania os$cieznicy stanowi podmurowanie lub pod betonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciana wypetniana jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie,

nie mniej jednak niz 2 5 MPa.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI | SLUSARKI

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne".

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki, Slusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

® jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
* zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacja budowlana
* prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
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* sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

° pion i poziom zamontowane;j stolarki i $lusarki
° wodoszczelnos$¢ przegrod
® Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze ni2 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej ni2 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
R62nice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

3 mm przy dtugo$ci przekatnej powy2ej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek prowadzic kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Dostarczana na plac budowy stolarke i slusarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byc zgodne z postanowieniami
normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byc przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN-72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne". Obmiar robo6t okresla ilosc wykonanych
robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llosc robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptaciji Inspektora nadzoru i musza posiadac
waZ2ne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieni do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je2eli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnosc z dokumentacja techniczna

. rodzaj zastosowanych materiatow

. prawidtowos$é montazu

. pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki
. pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oko¢.

Stolarka i $lusarka budowlana ST 04.01

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, $lusarke

i Scianki nalezy Sciste przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdine”.
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Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

. SIWZ dla zadania

. umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania

. hormy

. aprobaty techniczne

D A WN =

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Na stepujgce normy:

* PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
® PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

* BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

® 5. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

° PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

®  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

* Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Roboty i obréobki blacharskie
(CPV 45261410-1)
WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami i obrébkami
blacharskimi w projekcie

1.2. Zakres robot objetych ST

- Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, wykonanie pokrycia dachow z papy — obrébki rynny ,oblachowania
Scianek attyk.

- Elementy obrébek blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w projekcie

2.2. Rodzaje materiatow

- blacha stalowa powlekana, blacha tytanowo- cynkowa 0,65 mm

- tgczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,
- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 , Wymagania ogolne ’
3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,

- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogoélne sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobéw,

- przesuwania, ciggniecia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podkfadach,

- arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziome;j,

- wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z
wilgociag,

- wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach uniemoliwiajacych
deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujacych skraplanie sie pary wodne;j
na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zaleceh moze spowodowac:

- czesciowa lub catkowita deformacje wyrobow,

- powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys moga powsta¢ pekniecia podczas formowania, gigcia i montazu elementéw. W/iw
pekniecia moga rownie sie pojawi¢

w pozniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami

temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 , Wymagania ogodlne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,
- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukgji i paséw usztywniajgcych z blachy powlekanej,

- montaz obrébek: attyk, daszkdw, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robét

- odcinki blach nie dtuzsze ni 400 cm,

- pudluze — drewno iglaste o wspoétczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wytgcznie srodkiem niepowodujgcym korozji blachy tj. klasy
ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351 — np. Imprez Budowlany INCO.

- podtoze do mocowania podkonstrukciji powinno byé réwne bez wystajgcych fragmentéw zaprawy i rakéw na powierzchni betonowe;j.

- taczenie elementéw blach metoda na rgbek stoicy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub lezacy, w zaleznosci od rodzaju oktadziny.
Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewacji na pojedyncza agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewaciji,

- rgbek tgczenia blach mozna zaginaé recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje 5 mm pomiedzy poszczegdlnymi
arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 ° C). Blache mocowac¢ za pomocg klipsow statych i
przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowa¢ preparaty czyszczace,

- nalezy zapewnic wentylowanie konstrukcji elewaciji i pokrycia dachowego,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 orazwg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

W trakcie odbioru rob6t naley sprawdzic:

®  tolerancje wymiaréw — dopuszcza sig¢ 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbioru robét naley dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano — Montaowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene: prawidtowosci potoenia robot w planie i
przekroju, prawidtowosci wykonania potaczen, niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w

budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych — Arkady 1989 r.

PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania techniczne i badania
techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy

CPV 45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej

® Demontaz opraw o$wietleniowych
® Demontaz starych przewodow elektrycznych oraz kabli strukturalnych
* Demontaz istniejgcego osprzetu

® Montaz instalacji elektrycznych i teleinformatycznych , (uktadanie podtynkowych przewodéw elektrycznych, osadzenie puszek

podtynkowych)

®  Montaz opraw os$wietleniowych

* Montaz osprzetu elektrycznego
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¢  Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Wskazane w ST nazwy materiatéw i producentdéw sg przyktadowe i okreslajg minimalny standard techniczny wymagany dla tych
materiatéw. Moga by¢ one zastgpione innymi materiatami o rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatdw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie
zamiennikdw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatéw CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
« Zapoznac sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac¢ ich dostepnosé.

» Zapoznac sie z ogoélnymi warunkami realizacji robot, a w szczegélnosci z potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami
utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania czystosci j

* Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng znajomos$¢ miejsca realizaciji robét lub zty

dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest

odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie jakosciowym. Prace bedg wykonywane w
czynnym budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wigksze nakiady na utrzymywanie czystosci przy robotach wyburzeniowych

i po zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajgc pozostatg cze$¢ budynku.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw

i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas wykonywania robo6t budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen
zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac¢ do postanowien Instrukcji
Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Robot zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich
Norm. W szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt,

wszelkie srodki majgce na celu prawidiowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone

takimi srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okres$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosé¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub
wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynna).

Potgczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajgcy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodoéw
itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

« koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii (Swiatto, ciepto,
energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim
dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng jednego
lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem energii elektrycznej za pomocg
chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elekirycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:

» Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

» Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

» Montaz uchwytéw do rur i przewodoéw,

» Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodoéw,

» Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
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» Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokos$ci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system potgczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow
wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych,
zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych réwnolegle,
ktore wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, fgczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie pomiedzy zylg a ziemig
lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV, ilo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5,
natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich
utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sig tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

2. Whasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania,
okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposob maksymalnie prosty je
identyfikowac¢ przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta). W przypadku materiatéw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone whasciwymi
normami, nalezy zatgczy¢ wtasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu

posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajace

wymaganiom.

3. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg musza by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac¢ sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosé

transportowanych materiatow. Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg byc¢
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sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowaé przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:

- mierniki rezystanciji izolacji,

- mierniki skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo pradowych,

- miernik natgezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji.

4. Wymagania szczegotowe srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone
takimi $srodkami transportu powinny gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw

do montazu. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogdlne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykona¢ prace porzgdkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu
i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatéw rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywac sie przez korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciggi muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd powstatych podczas prac
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobér wody i energii dla potrzeb remontu nastgpi
odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcemu — na swoj koszt.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od inwestora. Stan robot budowlanych i
wykonczeniowych powinien byé¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowaé zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i
przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robét jest umowa sporzgdzona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze protokét przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wytycznymi, z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw i PN, dotyczgcych prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za
bezpieczenstwo pracownikow i oséb postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytagczeniem sie do istniejgcej instalacji elektrycznej
muszg by¢ wykonywane przy odigczonym napieciu sieciowym, a poprawnos$¢ tych potgczen potwierdzona przez nadzoér
Zamawiajgcego.

5.2. Materiaty do wykonania prac elektroinstalacyjnych.

5.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego

Zgodnie z projektem

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowa zgodnie z wymaganiami pakietu norm
PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetnié¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wytgczniki réznicowopradowe.
Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez odpowiednio

dobrane wytgczniki samoczynne.
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5.4. Wykaz materiatlow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikéw
zewnetrznych i wewnetrznych, na ktorych dziatanie moga byé wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalac;ji.

Stosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry techniczne) takie jak wykazane w niniejszej
specyfikacji lub réwnowazne. Powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowaé materiaty inne niz w ST
jesli proponowane materiaty zamienne pod wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatéw réwnowaznych i uzyskajg aprobate
inspektora nadzoru. Witasciwosci i parametry techniczne materiatéw zamiennych nie moga by¢ gorsze od wtasciwosci i parametrow
materiatéw uwzglednionych w SIWZ czy przedmiarach zatagczonych do ST.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sig¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola jakosci robét powinna
obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych préb
montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystanciji izolacji przewodoéw, kabli i obwodoéw elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

- pomiar natezenia o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nastgpita wymiana o$wietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczyé do dokumentacji odbiorowe;j.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w
tym:
- atesty,
- certyfikaty,
- karty katalogowe,
- deklaracje zgodnosci,
- karty gwarancyjne,
- instrukcje eksploataciji instalaciji i urzadzen.
Atesty, jakosci materiatow i urzadzen elektrycznych
Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
ODBIOR ROBOT
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* Rodzaje robot

®  odbidr koncowy,

7.1. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na korncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego .

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem
odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru korncowego”
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.

Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalac;ji i robot

zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
- atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

- obmiary robét,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.

- Protokoty pomiaréw natezenia o$wietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.

- Protokoty z uruchomienia urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze.
Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do:
............ " (jezeli jest to kopia posiadac¢ pieczatke ,Za zgodno$¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Uwaga!!l Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do

czynnosci odbioru koficowego.

8. Przepisy zwiazane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

° Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
®  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Ochrona przeciwporazeniowa
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* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

®  PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed

przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

-Ochrona przed obnizeniem napiecia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Postanowienia ogolne

®  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Oprzewodowanie

® PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Uziemienia i przewody ochronne

® PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Instalacje bezpieczenstwa.

® PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

®  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napicie

znamionowe 0,6/1 kV.

® PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

* PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

® PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

* PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.

* PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazenia mechaniczne.

* PN-EN 13032-1:2005 Swiatfo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych.
Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku

* PN-EN 13032-2:2005 Swiatfo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych.
Czes¢ 2

* PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

CPV 45233250-
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1. Okreslenia podstawowe
1..1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka

jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Grubos$¢ kostki 8 cm lub réwnowazna.
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1.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w,Wymagania ogélne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Kostka brukowa grubosci 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadiugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkgciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sig stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250
2.3.4. Dodatki

Do produkgciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasiakliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i

dziatanie soli.

45



Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z cementowo- piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:

grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.04.02 — podbudowa z kruszyw tamanych

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr.5cm i
podbudowie z kruszywa tamanego — warstwa o grub. 20 cm po zageszczeniu oraz warstwa o grub. 10 cm po zageszczeniu
stabilizowanego mechanicznie.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6]
lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg - grubo$é po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie podtoza,
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— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Normy

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 1338:2005

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Uwaga dotyczaca opracowania !

e Zamawiajacy informuje, Zze w zakresie norm opisujacych przedmiot zaméwienia

dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne opisywanym.

* W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowiazujace. W przypadku

wycofania normy bez zastapienia, stosowaé ostatniag obowiazujaca lub aktualne

zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegétowe okreslajg inaczej.

* Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumie¢, jako

okreslenie wymaganych parametréow technicznych i standardéw jakosciowych.

Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materialami z zastrzezeniem, ze nie
odbiegaja one, jakos$cia i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentaciji

projektowej.

Opracowanie

wykonat:

mgr inz. arch. Szymon Herman

upr. proj.w specjalnosci architektonicznej
2/R-253/LOIA/04
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