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. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Lokalizacja inwestyciji:

PIOTRKOW TRYBUNALSKI . obreb 0032 ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 ( SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1)

Inwestor:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Adres inwestora:

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Uzgodnienia robocze

Ocena techniczna budynku

Propozycja zagospodarowania pomieszczen -Opinia techniczna o stanie budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.03.120.1133)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagc;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne

lll. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT OBEJMUJE:
A-remont budynku gtéwnego szkoty w zakresie:
. remontu kominow i wypraw tynkarskich na kominach
wymiany obrébka ogniomurow od strony budynku szpitala
demontazu krat okiennych piwnic i parteru
wymiany pakietow w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczen -ksiegowosci ,sekretariatu i gabinetu dyrektora)
remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi $cian zewnetrznych
wkucia instalacji na froncie budynku
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (2 szt.)
wymiany parapetow zewnetrznych wszystkich okien
wykonania zadaszenia nad wejsciem ( 2 szt od strony dziedzienca)
remontu balkonu nad wejsciem gtébwnym
wykonania iluminacji kolumn przy wejsciu do budynku
wymiany pozostatej kostki brukowej w ciggach pieszych ( od ul.Roosevelta)
zabezpieczenia drewnianej wiezby dachu
. wymiany instalacji odgromowe;j
B-remont sali gimnastycznej i tagcznika w zakresie:
. wymiany stolarki drzwiowej (1szt.) ,
. remontu stolarki drzwiowej (3szt.)

e o o o o o o o o o o o




wymiany podtogi wejscie na sale gimnastyczng

wymiany ptytek podtogowych na posadzce i schodach w wejsciu na sale gimnastyczna.
Wymiany grzejnika w magazynie sportowym

wymiany urzgdzen wentylacji wyciggowej na sali gimnastycznej

IV. OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

e Opis ogéiny
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 20-tych XX w. z przeznaczeniem na budynek szkolny. Jest to budynek
podpiwniczony, wielopietrowy ze strychem nieuzytkowym. Budynek z przeznaczeniem dla uzytecznosci publicznej (szkota z
sala gimnastyczng). Funkcjonalnie obiekt podzielony zostat na dwie strefy- strefe nauczania /budynek gtéwny/oraz sale
gimnastyczng wraz z pom. towarzyszacymi .

IV. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Przedmiotowa inwestycja nie generuje nowego wymagania dla budynku, jednak powierzchnia pow. obiektu pow.
1000m2 wymaga (zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw& 19 ) zapewnienia stosowania hydrantéw 25 na
kazdej kondygnaciji.

V. OPIS TECHNICZNY:
A-remont budynku gtéwnego szkoty w zakresie:
1. Remontu komindw i wypraw tynkarskich na kominach

Istniejgce kominy .

Istniejgce kominy w konstrukcji ceglanej naprawi¢ poprzez skucie odparzonych tynkéw. Ubytki na $cianach wykonczy¢
tynkiem cementowo- wapiennym kat. Il na zatopionej siatce z wtdkna szklanego oraz nawierzchniowo tynkiem
mineralnym gtadkim w kol. zgodnym z rys. elewacji .W przypadku petnego odspojenia lub degradacji warstw cegty komin
nalezy rozebra¢ ponad dachem a nastepnie odtworzy¢ w catosci do istniejgcej wysokosci (przyjeto 5 szt. komindw) z
cegly ceramicznej peinej na zaprawie cem.-wapiennej zbrojgc co 2 warstwe z preta fi 6. Po wykonaniu trzonu wykonaé
ptyte wienczacg w konstrukcji zelbetowej- petnej gr. 8cm.Obrébki blacharskie styku $ciany kominowej i ptaszczyzny
dachu wykona¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr 0,65 mm. Styki z powierzchnig tynkarskg uszczelni¢ masg trwale
plastyczng.

Istniejgce wywiewki instalacji kanalizacyjne;j.
Istniejgce wywiewki instalacji kanalizacyjnej wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczone
daszkiem przeciw ptakom i owadom.

T~

2. Wymiany obrébka ogniomuréw od strony budynku szpitala

Istniejgce obrobki blacharskie ogniomuréw od strony budynku szpitala (elewacja potudniowa) wymieni¢ odtworzeniowo z
blachy tytanowo- cynkowej gr 0,65mm. na rgbek stojgcy zaginany z uszczelnieniem. Zainstalowane kotki rozporowe-
uszczelnic.



http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/k310
http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/k310

3. Demontazu krat okiennych piwnic i parteru (~ 50 szt.)
Wszystkie stalowe kraty zabezpieczajgce okna piwnic i parteru nalezy zdemontowac.

4, Wymiany pakietéw szybowych w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczen -ksiegowosci ,sekretariatu i
gabinetu dyrektora)

W istniejgcej stolarce okiennej pomieszczen -ksiegowosci ,sekretariatu i gabinetu dyrektora nalezy wymieni¢ istniejace
pakiety szybowe na pakiety ze szktem bezbarwnym klasy min. P2 -zachowujac istniejace wspotczynniki przewodzenia
ciepfa. Na wszystkie pakiety szybowe istniejgcych i projektowanych okien piwnicznych zamontowac folie¢ bezbarwng klasy
P1 zgodnie z atestem Instytutu Techniki Budowlanej

5. Remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi $cian zewnetrznych

Naprawa zarysowanych fragmentéw scian zewnetrznych (dla catosci obiektu do sklamrowania ~ 50 mb)

Strefy zarysowanych fragmentéw $cian nalezy naprawié¢ za pomocg zbrojenia muru wykonanego systemowo. Specyficzna
konstrukcja pretow wg tej technologii zapewnia duzg wytrzymatos¢ na rozcigganie Sciany i jednoczesnie duzg
odksztatcalno$¢ pozwalajgca na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymatosc¢ stali oraz unikatowy ksztatt
zbrojenia w potgczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona $ciana
staje sie przez to mato wrazliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia.

Kolejno$¢ wykonywanych prac naprawczych:
Usungc¢ warstwe tynku zarysowanej strefy na szerokosci co najmniej na 100cm z obu stron pekniecia (lub wielu

réwnolegtych peknieé) lub rysy. Usuniecie zaprawy powinno byé wykonane w obszarze co najmniej o 3-5 warstw cegiet
powyzej i ponizej konca najdtuzszej rysy.

Wypetni¢ zaprawg wszystkie rysy i spekania metodg iniekcyjng (na petng grubos¢é muru). Przed przystgpieniem do iniekcji
brzegi wypetnianych rys muszg mieé¢ odpowiednig przyczepnos¢ i wytrzymatos¢. Czyszczenie rys powinno odbywacé sie
przy pomocy sprezonego powietrza lub woda pod wysokim cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zasklepic¢ rysy i
zamontowac pakery. Suche rysy przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zwilzy¢ woda. Mineralny materiat iniekcyjny
przygotowaé z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z uptynniaczem i stabilizatorem. Najlepiej zastosowa¢ gotowy
produkt np. Dwusktadnikowg kompozycje na bazie zywic epoksydowych o wtasciwosciach tiksotropowych - o dobranej
konsystencji zgodnie z warunkami stosowania. Materiat wypetniajgcy nalezy iniektowaé pod cisnieniem 8 bar.
Odpowiednimi urzadzeniami do iniekcji sg membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcje nalezy przeprowadzac az do
momentu wyptynigcia zawiesiny przez paker kontrolny. Wéwczas mamy pewnosc, ze puste przestrzenie zostaty
wypetnione. Iniekcje nalezy rozpocza¢ od dotu, wypetniajac pekniecia ku gorze. W przypadku wystgpienia mocno
skorodowanych warstw cegty nalezy dokonaé¢ przemurowan na gtebokosé min. 1 cegty z przewigzaniem na 1 cegte,
stosujgc cegte ceramiczng petng na zaprawie cementowo — wapienne;.

Usung¢ zaprawe z poziomych spoin muru na gtebokos$¢ 4cm(od najdalej potozonego preta mozliwie w kazdej, a co
najmniej w co pigtej spoinie.

Wyczysci¢ doktadnie szczeliny z pytu (odkurzaczem) i spryskac je woda.

Przycig¢ spiralne prety stalowe o srednicy 8mm z zagietymi koncami pod katem prostym na dtugosci 10cm, tak aby
zagiete konce pretow byty usytuowane ok. 100cm poza rysa.

Wypetni¢ kazdg szczeling pierwszg warstwg o grubosci 15 mm mieszanki cementowe; .

Wiozy¢ pret (w wiekszosci stosowacé podwajny ) i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy do uzyskania dobrego pokrycia
tak aby pozostawi¢ miejsce na ostateczne wykonczenie. Pozwoli¢ zywicy zastygng¢ (zazwyczaj 15 do 20 minut).
Miejsca wzmocnien muru zwilza¢ okresowo wod3.

Instrukcja stosowania -w zatgczniku



Wyprawy tynkarskie lica $ciany

Budynek wzniesiony z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, czesciowo wapienno- cementowej klasy ok. M5
pierwotnie otynkowany i pomalowany. Zewnetrzne wyprawy tynkarskie scian pierwotnie wykonane byty w tynku
cementowo- wapiennym. Ten sam tynk naktadano dwuwarstwowo, jako obrzutke oraz warstwe wierzchnig. catos¢ pokryto
cienkg wyprawg cementowo- wapienng o drobnym, jednorodnym wypetniaczu kwarcowym. Wturnie ptaszczyzny Scian
poktyro wyprawg cementowo- wapienng o strukturze nakrapianego , baranka ,. Elewacja czesciowo pomalowana byta w
kolorze jasnego ugru — prawdopodobnie farba o spoiwie cementowym.

Jakos¢ konstrukcyjna $cian mozna okresli¢ jako dobra z nielicznymi spekaniami (wiekszo$¢ uszkodzen naprawiono )
widoczne sg zniszczenia powodowane przez wilgo¢ widoczne gtéwnie w partiach cokotowych budynku. Planowany
remont powinien rozpoczac¢ sie od dokltadnego przejrzenia, opukania, oraz sprawdzenia organoleptycznego catej
elewaciji, gléwnie powierzchni tynkowanych. Stan cegiet w strefie przyziemia jest w stanie dobrym jednak, wymagana jest
wymiana niektérych zniszczonych cegiet (przyjeto 100 szt.) m. innymi w $cianie ogniomuru od strony potudniowej oraz
uzupetnienia fug. Prace na powierzchni ceglanej wymagajgce uzycia duzej ilosci wody powinny by¢ prowadzone w
okresie letnim po przejrzeniu i ewentualnym wzmocnieniu i zabezpieczeniu detalu przed gtéwnymi pracami tynkarskimi.

Prace na powierzchniach tynkowanych nalezy rozpoczaé od przejrzenia i sprawdzenia stanu materiatu wypraw.
Podstawa prac tynkarskich musi by¢ mechaniczne oczyszczenie (szlifowanie) z warstwy wtérnych tynkéw nakrapianych
oraz wypraw odspojonych. Reprezentacyjne elewacje powinny zosta¢ pozbawione wtérnych elementéw instalac;ji
teletechnicznych oraz elektrycznych ktérg nalezy wprowadzi¢ w peszle i podtynkowo umiesci¢ w szlicach.

Wszelkie powierzchnie tynkdw, zawilgocone, zniszczone i niezwigzane z podtozem, powinny by¢ usuniete.
Spekania zwigzanych z podtozem tynkéw nalezy dokladnie-gteboko poszerzy¢ i wypetni¢ warstwowo szpachlami z
wewnetrznym zbrojeniem.

Elementy architektoniczne w zaleznosci od stanu zachowania powinny by¢ oczyszczone, wzmocnione,

z nowych trwatych materiatdw. Do wykonania zewnetrznych-trwatych elementéw profilowych nalezy zastosowa¢ materiaty
systemowe renowacyjne WTA. Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu z nawarstwien brudu, wtérnej
patyny, warstw farby i nieudolnych wtérnych uzupetnief powinny mie¢ wyostrzony rysunek metoda reprofilacji.

Uszkodzenia wypraw w pasie gzymsu

Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupetni¢ tynkiem wapiennym, cementowo-
wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubosc
jednej warstwy 10 mm)
W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowac
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych- uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubos¢ jednej warstwy 8 mm)

Gzymsy oraz parapety nalezy oczyscic, a te miejsca, gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk uzupetni¢ tynkiem
czysto wapienno- cementowym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiékien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm,
maksymalna grubosé jednej warstwy 10 mm). Jako warstwe finiszowa nalezy zastosowa¢ powierzchniowo —
cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych uziarnienie do
0,6 mm, maksymalna grubos$¢ jednej warstwy 8 mm)

Uszkodzenia na powierzchni nadprozy okiennych ( przyjeto 30 nadproz

Powstate zarysowania na powierzchni nadprozy okiennych wymagajg wykonania ich naprawy. Niezbedne staje sie skucie
odspojonych fragmentéw powierzchni tynku w strefach podporowych i na ptaszczyznach spodnich nadprozy i potozenie
nowej wyprawy tynkarskiej na zamontowanej wczesniej podtynkowej siatce Rabitz’'a na profilach stalowych belek.



Uszkodzenia wypraw w pasie cokotowym
W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie pojawiajg sie silne

wysolenia nalezy zastosowac system tynkéw renowacyjnych. Zastosowac wyréwnujacy tynk trasowy o duzej
wytrzymato$ci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego,
biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw stosowany na
zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubos$¢ jednej warstwy
tynku 10-20 mm porowatos$¢ > 40%). Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnac tynkiem
renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych
na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajgcy certyfikat WTA®. ( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubos¢ jednej warstwy tynku 10-20
mm porowato$¢ > 40%) Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupeic tynkiem wapiennym,
cementowo- wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna
grubos¢ jednej warstwy 10 mm).

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowac
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci
kontrolnej dwumetrowey faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

W celu wykonania powtok malarskich nalezy zastosowac¢ farbe zolowo- krzemianowg na dowolne podtoza , o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci (op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m).
Zuzycie praktyczne zalezy od zastosowanej techniki, stanu podtoza oraz doswiadczenia wykonawcy. Doktadne zuzycie
mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni probnych.

Kolorystyka pokazana na rysunkach — projektowana na podstawie istniejgcej kolorystyki sali gimnastyczne;.

UWAGA: Préby kolorystyczne nalezy zatwierdzi¢ z przedstawicielem WUOZ w Piotrkowie trybunalskim.

Nalezy hydrofobizowa¢ dodatkowo elementy detalu architektonicznego bez obrébek blacharskich przed malowaniem.
6. Wkucia instalacji przytgcza elektrycznego na froncie budynku

Instalacji przytgcza elektrycznego na froncie budynku nalezy wprowadzi¢ w peszle i podtynkowo umiesci¢ w szlicach.
Skrzynke przytgczeniowg nalezy réwniez wkuc¢ , licujgc ze $ciang. Wkutg skrzynke maskowac stalowymi stylizowanymi
drzwiczkami w kolorze antracytu i stylistyce stosowanej w Piotrkowie Trybunalskim. Prace zwigzane z przytgczem
uzgodni¢ z wtasciwg jednostkg Zaktadu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim.
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Stylizowne drzwicki

Istniejgce przytacze

7. Wymiany stolarki okiennej (12szt.) i drzwiowej zewnetrznej (2 szt.)

Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane pozostatych drewnianych okien typu polskiego i zespolonych w catym obiekcie o wymiarach i
rysunku podanych w zestawieniu (po dokonaniu ostatecznych obmiaréw wykonanych z natury ) na okna z profili
PVC —min. 5-komorowe z szybg zespolong przezroczystg Uk min. 1,0.

Okno z mozliwoscig uchytu i rozszczelnienia gornej czesci. Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki szczelinowe
higrosterowalne pracujg w zakresie od 30% wilgotnosci wzgledne;j.

Drzwiowej zewnetrzne
Istniejgce zewnetrzne drzwi od strony boiska nalezy wymieni¢ na:

* 1 szt.- dwuskrzydtowe z naswietlem, rozwierane w istniejgcym otworze z podziatem istn ,w konstrukcji drewnianej z
progiem . Drzwi wykonaé¢ w kol. brgzu, wyposazyé w dwa zamki patentowe oraz od wewnatrz w klamki antypaniczne
w celu zapewnienia sprawnej ewakuaciji.

* 1 szt.- dwuskrzydtowe z naswietlem, rozwierane w istniejgcym otworze z podziatem istn ,w konstrukcji drewnianej z
progiem . Drzwi wykona¢ w kol. brgzu, wyposazyé w dwa zamki patentowe oraz od wewnatrz w klamki antypaniczne
w celu zapewnienia sprawnej ewakuaciji.

8. Wymiany parapetow zewnetrznych (obrébek na parapetach) wszystkich okien

Wszystkie stare obrébki blacharskie na parapetach nalezy zdemontowaé. Zamontowac¢ odtworzeniowo (po ostatecznych
obmiarach z natury) nowe obrébki blacharskie parapetéw wykonac¢- zgodnie z instrukcjg, i technologig branzowg (styki

powierzchni $ciany i parapetu izolowac przeciwwilgociowo masg trwale plastyczng .

Wykonanie prac w zakresie wymiany obrébek blacharskich parapetéw powinny poprzedza¢ zabiegi dotyczace renowac;i
podtoza na ktérym utozona jest blacharka.

Parapety wykona¢ z blachy tytanowo- cynkowej 0,65mm.

9. Wykonania zadaszenia nad wejsciem ( 2 szt. od strony dziedzinca)

Istniejgce zadaszenia w konstr. stalowej -zdemontowac.

Nowe zadaszenia wykonac ze stalowych profili kwadratowych 60x60x3 spawanych, pokrytych blachg tytanowo- cynkowg
0,65mm na ragbek stojacy mocowang do ptyt OSB -22mm powleczonej uprzednio papg termozgrzewalng. Daszek
wesprzeé na dwoéch stylizowanych wspornikach malowanych na kolor . Podbitke wykonac¢ z ptyty OSB-22mm pokrytej
tykiem na siatce z widkna szklanego. Okap wykonczy¢ rynng z rzygaczami bocznymi wyk. z blachy tytanowo- cynkowg
0,65mm. Konstrukcje stalowg zadaszenia zabezpieczyé przeciw rdzy.

10. Remontu balkonu nad wejsciem i tarasu od strony potudniowo -wschodniej

Zniszczone okfadziny ceramiczne tarasu i balkonu wymagajg wykonania generalnego remontu wraz z wykonaniem nowej poziomej warstwy
hydroizolacyjnej i obrobkami blacharskimi.



Istniejace wykonczeniowe warstwy tarasowe nalezy zdemontowac , powierzchnie oczy$cic¢ a nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng w
postaci elastycznego szlamu. W przypadku stwierdzenia nieréwnos$ci podkfadu wykonaé mrozoodporna warstwe z wylewki samopoziomujacej.
w ufozonej nowej posadzce ceramicznej nalezy stosowac:

» dylatacji o polach nie wigkszych niz 2,0x2,0m;

* minimalnej szeroko$ci spoin wynoszgcej nie wiecej niz 5mm, a materiat wypetniajgcy spoiny wiasciwy do zastosowan
na tarasach/balkonach;

»  plytki posadzkowe antyposlizgowe, mrozoodporne, o mozliwie matych wymiarach 30x30, w jasnych odcieniach bezu ,
o nasigkliwosci mniejszej od 3% i grubosci min 9mm, padku posadzki od 1,5 do 2% uksztattowanej na ptycie
konstrukcyjne;.

+  jako materiat szczepny stosowac elastyczne kleje fleksyjne do stosowania zewnetrznego.

Krawedzie zewnetrzne tarasu i balkonu nalezy zakonczy¢ odpowiednimi systemowymi profilami okapowymi przeznaczonymi do zewnetrznych

posadzek ceramicznych. Systemowe profile wykonane z aluminium pokrytego powtokg poliestrowa, stosowane w systemach z izolacjg z

zaprawy uszczelniajgcej bez podktadu cementowego. Budowa profildw okapowych zapewnia jego szczelne potgczenie z izolacjg i posadzka

ceramiczng, a tym samym pozwala unikng¢ powszechnie spotykanego zjawiska odpadania ptytek posadzkowych wzdtuz krawedzi balkonu.

Usytuowane wzdtuz ,noska” otwory powodujg odprowadzanie wilgoci spod posadzki. Styku $ciany z ptaszczyzng tarasu wykonczy¢ cokotem z

plytek o h-7 cm.

Powstate miejscowe uszkodzenia tynku na naroznikach $cian zewnetrznych wystepujgce w strefach tarasu i balkonu

nalezy naprawic.

Skorodowane elementy stalowe balustrad ochronnych na tarasie i balkonie powinny zosta¢ poddane doktadnemu

oczyszczeniu z rdzy (np. przez piaskowanie) i odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Z uwagi na znaczny stopien skorodowania mocowan balustrad ochronnych, zwraca sie uwage na koniecznosé

zastosowania nowego (lub wzmocnienia poprzez wspawanie) kotwienia balustrad zaréwno w konstrukcji stropu jak i $cian.

1. Wykonania iluminacji kolumn przy wejsciu do budynku
w obszarze wejscia gtdwnego wykonac iluminacje :

L1 /4szt. Kolumn

Cechy eksploatacyjne

Kolor: czarny

Materiat: aluminium/szkto
Sredni czas $wiecenia: 30000 h
Temperatura barwowa: 3000K
Strumien $wietlny: 5600Im
Oddawanie barw: CRI 70

Kat swiecenia: 90°

Cechy elektryczne

Napiecie: 230V

Zrédio $wiatta: LED COB

llo$¢ zrédet: 2

Maksymalna moc zrédta: 40W
Maksymalny pobdr/obcigzenie: 82,3 W
Klasa ochrony: IP65

Klasa energetyczna: A - A++

Cechy mechaniczne
Zakres wychylenia: 180°
Wysokos¢: 46,5 cm
Dtugosé: 39,0 cm
Szerokosé: 12,5 cm

L2 /4szt. Sciany

Kolor: antracyt

Materiat: aluminium/szkto
Sredni czas $wiecenia: 40000h
Temperatura barwowa: 3000K
Strumien $wietlny: 750im
Oddawanie barw: CRI 80

Kat swiecenia: 35°

Cechy elektryczne

Napiecie: 230V

Zrodio $wiatta: LED COB

llo$¢ zrédet: 2

Maksymalna moc zrédta: 9W
Maksymalny pobodr/obcigzenie: 22,3W
Klasa ochrony: IP55

Klasa energetyczna: A - A++

Cechy mechaniczne
Srednica: 10,0 cm

Wysokos¢: 23,2 cm
Szerokos$¢: 14,5 cm




L1 /1szt. Strefa wejscia gtéwnego

Kolor: antracyt

Materiat: aluminium/plastik
Sredni czas $wiecenia: 25000 h
Temperatura barwowa: 3000K
Strumien $wietlny: 500im
Oddawanie barw: CRI 80

Kat swiecenia: 120°

Cechy elektryczne

Napiecie: 230V

Zrodio $wiatta: SMD LED

llo$¢ zrodet: 36

Maksymalna moc zrédta: 6W
Maksymalny pobodr/obcigzenie: 7,5 W
Klasa ochrony: IP44

Klasa energetyczna: A - A++

Cechy mechaniczne
Wysokos¢: 8,6 cm
Dtugos¢: 17,0 cm
Szerokos¢: 13,0 cm

Instalacja o$wietleniowa z wtgcznikiem czasowym zostanie zasilona z TR zlokalizowanej w korytarzu obok pokoju
ksiegowosci

12. Wymiany pozostatej kostki brukowej w ciggach pieszych ( od ul. Roosevelta)

Projektuje sie wymiane czesci (cze$¢ zostata wymieniona) istniejgcego utwardzenia ciggéw pieszych od strony
wschodniej budynku poprzez demontaz istniejgcego pokrycia z ptyt chodnikowych, wylewek betonowych oraz asfaltu.
Projektowane utwardzenie wykona¢ z w postaci kostki brukowej (typu Nostalit ), szarej, gr 8cm na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem 20cm.-zageszczanego mechanicznie. Kostke nalezy uktada¢ z min.1,5 % spadkiem ,od
budynku”.

Od strony zewnetrznej utwardzenia montowac¢ nowe obrzeza trawnikowe w sposéb umozliwiajgcy przeptyw wody w kier.
terenéw zielonych. Pozostate utwardzenia licowac¢ z istniejgcymi ptaszczyznami utwardzonymi w sposéb umozliwiajgcy
przeptyw wéd opadowych w kierunku studni kd.

13. Wymiany instalacji odgromowej
wykona¢ zgodnie z proj. cz. instalacji elektrycznej

B-remont sali gimnastycznej i facznika w zakresie:

14. Wymiana stolarki drzwiowej do fazienki (1szt.) ,




Istniejgce drzwi D6 -fazienkowe wg rys. nalezy wymieni¢ na konstrukcje aluminiowa, wspdiptaszczyznowg z panelem
oraz wentylacjg zgodna z rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Kolorystyka szara w nawigzaniu do sgsiadujace;j.

15. Remontu stolarki drzwiowej (3szt.)

Istniejgce drzwi D3,D4,D5 wg rys. podda¢ remontowi konserwatorskiemu poprzez naprawe , wymiane klamki na
stylizowang historyczng, oraz wktadki patentowej, -skrzydfa i oscieznice podda¢ naprawom w technologi konserwatorskiej,
szpachlowa¢, szlifowac¢, nastepnie pomalowac podktadowo i nawierzchniowo farbg alkidowag do powtok drewnianych na
kolor istniejacy (odcien szarosci).

16. Wymiany podtogi wejscie na sale gimnastyczng (pom. 01)
Istniejgce warstw wykonczeniowe podtogi w postaci klepek debowych bitumdw, betonowych warstw posadzkowych
nasigknietych bitumem usuna¢ . Nastepnie wykonac¢ warstwe z wylewki samopoziomujacej.

W utozonej nowej posadzce gresowej nalezy stosowac:

» dylatacji o polach nie wigkszych niz 2,0x2,0m badz w miejscach gdzie stwierdzono istniejgce rysy dylatacyjne.

»  szeroko$ci spoin wynoszgcej nie wiecej niz 4mm, a materiat wypetniajacy spoiny elastyczny, wtasciwy do zastosowan
na tarasach/balkonach;

» stosowac ptytki posadzkowe ,gresowe ,antyposlizgowe,do ciggéw pieszych o mozliwie matych wymiarach 30x30cm,
w jasnych odcieniach nawigzujacych do ptytek w pomieszczeniach sasiednich, o nasigkliwosci mniejszej od 3% .

*  jako materiat szczepny stosowac elastyczne kleje fleksyjne.

+  styku $ciany z ptaszczyzng tarasu wykonczy¢ cokotem z plytek o h-7 cm.
W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia $cian nalezy dokonac¢ ich remontu w materiatach i technologii odtworzeniowe;

17. Utozenie ptytek podtogowych na posadzce i schodach w wejsciu na sale gimnastyczng (pom. 03, 02)
Istniejgce warstw wykonczeniowe podtogi w postaci ptytek posadzkowych usung¢. Zdemontowag listwy antyposlizgowe
na stopniach schodéw. Nastepnie wykonac¢ warstwe wyréwnujacg z wylewki samopoziomujace;.

W utozonej nowej posadzce gresowej na schodach i w pomieszczeniu nalezy stosowac:

» dylatacji o polach nie wiekszych niz 2,0x2,0m badz w miejscach gdzie stwierdzono istniejgce rysy dylatacyjne.

»  szerokosci spoin wynoszgcej nie wigcej niz 4mm, a materiat wypetniajacy spoiny elastyczny, wlasciwy do zastosowan
na tarasach/balkonach;

» stosowac ptytki posadzkowe ,gresowe ,antyposlizgowe, do ciggdéw pieszych o mozliwie matych wymiarach 30x30cm,
w jasnych odcieniach nawigzujgcych do ptytek w pomieszczeniach sasiednich, o nasigkliwosci mniejszej od 3% .

+  jako materiat szczepny stosowac elastyczne kleje fleksyjne.

«  styku $ciany z ptaszczyzna tarasu wykonczy¢ cokotem z plytek o h-7 cm.

+  w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia $cian nalezy dokonaé ich remontu w materiatach i technologii odtworzeniowej

*  na stopniach zamontowac listwy antyposlizgowe

*  balustrade schodéw podda¢ remontowi poprzez malowanie zgodne z p.18 opisy



18. Elementy stalowe, w obszarze inwestycji (balustrady ,$ciggi , haki, stalowe itp.)

Oczysci¢ do stopnia czystosci St1 (wg PN-ISO 8501-1) a nastepnie stalowe elementy, zabezpieczy¢ jednosktadnikowg
farbg z przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo), zaréwno tych
pokrytych rdzg, jak i czystych na kolor antracytowy .

Warunki malowania:
* temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
*  optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 85%.
* nie malowac w wilgotnych warunkach
Uwaga:
* nalezy upewni¢ sie, czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane.
» farby nie nalezy rozprowadzaé na zbyt duzej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka powtoka)
*  tagczna grubos¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ minimum 70 mikrometrow.
* w przypadku naktadania farby natryskiem nalezy uprzednio dobra¢ odpowiednie parametry
urzgdzenia natryskowego, a nastepnie przeprowadzi¢ probne malowanie.

19. Wymiany grzejnika w magazynie sportowym na 1 pietrze
Wykonac¢ zgodnie z proj. cz. instalacji C.O.

20. Wymiany urzadzen wentylacji wyciggowej na sali gimnastyczne;j
Wykonac¢ zgodnie z proj. cz. instalacji wentylacji mechanicznej

21. Branze zwigzane z zakresem inwestycji:

* Instalacje C.O, - projekt wewnetrznej instalac;ji
* Instalacje elektryczne

*  Konstrukcyjna

UWAGA:

Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumiec¢, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych i standardéw jakos$ciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z
zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one, jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentac;ji projektowe;.

Dane podstawowe obiektu:

*  pow. uzytkowa cafego obiektu:2800m2
*  pow zabudowy -1359m2 ; w tym budynek glowny -875m2+ sala gimnastyczna z facznikiem i zapleczem 484m2
*  kubatura budynku- 14900m3

mgqr inz. arch. Szymon Herman
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