Przekréj normalno-konstrukcyjny
przez zjazd
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zjazd chodnik

obrzeze betonowe 8x30

pas zieleni

kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej

obrzeze betonowe 8x30
na fawie piaskowo-cem.

2%

obrzeze betonowe 8x30
na fawie betonowej

kraweznik betonowy
15x30 na tawie bet.

obrzeze betonowe 8x30
na fawie piaskowo-cem.

na fawie piaskowo-cem.
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kraweznik betonowy przejazdowy
15x22 na fawie bet.
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

W SLADZIE CHODNIKA
1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
grafitowego grubosci 8 cm

Z warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm

PODLOZE G3
W SLADZIE SCIEZKI ROWEROWEJ

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm

1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S
barwionego na kolor czerwony

3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa

z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5MPa

2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm z mieszanki
kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm

kruszywa 0/63 niezwigzanego
5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa

0 Rm=2,5MPa

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

Przekréj normalno-konstrukcyjny
przez wyniesienie/ prog zwalniaj acy Przekréj normalno-konstrukcyjny

przez wyniesienie/ prog zwalniaj acy

kraweznik betonowy

2 i przejazd dla rowerzystow
typ uliczny 15x30 na tawie bet.

kraweznik betonowy
typ uliczny 15x30 na tawie bet.

przejscie dla pieszych
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
czerwonego/szarego, bezfazowa, grubosci 8 cm
klasy 50

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm
z betonu cementowego C 20/25

warstwa $cieralna z kostki
betonowej z wypustkami
grub. 8 cm koloru z6éttego

1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S
barwionego na kolor czerwony

2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z mieszanki
kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
szarego, bezfazowa, grubosci 8 cm klasy 50
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm

4- podbudowa pomocnicza grub. 26 cm
z kruszywa 0/63 niezwigzanego

5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5MPa

z betonu cementowego C 20/25

4- podbudowa pomocnicza grub. 26 cm
z kruszywa 0/63 niezwigzanego

5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5MPa

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

Przekroj podtu zny przez prog zwalniaj acy/
wyniesione skrzy zowanie
skala 1:50

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWI E DROGOWYM
MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
UL. WISLANA 22B
97-300 PIOTRKOW TRYB.

kraweznik betonowy 20x30 2
typ uliczny na tawie bet. z oporem

1,00
/

i%- jak na niwelecie i%- jak na niwelecie
Nazwa obiektu :
BUDOWA Z PRZEBUDOW A UL. BRONIEWSKIEGO

W PIOTRKOWIE TRYB. WRAZ Z BUDOW A NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY

.....

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej,
czerwonej bezfazowej grubosci 8 cm klasy 50
Z zasypaniem spoin piaskiem

) 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm

.....

MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.  Pasa z Karola Rudowskiego 10

Nazwa i adres Inwestora:

1- warstwa scieralna grub. 5 cm z SMA 8 A T=0,75 3- podbudowa zasadnicza grub. 34 cm z mieszanki
2- warstwa wigzaca gr_ub. 6 cm z AC 16W HB= O, 02 Eruszywa 0/63 niezwingnegb Branza ' Imle' i !’IaZWISKO ' Nr uprawnien Data Podpis
3- podbudowa zasadnl(_:za grub. 8 cm z AC _22P _ ' 4- warstwa wzmacniajaca podioze grubosci 20 cm drogowa Projektowat | mgr inz. Tadeusz Budkowski | SWK/0086POOD/04 | 02.2017
4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
kruszywa 0/63 niezwigzanego o0 Rm=2 5MPa
5- warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 20 cm ' Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Przekréj normolno-konstrukcyjny - ETAP | .
1:50 4
o0 Rm=2,5MPa '




