
Skala:

PodpisData

Nazwa rysunku: Nr rys.:

SWK/0086POOD/04mgr inż. Tadeusz Budkowski

Nazwa i adres Inwestora:
97-300 Piotrków Tryb.     Pasa ż Karola Rudowskiego 10

MIASTO PIOTRKÓW TRYB.

Nr uprawnieńBranża Imię i nazwisko

Nazwa obiektu :           BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ UL. BRONIEWSKIEGO 
 W PIOTRKOWIE TRYB. WRAZ Z BUDOW Ą NIEZBĘDNEJ 
                           INFRASTRUKTURY    

" VIA" USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWI E DROGOWYM
   MGR INŻ. TADEUSZ BUDKOWSKI

UL. WIŚLANA 22B
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

drogowa Projektował 02.2017

Szczegóły konstrukcyjne - ETAP I 1:10 6
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warstwa ścieralna z kostki 
betonowej z wypustkami
grub. 8 cm  koloru żółtego

podsypka piaskowo-cementowa
1:4 grub. 3 cm 

ława z betonu C 12/15
0,07m3/mb

       
1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru
    szarego, bezfazowa, grubości 8 cm  klasy 50
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- podbudowa pomocnicza  grub. 26 cm 
    z kruszywa 0/63 niezwiązanego
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie   
    cementem  o Rm=2,5MPa

chudy beton

przejście dla pieszych

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa
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Szczegół A
skala 1:10
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podsypka piaskowo-cementowa
1:4 grub. 3 cm 

humus grub 15 cm

ława piaskowo-cementowa 
1:4 -0,03m3/mb

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubo ści 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo ści 3 cm
3- warstwa wzmacniaj ąca podło że grubo ści 15 cm
    z kruszywa zwi ązanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

2%

chudy beton  

ława z betonu C 12/15
0,07m3/mb

Szczegół B
skala 1:10

obrze że betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wi ążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm 
    z mieszanki  kruszywa 0/63 niezwi ązanego 
5- warstwa wzmacniaj ąca podło że grubo ści 20 cm 
    z kruszywa  zwi ązanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa


