Szczegot A
skala 1:10

przejscie dla pieszych

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa
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szarego, bezfazowa, grubosci 8 cm klasy 50 C = /R e
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm | SR
3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm i A chudy beton
z betonu cementowego C 20/25 oS
4- podbudowa pomocnicza grub. 26 cm ‘ :
z kruszywa 0/63 niezwigzanego |
5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm I
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie ! 3 15 15
cementem o Rm=2,5MPa |
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Szczegot B
skala 1:10

obrze ze betonowe 8x30
na tawie piaskowo-cem.

kraw eznik betonowy
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typ uliczny 15x30 na fawie bet.

podsypka piaskowo-cementowa
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humus grub 15 cm
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tawa piaskowo-cementowa

1:4 -0,03m3/mb

1:4 grub. 3cm

chudy beton

1- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej

grubo $ci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo  $ci 3 cm
3- warstwa wzmacniaj aca podto ze grubo sci 15 cm

z kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa

tawa z betonu C 12/15 \
0,07m3/mb

0 Rm=2,5MPa

4 1- warstwa $cieralna grub. 5cm z SMA 8

2- warstwa wi gzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P

-| 4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm Nazwa i adres Inwestora:

; z mieszanki kruszywa 0/63 niezwi
| 5- warstwa wzmacniaj aca podto ze grubo $ci 20 cm

z kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
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