OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

» BUDOWA Z PRZEBUDOW A ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOW A
NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.

1.5. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrajégrienu

1.6. Przepisy i normy braowe

1.7. Uzgodnienia z inwestorem

1.8. Opinia geotechniczna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budoytwykonawczy rozbudowy/budowy
ulicy Wiadystawa Broniewskiego na odcinku od skmyania z ul. Ignacego Krasickiego do
skrzyzowania z ul. Projektowan (13 KDL) wraz ze skrzzowaniem oraz budaw
niezkednej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres opracowania obejmuje etap | realizacprzedsigwzigcia to jest od km
0+465,49 do km 0+565,49 wraz ze skrzgywaniem z uligg Projektowanas.

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznaczone nuan@rewidencyjnymi miasta Piotrkow
Tryb. Jednostka ewidencyjna 106201_1,¢bl#0 dz. nr 127/13, 130/1, 130/2, 217, 218/2,
218/4, 219/2, 219/3.

Obszar objy opracowaniem stanowpasy drogowe ulic: Wiadystawa Broniewskiego,
projektowanej 13KDL.

3. Zatozenia do projektowania

3.1. Kategoria drog

ul. Ignacego Krasickiego — gminna,

ul. Wiadystawa Broniewskiego — gminna,
ul. Dziatkowa- gminna,

ul. Projektowana (13KDL) — gminna,

e ul. 12KDD- gminna.

3.2Klasa drog objeta projektem:
* ul. Ignacego Krasickiego — D,
ul. Wiadystawa Broniewskiego — D
ul. Dziatkowa -D
ul. Projektowana (13KDL) — L,
ul. 12KDD-D



3.3. Konstrukcja nawierzchni :
» Jezdnia - KR 3 szeroko 7 m, warstwdcieralna SMA
* Obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betoaperazsciezka rowerowa
0 nawierzchni z masy bitumicznej kolomerwonego .

3.4. Predkosé projektowa
* Predkos¢ projektowa 30 km/h.

3.5. Gwietlenie
Oswietlenie uliczne LED.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie do projektowanej kanalizacgztezowe).

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Opracowaniem afp odcinek ulicy Wiadystawa Broniewskiego od zjazdh dziatlg
211/6 (bez zjazdu) km 0+465,49 do km 0+565,4Nm@teacego koniec projektowanego
odcinka wraz ze skrzgwaniem z ulig Projektowan. Przed zjazdem na dziatkr 211/6
gdzie znajduje sigranica etapu | i etapu Il ulica posiada jezdszerokeéci od 6 do 7m o
dwéch pasach ruchu o nawierzchni z trylinki, ch@&dszerokéci od 2,0 do 2,5m o
nawierzchni z ptyt betonowych oddzielony od jezgasem zieleni szeroka ok. 2,5m oraz
opask szerokéci 0,5m przylegt do kraweznika. Poza zjazdem na dzielkr 211/6 (etap I)
ulica przechodzi w ag pieszo rowerowy szeroka okoto 2,7m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej skierowany w kierunku potnocnym oraaglrdojazdovd skierowam w kierunku
potudniowym umaliwiajaca dojazd do przylegtych gruntdéw oraz stadionu pekazgo.
Szerokdc jezdni wynosi ok. 4,5m. Na wprost wyptija niewzytki oraz krzaki i drzewa
wysiane samoistnie.

4.1. Komunikacja zbiorowa
Na odcinku obktym opracowaniem przystanki komunikacji zbioroweg wystpuja.

4.2. Zielea
Na odcinku olgtym projektem wysipuja krzaki i zardla oraz drzewa samoistne.

4.3. Mata architektura
Na terenie olgtym projektem elementy matej architektury nie wpsia.
4.4. Uzbrojenie terenu

Na terenie obfym projektem wysfpuja nastpujace elementy infrastruktury
technicznej:
* sie kanalizacji deszczowej z pragizami,
» sie kanalizacji sanitarnej z przyzami,
e siet wodochgowa,
* nastupowa sieelektroenergetyczna SN,
* nastupowa linia éwietlenia ulicznego



4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Wi. Brosigego (terenu utwardzonego)
objetego projektem odprowadzongdo istniejcych wpustow ulicznych oraz na teren
przylegty stanowicy zardgla i niewytki.

5. Stan projektowany

Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
w oparciu o ustalenia z Inwestorem, Zg@ Drogi oraz wiacicielami uzbrojenia terenu
zaprojektowano rozbudaWbudowe ulicy Wi Broniewskiego wraz z budewiezlzdnej
infrastruktury technicznej zawiergph nastpujace elementy drogi i uzbrojenia terenu:

5.1 Korpus drogowy

Na odcinku oltym opracowaniem projektujegsulice 0 nas¢gpujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerakd 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej
obramowana kragznikiem betonowym 15x30,

* W rejonie skrzyowania projektuje sijezdnt o nawierzchni z koski betonowej
koloru szarego,

* po stronie poétnocnepgiezke rowerows szerokdci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej koloru czerwonego z przylegtym do rikpdnikiem szerokai od 1,5 do
2m o nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchkostki betonowej koloru
Szarego,

e po stronie potudniowej projektuje przylegio kraweznika opask szerokéci 0,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej , akiipostojowe szerokai 2,5m o nawierzchni

z kostki betonowej koloru szaregozazrhodnik szerokii od 2,0 do 2,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej

5.2. Zjazdy

Projekt obejmuje przebud@wv granicach pasa drogowego istatgjgo zjazdu
w zakresie nawierzchni , zatamirawedzi jezdni oraz niwelety zjazddw.
Projekt przewiduje budewowego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowepkol
grafitowego zlokalizowanego w km 0+481,74.
Lokalizaa} zjazdu uzgodniono z wdeicielem nieruchomei.

5.3. Skrzyzowania

W cagu ulicy Wi Broniewskiego na projektowanym odainkojawiag Si¢ nowe
skrzyzowania to jest z projektowanymi ulicami oznaczonywplanie miejscowym jako
12KDD, 13KDL oraz poza zakresem 19KDD.

Projekt przewiduje wyniesienie tarczy gkavania o 10 cm oraz wykonanie na tej
powierzchni nawierzchni z kostki betonowej kolormaego. Przebieg chodnikdéwdiezki
rowerowej wokot skrzyowania nawqzano do projektu ul. Projektowane;.

Zakres robot pokazano na planszy nr 2 opracowania.

5.4. Chodniki , sciezki rowerowe i opaski
W opracowaniu uwzgliniono maliwos¢ wiaczenie projektowanych ggow pieszo-

rowerowych z rozdziatem ruchu w istriey ciag pieszo-rowerowy do ,Stoneczka” oraz
projektowan $ciezke rowerowa w ulicy ,Projektowanej”.



Projektuje si:

* po stronie pétnocneiezke rowerows szerokdci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przylegtym do niej chodnikiem szeréticod 1,5 do 2m o nawierzchni
z kostki betonowej koloru szarego,

e po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu naMdzinr 221/6 przylegt do
kraweznika opask szerokeéci 0,5m o nawierzchni z kostki betonowej , zatok
postojowe szerokai 2,5m o nawierzchni z kostki betonowe] kolorurezm oraz
oddzielony od jezdni pasem zieleni chodnik szefokod 2,0 do 2,5m o nawierzchni
z kostki betonowej

Obramowane nawierzchnagdw pieszo-rowerowych stanawbbrzeza betonowe 8x30.

5.5 Konstrukcje nawierzchni
5.5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnejzmaahcznik nr 1 stwierdzonge istniejca
nawierzchng jezdni oraz podtze gruntowe ulicy Wiadystawa Broniewskiego na odaink
objetym opracowaniem stanoxvi

- plyty betonowe grubiei 15 cm ,trylinka” ,

- warstwa piasku drobnego gruioo okoto 8-10 cm,

- ponizej do gkbokasci 50-60 cm znajduje siwarstwa gruntu z piasku gliniastego,
piasku drobnego oraz gliny piaszczystej,

- ponizej do gkbokdsci 1,2 —1,3 m glina piaszczysta z&fa , glina piaszczysta
przewarstwiona piaskami drobnymi,

- ponizej do gkbokasci 3m znajduje siglina piaszczysta

Woda gruntowa do gbokasci 3m nie wystpuje.

Podtaze pod budow odcinka (zajty zarglami):
- gleba piaszczysta doeflokcsci - grubdgci 0,3m
- ponizej glina piaszczysta
Woda gruntowa do gbokasci 2 m nie wystpuje
Biorac powyzsze pod uwagoraz maliwos¢ zmiany przebiegu warstw profilu geologicznego
podiaze zaliczono do grupy 8nosci G3 oraz dobre warunki wodne.
Z uwagi na przewidywane roboty poditge zaliczono do pierwszej kategorii geologiczne.

5.5.2. Jezdnie

Uwzgldniajac kategor¢ ruchu KR 3 oraz istniege poditae gruntowe zaliczone do
grupy naénosci G3, dobre warunki wodne przyp nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni
jezdni ul. Broniewskiego wraz z ulicami dolotowymi:
» _ warstwascieralna z SMA 8 /45/80-65 grubm 5 cm wedtug PN-EN 13108-5
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruéleo6 cm z AC 16W wedtug
PN-EN 13108-1
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gauBacm z AC 22P 25/55-60
wediug PN-EN 13108-1,
* podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 0/3E5wizanego stabilizowanego
mechanicznie grudm 25 cm
* warstwa wzmacniaga poditae z mieszanki kruszywa zyzianego hydraulicznie
cementem onR2,5 MPa grubgei 20 cm
taczna grub& nawierzchni i ulepszonego pod&o=64 cm > od 0,6;h
Warunek mrozoodporgoi podtaza nawierzchni spetniono.
Obramowania jezdni stanoykrawezniki betonowe 15x30 na tawach betonowych z oporem.
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5.5.3 Konstrukcja tarczy skrzyzowania ul. Wt. Broniewskiego i ul. Projektowanej

e warstwascieralna z kostki betonowej szarej gratid8 cm
e _podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréd@ cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/63veanego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 25 cm

e goérna warstwa wzmacnigja podtae grubdci 20 cm z mieszanki kruszywa
zZwigzanego hydraulicznie o Rm=2,5 MPa.

* dolna warstwa wzmacniga podtae grubdéci 10 cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie o Rm=1,5 MPa.

Na granicy jezdni mineralno-bitumicznej i naxziehni jezdni z kostki betonowe;j
(wyniesienia) przewidziano utenie krytego krawznika betonowego 20x30 na tawie
betonowe,.

5.5.4 Nawierzchnie chodnikéw i opasek

Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg chodnikdw :
» warstwascieralna z kostki betonowej szarej grabid8 cm ,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréidd@ cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie
0 Rm=2,5 MPa grum 15 cm.
Obramowania chodnika przewidzianeatami betonowymi 8x30 na tawach
piaskowo-cementowych.

W rejonach prz&j dla pieszych na szerodm 0,6m przewiduje ginawierzchng
chodnikéw z kostki betonowej z wypustkami kolaitego.

5.5.5. Konstrukcja nawierzchnisciezki rowerowej

e warstwascieralna grubgci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu &sfadgo
AC 5S wg. PN-EN 13108-1,

* warstwa wazaca grubeéci 6 cm z AC 11W wg. PN-EN 13108-1

» podbudowa zasadnicza grdbol5 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezz@nego

e warstwa grubéci 10 cm wzmacniaga z kruszywa zwizanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5 MPa.

* Obramowanie stanowbbustronne obrza betonowe 8x30 na tawach piaskowo-
cementowych.

5.5.5. Konstrukcja zjazdow

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg zjazdow:
» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm w kolorze grafitowym
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 griab@ cm
e _podbudowa zasadnicza grébo20 cm z kruszywa niezwzanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
o warstwa grubgci 10 cm z kruszywa zwkanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa.
Obramowania zjazdéw od strony jezdni standwawezniki przejazdowe 15x22 na
tawach betonowych z oporem.
W ciagu przebiequsciezki rowerowej na ziazdach przewiduje s¢ pogrubienie
podbudowy zasadniczej do 25 cm. Pozostate warstwgznstawia s¢ bez zmian.




5.5.6. Konstrukcja zatok postojowych
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg nawierzchni zatok postojowych:

» warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru sgare zasypaniem spoin
piaskiem

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréth@ cm

* podbudowa zasadnicza grdbb20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezzeinego
stabilizowanego mechanicznie

» warstwa grubéci 15 cm wzmacniaga podiae z kruszywa zwazanego hydraulicznie
cementem o Rm= 2,5 MPa.
Obramowania od strony jezdni stanova kraw ezniki uliczne 15x30 na ptask
natawach betonowych z oporem.

5.6. Uzbrojenie terenu

Roboty drogowe pradzi¢ po wykonaniu przebudowy/budowy uzbrojenia
terenu obejmujace swym zakresem:
* budowe oswietlenia ulicznego,

* montaz rur ostonowych na sieci eNN,
* budowe przytaczy kanalizacji deszczowej,

* regulacje pionowa wystepujacych elementow uzbrojenia terenu ewentualne inne
roboty instalacyjne zwigzane z inwestyqj.

6. Rozwizanie sytuacyjne

Na podstawie mapy do celéw projektowyaeizji w terenie, miejscowego planu
zagospodarowania terenu oraz projektu budowy Hiojektowanej opracowano ngstijacy
przebieg osi ulicy Wtadystawa Broniewskiego na a#laiod ulicy Ignacego Krasickiego do
skrzyzowania z ulig Projektowan.

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt
Dlugosc T1 T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N)-w
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku

TRASA A ETAP I

439.05 992.85 0.00 105.2658g 7410611.73 5698078.75 Al4
54.30 27.16 27.16 3.4820g 7410638.80 5698076.51 Av7
54.30 107.0068g 7410529.70 5697089.30 As7

4?%.%2 0.00 0.00 108.7478g 7410665.70 5698072.79 Al5
565.49 0.00 0.00 108.7478g  7410737.15 5698062.91 Al6

Koniec trasy

Trasy osi zjazdow oraz ulic dolotowych w posfar@istych oznaczono punktami
o wspotrzdnych geodezyjnych:

Punkt X(N) Y(E)

6a ,5698065.46, 7410718.04

6b ,5698093.31, 7410723.41

6c ,5698074.36, 7410654.19
6d 5698082.48, 7410654.88

Zatamania krawzi jezdni na skrzyowaniach wyokgglono tukami poziomymi
0 promieniu R= od 7,0m do 8,0m. Na zjazdach zastaro tuki poziome o promieniu
R=o0d 3 do 6m, zatamania kra#lzi jezdni w zatokach postojowych wyaltono tukami
0 promieniu R=2m.
Wszystkie elementy przebiegu tras pokazano ndgmszy nr 1 opracowania.



7. Rozwhzanie wysokd&ciowe

Niwelety osi ulic Wiadystawa Broniewskiegprojektowanej tworzce wzajemny uktad
przestrzenny dowzano do punktow statych, ktérymy svysokdaci osi ulic na pocatku
I koncu tras, rgdne bram wjazdowych itp.

7.1. Ulica Wiadystawa Broniewskiego

Uwzgkdniajac rzzdne ulicy Wiadystawa Broniewskiego na pat&z i koncu odcinka
objetego opracowaniem oraz baorpod uwag istniepce zagospodarowanie terenu
zaprojektowano niweletosi ulicy uzyskujc minimalny spadek podimy w wysokdgci
0,541 %. Pozostate nachylenia osi trasy wyaosiz1,265% do 1,73%. Zatamania niwelety
0 wiccej niz 1% wyokeglono tukami pionowymi o R=500,0m.

UWAGA!

Realizacja etapu | wymaga wykonania odcinka przégiowego w celu tymczasowego
powigzania nowej jezdni z istniejca (trylinka) w postaci naktadki lub warstwy
profilowej.

7.2. Pozostale

W opracowaniu zaprojektowano przebieg osi pitagektowanych 13KDL, 19KDD
uwzgkdniajc ich przebieg w granicach opracowania oraz padajopozycje dalszych ich
przebiegdw. Niwelety zjazdoéw nayzano do projektowanychgdnych
ulicy Broniewskiego oraz ednych na kacach odcinkéw robot lub ¢ggnych w bramach.
Przebieg niwelet wiej wymienionych ulic nie ulegnie gkszej zmianie z uwagi ha mate
podniesienie dotychczasowej niwelety ul. Broniewgki.

W projekcie zalmno wyniesienie o 10 cm tarcz skipyvania ulicy Broniewskiego
Z ulica Projektowan.

Niwelety zjazdow zaprojektowano tak, aby niegikroczy max spadku tj. 5%.

Przebieg osi tras przedstawiono na odpowiednich ptgzach opracowania.

8. Zielen drogowa

Projekt zieleni zawarty jest w oddzielnypracowaniu, ktore zawiera wyciglkoraz
nasadzenia drzew i krzewodw.
Na terenach wolnych od zabudowy przewidig@irzadzenie trawnikéw.

9. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje moatav okolicach przdég dla pieszych oraz wzdhciagu
pieszo-rowerowego i chodnika tawek , koszysmaeci i odchody zwierge.
Projekt zaktada morit@ szt tawek diugei 1,8m zeliwno-drewnianych z oparciem,
monta na stupkach 10 metalowych koszysnaieci oraz 3 koszy metalowych na odchody
zwierzce.

10. Osnowa geodezyjna

Na terenie oltlym opracowaniem punkty osnowy geodezyjnej nie gpigt.



12. Organizacja ruchu drogowego

Organizacje ruchu drogowego zawarto w projekcie statej organiacji ruchu wedtug
oddzielnego opracowania.

13. Ochrona intereséw 0sd6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intexkessdb trzecich. Dogp do drogi
publicznej zapewniono poprzez projektowane i ighce zjazdy.

14. Dosg¢pnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przegciach dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obnizenie kraweznikow do 1 cm wswietle, ktére nie stanows barier
architektonicznych .

15. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skiadage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy sitegralnymi
jego czsciami i naley czyt& je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektetaayastosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;j.

- Wszelkie watpliwo sci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okoliczidoi nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by konsultowane z jednostlg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

16.Uwagi kaicowe:

Roboty nalgy prowadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegbétowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chronié istniejace
znaki geodezyjne.

Opracowat

1. mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/PDI04



Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia dla projektu

» BUDOWA Z PRZEBUDOW A ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOW A
NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

ETAP |
BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolef¢ wykonywania przewidzianych
elementow budowy.

Roboty drogowe obgte niniejszym projektem powinny by wykonane po
realizacji robot zwiazanych z przebudova i budowa podziemnego
uzbrojenia terenu wysepujacego w obkbie opracowaneqo projektu.

Planowane roboty ®da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedego organu
pozwolenia na budowg w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Przewiduje sk nastgpujaca kolejnosé¢ wykonania robot:

Usunkcie drzew i krzewow,

Rozbidrke nawierzchni jezdni zjazdéw ,

Frezowanie nawierzchni na przewidywanych odcinkach,

Zdjecie warstwy humusu,

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie,

Wykonanie warstw podbuddéw w tym na poszerzeniaztinie

Ustawienie krawznikdw na fawach betonowych z oporem

Regulacg pionowa urzadzen obcych na terenie robot,

Wykonanie nawierzchni jezdni,

10 Wykonanie wyniesienia skrzgwania,

11. Ustawienie obrzey betonowych

12.Wykonanie chodnikéw §ciezki rowerowej,

13. Humusowanie , plantowanie terendw ,zielonych” ,gqmowadzenie nasadzdrzew
i krzewoOw oraz obsianie nasionami traw tevepdd zieléce,

14.Montaz tawek , koszy namieci i koszy na odchody zwieize,

15. Oznakowanie pionowe i poziome orazadean bezpieczastwa ruchu drogowego

16. Roboty piejgnacyjne i wykdczeniowe.

CoNoorWNE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane robotyla prowadzone na dziatkach paemych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkdybT
Przed podziatem obeb 20 dz. nr 127/13, 130/1, 130/2, 217, 218/2, 212/49/2, 219/3.

W obrebie robét znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
Na terenie olgtym planowanymi robotami znajdugic nastpujace uradzenia :
A. Podziemne
- si€ wodochgowa wraz z przyczami
- si& teletechniczna
- siet elektroenergetyczna NN , SN
- siet kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przgami.



B. Napowietrzne

linia NN i oswietleniowa
przylacza energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kédmoga stwarzaé
zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

a. Roboty bda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodéw

b.

Cc
d.

oraz pieszych,
Sie energetyczna podziemna,
. Linia napowietrzna niskiego napia i gwietlenia ulicznego,
Drzewa przewidziane do wycinki.

. Przewidywane zagraenie wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okrélenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wysgpienia

W trakcie realizacji robot wysitzagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
uczestnikéw ruchu drogowego podczas czasu redlinagstyciji,
porazenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemngchling
kablowa sredniego i niskiego nagtia,
porazenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemnych
i wytadunkowych pod napowietrgrinia niskiego napicia,
zagraenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemngdhsieci gazove
przygniecenie drzewami podczas ich wycinki.

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami lablowymi roboty nalezy

wykonywa¢ recznie pod nadzorem wi&cicieli sieci. Mechanicznie tylko po dokonaniu
odkrywek i upewnieniu si co do bezpiecznej odlegkai od urzadzen do powierzchni

ro

bot ziemnych. Odkrywki prowadzié¢ pod nadzorem wi&ciciela sieci.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych naley doktadnie zlokalizowa wziemma siet

elektroenergetyczm

Podczas prowadzenia robot ziemnych natg dostosowa sig do uwag wymienionych

w

5

protokole z narady koordynacyjnej.

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagden.
Roboty prowadzone w pasie drogowym ¢gla oznakowane zgodnie z zatwierdzonym

projektem oznakowania na czas prowadzenia rob6t wasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzau pracownikow przed

przysgpieniem do realizacji robot szczegaolnie niebezpiecych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza byé¢ przeszkoleni

W za

kresie BHP. Przed przysipieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi

dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na pracg robotnikdw w kaskach ochronnych i kamizelkach
ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktéra

bedz

ie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.
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7. Okre&slenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpieczrch na terenie budowy.
Materialy i wyroby u zywane do realizacji zadania musg by¢ sktadowane zgodnie
z przepisami PBH. Miejsca sktadowania naley wybra¢ tak, aby zapewné dogodny
dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny spsob transportu do miejsca
wbudowania. Miejsce sktadowania nie powinno utrudra¢ i stwarza¢ zagrazenia dla
ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach zagreenia zdrowia lub gsiedztwie, w tym zapewniagcym

bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci

na wypadek pearu, awarii i innych zagrozen.
Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zdania bedzie utrudniata ruch
drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na
zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty
umozliwiaj gce w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i dos¢pnosci do
poses;ji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji liowy oraz

dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.
Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
sie¢ na terenie budowy, by dosigpne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem osdb nieupowanionych.

Opracéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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