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Przekrój normolno-konstrukcyjny  - ETAP I 5
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zatoka postrojowaścieżka rower.

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

C
obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

  Przekrój normalno-konstrukcyjny 
             z zatoką postojow ą 

PODŁOŻE G3

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

2% 2%2%2% 2%

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

2%2%

jezdniachodnikpobocze

1:3

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

6%2%

chodnik jezdnia

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru 
    szarego grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa
    0/31,5 niezwiązanego
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

1:3

6%

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna  grub.3cm z AC 5S barwionego
    na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm z mieszanki 
     kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
     z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
     o Rm=2,5MPa
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podsypka piaskowo-cementowa
1:4 grub. 3 cm 

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wi ążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwi ązanego 
5- warstwa wzmacniaj ąca podło że grubo ści 20 cm 
    z kruszywa  zwi ązanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

2%

ława z betonu C 12/15
0,07m3/mb

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru 
     szarego, grubo ści 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo ści 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa
    0/31,5 niezwi ązanego
4- warstwa wzmacniaj ąca podło że grubo ści 15 cm
    z kruszywa zwi ązanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa
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