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4Przekrój normolno-konstrukcyjny  - ETAP I 

zm. 1,50 0,08 2,00 0,15 3,00 3,00 0,15 0,58 1,92 2,50 0,60

2%

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej

obrzeże betonowe 8x30
na ławie betonowej

2% 2%2%

krawężnik betonowy przejazdowy
        15x22 na ławie bet.

PODŁOŻE G3

2%

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

       W ŚLADZIE CHODNIKA 
1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru
     grafitowego grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 20 cm 
    z mieszanki  kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie   
    cementem  o Rm=2,5MPa

zjazd

 W ŚLADZIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
1- warstwa ścieralna  grub.3cm z AC 5S
    barwionego na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza  grub. 25 cm z mieszanki 
     kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
     z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
     o Rm=2,5MPa

opaska

2%max. 5%

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

B
obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

1:3

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

6%2% 2% 2%

chodnikpas zieleni

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                          przez zjazd 
                 

krawężnik betonowy 
 15x30 na ławie bet.

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
przez wyniesienie/ próg zwalniaj ący 
                 

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

2%

1- warstwa ścieralna  grub.3cm z AC 5S
    barwionego na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm z mieszanki 
     kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
     z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
     o Rm=2,5MPa

2%

przejazd dla rowerzystów

       
1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru
    czerwonego/szarego, bezfazowa, grubości 8 cm
    klasy 50
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- podbudowa pomocnicza  grub. 26 cm 
    z kruszywa 0/63 niezwiązanego
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie   
    cementem  o Rm=2,5MPa

0,60 2%

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

warstwa ścieralna z kostki 
betonowej z wypustkami
grub. 8 cm  koloru żółtego

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

2%

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
przez wyniesienie/ próg zwalniaj ący 
                 

przejście dla pieszych

       
1- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru
    szarego, bezfazowa, grubości 8 cm  klasy 50
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- podbudowa pomocnicza  grub. 26 cm 
    z kruszywa 0/63 niezwiązanego
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie   
    cementem  o Rm=2,5MPa
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1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

i%- jak na niweleciei%- jak na niwelecie

  Przekrój podłu żny przez próg zwalniaj ący/
           wyniesione skrzy żowanie 
                  skala 1:50 

R=15,0
T=0,75
B=0,02

krawężnik betonowy 20x30
typ uliczny na ławie bet. z oporem

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej,
     czerwonej bezfazowej grubości 8 cm klasy 50 
     z zasypaniem spoin  piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 34 cm z mieszanki 
    kruszywa  0/63 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa


