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AKTUALIZACJA P.T. HAL| SPORTOWEJ "RELAX®"
PIOTRKOW TRYBUNALSK! UL. BATOREGO 10
ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANY

OPIS TEORICNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:

Urzad Miejski Piotrkéw Trybunalslki Afd. 3-go Maja 6b.

12 Projelctant:

Autorska Pracownia Architektury "PROJEKT® Sp. Z-.06.06.

LddZz, ul. Tkacka 11a

1.3. Podstawa opracowania:
- umowa Nr 891/95 z dnia 28.11.95r.

- P.T. mcdernizacji hali lodowiska i budynku zaplecza
"RELAX" ul. Batorego 10, wykonany przez A.P.A.
"PROJEKT" we wrzedniu 1989r.

- uzgodnienia z uzytkownikiem i wylkkonawcsg;

- protokdél z narady koordynacy jnej odbytej w dniu

26.04.96r.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zliokalizowana w Piotrkowie
Trubunalslkim, Bz ul.Batorege 10 hala sportowa "RELAX".
Obielkt ten powstal w latach siedemdziesigtych Jjako staicwa
hala sztucznego lodowiska. W roku 1989 povwstatl projekt mo-
dernitzacji tego obiektu, zak tadajgcy rezbudowe o trybuny
pomieszczenia soc jalne. Obecnie budyunek wykonany jest w
stanie surowym i nieuzytikowany od Kilku lat.

Celem opracowania jest dostosowanie rozwiazan projektowycn
do  akiualnie obowigzujgcych norm budowlanych | wespdtczes-

nuch rozwigzan materiatowych.



ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU Z 89r.

3.1. Projekt obe jmuje wumiane:

a/ $lusarki dwdéch wiatrotapdw we jéciowuch w elew. pid. wy-
petnionych szybs antywitamaniowsg (elementy zewngtrzne) i
poliweglanem gr.z20mm, (elementy wewnegetrzne). Projektuje

sie Slusarke aluminiowg anodowansg na kolor brazowy.

g

drzwi ewakuscyjnych - dwie sztuki w elewacji wsch. |,
Drzwi te projektuje sie jako aluminiowe {brazowe) z wy-

petnieniem szybg pancernsg.

¢/ drzwi do magazynidw sportowych w elewacji wsch. {4sz1.)
Projektuje sie Jje jako aluminiowe wypeilnione zestawem
awa razy blacha stalowa powlekana (w kolorze brazowgm)

Z przektadksy z pityty piléniowe twarde j.
d/ zestawu okiennego (2X%3 elementy) w elew. wschod. pro-

Jektowanego jako aluminiowy (w kolorze brazowym), Wy -

petniony poliweglanem brub. 20mm.

e/ przeszklenie dwdch wykuszy stalowych w elewacji wsch.
Projektuje sie wypetnienie poliweglanem grub. 20mmm.

f/ drzwi aluminiowe do budynku soc jalnego, dwuskrzydiowe
1szt, i Jednoskrzydtowe 1 szt. (wupetnione szyba an-
tywtamaniowg - pancerng);

g/ okna aluminiowe (7 sztulk) anodowane na kolor brazowy,

W Scilanie budynku socjalnego wupetlnione szybsg antuwta-
maniowa pancerng. ‘

h/ w elewacji ptd. na part. wykonac¢ 12 okien aluminiowych
wypeinionych poliweglanem grub. 20mm.

i/ w elewacji ptd. na pietrze wykonaé¢ 18 okien aluminio-.

wych, wupetnionych ptytami poliwgglanu grub. 20mm.

3.2. Rozwigzanie architektoniczno-budowlane

Konstrulc je wsporczg elementdw zewnetrznych wiartotla-
pu stanowidé bedzie rama z kwadratowe j rury stalowej,
kKsztattowane j w postaci poziomych elementdw csadzonych w
8cianach oraz Stupa opartegeo, za pomocg markki stalowej, na

betonowej stopie fundamentowe j.



Scianka wewnetrzna wiatrotapu sktadadé sie bedzie z drzwi =z

bocznymi okienkami oraz naswietla rozdzielonych poziomum

nadprozem stalowym, wykonanym z kwadratowe rury stalowej,

mocowanej W Scianach bocznych wiatrotapu /cegta grub.

25cm/.

- elementy konstrukcji wiatrotapu oprzeé na stopie betonowe j
60x80cm, | betonowej &ciance fundamentowej grub. 25cm.

- ceglane &cianki boczne wiatrotapu ocieplié od whetrza
wiatrotapu styropianem grub. 2,0cm klejonym do Sciany i

pokrytum tynkiem na siatce.

3.3 Uwagi

* Drzwi ewakuacyjne w elewacji wschodniej wypeilnié zesta-
wem termoizolacyjnym grubo&ci 22mm, wyukonanym na bazie
szyb pancernych.

¥ Calosé slusarki aluminiowej wykonaé jako anodowang na
kolor naturalny brgzowy. Istnie jgce okna stalowe malowad
na kolor brazowy, zblizony do koloru $lusarki alumin.

¥ Przed wykonaniem Slusarki nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejgcych otwordw w murze. W celu zaktualimoania wy-—

miardw gabarytowych drzwi i okien.

4.1. Zmiana uklady funkc jonalnego wc dla publicznosci

i _pomieszcze rezerwowych

Dopro jektowano (w czesSciach meskiej i damskiej) kabi-
ny dia oséb niepetnosprawnych zawierajace muszle z uchwy-
tem nasciennym oraz umywalke.

Zlikwidowano pomieszczenia gospodarcze | zmieniono lokali-
Zzac je przedsionkdw z umywalkami.

Drzwi wewnetrzne przeprojektowano stosujgac wieksze sSwiatta
otwordw. Na gtéwnych drzwiach do we i drzwiach kabin dla
niepetnosprawnych zastosowano specjalne uchwyuty dla inwa-
1idéw na wédzkach.

Zmieniono typ muszli klozetowuch na wiszgce na Scianie, ze
zbiornikami ukrytymi za scianks z ptyt STG pokrytych gla-
zurg. Typ muszli: "Geberit" 1ub rdéwnorzedne.

W miejsce istniejgcych dotychczas pomieszczer rezerwowych
projektuje sie dwa zespoly szatni z natryskami.

Z szatni projektuje sige wejscia do zlokalizowanych w

przestrzeni pod trybunami pomieszczen technicznych.



4.2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane:

Zapro jektowanc wentylatory elektryczne (wspomaga jgce
wentylacje grawitacyjng) prodykowane przez firme “"MAICO".
Sprzedawane przez firme "ANFA'".

- oswietlenie i osprzet elektroinstalacyjny Sp. z o.o0.
Gdarisk tel. 48-42-63/62, fax 48-42-64 1ub inne o podob-
nych parametrach.

- w dawnym pomieszczeniu rezerwowym (obecnie szatnia) zas-
tosowano wentylator kanalowy MAICO-MERIDIAN tup. ERM-E5,
o  wuda jnosci BOOmB/m {kratka w suficie podwieszonym i
Scianie zewnetrznej).

- W kabinies dla niepelnosprawnych, natryskach oraz w wC
[l o szatni Zastosowano wentylatory kKanatowe
MAICO-CABINET, tup ECA 11E, o wydajnosgci 105ma/h kratka
w suficie podwieszonym i &cianie zewnetrzne;

- W pomieszczeniach wc 2z kabinami zastosowano 2¥xwentylator
kanatowy typu MAICO-MERIDIAN typu ERM 15, o wyda_jnosci
150m3/h, Tub 28X wentylator typu ECA 11E o wyda jnosci
105m3/h. kratka w suficie podwieszonym | wprowadzenie do
kanatu wentylacji grawitacyjnej.

- W pomieszczeniach szatni i natryskdéw oraz WC dla pub-
licznosci zapro jektowano nowy typ grze jnikdéw w miejsce
dotychczas stosowanych rur oZzebrowanych.

Miejsce lokalizacji i typ grzejnikéw pokazano w projek-
cie ¢c.o. - aktualizacja '95/96.

- Wszystkie sciany wewngtrz wec dia publiczno&éci oraz w
szatni i natryskach z WC, wukornczyé do wysokoéci 2,00m
Za pomocy oktadziny z ptytek Sciennych 15X15cm produkeji

Opoczno. Fuga szer. 3mm.

Powyze j glazury: tynk cementowo-wap,. malowanie farbsg
emulsy jng, lateksowa, biata - péimat.

SUrit: W wC tunk cement wapienny powtltoka malarska -
emuls ja lateksowa,biata, pétmat. /na fragmentach pod tyn-

kKiem kle jony styropian gr. 2cm./
Podtoga: pltutki gres 30X30cm. prod. CEASAR uktadane na
kKlej. Spoina masa do spoin prod. CERESIT w kolorze sza-
rym szer. 4, Omm.
Cokdt: plytki gres 15X30cm. Fuga miedzy cokolem a podto-
gg trwale plastyczna w kolorze szarym.

- W wiatrotapie, korytarzu i pomieszczeniach technicznych:
na scianach tunk cementowo-wapienny kat. 111, pokryty

farbg emulsyjng, lateksows.



- sufity - tynk cementowo-wapienny, pokryty farbg
emulsy jna, lateksows.

- podtogi - lastriko z cokolikiem z pitytek gres 15 x30cm
W pasie szerokosci 248cm od Sciany zewnetrznej w po-
mieszczeniu WC dla publicznogci, oraz w szatni i nat-
ryskach zaprojektowano sufit podwieszany tyupu "OWA™M,
Piytki sufitu typu "COSMOS-68" 60x60cm, (wodoodporne).
Podwieszanie stropu typu S-3.

- Sciang zewnetrzng w parterze elewacji wejsciowej dociep-
1i¢ metodsy lekks, styropianem grub. 2cm pokrytum tyunkiem
na siatce.

- Okna w wc | natryskach aluminiowe kolor brazowy, wypeit-

nienie poliweglanem grub. 20mm.

4.3 Uwagi

Niniejsze opracowanie nie definiuje kolorustyki wystro-
Ju  wnhetrza, ktéra stanowié bedzie przedmiot oddzielnego

opracowania.

5.1. Ninie jszy pro.jekt zaktada:

a./ docieplenie i zmiane wystoroju potudniowe,j Sciany
obiektu, zakladajgce przyklejenie do &ciany styropianu
metody firmy "Ceresit" i podkruciu go masa tynkarsksg
(na fragmentach Kle jone plytki kKlinkierowe) oraz zmia-
ne okien drewnianych na aluminiowe, wykonaniu nowych
wiatrotapdéw o konstrukcji aluminiowe,j.

b./ lokalizacjg wewnetrznych oston konstrukcji stalowe j
Scian szczytowych (wsch. i =zach.), oraz Sciany pn.

c./ ocieplenie welng mineralng szczytowe &ciany wschod-
niej oraz $ciany pn.

d./ zmiane sposobu ocieplenia stropodachu;

5.2/ ROZWIAZANIA ARCHITEKTON I CZNO-BUDOWLANE

5.2.1. Warstwowa Sciana zewnetrzna (potudniowa)

Zostata docieplona w czasie murowania styropianem o

réznej grubosci w réznych jej fragmentach. Stad zmienne
grubosci sturopianu uzZzytego do zabiegdw docieplajacuch

/patrz rzuty/.



Projektuje sie wukonanie docieplenia metody firmy
"Ceresit" polegajgca na:
a./ przyklejeniu ptyt styropianowych o grubo&ciach zalez-

nych od umiejscowienia na budunku tpatrz rys. 41 [ 2)
Z3 pomocy zZaprawy klejgcej "Ceresit CT-85". Plyty umo-
cowal dodatkowo dyblami (w ilosci zgodne j z wytycznymi

producenta);

Uwaga: do ccieplenia nalezy uzyé sturopian samogas-
nacy tupu M-15 lub M-20, wielkos$é pilyty nie
wileksza V2 S0x100cm (zgodnie z wytucznumi
producenta).

5./ natozeniu warstwy zaprawy "Ceresiti CT-85" na umocowany

styropian, grubosé¢ powtoki minimum 1mm;

B
&

wtopieniu tkaniny podtynkowej z witdkna szklanego (w

(9]}

paramentrdéw producenta np. Bayex 288 ) 3

d./ -natozeniu kole jnej warsiwy zaprawy "Ceresit CT-85"
grubosci 1-1, 5mm;

e./ Zagruntowaniu farbg podktadowg "Ceresit CT-16" goto-
we j, stwardniatej warstwy Zaprawy | tkaniny;

f./ natoZeniu wyuprawy elewacyjnej z tynku "Ceresit" grupy

"CT" do stosowania zewnetrznego:

Uwaga: wszystkie prace wykonadé na podstawie instrukecji

systemu "Ceresit"

Fragmenty &cianu elewacji potudniowej (rejony wiatrotapéw,

cokoty) wykoriczone plytkami klinkierowymi, dobranymi pod
wzgledem wielkos$ci faktury i koloru do istniejacych murdéw
licowych, -rozmiescié wedtug rysunikow MNr 1, 2 i 8,1 wykonaé

Jak wyzej,z zastrzezeniem;

warsiwy ocieleniowe pod klinkier identyczne Jak w przypad-
ku sSciany tynkowej z zamiang tkaniny poliestrowej na sta-
lowg siatke zbrojeniowa, do ktérej przywigzuje sie drutem

wigzatkowym podktad tunkarski z siatki cieto-ciggnionej.

S.2.2 Ostony wewnetrzne | konstrukcji stalowe j

scian szczytowuch oraz sciany péitnochne j

Fragmenty konstrulkec ji wewnetrzne j Scian szczytowych
(tj. wseh. i zach.), oraz Sciany pn. ostonié blacha trape-
Zowg typu "LV 30" grubosci O,6mm o wykosci fali 30mm.
Producent "L INDABY - Sadowa k/bLomianek tel. /Tax.

02/751-416-93.



Lokalizacje blachy pokazujg rys. 2, 3, 4 i 5.
Orientacyjna i10é¢ blachy potrzebna na ostony wynosi:

#65mZ - &ciana wschodnia

s235mf - Sciana zachodnia

sis0mf - Sciana pdéitnocna

Catkowita i1o&¢ blachy "LV 30" do pokrycia scian wschod-
niej, zachodniej i pn. wynosi ok. 4SOOmE.

Uwaga: kolor uzZzytej blachy dobraé wg opracowania
kKolorystyki wnetrz.

Blache mocowaé do stupdw konstrukcy jnych za pomocag lekkich

belek konstrukecyjnych "Lindab" wykonanych z ocynkowane j

(na ciepto) blachy stalowe grubosci 1-:2,5mm.

Uwaga: montaz blach przeprowadzié wedtug wytycznych +firmy
"L INDAB".

5.2.3 _Stropodach - sposéb docieplenia

Stropodach nad halg wykonaé uktadajgc na istniejacych
stalowych ptatwiach wysokosci 6cm i pilycie Pw-8B nastepu-
Jace warstwy:

- folia proizolacyjna PE "Rocwool" - 0, 2mm.

- ptyta z weilny mineralnej "Rocwool" jednowarstwowo grub.
10cm. a

- 1 warstwy papy zgrzewalnej, modyfikowane j %ﬁczukiem
termoplastycznym SBS-SDS "Flexoper MF5", na osnowie z
widkniny poliestrowej. Dystrybuc ja: firma "Lepiko"
Biuro Handlowo-Marketingowe 60-854 Poznan, ul. Strzat-
kowskiego 19, tel/fax (0-61) 472-054 ;

Uwaga:

¥ Obroki blacharskie i dekarskie wyukonaé =z blachy

miedzianej.

* Fleksoper MF5 mocowaé mechanicznie do PW8 za pomocsy
wkretdw ze stali nierdzewnej. Rolki taczone na zaklad
Za pomocyg zgrzewania.

¥ Dystrybutor weilny mineralne]j "Rocwool" 02-724 W-wa,
ul. Wotody jowskiego 83, tel. (022) 43-11-33; 43-04-48;
fax 43-03-23;



S.2.4,. Rozwigzania architektoniczno-budowlane -

docieplenie dcian wsch. i pn.

Szoczytowa Sciana wschodnia do poziomu +2,60 zaprojekto-
wana zostata 2z cegly Jjako &ciana warstwowa ze Srodkows
wartstwg styropianu o gr. 8cm. Wspdilczuynnik przenikania
ciepta

k = 0,595 < 0,65 W/m3 k (8ciana z otworami okiennymi
i drzwiowymi)
8ciana pn. od poziomu +4,15 oraz sSciana wsch. od poziomu
+2,60 wykonane zostaly =z pilyt PW8B8. Te czeédci scian nie
spetniajg wymagan normy ochrony cieplnej budunkdéw (PN-91
B-0EP020).

5.2.5. Projektuje sie docieplenie Sciany polega.igce na:

1./ Przyklejaniu od wewngtrz warstwy papy podktadowej;
2./ ptyty z weilny minerainej TERMOLAN S50-HS produkcji fir-
my "HYDROTERM" (oddziat: Piotrkéw Trybunalski, ul.

wWronia 61/65) gr. 12cm - kle jona 1lub mocowana mecha-
nicznie;
Zamiennilk: welna mineralna "scienna" firmy "Rocwool!

greibi., 1E2am.
Uwaga: stosowaé weitne mineralng o matej gestosci tw=z.
luznat.
3./ przyklejeniu 1 warstwy folii PCV;
4./ ostona z blachy trapezowej produkcji firmy "L INDAB"
(patrz punkt.5.2.2).
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PROJEKT POPRAWY [ZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ SCIAN

| STROPODACHU PRZEBUDOWANEJ HAL | SPORTOWEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIHM

TRELAX"

OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW "K" W6 NORMY PN-91 B-02020

1./ SCIANA ZEWNETRZNA POEUDNIOWA (WEJSCIOWA) - PARTER

wWarstwy isnie jgce:

4./ Tunk cementowo-wapienny

2./ Cegta ceramiczna kratéwlka - 25cn
3.7 Styrepian — Bem

4,/ Cegla ceramiczna pelna - 12cm

S./ Tunk cementowo-wapienny
warstwy dodane w projekcie’ 96
6./ styropian 2cm

7./ masa tunkarska na siatce

OBLICZENIA
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K = 0.35 + 0.15 = 0.5 ¢ 0.6 W/mE k /&¢iana z oknami/

2./ SCIANA ZEWNETRZNA POrUDNIOWA - PIETRO

STRUKTURA SCIANY

Warstwy isnie_jace:

1./ Tynk cementowo-wapienny -
2./ Cegta ceramiczna kratéwka - 25cm
3. S Stgropian’— 3cm
4./ Cegta petna - 12cm
5./ Tynk cementowo-wapienny -
warstwy dodatkowe w projekcie
./ styropian 6cm

T./ masa tynkarska na siatce -

OBLICZENIA
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K = 0.326 + 0.15 20,476 ¢ 0.6 W/mE Kk /sciana = oknami/

3./ SCIANA POFUDNIOWA - MUROWANA FRAGMENT WNEK |

STRUKTURA SCIANY

wWarstwy isnie jgce:

1.4 TR cementowo~wapienng -

2./ Cegta petlna - 2Scm
3.7 Tyrik cementowo-wapienny -
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warstwy dodane w pro jekcie '96
4./ styropian Bcm

S./ masa tynkarska na stiatce

OBLICZENIA
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¥ = 0.4894 ¢ 8.55 W/mE k /&ciana bez okien/



i

PETEREN N

Faahamm——.

4./ SCIANY SZCZYTOWE PRZY TRYBUNACH (PARTER, BIETRO)

STRUKTURA SCIANY

Warstwy isnie jace:

-

Tunk cementowo-wapienng -

rn

Styropian - Scm

~ow
B e e B s

tn

Tunle cementowo-wapienny -

Warstwy dodane w projekcie '9

(9)]

./ styropian 6cm

masa tynkarskia na siatce

7]

OBLICZENIA
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Cegta ceramiczna petna - 12em

|

o

Cegla cerzmiczna kratéwka - 25cm

dla Scian bez okien
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0.39 < 0.55 W/mf Kk /éciana bez okien/

S./ STROPODACH

STRUETUEA SCIAMY
Warstwy i1snie jgce:
1./ Ptyta Pw-8 = 6cm

Warstwy pro jektowane

2./ Styropian 10cm (Pityta Pw-11)

3./ Papa a2sfaltowa x®x 1 - 0, 5cm

4./ Papa termozgrzewalna mcdyfikowana
warstwg kauczuku - 0, 5cm
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0.1966 = 0.296 < 0.3 W/mf Kk

0.1 - dia stropodachow
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SPIS RYSUNKOW

Rzut parteru
Rzut pietra w poziomie
Przekréj A-A
Przekréj B-B

Prekroje (fragmenty)
-Gy D=D; E-E; F-F

Elewac ja wschodnia

Elewacja pdétnocna

Elewac ja potudniowa

Wukaz sSlusarki cZ. |

Wykaz Slusarki o2

Wykaz Slusarki + wykaz drzwi
Detal we_jscia gtéwnego

Elementy stalowe
we jsScie gtdédwnego - detal



