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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej taczg-
cego przytgcze opracowane przez firme SPEED Invest Sp. z 0.0. 05-230 Kobytka, ul.
Ossowska 15 z projektowang siecig kanalizacyjng zaprojektowang przez Piotrkowskie
Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Niniejsze opracowanie niezbedne jest do wybudowa-
nia przytgcza kanalizacyjnego do budynku Szkoty Podstawowej ze wzgledu na zmiany,
ktore zaistniaty po przeprojektowaniu boiska na terenie ww. szkoty.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Ulica Asnyka posiada nawierzchnie betonowg (trylinka) i uzbrojona jest w kable
energetyczne. W ww. ulicy nie ma sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Obecnie Scieki z
budynku szkoty odprowadzane sg do kanatu w ul. RzemiesIniczej (przeptywajgc przez
dziatke prywatng). Przy okazji budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Asnyka i
ul. Rzemies$lniczej powstata mozliwos¢ wybudowania nowego przytgcza kanalizacyjnego
do projektowanego kanatu w ul. Asnyka.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Asnyka
przed przebudowg ul. Asnyka i ul. Rzemie$lniczej. W ramach inwestycji prowadzonej
przez Miasto Piotrkow Trybunalski zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej w ul. Asnyka i ul. RzemiesIniczej. Na terenie Szkoty Podstawo
wej zaprojektowano boisko sportowe oraz przeprojektowano czesc przytgcza przed bu
dynkiem szkoty.

1.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w obszarze zabyt-
kowym ukfadu urbanistycznego miasta Piotrkowa Trybunalskiego i nie jest wpisana do
rejestru zabytkow.

1.5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane urzgdzenia nie zagrazajg srodowisku ani higienie i zdrowiu uzytkow-
nikow. Projektowane urzgdzenia majg na celu ochrone srodowiska i wptyng na poprawe
higieny i zdrowia mieszkancéw.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
CZESC RYSUNKOWA

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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PROJEKT TECHNICZNY

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



1. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne

Przeznaczeniem projektowanego przytgcza jest odprowadzenie Sciekow sanitar-
nych z budynku szkoty. Niniejszy projekt wnosi poprawki do projektu przytgcza wykona-
nego przez firme SPEED Invest Sp. z 0.0. 05-230 Kobyika, ul. Ossowska 15 oraz tgczy
ww. przytacze z projektowanym kanatem w ul. Asnyka. Projektowane przytgcze ograni-
czy ryzyko wystepowania awarii ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego przytgcza
przebiegajgcego przez dziatki prywatne

Ponizej przedstawia sie zakres rzeczowy i parametry techniczne projektowanej
inwestycji:

Kanalizacja sanitarna:

przytgcze kan.-san. z rur PVC-U Dn-200/5.9 mm -4,0m,

1.2. Opis rozwigzan budowlanych

1.2.1. Roboty ziemne

Ze wzgledu na gtebokosci wykopow, dla budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykopy o $cianach pionowych z wywozem urobku poza teren budowy z
szalunkami Scian wykopu przy gtebokosci powyzej 1,5 m. Zaleca sie, aby nie prowadzic¢
wykopdw mechanicznie do petnej gtebokosci, lecz dokopywac recznie z odpowiednim
wyprofilowaniem dna wykopu dopasowanym do ksztattu rurociggu. Rurocigg wtedy moz-
na uktadac na dnie z gruntu rodzimego. W przeciwnym wypadku, tzn. gdyby dno nie byto
dokopywane recznie i nie miato wyprofilowanego dna do ksztattu rurociggu, nalezy zasto-
sowac podsypke z piasku. Obsypke rurociggu wykonac réwniez materiatem sypkim.

Przy zasypywaniu wykopow warunkiem jest uzyskanie wskaznika zageszczenia
gruntu po przekopie zgodnie z obowigzujgcg norm PN-S-02205:1998 — ,Drogi samocho-
dowe, roboty ziemne, wymagania i badania”, bez wzgledu na rodzaj gruntu mineralnego
uzytego do zasypania wykopu. Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopoéw. Do-
ktadnie roboty ziemne zostaty opisane w szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) do
projektu.

1.2.2. Roboty montazowe przylgcza kanalizacji sanitarne;j
W ramach inwestycji przewiduje sie potgczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki Szkoty Podstawowej z projektowanym kanatem w ul. Asnyka (wezet nr 3).

Istniejgce przytgcze do Szkoty Podstawowej nr 5 przebiega przez prywatne posesje
i przeznaczone jest do likwidacji. Przytgcze wykonaé nalezy z rur PVC-U DN 200/5.9
mm ze spadkiem 1.2% réwniez na dziatce szkoty.

1.3. Wytyczne realizacji i odbioru robét

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ Atesty i Deklaracje Zgod-
nosci wykonawcy.

Zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.
Wszystkie roboty zanikajgce podlegajg odbiorowi przez przedstawicieli PWiK
Sp. zo.0.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



Przytgcza przed zasypaniem podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich, a w warunkach nocnych za-
pewni¢ odpowiednie oswietlenie.

Wykonanie i odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze$¢ Il. Roboty Instalacyjno -
Przemystowe”, normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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2. PROJEKT BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

profil podtuzny przytgcza kan.-san. w skali 1:100/200 rys. nr 2

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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ODLEGI/_OSC| i 4:]i ’ 19.2 n 44.8 g 12.6 %

NUMERY WEZEOW 3 4 KS3 KS2 Kt

Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl)
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PWIK Sp. z 0.0.

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja

Spétka z o.o.
ul. Przemysfowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski (044) 645 16 01

Zamawiajqcy:

Miasto Piotrkdow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdéw Tryb.

Nazwa oprac.: PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
do budynku Szkoty Podstawowej nr 5

przy ul. Jerozolimska 73

w Piotrkowie Trybunalskim

Stadium oprac. PROJEKT TECHNlCZNY

Projektant:
— mgr inz. Piotr Wozniak—upr. proj. w zakr. sieci.
inst. i urzqdz. sanit. bez ograniczef
LOD/2643/PWOS /15

Asystent projektanta:
— magr inz. Karol Chamernik

Podpisy:

(Domid ¥

1

Nazwa rys:

PROFIL
KANALIZACJI
SANITARNEJ

Nr arch.: Data:

lipiec 2017 r

Skala: Rys. nr:
1:100/200 2
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3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- Warunki techniczne PWiK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim zatgcznik nr 1
- Uprawnienia budowlane projektanta zatgcznik nr 2

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do £OIIB w todzi zatgcznik nr 3

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



-

wody, sciekow

i 0sadow.

Czionek rzeczywisty
Kiubu Pollab

nr 925

1

Piotrkéw Trybunalski,

W D\Aﬂﬂ)\\ 1201

[e)]

URZAD MIASTA
f Biure Inwestycji | Remontow
o AR 7T /f ul. Szkoina 28
= [ i 97-300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na pismo znak RIM.7011.6.2018 informujemy, ze koniecznosc
budowy lub przebudowy uzbrojenia wod.-kan. wynika z zakresu przebudowy drog. Na-
lezy przez to rozumied, ze w przypadku remontu ulic polegajgcym na frezowaniu | wy-
réwnaniu warstwy $cierainej nalezy wymieni¢ zasuwy wodociggowe oraz hydranty
p.poz., natomiast w zakresie kanalizacji wykonac reguiacje wiazow.

Przy realizacji przebudowy drég facznie z budowa nowej podbudowy i pozosta-
lych warstw jezdni nalezy przeanalizowac koniecznos¢ wybudowania brakujgcego
uzbrojenia, z przebudows istniejgcego poza pas jezdni ulic.

Ulica Asnyka:

- sieé wodociggowa ~ brak,

- sieé kanalizacji sanitarnej — brak,

- sieé kanalizacii deszczowej — projekiowana.

Ulica Rzemiedinicza:
- sieé wodociagowa — istnieje sie¢ — na calej diugosci ziokalizowana w jezdni,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — istnieje na odcinku od ul. Jerozolimskiej do nr 25, na po-
zostatym

odcinku brak,
- sie¢ kanalizacji deszczowej ~ brak. Podjecie decyzji o sposobie odwodnienia uiicy
(powierzchniowo czy poprzez kanalizacje ) pozostawiamy inwestorowi.

W przypadku przebudowy lub budowy uzbrojenia nalezy je wykonywa¢ zgodnie
z ponizszymi warunkami:

. WODOCIAGL

1. Wecdociagi lokalizowaé poza jezdnig, w pasie wyznaczonym jako ulica. Dopusz-
czz sie jedynie poprzeczne przejscia pod jezdnig. Przy skrzyzowaniach z boczny-
mi ulicami, zakres przebudowy sieci winien siega¢ do granicy opracowania projek-
tu drogowego.

2. Dle sieci wodociggowych stosowac rury:
- z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powioke mieszaniny
cynk-aluminium oraz powiokg zabezpieczajgcyg z zywicy epoksydowej. Wewnetrz-
na wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem nie-
zaleznej jednostki certyfikujace].
- PCV PN min 10 — z uszczelkg trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury.




- polietylenowe trojwarstwowe (ktorych warstwy ochronne zewnetrzna | wewnetrzna sg wykona-
ne z tworzywa sztucznege PE o podwyzszonej wytrzymatosci, natomiast $rodkowa z polietylenu
klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).

Glebokosé utozenia rurociggéw powinna by taka, aby warstw
niz 1.4 m i nie byia wieksza od 1,8 m.

4. Trase wodociagbw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza Koioru niebieskiegoc z napi-
sem ,uwaga woda .

Celem prawidiowe] eksploatacji wodociggow. nalezy zaprojektowaé zawory napowieirzajgco-
odpowietrzajace.

w
W

przykrycia wynosita nie mniej

)

Hydranty
Hydranty p. poz musza posiadac dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-
zarowej — Jézefow. Nalezy stosowac hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem Z do-
datkowym zamknieciem kulowym — zabezpieczenie wyplywu wody w przypadku ztamania. Nalezy sto-
sowaé hydranty nadziemne DN 80 i DN10C mm (w zaleznosci od érednicy wodociagu) jednak w miej-
scach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
DN 80 mm. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociagu i poza pasem jezdni.
“Aykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materiatow:

. cisnienie nominaine 1,6 MPa,

- podwojne odciecie doptywu i automatyczne odwodnienie,

- glowica — zeliwo szare,

. wrzeciono — stal nierdzewns,

. uszczelnienie wrzeciona typu O-ring.

- kolumna - stal nierdzewna,

. stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo szare,

. ochrona antykorozyjna - powitoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, min. 250 mi-

kronow wg normy PN-EN 1SO 12044-5:2008.

Do zabezpieczenia doinej czesci korpusu hydrantow nadziemnych i podziemnych nalezy stosowacd otu-
ling z korpusu PE-HD i widkniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiadaé atest Panstwowego Zakiadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowal przy
zmianie érednic przewodéw w weziach tak aby przewdd rozdzieiczy byt odcigty od magistrali iub prze-
wodu giéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowej nalezy projektowaé analizujgc ogéiny plan sieci wodo-
—siagowej, uwzgledniajac kierunki przeptywu wody. przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu ©
Aniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej Srednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWIK Sp. z ¢.0., celem zminimalizowania obszaru
wylaczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan. '
Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowac zasuwy podziaiowe w odiegio-
Sci 200 - 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno by¢ z na-
stepujacych materiatow:
- ci$nienie nominaine 1,6 MPa,
- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG ~- 50,
. ochrona antykorozyjna - na zewnatrz | wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elekirostatycznie.
- irzpien — stal nierdzewna,
- uszczelnienie trzpienia — Oring.
< Klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powioka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowad rownisz do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.
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. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Wymiane przytaczy wedociagowych zaprojektowa¢ z rur polietylenowych PE 100 RC.

Przy wiaczeniu do wodociagu przyigcze uzbroi¢ w zasuwe zeliwna bezgniazdowg PN 16 {zeliwo
sfercidaine) - obudowa zasuwy w wersii teleskopowe].

taczenia rur wykonywaé ztgczkami | ksztaftkami elekirooporowymi.

Trase przyiacza oznaczyC tasma sygnaiizacyjno-ostrzegawcza Koloru niebieskiege z napisem
Juwaga woda".

Nalezy zaprojektowaé przytacza wodociggowe do posesji. ktdre nie sg uzbrojone | przewidzied ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic,

PO i

i

o

ill. KANALY SANITARNE. . ‘
Kanaty wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki fury | uzbroi¢ w studnie
rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) {ub z polimerobetonu.

Studnie kanalizacyine

Kanal uzbroié w studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki gumowe,
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zditego.
Dno studzienek betonowych powinno mieé piyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie
«inety zbiorcze.

Przewidzieé wiazy studni zeliwne z wypeinieniem betonowym bez zamkoéw z trwale zamontowana
uszczelka. Dia prawidtowsj wentylacji kanatu sanitarnego stosowad rowniez wiazy wentylowane.

IV. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. W projekcie nalezy zaprojektowat przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji, kiore nie s3 uzbrojone
i przewidzied ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

2. Stosowaé rury PCV o litym przekroju scianki rury.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Odprowadzenie wo6d opadowych wykonaé zgodnie z koncepcja kanalizacji deszczowej
opracowanej 2009r.

2. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy uzyskaé¢ w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta
pisemng akceptacje w/w koncepdcji, biorac pod uwage aktualny sposob zagospodarowania ulicy.

3. Obliczenia wielkosci sptywéw sporzadzi¢ na podstawie schematyczne] mapy zlewni w skali
1:10000. Do obliczenr przyjaé deszcz o natezeniu 130 lsiha (prawdopodobieristwo  50%).
Wspstczynnik splywu powierzchniowege przyjac wg przysziego, a2 nie obecnego charakieru

- pokrycia zlewni, na podstawie istniejgcych szczegdtowych plandw zagospodarowania oraz Studium
Uwarunkowan.

4. Do budowy kanalizacji deszczowej moga by uzyte rury zelbetowe wipro laczone na uszczelki
gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych z PCV lub PP.

5. Studzienki rewizyjne z kregdw zelbetowych z betonu kiasy B 43, taczonych na uszczelki gumowe Z
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

6 Studzienki ciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe z wpustami zeliwnymi na zawiasie, typu
cigzkiego.

7 Dia ulatwienia konserwacji kanatdéw przewidzie¢ réwniez osadniki w niektérych studniach
rewizyjnych.

8 Przewidzie¢ odprowadzenie wdd deszczowych z przylegtych posesji poprzez zaprojekiowanie
przytaczy kanalizacji deszczowej, ale tylko do tych posesiji, ktére tego beda wymagaty.

Vi. POUCZENIE.

1. Przed oddaniem nowych odcinkéw kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje ka-
mera TV z obrotowa gltowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wyko-
na¢ dokumentacje z zapisem na noéniku CD/DVD, ktéra winna pokazywaé m.in. potgczenia rur, wy-

res spadkéw, biezacy pomiar odlegtosci.

2 Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.




3. Na etapie projekiowania rozwigzania techniczne konsultowac z PWiK Sp. z 0. ¢.
4. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomic PWiK Sp. 2z 0. 0. ©
rozpoczeciu robot.

5. Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podiegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzaciji geodezyjnej.
8. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowa moga by¢ wykonywane przez osoby prawne |

fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.
7. Projekt budowlano-wykonawczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
Naradzie koordynacyjne].
1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0. 0.
Warunki techniczne wazne s3g przez okres 2 laf od daty ich wystawienia.

© o

Do wiadomosci:
Zarzad Drég | Utrzymania Miasta
-4i, Kasztanowa 31, 97-300 Piotrkéw Tryb.
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tédzka OKregeowa
izba Inzynieréw Budownictwa
31425 £6dz ul. Pétnocna 38
el (042) 632.97-38, fax (0-42) 830-56-39 N o
NTP 125.1842-:050, REGON 473043690 }.odz. dnia 12 czerwea 2015

fodzka Okregowa lzba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

DECYZJA
Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn..
3(!!:? ., poz 267 Z poz ;wzwiazku z art, 11 ust, |iart. 24 ust. 1 pkt 2 1 xv z dnia 13 grudnia 2000 ¢

oynierow budownictwa freksi jedn.

7as n\dm\\uh archi tgk

12 ust 1, ust. 2. us ] cart. 13ast 12,314, arn 14 ust, |
1994 1. Pr?'\\o budowiane (tekst jedn Dz Uz 2013 r. poz {409 =
Rozporzac y Ministra Infrastrukiury i Rozwol
technicznych w budownictwie Dz U = 204

i@ el (/?7

Ustawy
1 zm.). oraz § 14 ust 3
11 wrzeénia 2014 . w oa» ie m*nudi In}tiﬁ funke)i
poz 1278). po ustaleniu. ze zc

R T
W ZaKresie

przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z w }nmsm ggozww.m}m

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Zbigniew Woiniak
magister inzynier
kierunek inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 18 lipca 1975 r. w Piotrkowie Trybunaiskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2643/PWOS/13

do projektowania i kierowania rebetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyvinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwuku z uwzglednieniem w cat

osci zadania strony, na podstawie art. 167 § 4 Kip.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien

n budowianych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kiwalifikacvine] Polskiej lzby Inzni
Budownictwa w \\'-ars?av.ie. za posrednictwem Lodzkie] Okregowej

{zby Inzynierdow Budownictwa w Lodzi.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-PSE-9YN-4XU *

Pan Piotr Zbigniew WOZNIAK o numerze ewidencyjnym £t0OD/IS/0217/15

adres zamieszkania ul. £édzka 50/52 m. 36, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




